stan projektowany

stropodach warstwa dolna

Subo 12 suba M2 suba M2

\ 7 dwiteomii 180 |

140 150 40 ,

kolejnosc wykonywania robot

1 wytrasowanie projekiowanego otworu i ustalenie poziomu spodu nadproza przewiercajge Sciang
2 wykonanie jednostronnej bruzdy na belkg z dwuteownika

J osadzenie stalowej belki z jednej strony Sciany od wigkszej rozpigtosci

4 belke owing¢ siatkq

5 przestrzeri nad belkqg wypefnic betonem lub zaprawg cementowg M12

6 bezposrednio przy samej Scianie podeprze¢ strop

7 powtrnie w ten sam sposob wymieni¢ belkg z drugiej strony

8 spig¢ nadproze Srubami i wyszpatdowac | ofynkowat bruzdg na dlugosci belek

9 Po zwigzaniu zaprawy nad belkami mozna wyku¢ nowy otwir

BUDOWA PODJAZDU Z WINDA
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA

Rodzaj

opracowania: | BUDYNKU GMINY ELBLAG

Adres 82-300 Elblag ul. Browarna 85 Data:
obiektu: dz.nr 30/1,30/2 obr 0012, jed. 286101_1 M.Elblag| 30.1.2021r.
Nr rys. SCHODY WEJSCIOWE - NADPROZE Skala:
K_r(\s3 DETAL 2

Funkcja: Imig i nazwisko, nr uprawnien Podpis:

Projektowat: mgr inz. Jakub Jaworski

uprawniony projektant w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej b.o.

nr WAM/0100/POOK/10




