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1. Czesé Opisowa- Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie na wykonanie projektu aranzacji wnetrz z Urzedem Miasta Grodzisk
Mazowiecki

o Wytyczne Inwestora i Zarzgdu OSP Ksigzenice

¢ Inwentaryzacja

1.2 Zakres inwestycji
Inwestycja obejmuje wykonanie nowej aranzacji (remontu) pomieszczen wskazanych

w zatgcznikach graficznych, w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Ksigzenicach koto

Grodziska Mazowieckiego. Zakres prac stanowi remont i nie ingeruje w uktad funkcjonalny

budynku.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie:

o szafe gospodarczg wydzielong $ciang i drzwiami (pomieszczenie nr 1.06) zlokalizowang
w Kkorytarzu na poziomie parteru,

e Wymiane posadzek wg zatgcznika graficznego nr A-06 i A-07,

e naprawy uszkodzen tynkdw na s$cianach i sufitach,

e odboje Scienne z ptyty HPL, oktadziny z tapety winylowej, malowanie pomieszczeh
farbami zmywalnymi,

e wymiane biatego montazu i armatury w tazienkach,

e wymiane ceramicznych okfadzin sciennych w fazienkach,

e wymiane instalacji wod.-kan. w sanitariatach na poziomie -1 (w przypadku wadliwych lub
uszkodzonych instalacji na poziomie parteru — weryfikacja na etapie wykonawczym)

e wymiane Slusarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworow pod projektowane drzwi
(wskazanie wymiany drzwi w dokumentacji rysunkowej),

e wprowadzenie nowej kratki odwadniajgcej w pomieszczeniu pisuaru (parter),

e wykonanie nowego odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej w sanitariatach na poziomie
-1 o parteru (poprzez pomieszczenie garazu ponad dach budynku),

e w zakresie wentylacji zostajg wprowadzone nowe punkty napowietrzajgce (nawietrzaki
Scienne - kondygnacja -1) oraz nowy wentylator wyciggowy lub z nasadg hybrydowg) na
dachu (z pomieszczen sanitariatébw — poziom -1 i parter),

Uwaga: zaleca sie wymiane istniejgcego pieca gazoweqo z otwartg komorg spalania na piec
Z zamknieta komora spalania — szczeqgotowe opracowanie wg odrebnej dokumentacji

branzowej.

1.3 Inwestor
Urzad miejski w Grodzisku Mazowieckim
Ul. Tadeusza Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.4 Lokalizacja
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej ul. Aleja Olszowa 53 Ksigzenice gm. Grodzisk
mazowiecki, dziatka ew. nr 202 obreb 0019.

2.Czesc¢ opisowa projektu aranzacji wnetrz (architektura)

2.1 Opis stanu istniejgcego

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ksigzenicach wykonano jako parterowy
podpiwniczony z dachem dwuspadowym, wykonany w technologii tradycyjnej murowane;,
docieplony styropianem z wykonczeniem elewacji metodg lekkg mokrg. Pokrycie dachu
blachg trapezowg. Wejscie do budynku od strony drogi dojazdowej ul. Alei Olszowej (strona
poétnocno-wschodnia). Kondygnacja parteru wyniesiona ponad poziom terenu (wejscie do
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budynku schodami). Od strony pétnocno-zachodniej zostata zlokalizowana czes¢ garazowa z
wozami bojowymi oraz niska blaszana wiata magazynowa).

Na kondygnacji parteru zlokalizowano:

komunikacje, sale 1, sale 2, kuchnig, sanitariaty,

Na kondygnacji -1 zlokalizowano:
Komunikacje, Swietlice 1, Swietlice 2, kuchnie, magazyn 1, toalety, korytarz, biuro, magazyn
2, schowek pod schodami.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem:

Poziom parteru 293,10m?
Poziom -1 162,90m?
Suma 336,50m?

2.2 Opis prac rozbiérkowych

Poziom parteru

Komunikacja (pomieszczenie nr 1.01)

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce demontaze:

e Slusarke drzwiowg do pomieszczen przylegtych wraz z poszerzeniem otworu pod
projektowane drzwi,

Poziom -1

Komunikacja (pomieszczenie nr 0.01)

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce demontaze:

e Slusarke drzwiowg wraz z poszerzeniem otworéw pod nowe drzwi,

Kuchnia (pomieszczenie nr 0.04)

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce demontaze:

e poszerzenie otworu

e Zalec sie wymieni¢ piec gazowy z otwartg komorg spalania na piec z zamknietg komora
spalania, szczegoly wg odrebnego projektu branzowego wylgczonego z zakresu
niniejszego opracowania.

o Kanaly napowietrzajgce do zdemontowania i zaslepienia (przy wymianie pieca na nowy
z zamknieta komora spalania).

Magazyn (pomieszczenie 0.09)
Poza ogdlnymi nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce demontaze:
e Instalacja wod.-kan.

2.3 Opis prac budowlanych i aranzacyjnych

Parter

Komunikacja (pomieszczenie nr 1.01)

W pomieszczeniu nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

e Zaslepi¢ otwor nad istniejgcg roletg pomiedzy pomieszczeniem nr 1.01 a
pomieszczeniem nr 1.03. ZaSlepienie wykona¢ w technologii lekkiej w systemie np.
rigips (2xGKB + ruszt + 2xGKB) grubos¢ systemu dostosowaé do grubosci istniejgcego
nadproza i $cian tj. okoto 30cm. na stykach $ciany murowanej i GKB zastosowac
systemowy siatki w celu uniknigcia spekan. Cato$¢ zaciggng¢ gtadzig, zagruntowac i
pomalowac farbg zmywalng na kolor biaty,
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Sciany po wykonaniu napraw tynku, wygtadzi¢ warstwg tynku cementowo wapiennego,
zagruntowaé, malowa¢ farbami zmywalnymi na kolor biaty.

Na schodach wykona¢ nowe balustrady, mocowanie w otworach w plycie stropowe;j i
biegu schodowym na kotwe chemiczng (np.: Fischer FIS VL 300T). Balustrade wykonac
z elementow  gruboSciennych  stalowych  zabezpieczanych  antykorozyjnie,
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafit (np. RAL 7024), w miejscach
kotwien elementéw konstrukcyjnych balustrady zastosowaé rozety maskujace. Wymaga
sie wykonaé projekt warsztatowy przez producenta/wykonawce.

Na Scianach na wysokosci 100cm, zamontowac¢ nowe odbojnice z ptyty HPL grubosci
10mm, w celu zabezpieczenia $cian przed uderzeniami i uszkodzeniami.

W przestrzeni pomiedzy cokotem, a odbojnicg z ptyty HPL, wykonaé po wyréwnaniu
tynkow nowg okfadzine z tapety winylowej np. firmy: KRIS W-58-222Vinylpex, kolor
grafit.

Na podtodze po wykonaniu masy samopoziomujgcej uktadaé ptytki na zaprawie klejgcej
np.: ptytek gresu Nowa Gala serii Natura kolor CN 13, wym. 59,7x59,7cm. Zastosowac
fuge elastyczng np. firmy Mapei gr 2mm, kolor grafit. Na scianach z tego samego
materiatu wykonaé cokoty h=7cm,

Sufit po wykonaniu napraw, malowac¢ farbami stosowania wewnetrznego np.: Magnat
ceramic — kolor biaty C45

Sala 1. Sala 2 (pomieszczenie nr 1.02i 1.03)

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

Sciany po wykonaniu napraw, wygtadzié warstwg tynku cementowo wapiennego,
zagruntowac¢, malowa¢ farbami zmywalnymi na kolor biaty,

Na scianach na wysokosci 100cm, zamontowaé nowe odbojnice z ptyty HPL grubosci
10mm, w celu zabezpieczenia $cian przed uderzeniami i uszkodzeniami.

W przestrzeni pomiedzy cokotem, a odbojnicg z ptyty HPL, wykona¢ po wyréwnaniu
tynkéw, nowg oktadzine z tapety winylowej np. firmy: KRIS W-58-222Vinylpex, kolor
grafit.

Na podtodze w pomieszczeniu nr 1.02 wykona¢ posadzke w postaci gresu
drewnopodobnego np.: firmy Stargres Scandinavia Beige 15,5x62cm + fuga elastyczng
np. firmy Mapei gr. 2mm, kolor grafit. Z tego samego materialu wykona¢ cokoty na
Scianach h=7cm. Pomiedzy stykiem dwoch roznych materiatdbw wykonczeniowych
posadzki zastosowa¢ systemowe posadzki zalecane przez producenta materiatow,

Na podtodze w pomieszczeniu nr 1.03 wykona¢ posadzke w postaci parkiet z deski
warstwowej Dgb Mega Profi Ambra Lakierowana 1,5x18x100cm na kleju. Z tego
samego materiatu wykona¢ systemowe cokoty z deski h=7cm. Pomiedzy stykiem dwéch
réznych materiatbw wykohczeniowych posadzki zastosowaé systemowe posadzki
zalecane przez producenta materiatow,

Sufit po wykonaniu napraw, malowaé farbami stosowania wewnetrznego np.: Magnat
ceramic — kolor biaty C45

Szafa gospodarcza (pomieszczenie nr 1.06)

W ramach niniejszego opracowania z komunikacji (pomieszczenie nr 1.01) wydzieli¢
pomieszczenie szafy gospodarczej (skfadzik) za pomocg sSciany GKB gr.12cm
(2xGKB+ruszt+2xGKB) system rigips. Sciane zatrze¢ szpachlami na gtadko i pomalowaé na
kolor biaty farbami zmywalnymi (lamperia). Do pomieszczenia wykonac drzwi wg zestawienia
Slusarki.

Na podtodze uktadac piytki na zaprawie klejgcej np.: ptytek gresu Nowa Gala serii
Natura kolor CN 13, wym. 59,7x59,7cm. Zastosowac fuge elastyczng np. firmy Mapei gr
2mm, kolor grafit. Na scianach z tego samego materiatu wykonaé cokoty h=7cm,

Sufit po wykonaniu napraw, malowaé farbami stosowania wewnetrznego np.: Magnat
ceramic — kolor biaty C45
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kuchnia (pomieszczenie nr 1.04)

o Na podtodze uktada¢ plytki na zaprawie klejgcej np.: ptytek gresu Nowa Gala serii
Natura kolor CN 13, wym. 59,7x59,7cm. Zastosowac fuge elastyczng np. firmy Mapei gr
2mm, kolor grafit. Na scianach z tego samego materiatu wykona¢ cokoty h=7cm,

Sanitariat (pomieszczenia nr 1.05; 1.07; 1.08)

e Projektuje sie wykonanie nowego ukfadu wejscia do pomieszczen sanitarnych:
przedsionka z ktérego wchodzi¢ sie bedzie do pomieszczenia pisuaru oraz tazienki z
dwoma wydzielonymi kabinami z miskami ustepowymi i umywalkami. Sciany w
przedsionku wykonac¢ na petng wysokos¢ pomieszczen w technologii lekkiej z GKBI
gr.=12cm (2xGKB+ruszt+2xGKB), Sciany wydzielajgce kabiny ustepowe wykonac jako
systemowe z ptyt HPL w kolorze czerwonym.

e Sciany istniejgce po wykonaniu napraw, wygtadzi¢é warstwg tynku cementowo
wapiennego, gruntowaé, malowaé¢ farbami zmywalnymi na kolor biaty (np.: Magnat
Ceramic, Bialy C45).

o Na scianach we wszystkich pomieszczeniach wykonaé oktadziny z ptytek gresu Nowa
Gala, seria natura kolor CN12 do wysokosci 2,4m), powyzej malowa¢ na kolor biaty
farbami zmywalnymi (np.: Magnat Ceramic , Biaty C45

o W wszystkich pomieszczeniach na podtoge zastosowaé gres Nowa Gala seria natura,
kolor CN13) na zaprawie klejgcej, spoina elastyczng gr. 2mm np. firmy Mapei.

Uwagi ogdlne do poziomu parteru:

e Posadzki z gresu oraz parkiet drewniany we wszystkich pomieszczeniach kondygnac;ji
parteru uktadaé¢ w jednym poziomie — uskoki wynikajgce z technologii montazu oraz
grubosci materiatdw dostosowac/wyrowna¢ masami samopoziomujgcymi, w miejscach
taczeh réznych materiatdw (parkiet/gres) zastosowaé systemowe dylatacje wg
wytycznych producent materiatow.

Poziom -1

Komunikacja ( pomieszczenie nr 0.01)

e Sciany po wykonaniu napraw, wygtadzié warstwg tynku cementowo wapiennego,
gruntowaé, wykona¢ nowg oktadzine z tapety winylowej np. firmy: KRIS W-58-
222Vinylpex, kolor grafit.

e Cokot (wys. 7cm z pltytek gresu Nowa Gala, seria natura, kolor CN13) na zaprawie
klejacej, spoina elastyczng gr. 2mm np. firmy Mapei.

o Na podtoge zastosowaé ptytki gresu Nowa Gala, seria natura, kolor CN13 na zaprawie
klejacej, spoina elastyczng gr. 2mm np. firmy Mapei.

e Sufit po wykonaniu napraw spekan i wygtadzeniu zaprawg cementowo wapienng
malowac farbami lateksowymi np. firmy Magnat ceramic kolor biaty C45.

Komunikacja (pomieszczenie nr 0.07)

e Sciany po wykonaniu napraw, wygtadzi¢ warstwg tynku cementowo wapiennego,
gruntowaé, malowac¢ farbami stosowania wewnetrznego na kolor biaty (np.: Magnat
Ceramic , Biaty C45)

e Na scianach na wysokosci 1m, zamontowa¢ nowe odbojnice z ptyty HPL grubosci
10mm, mocowane do Scian.

e W przestrzeni pomiedzy cokotem, a odbojnicg z ptyty HPL, wykonaé po wyréwnaniu
$cian nowg okfadzine z tapety winylowej np. firmy : KRIS W-58-222Vinylpex, kolor grafit.

e Sufit po wykonaniu napraw, wygtadzi¢ zaprawg cementowo wapienng malowac farbami
lateksowymi np. firmy Magnat ceramic kolor biaty C45.
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Swietlica 1 (pom. nr 0.02), Swietlica 2 (pom. nr 0.03), pokdj biurowy (pom. nr 0.08)

e Sciany po wykonaniu napraw, wygladzié warstwg tynku cementowo wapiennego,
malowac na kolor biaty farbami np.: Magnat Ceramic kolor biaty C45,

¢ Sufit po wykonaniu napraw spekan, wygtadzi¢ zaprawg cementowo wapienng malowac
farbami lateksowymi np. firmy Magnat ceramic kolor biaty C45.

Kuchnia (pomieszczeni nr 0.04)

e Sciany po wykonaniu napraw, wygtadzié warstwg tynku cementowo wapiennego,
malowac na kolor biaty farbami np.: Magnat Ceramic kolor biaty C45.

o Sufit po wykonaniu napraw, wygtadzi¢ zaprawg cementowo wapienng malowac farbami
lateksowymi np. firmy Magnat ceramic kolor biaty C45.

Magazynki (pomieszczenia ne 0.05; 0.09; 0.10)
e Sciany po wykonaniu napraw, wygtadzi¢ warstwg tynku cementowo wapiennego,
malowac na kolor biaty farbami np.: Magnat Ceramic kolor biaty C45.

Sanitariat (pomieszczenia nr 1.05; 1.07; 1.08)

o Wykona¢ nowg Sciane, wydzielajgcg przedsionek z umywalkami, na petng wysokosé
pomieszczenia w technologii lekkiej z GKBI gr.=12cm (2xGKB+ruszt+2xGKB), system
rigips.

e Sciany istniejgce po wykonaniu napraw, wygtadzi¢é warstwg tynku cementowo
wapiennego, gruntowaé, malowac¢ farbami zmywalnymi na kolor biaty (np.: Magnat
Ceramic, Biaty C45).

e Na Scianach wykona¢ okfadziny z ptytek gresu Nowa Gala, seria natura kolor CN12
(zgodnie z opracowaniem graficznym), powyzej malowa¢ na kolor bialy farbami
zmywalnymi (np.: Magnat Ceramic , Biaty C45

¢ na podioge zastosowaé gres Nowa Gala seria natura, kolor CN13 na zaprawie klejacej,
spoina elastyczng gr. 2mm np. firmy Mapei.

o Wydzielenie kabin ustepow wykonac¢ z systemowych scian HPL w kolorze czerwonym

2.4 Zestawienie powierzchni pomieszczen

Pom. 1.01 komunikacja 22,30m?
1.02 sala 1 71,50m?2
1.03 sala 2 52,30m?
1.04 kuchnia 15,10m?
1.05 sanitariat 6,30m?
1.06 szafa gospodarcza 2,50m?
1.07 pom. Pisuaru 1,50m?
1.08 przedsionek 2,10m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru 173,60m?
Pom. 0.01 komunikacja 4,90m?
0.02 swietlica 1 34,30m?
0.03 swietlica 2 34,00m?
0.04 kuchnia 19,30m?
0.05 magazyn 14,40m?
0.06 toalety 15,50m?
0.07 komunikacja 15,20m?
0.08 biuro 12,00m?
0.09 magazyn 12,30m?
0.10 schowek 1,00m?
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen poziom -1 162,90m?
Powierzchnia uzytkowa tgcznie 336,50m?
ARTE LINEA PAWEL WOZNIAK

ul. Afrykanska 12c lok. 16; 03-966 Warszawa
mail: artelinea.pw@gmail.com, phone: +48 500 292 528
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3. Uwagi koncowe do projektu

wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ i dopasowac w naturze.

Przed fabrykacjg i montazem balustrady wymaga sie wykona¢ obmiar z natury i
opracowac projekt warsztatowy

Wskazania w dokumentacji technicznej z nazwy zastosowanych urzgdzen, znakéw
towarowych, patentow, materiatéw lub ich pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spetnienie
wymaganych parametrow technicznych, standardow jakosciowych Ilub lepszych.
Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert rownowaznych w zakresie materiatow lub
urzadzen. W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia z autorem dokumentac;ji,
potwierdzajgce réwnowaznosé oferowanych urzgdzen i materiatdbw w stosunku do
wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkéw wykonawcy.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie
RP. W cyklu technologicznym budowy, nalezy przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkéw technicznych wykonania i prowadzenia robé6t budowlanych. Wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osOb uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP. O wszelkich niejasnosciach lub
w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy informowac¢ nadzér
budowlany inwestycji w celu unikniecia bteddw w wykonaniu lub zastosowania
rozwigzan zamiennych.

Na etapie wykonawczym wymaga sie przedtozenia Inwestorowi i Projektantowi kart
technicznych materiatbw budowlanych celem akceptacji ostatecznych rozwigzan
dotyczgcych przedmiotowego remontu

W sprawach nie okreslonych w projekcie obowigzujg: Prawo Budowlane, Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-remontowych (wg MP i ITB), wytyczne,
instrukcje, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB, warunki techniczne producentow.

4. Wykaz wybranych materialéw aranzacji wnetrz

bateria tazienkowa ,Hansa Grohe typ Logis”

miska ustepowa wiszgca ,Geberit typ Icon” — uwaga zastosowac
\ maksymalng gteboko$¢ miski do 49cm. do miski przewidzie¢
g dedykowany stelaz podtynkowy o gtebokosci 11cm. Do ustepu

ARTE LINEA PAWEL WOZNIAK
ul. Afrykanska 12c lok. 16; 03-966 Warszawa
mail: artelinea.pw@gmail.com, phone: +48 500 292 528
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Pisuar ,Geberit typ Aller’ z systemem recznego sptukiwania. Do
pisuaru przewidzie¢ systemowy stelaz podtynkowy.

&m Umywalka nablatowa ,koto typ Twins”

Przycisk do sptuczki ,Geberit typ Sigma”

gres 60x60 na sciany Nowa Gala, seria natura kolor CN12

gres 60x60 na podtogi Nowa Gala seria natura, kolor CN13, na
schody zastosowac¢ ten sam rodzaj ale z przeznaczeniem na trepy

ARTE LINEA PAWEL WOZNIAK
ul. Afrykanska 12c lok. 16; 03-966 Warszawa
mail: artelinea.pw@gmail.com, phone: +48 500 292 528
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gres na podtoge Stargres Scandinavia Beige 15,5x62

Parkiet debowy lakierowany ,Buwarek”

tapeta winylowa szara ,Kris symbol W-58-222"

kabiny ustepowe ze scian HPL

Odbojnice scienne z ptyty HPL kolor jasny szary

Projektant
arch. Pawet Wozniak

ARTE LINEA PAWEL WOZNIAK
ul. Afrykanska 12c lok. 16; 03-966 Warszawa
mail: artelinea.pw@gmail.com, phone: +48 500 292 528
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nwester — (3mina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A
TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obrgb 0019 Ksigzenice
BIURO ARCHITEKTURY
! 03—-966 Warszawa
a e mea ul. Afrykanska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI inz. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA ARCHITEKTURA
TRESE RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY
SKALA DATA NUMER RYSUNKU
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

NR POM.| NAZWA POM. |WYS. POM,POSADZKA | POWIERZCHNIA
KOMUNIKACJA | 3,71m | LASTRYKO 24,80m’
1.02] |SALA 1 3,71m GRES 71,50m
1.03] |SALA 2 3,70m | PARKIET 52,30m’
1.04] |KUCHNIA 3,69m GRES 15,10m’
1.05] |SANITARIAT 3,72m GRES 9,80m’
SUMA 173,50m*
LEGENDA:
SCIANY MUROWANE
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K<  PION SPALINOWY
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———— GRZEJINIKI W POMIESZCZENIACH

westor — (3mina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A
TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
BIURO ARCHITEKTURY
! 03—-966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI inz. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
INWENTARYZACJA
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
1:100/15.03.2023| AU A-02




KANALIZACJA
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

NR POM.NAZWA POM.  |WYS. POM|POSADZKA | POWIERZCHNIA
KOMUNIKACJA 'f;‘;m LASTRYKO 4,90m’
SWIETLICA 2,38m | LASTRYKO 34,30m’
SWIETLICA 2,38m | LASTRYKO 34,00m’
KUCHNIA 2,39m | LASTRYKO 19,30m*
MAGAZYN 2,41m | LASTRYKO 14,40m’
TOALETY 241m | LASTRYKO 15,50m*
KOMUNIKACJA 2,41m | LASTRYKO 15,20m"
BIURO 241m | LASTRYKO 12,00m’
MAGAZYN 2,40m | LASTRYKO 12,30m’
SCHOWEK —— | LASTRYKO 1,00m’
SUMA 162,90m*
LEGENDA:

SCIANY MUROWANE

N+ WENTYLACJA GRAWITACYJNA
A+  PION SPALINOWY

——— GRZEJINIKI W POMIESZCZENIACH
POZIOM INSTALACJI GAZOWEJ

———————— POZIOM KANALIZACJI

westor — (3mina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A
TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
BIURO ARCHITEKTURY
! 03—-966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI inz. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
INWENTARYZACJA
RZUT POZIOMU -1
SKALA DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
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_ & =8 =& | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER
O TV /} V% g i 7 NR POM.|NAZWA POM. |WYS. POM|POSADZKA |POWIERZCHNIA
T — T/ T — T/
.é % KOMUNIKACJA | 3,71m | LASTRYKO 24,80m’
149 H ’
19 H 1.02] |SALA 1 371m GRES 71,50m
) 1.03] |SALA 2 3,70m | PARKIET 52,30m’
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westor — (3mina Grodzisk Mazowiecki
A 05-825 Grodzisk Mozowieck
ul. Kosciuszki 32A
§ TYTUL PROJEKTU
= Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j
112 ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
v dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
BIURO ARCHITEKTURY
! 03—-966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI inz. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU ;
ROZBIORKI
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
1:100[15.03.2023| AN A-04
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

NR POM.|NAZWA POM.  |WYS. POM/POSADZKA |POWIERZCHNIA
KOMUNIKACJA fg%ﬁ LASTRYKO 4,90m*
SWIETLICA 2,38m | LASTRYKO 34,30m’
SWIETLICA 2,38m | LASTRYKO 34,00m*
KUCHNIA 2,39m | LASTRYKO 19,30m"
MAGAZYN 2,41m | LASTRYKO 14,40m’
TOALETY 241m | LASTRYKO 15,50m’
KOMUNIKACJA 241m | LASTRYKO 15,20m’
BIURO 2,41m | LASTRYKO 12,00m’
MAGAZYN 240m | LASTRYKO 12,30m’
SCHOWEK —— | LASTRYKO 1,00m’
SUMA 162,90m*
LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE
GR.= od 18cm do 59cm

UWAGA: KOLOREM NIBIESKIM WSKAZANO ELEMENTY DO DEMONTAZU
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SCIANY DO ROZBIORKI
POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH
DEMONTAZ KABIN TOALET ZE SKLEJKI

westor — (3mina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A
TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
BIURO ARCHITEKTURY
! 03—-966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI inz. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU ;
ROZBIORKI
RZUT POZIOM -1
SKALA DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
1:100/15.03.2023| AU A-O5




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

NR POM.|NAZWA POM. PQOSADZKA | POWIERZCHNIA
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u/ 2925 7z ISTNIEJACE. SCIANY MUROWANE
ISR 0 BEOES 1. westor— (3mina Grodzisk Mazowiecki
LEGENDA: 05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A
GRES NP.NOWA GALA CN13, SERIA.NATURA N— GRES O FAKTURZE DESKI, KL SCIERALNOSCI-4, GAT.1 ,
PR B, RONNOMACNE, e || NP. STARGRES SCANDINAVIA BEIGE 15,5x62cm LUB ROWNOWAZNY YU PROJEKTU
COKOLY WYKONAC WG DETALI POMIESZCZEN NINIEJSZEGO OPRACOWANIA vy o A 6 Remont wybranvch pomieszczen
FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm, KOLOR GRAFIT %%Z ZASTOSOAC CORUL SYSTEMOWY 2 KOLEKGA Y yen P
. . , i _ . . . . .
¢ %,%% | W PRZYPADKU BRAKU PRZYCIAC PLYTKE NA H=7cm w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
NA TREPY SCHODOWE ZASTOSOWAG SYSTEMOWE PLYTKI SCHODOWE CLZZPTTR FuGH ELEASTYCZNE (NP. MAPED) PRZYUAG SZER. 2mm, KOLOR GRAFIT I. Aleja Ol 3, 05-825 Ksigzeni
. . , _
ZE ZtOBKOWANIEM Z TEJ SAMEJ KOLEKCJI ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,

dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

M T7 771 PARKIET DREWNIANY

DESKA 1,5X18X100CM

DAB MEGA PROFI AMBRA LAKIEROWANA BIURD ARCHTEKTURY .
H A cokdt — ten sam materiat, h= 7cm 03—-966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANC  ins. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
POZIOM PRZYZIEMIA
PROJEKTOWANE POSADZKI
SKALA | DATA FAZA . NUMER RYSUNKU

. ARANZACJA
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LEGENDA:

GRES NP.NOWA GALA CN13, SERIA, NATURA
WYM, 59.7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE
COKOL WYKONAC ZGODNIE Z DETALAMI POMIESZCZEN NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm, KOLOR GRAFIT
NA TREPY SCHODOWE ZASTOSOWAC SYSTEMOWE PYTKI SCHODOWE
ZE 7YOBKOWANIEM Z TEJ SAMEJ KOLEKCUI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

NR POM.| NAZWA POM. [POSADZKA | POWIERZCHNIA
0.01] |KOMUNIKACJA | GRES 4,90m*
SWIETLICA GRES 34,30m*
SWIETLICA | GRES 34,00m*
KUCHNIA GRES 19,30m*
MAGAZYN GRES 14,40m*
TOALETY GRES 15,50m"
KOMUNIKAGJA | GRES 15,20m*
BIURO GRES 12,00m’
MAGAZYN GRES 12,30m’
0.10] | SCHOWEK GRES 1,00m’
SUMA 162,90m’

ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA

zzzzzzzzZz  ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE

1

POCZETEK UKLADANIA PLYTEK

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH
WYMAGA SIE PRZEDLOZENIA KART TECHNICZNYCH

PROJEKTOWANE SCIANY 7 PLYTY GKBI NA RUSZCIE

WSZYSTKICH ZASTOSOWANYCH MATERIALOW Z ATESTAMI ' v v [
| CERTYFIKATAMI DO STOSOWANIA wwestor — (3mina Grodzisk Mazowiecki
W OBIEKTACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 05-825 Grodzisk Mazowiecki
W KAZYM POMIESZCZENIU ZWERYFIKOWAC | DOSTOSOWAC PJZIOM POZADZEK ul. Kosciuszki 32A
— ZA PO MOC% MAS SAMOPOZIOMUJ CYCH DETYKOWANYCH DO HNAWERZCHN
AK ABY. PO WYKONCZENIU UNIKNAC ROZNIC W WYSOKOé CIADFL PROJEKTU . i
SZCZEGOLY NA ETAPIE WYKONAWC M PO WERYFIKACJI STANU NAWIERZCHNIRemont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
BIURO ARCHITEKTURY
! 03—-966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI inz. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
POZIOM -1
PROJEKTOWANE POSADZKI
SKALA DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
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UWAGI OGOLNE: .

— WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH WSZELKIE UBYTKI W TYNKU, DZIURY W SCIANACH
WYMAGA SIE, ZASZPACHLOWAC A CALOSC (SUFITY | SCIANY) WYROWNAC TYNKIEM CEM.—WAP.
NASTEPNIE POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

— W POMIESZCZENIU NR 1.07 WYKONAC PLYTKI CERAMICZNE NA SCIANACH
ANALOGICZNIE JAK W POMIESZCZENIU NR 1.05 (TEN SAM TYP | RODZAJ)

— W POMIESZCZENIU NR 1.08 WYKONAC PLYTKI CERAMICZNE NA SCIANACH
ANALOGICZNIE JAK W POMIESZCZENIU NR 1.05 (TEN SAM TYP | RODZAJ)

PROJEKTOWANE SCIANY Z PEYTY GKBI NA RUSZCIE
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA

GR.=12cm (POMIEDZY POMIESZCZENIAMI)
GR.=6cm (WYDZIELENIE KABIN W TOALECIE)

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE

ODBOJNICE NA SCIANACH Z PLYTY HPL SZgR PASA 30CM)
MONTOWANE NA WYS 1m KRAWEDZ

PONIZEJ, WYPEENIENIE 7 TAPETY WINYLOWEJ

SZCZEGOLY WG ROZWINIEC SCIAN NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
PROJEKTOWANA SLUSARKA

PROJEKTOWANY BIALY MONTAZ

UWAGA NA ETAPIE WYKONAWCZYM
DOSTOSOWAC LOKALIZACJE, INSTALACJI SANITARNYCH
WODA | KANALIZACJA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

NR POM.| NAZWA POM. POSADZKA | POWIERZCHNIA
1.01] | KOMUNIKACJA GRES 22,30m’
1.02] |SALA 1 GRES 71,50m*
SALA 2 EQE\};/IIEIANY 52,30m’
1.04| | KUCHNIA GRES 15,10m*
SANITARIAT GRES 6,30m’
1.06] |SZAFA GOSP. GRES 2,50m*
1.07] | PISUAR GRES 1,50m*
1.08| | PRZEDSIONEK GRES 2,10m’
SUMA 173,60m’
westor — (3mina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A
TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
BIURO ARCHITEKTURY
! 03—-966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI inz. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
POZIOM PRZYZIEMIA
RZUT OGOLNY-ARANZACJA
SKALA DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
1:100/15.03.2023 WNETRZ A-08
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UWAGI OGOLNE:
— WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH WSZELKIE UBYTKI W TYNKU, DZIURY W SCIANACH

WYMAGA SIE ZASZPACHLOWAC A CALOSC (SUFITY 1 SCIANY) WYROWNAC TYNKIEM CEM.-WAP.

NASTEPNIE POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

Aereco

'E‘ EHTLEG.9%0 | Nawiewnik $cienny higrosterowany EHT + elementy tfumigce + okap ;

wam;gds Dne,w zestawu = 55 dB (Dne,A2=50dB) . Oznaczenie zastawu: EHT.LEG.930 ;
montaz nawiewnika w linii nadprozy (30cm ponizej stropu —gérna krawedz)

Dne,A2=50dB

LEGENDA

L7277

W POM. 0.01 NA SCIANACH TAPETA WG ROZWINIEC SCIAN

ODBOUNICE_NA SCIANACH Z PEYTY HPL (SZER PASA 30CM)
MONTOWANE NA WYS 1, (GORNA KRAWEDZ)

PROJEKTOWANE SCIANY Z PLYTY GKBI NA RUSZCIE
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA
gr.12cm

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE

PROJEKTOWANA SLUSARKA

PROJ. BIALY MONTAZ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

NR POM.| NAZWA POM. |POSADZKA | POWIERZCHNIA
0.01] [KOMUNIKACJA | GRES 490m’
SWIETLICA GRES 34,30m’
0.03] | SWIETLICA GRES 34,00m?
[0.04] |KUCHNIA GRES 19,30m’
0.05] | MAGAZYN GRES 14,40m’
TOALETY GRES 15,50m*
0.07] |KOMUNIKACJA | GRES 15,20m’
[0.08] |BIURO GRES 12,00m’
[0.09] |MAGAZYN GRES 12,30m’
0.10] | SCHOWEK GRES 1,00m’
SUMA 162,90m’
wesor— (Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A
TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
BIURO ARCHITEKTURY
! 03—-966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI inz. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
POZIOM -1
RZUT OGOLNY-ARANZACJA
SKALA DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
1:100/15.03.2023 WNETRZ A-09




NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN . °] e e e e T Y0
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ROZWINIECIE SCIANY A - B, (POM.

0.01)

DSOWAC COKOL SYSTEMOWY 7 KOLEKCJI

NA  SUFICIE DOKONAC NAPRAW SPEKAN

ZAST
NP. STARGRES SCANDINAVIA BEIGE 15,5x62cm LUB ROWNOWAZNY

W PRZYPADKU BRAKU PRZYCIAC PLYTKE NA H=7cm
FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm, KOLOR GRAFIT

WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

RZUT KLATKA SCHODOWA, (POM. 0.01)

0
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ROZWINIECIE SCIANY B -
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PROJEKTOWANE DRZWI
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westor — (3mina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A
TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
BIURO ARCHITEKTURY
! 03—-966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI inz. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 0.01
RZUT, WIDOK SCIANY AB; BC
SKALA DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
1:2515.03.2023| AU A-10




NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH

ISTNIEJACE ROLETY

DO ZACHOWANIA

ISTNIEJACE ROLETY

DO ZACHOWANIA

ODBOJNICE Z PLYTY HPL (GR 10MM)

N

\

ODBOJNICE Z PLYTY HPL (GR 10MM)
NA H=1M (SZEROKOSC ODBOJNICY 0,3M)

RZUT PARTETU

(POM. 1.01)

\si WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY
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NA H=1M (SZEROKOSC ODBOJNICY 0,3M)

ﬁ@m

Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
BIURO ARCHITEKTURY
! 03—-966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI inz. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 1.01
RzZUT
SKALA DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
1:2515.03.2023| AU A-11




nwestes - (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A
TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
BIURO ARCHTEKTURY
1
03—-966 Warszawa
368.1 arte ||nea ul Afrykatiska 12¢ ok, 16
mobile: 500 292 528
MALOWAIE SCIAN IMIE, | NAZWISKO PODPIS
KOLOR BIALY Names Signature
PROJEKTANCI inz. arch.
Pawel Wozniak
BRANZA  ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
S POMIESZCZENIE 1.01
< WIDOK AB
SKALA DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
1:2515.03.2023 WNETRZ A-12
\
— POCHWYT STALOWY, MALOWANY PROSZKOWO
MOCOWANY DO SCIANY, KOLKAMI HILTI
KOLOR RAL7024 (GRAFIT)
SLUPKI STALOWE, 40X30MM, MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR RAL7024 (GRAFIT)
WYPEENIENIE PRZESEL
. SLUPKI STALOWE, 20X30MM, MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR RAL7024 (GRAFIT)
BLACHA STALOWA, MALOWANA PROSZKOWO
’ 5X100MM, MALOWANA PROSZKOWOQ
; KOLOR RAL7024 (GRAFIT)
© ROZETA MASKUJACA, STALOWA, MALOW. PROSZKOWO
KOLOR RAL7024 (GRAFIT)
SLUPEK MOCOWANY NA KOTWE CHEMICZNA W OTWORZE
NP. STARGRES SCANDINAVIA BEIGE 15,5x62cm LUB ROWNOWAZNY
® 4 4 eq |, ZASTOSOWAC COKOL SYSTEMOW(%( Z KOLEKCJI
ey “ i R <7 W PRZYPADKU BRAKU PRZYCIAC PLYTKE NA H=7cm
P E PR S = < \POCHWYT  STALOWY,. MALOWANY“ PROSZKOWQ A
4 P L e - VIOCOWANY DO SCIANY, KOLKAWI HILTI < FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm, KOLOR GRAFIT
PR ’ “<  KOLOR RAL7024 (GRAFIT)< . =, . UWAGH:
. A T ‘ < 11| WrSOKOSE BALUSTRADY — H=MIN. 110CM
. - « Ja ) SZEROKOSC MIEDZY SZCZEBLAMI , MAX.12CM
o x “ L, = N N < ta WSZYSTKIE ELEMENTY ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE, OCYNKOWANE
. A & Le, ) . MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR 7024 (GRAFIT)
L . . TAPETA WINYLOWA — VINYLPEX . < < : g%g;g(l} BSII_DLIJ?SAL%A\A[/)XNI'EIO\'A\;EO\IQ/Q\CI)E \QINA%TS\AQCT)ATAgwEGWCI)ERCONYCH W STROPIE, MOCOWANIE NA KOTWE CHEMICZNA
p OBIEKTOWA ~ KRIS W-58-222VINYLPEX LA ' '
KOEOR: SZARY ﬁW PASIE POMIEDZY COKOLEM- A ODBOJNICA
| | N\ |
: h




110

©

378

MALOWAIE SCIAN
KOLOR BIALY

376.9

POCHWYT STALOWY, MALOWANY PRQOSZKOWO

MOCOWANY DO SCIANY, KOLKAMI HILTI
KOLOR RAL7024 (GRAFIT)

SLUPKI STALOWE, 40X30MM, MALOWANE PROSZKQOWO
KOLOR RAL7024 (GRAFIT)

WYPELNIENIE PRZESEL
SLUPKI STALOWE, 20X30MM, MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR RAL7024 (GRAFIT)

BLACHA STALOWA, MALOWANA PROSZKOWO
5X100MM, MALOWANA PROSZKOWO
KOLOR RAL7024 (GRAFIT)

ROZETA MASKUJACA, STALOWA, MALOW. PROSZKOWO
KOLOR RAL7024 (GRAFIT)
SLUPEK MOCOWANY NA KOTWE, CHEMICZNA W OTWORZE

NP. STARGRES SCANDINAVIA BEIGE 15,5x62cm LUB ROWNOWAZNY
ZASTOSOWAC COKOt SYSTEMOWY Z KOLEKCJI

W PRZYPADKU BRAKU PRZYCIAC PLYTKE NA H=7cm

FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm, KOLOR GRAFIT

3 3 3
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nwestor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

BURO ARCHTEKTURY
03—966 Warszawa

1
arte ||nea ul Afrykatiska 12¢ ok, 16
mobile: 500 292 528

IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature

PROJEKTANC! ins. arch.
Pawet Wozniak

BRANZA  ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU

POMIESZCZENIE 1.01

WIDOK CD
SKALA | DATA FAZ%\RANZACJA NUMER RYSUNKU
1:25(16.03.2023| ATOEATA A3
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679

145
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145

505

NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

RZUT SWIETLICA,

(POM. 0.02)

POMIESZCZENIE H=236cm

679

143

362

wesor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

50

BIURO ARCHITEKTURY
03—-966 Warszawa

1
arte ||nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528

IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature

PROJEKTANCI i grch,
Pawet Wozniak

BRANZA  ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 0.02

RZUT

SKALA | DATA NUMER RYSUNKU

FAZA _
. ARANZACJA
1:25[15.03.2023| AMUEECIA - A14




58

A

A\

wesor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

o0}
©
Xi
>§
33
679
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Xi
o NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN
g3 OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, RZUTNIK, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
A WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY
RZUT SWIETLICA,  (POM. 0.03) &
! POMIESZCZENIE H=236cm
o]
3
\ 679
204 264 v 211
O A
<

BIURO ARCHITEKTURY
03—-966 Warszawa

1
arte ||nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528

IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature

PROJEKTANCI i grch,
Pawet Wozniak

BRANZA  ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 0.03

RZUT

SKALA | DATA NUMER RYSUNKU

FAZA _
. ARANZACJA
1:2515.03.2023| AMIEASIA A-15
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360 ISTNIEJACY GRZEJINIK DO ZACHOWANIA

]

ISTNIEJACY PIEC ZALECA SIE WYMIENIC NA GAZOWY Z ZAMKNIETA
KOMORA SPALANIA, O MOCY ROWNOWAZNEJ Z OBECNYM
(SZCZEGOLOWE OPRACOWANIE WG. ODREBNEJ DOKUMENTACJI)

NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY §

RZUT KUCHNI,  (POM. 0.04)

A

Q POMIESZCZENIE H=241cm wwestor (3mina Grodzisk Mazowiecki

. 05-825 Grodzisk Mazowiecki
WNEKA (167X91cm)DO WYROWNANIA BLOCZKAMI ul. Kosciuszki 32A

GAZOBETONU NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ E—
Remont wybranych pomieszczen

© w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,

dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

BIURO ARCHITEKTURY
03—-966 Warszawa

1
ul. Afrykanska 12c lok. 16
189 A 102 A 98 arte ||nea mobirl);: 500 292 528

IMIE; | NAZWISKO PODPIS

@ Q Names Signature
PROJEKTANCI

inz. arch.
Pawet Wozniak

@ Q BRANZA  ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 0.04

RZUT

\

2L

SKALA | DATA NUMER RYSUNKU

FAZA _
. ARANZACJA
1:2515.03.2023| AMUECA A 16




POD INSTALACJE C.0. WOD.—KAN. | GRZEJNIK

PRZEWIDZIEC WCIECIE W PLYCIE HPL NA ETAPIE WYKONAWCZYM

|-

oo

OWA
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY ] —e — = — % =
METALOWY—MALOWANY PROSZKOWO '
NA KOLOR GRAFIT
FIRMA JOFEL LUB ROWNOWAZNA

48.8

89.2

GEBERIT DUO FIX DO WISZACYCH MISEK WC r
WYS 112CM, ZE SPtUCZKA PODTYNKOWA 1
MISKA USTEPOWA |
ICON 7 POKRYWA SEDESOWA |
|
|
|
|
|

80

" 200 ®

0

QUICKRELASE

PRZYCISK URUCHAMIAJACY GRBERIT
SIGMA 20 DO SPLYKIWANIA 2 DZIELNEGO
LUB ROWNOWAZNE

L ____
Vv

69.3
1

145

SYSTEMOWE WYGRODZENIA KABIN WC 8 145 1 o
WRAZ Z DRZWIAMI, WYS 210CM N{ 3
(NP: Z PLYTY HPL — RDZEN CZARNY , KOLOR CZERWQ

69.3

GEBERIT DUO FIX DO WISZACYCH MISEK WC
WYS 112CM, ZE SPLUCZKA PODTYNKOWA Ce
MISKA USTEPOWA

ICON 7 POKRYWA SEDESOWA
QUICKRELASE

|
|
|
|
PRZYCISK URUCHAMIAJACY GRBERIT |
SIGMA 20 DO SPLYKIWANIA 2 DZIELNEGO |
LUB ROWNOWAZNE L
OBUDOWA RUR_INST. WOD-KAN, C.0.
Z PLYTY GKBI WODOODPORNEJ NA RUSZCIE STALOWYM
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA
OKLADZINA PLYTKI GRESS WG. ROZWINIEC SCIAN

80 o

200

n @

28.8

SCIANA)%/ PELNA WYS. POMIESZCZENIA

POJEMNIK_ NA PAPIER TOALETOWY ‘ »
A4

METALOWY—-MALOWANY PROSZKOWO
NA KOLOR GRAFIT )
FIRMA JOFEL LUB ROWNOWAZNA

UMYWALKA KOLO TWINS 60X46CM
BATERIA HANSA GROHE LOGIS

90
0

102

RURY WOD.—KAN.
POPROWADZONE NAWIERZCHNIOWO

A2,

UMYWALKOWA STOJACA ECO SMART CHROM
LUB ROWNOWAZNE

BLAT POD UMYWALKAMI Z PLYTY HPL 12MM
KOLOR GRAFIT, PODKONSTRUKCJA STALOWA
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA

0
N~
<
g ™79 v
®

95

0.6

|
|
|
|
|
SYFON CHROMQWANY |
|
|
|
|

UMYWALKA KOLO TWINS 60X46CM, NABLATOWA

BATERIA HANSA GROHE LOGIS ' S w— BN
UMYWALKOWA STOJACA ECO SMART CHROM
SYFON CHROMOQWANY

190

LUB ROWNOWAZNE 2
< 0
OBUDOWA RUR INST. WOD—KAN, C.0. 18 52 219 A2
Z PLYTY GKBI WODOODPORNEJ NA RUSZCIE ST, |
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA
OKLADZINA PLYTKI GRESS WG. ROZWINIEC SCIAN o8
[@N]

B

N\

wesor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

BIURO ARCHITEKTURY
03—-966 Warszawa

1
arte ||nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528

IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature

PROJEKTANC! ins. arch.
Pawet Wozniak

BRANZA  ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 0.06

RZUT

SKALA | DATA NUMER RYSUNKU

FAZA _
. ARANZACJA
1:25[15.03.2023| AMUEECA - A17




NA  SUFICIE DOKONAC NAPRAW SPEKAN

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

ROZWINIECIE SCIANY €

F, (POM. 0.06)

DRZWI DO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, GLADKIE, KOLOR GRAFITOWY, SKRZYDLO WYM 80X200CM
RAMIAK KONSTRUKCYUNY Z PLYTY MDF Z DREWNIANYM RDZENIEM OKLEJANY OBWIEDNIOWO (np "VASCO FARO GT”)

OSCIEZNICE STALOWE, REGULOWANE, KOLOR GRAFIT RAL 7024 (NP FIRMY"CLASSEN”)

241
119

POLKA Z PLYTY HPL, GR 10MM
(KOLOR GRAFIT)

GRES NP.NOWA GALA CN12, SERIA NATURA

61
60

59

WYM. 59,7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE
FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm,
KOLOR KREMOWY

OBUDOWA RUR INST. WOD-KAN, C.0.

61
60

<

60

/ LUSTRO NA CALEJ PrAZCZYZNIE

N GRES NP.NOWA GALA CN12, SERIA NATURA

59

WYM. 59,7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE
FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAF‘EI) PRZYJAC SZER. 2mm,
KOLOR KREMOWY

POLKA Z PLYTY HPL, GR 10MM

(KOLOR GRAFIT)
BLAT POD UMYWALKAMI Z PLYTY HPL 12MM

60

KOLOR GRAFIT, PODKONSTRUKCJA STALOWA
ZASTOSOWAG SYSTEMOWE ROZWIAZANIA

UMYWALKA KOLO TWINS 60X46CM

60

BATERIA HANSA GROHE LOGIS
NS UMYWALKOWA STOJACA ECO SMART CHROM

SYFON  CHROMOWANY
LUB ROWNOWAZNE

GRES NP.NOWA GALA CN12, SERIA NATURA

Z PLYTY GKBI WODOODPORNEJ NA RUSZCIE STALOWYM
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA
OKLADZINA PLYTKI GRESS WG. ROZWINIEC SCIAN

NA  SUFICIE DOKONAC NAPRAW SPEKAN

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

ROZWINIECIE SCIANY €

F, (POM. 0.06)

SCIANA Z PLYTY GKBI WODOODPORNEJ NA RUSZCIE STALOWYM

ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA

WYM. 59,7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE
FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm,
KOLOR KREMOWY

UWAGI:
ISTNIEJAE INSTALACJE DO WYMIANY, DOSTOSOWAC PODEJSCIA ORAZ
ODBIORNIKI DO NOWYCH LOKALIZACJ! URZADZEN (ZAWORY, REWIZJE)

NA SUFICIE WYKONAC NAPRAW SPEK

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE

WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP.

DRZWI DO UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, GLADKIE, KOLOR GRAFITOWY, SKRZYDLO WYM 90X200CM
RAMIAK KONSTRUKCYUNY Z PLYTY MDF Z DREWNIANYM RDZENIEM OKLEJANY OBWIEDNIOWO (np "VASCO FARO GT”)

OSCIEZNICE STALOWE, REGULOWANE, KOLOR GRAFIT RAL 7024 (NP FIRMY"CLASSEN”)

OKLADZINA PLYTKI GRESS WG. ROZWINIEC SCIA K

LUSTRO NA CALEJ PLAZCZYZNIE

60

60

POLKA Z PLYTY HPL, GR 10MM

60

241

(KOLOR GRAFIT)
BLAT POD UMYWALKAMI Z PEYTY HPL 12MM

KOLOR GRAFIT, PODKONSTRUKCJA STALOWA
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA

UMYWALKA KOLO TWINS 60X46CM

60

BATERIA HANSA GROHE LOGIS
UMYWALKOWA STOJACA ECO SMART CHROM N8
SYFON CHROMOQWANY
LUB ROWNOWAZNE

60

GRES NP.NOWA GALA CN12, SERIA NATURA

4

u ‘ﬁﬂ
121

WYM. 59,7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE
FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm

OBUDOWA RUR INST. WOD—KAN, C.O.

Z PLYTY GKBI WODOODPORNEJ NA RUSZCIE STALOWYM
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA

OKLADZINA PLYTKI GRESS WG. ROZWINIEC SCIAN

S5TN. KANALIZACJA

60

60

GRES NP.NOWA GALA CN12, SERIA NATURA

60

(O} 6)

WYM. 59,7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE

FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm,

KOLOR KREMOWY

KOLOR KREMOWY

18

60

10

102

GNIAZDA OSWIETLENIE POPROWADZIC W BRUZDACH
| POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

wesor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

BIURO ARCHITEKTURY
03—-966 Warszawa

1
arte ||nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528

IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature

PROJEKTANCI i grch,
Pawet Wozniak

BRANZA  ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 0.06

WIDOK AB; CF

SKALA | DATA FAZA . NUMER RYSUNKU

. ARANZACJA
1:2515.03.2023| AMUEATIA A 18




SCIANA Z PLYTY GKBI WODOODPORNEJ NA RUSZCIE STALOWYM

ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA

SYSTEMOWE WYGRODZENIA KABIN WC

WRAZ Z DRZWIAMI, WYS 200CM
(NP: Z PLYTY HPL — RDZEN CZARNY , KOLOR CZERWONY)

OKLADZINA PLYTKI GRESS WG. ROZWINIEC SCI@N
N

Z PLYTY GKBI WODOODPORNEJ NA RUSZCIE STALOWYM

Y
OBUDOWA RUR INST. WOD—KAN, C.0.
L )
; ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA
LUSTRO NA CACEJ PLAZCZYZNIE S OKLADZINA PEYTKI GRESS WG. ROZWINIEC SCIAN
ke
&
X N =
~ =3
POLKA Z PLYTY HPL, GR 10MM =
(KOLOR GRAFIT) - =
© od
=
BLAT POD_UMYWALKAMI Z PLYTY HPL 12MM = POLKA Z PLYTY HPL, GR 10MM
KOLOR GRAFTT, PODKONSTRUKCJA STALOWA o | 3 Ne (KOLOR GRAFIT)
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA R ¥ o K
S 9 REWIZJA ZAWORU ODCINAJACEGO WODE
= == (20X20CM, KOLOR GRAFIT)
AN
UMYWALKA KOLO TWINS BOX46CM 3 i _ S
T iN| e rm
BATERIA HANSA GROHE LOGIS . o5 512
UMYWALKOWA STOJACA ECO SMART CHROM WQ ;ﬁ e GEBERIT DUO FIX DO WISZACYCH MISEK WC
SYFON CHROMOWANY Nl a 5 WYS 112CM, ZE SPLUCZKA PODTYNKOWA
MISKA USTEPOWA
ICON Z POKRYWA SEDESOWA
o QUICKRELASE
NOWA CA , PRZYCISK URUCHAMIAJACY GRBERIT
ORES NP.NOWA GALA CNT2, SERIA NATURA =) SIGMA 20 DO SPLYKIWANIA 2 DZIELNEGO
WYM. 59,7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE N LUB ROWNOWAZNE
FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm, 0
KOLOR KREMOWY Yo%

60 v

©

NA  SUFICIE DOKONAC NAPRAW SPEKAN

NA  SUFICIE DOKONAC NAPRAW SPEKAN .
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH

298

20
7OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZE TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

ROZWINIECIE SCIANY D - £, (POM. 0.06)

SYSTEMOWE WYGRODZENIA KABIN WC

WRAZ Z DRZWIAMI, WYS 0D, POSADZKI 200CM
(NP: Z PLYTY HPL — RDZEN CZARNY , KOLOR CZERWONY)

GRES NP.NOWA GALA CN12, SERIA NATURA

WYM. 59,7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE

FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm,

ROZWINIECIE SCIANY B-C-D, (POM 0.06)

WYMIANA PARAPETOW )
ISTNIEJACE  USUNAC POWIRZCHNIE WYRGWNAC
PARAPET 7 PEYTY HPL, gr.=12mm

NAD GRZEJNIKIEM PERFOROWANY KOLOR GRAFIT

41

N

Y

60

GRES NP.NOWA GALA CN12, SERIA NATURA
WYM. 59,7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE

FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm,

PGLKA Z PLYTY HPL, GR 10MM
(KOLOR GRAFT)

18

O

m e — e = —

60

OBUDOWA RUR_INST. WOD—KAN, C.O.

241

Z PEYTY GKBI WODOODPORNEJ NA RUSZCIE STALOWYM
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA
OKLADZINA PLYTKI GRESS WG. ROZWINIEC SCIAN

GEBERIT DUO FIX DO WISZACYCH MISEK WC
WYS 112CM, ZE SPLUCZKA PODTYNKOWA
MISKA USTEPOWA

ICON Z POKRYWA SEDESOWA

185

ALZANMHIMINIDD_.g

L}

60

ISTN.  KANALIZACJA

PRZYCISK URUCHAMIAJACY GRBERIT
SIGMA 20 DO SPLYKIWANIA 2 DZIELNEGO

15y

60
60

LUB ROWNOWAZNE

309

UWAGI:

ISTNIEJAE INSTALACJE DO WYMIANY, DOSTOSOWAC PODEJSCIA ORAZ
ODBIORNIKI DO NOWYCH LOKALIZACJI URZADZEN (ZAWORY, REWIZJE)
NA SUFICIE WYKONAC NAPRAW SPEKAN

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE)

POPROWADZIC W BRUZDACH

wesor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

BIURO ARCHITEKTURY
03—-966 Warszawa

1
arte ||nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528

IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature

PROJEKTANCI i grch,
Pawet Wozniak

BRANZA  ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 0.06

WIDOK BCD; DE

SKALA | DATA NUMER RYSUNKU

FAZA _
. ARANZACJA
1:2515.03.2023| AMUEATIA A19




SCIANA Z PLYTY GKBI WODOODPORNEJ NA RUSZCIE STALOWYM

NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAK

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

ROZWINIECIE SCIANY E-F-A, (POM 0.06)

UWAGI:

ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA
OKLADZINA PLYTKI GRESS WG. ROZWINIEC SCIAN

KRATKA WENTYLACYJNA , KOLOR GRAFIT

ISTNIEJACA WENTYLACJA
WYPROWADZIC PRZEZ PLYTE, GKBI | ZAMONTOWAC NOWA KRATKE,

ISTNIEJAE INSTALACJE DO WYMIANY, DOSTOSOWAC PODEJSCIA ORAZ
ODBIORNIKI DO NOWYCH LOKALIZACJI URZADZEN (ZAWORY, REWIZJE)
NA SUFICIE. WYKONAC NAPRAW SPEKAN

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE ﬁ:
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP.

Ny
WNEKA OKIENNA, NACIAGNAC CEM.—WAP. GRUNTOWAC Eﬂ/ >
MALOWAC NA KOLOR BIALY | o
Py ’______,_-——»—————'-""_’---—' ©
. NG
%7 ‘ 298 190
OBUDOWA GRZEJNIKIA . 3
FRONT PANELE CZARNE Z LAMELAMI W OKtADZINIE DREW 0l
DAB ARTISAN; PRODUCENT MEBANO LUB ROWNOWAZNY .
| .-
7‘ o
‘ o
| %
s
e e e N e ) | 3
\
7N
—
S< N
20 59.2 L 60.8 L 60 L 60 L, 38 12, 60 L 60 L 60
Al Al Al Al Al Al / Al Al
500 10

@

NIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
| POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

N

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kosciuszki

32A

wesor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

TYTUL PROJEKTU

Remont wybranych pomieszczen

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

BIURO ARCHITEKTURY

arte lineg

03—966 Warszawa
ul. Afrykanska 12c lok. 16
mobile: 500 292 528

IMIE, 1 NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI i grch,
Pawet Wozniak
BRANZA  ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 0.06
WIDOK EFA
SKALA  [DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
1:2515.03.2023 | ARUEAA T A-20




\

S
134 . 76 . 151
361

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN

wesor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

« RZUT POM. BIUROWE, (POM. U.O8> 92 =
POMIESZCZENIE H=241cm
89.1 . 202 L 6T
CRZEUNIK )
| 202 |

TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

BIURO ARCHITEKTURY

! 03—966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528

IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature

PROJEKTANCI i grch,
Pawet Wozniak

BRANZA  ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 0.08

RZUT

SKALA | DATA NUMER RYSUNKU

FAZA _
. ARANZACJA
1:25[15.03.2023| AMNEECIA A 21




____________ - )
___________ [
_________ [
__________ [
________ [
By CM) |
SZER PASA 30 I
ODBOUNICE NA SCIANACH Z PLYTY HPL ( § |
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1
:| ‘ ODBOJNICE NA $CIANACH 7 PEYTY HPL (SZER PASA 30CM) :
il I
[
1
(]
1
R I | .
I T —
S ‘
: ------------- | H
777 [ |
| - | |
} H PODPIS
e Signature
| kI IMIE, IsNAZW
' ' iecki
westor (Gmina Grodzisk Mazow —
’ & Pawel Woznia
05-825 Grodzisk li{(qzog o
ul. Kosciuszki :
. g A HITEKTURA
ch pomleszgze . N TS
b Wybrarr:gtniczej Strazy Po;arr)ej .
e oo a 53, 05-825 Ksiazgnlce, — RYS”"K”POMlESZCZEME |
o e b 0019 Ksiazenice i
w. nr 202, obre PO |
dz. . AZA JA NUMER RYSUIE
- Warszawa _ — -
BURD ARCHITEKTURY 1 OBAf 9k(c31r§3ka 12¢ lok. 16 [SkaLA [DATA 03.2023 AI\TVA'\\IETRZ A
arte |nea Lr]rlw‘obirl):a: 500 292 528 1-35(15.03.




.

NA_ SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAK
QBLOWANE ELEKTRICINE (GNAZDA, OSWETLENE) POPROWADIIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWA | ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY
. | ROZWINIECIE SCIANY B - €, (POM. 1.02) |
I~
N
1059
g L e S _'_ e __'_, ; ODBOJNICENA$CIANACHZPLYTY HPL (SZER PASA BOCM) ity s L e
SRS B B . T 1 i ; ; HEER S : I D B i
v ve . . ) b PR 4: v ., v . K’ L Y “ d‘ 3 . A » . . - 3 - ‘4: hd < ¥ v “ PR ., A o b ¥4
A e e - P ‘ A TAPET/JWINYLOWA—VINYI‘.PEX‘«?K.;K “ . ! Ao o ﬁ. SAT e e
RN IR N . R R ] AR < Top Mlsw—:sszzzww A R . R ST (R TR ) Pow . -,
) e P I e T KOLOR'S PASIEP@MIEDZYCOKOLEMAODBOJNIA . ol et P H T TR
ol L e e s T P L S g e e s L]
POSADZKA, COKOLY ©

NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKA
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OS\gIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

| ROZWINIECIE SCIANY A - B, (POM. 102) |

277

675

g ODBOJVNICE NA SCIANACH 7 PLYTY HPL (SZER' PASA"300M) &

/A’

LY

P . N A R = i TR 4 j
- ’ co ) : . TAPE[A WlNYLOV{A - UNYLPEX: e

KRIS W-58-220VINYLPEX "« & -1 :

S ) « KOLOR'SZARY (W F‘ASIE (POWIIEDZY COKOLEM A ODBOINICA S T :
4 B - & P e < B v e ’ )

s B p 4 PR

POSADZEI%] COKOLY
NP. STARGRES SCANDINAVIA BEIGE 15,5x62cm

ZASTOSOWAC COKOL SYSTEMOWY Z KOLEKCJI
W PRZYPADKU BRAKU PRZYCIAC PLYTKE, NA H=7cm
FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm, KOLOR GRAFIT

IGE_15,5x62cm LUB ROWNOWAZNY
ZASTOSOWAC COKOL SYSTEMOWY Z KOLEKCI

W PRZYPADKU BRAKU PRZYCIAC PLYTKE, NA H=7cm

FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm, KOLOR GRAFIT

wesor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

BIURO ARCHITEKTURY
! 03—-966 Warszawa
a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528
IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI

inz. arch.
Pawet Wozniak

BRANZA  ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 1.02
WIDOK AB; BC
SKALA DATA NUMER RYSUNKU

AZA .
ARANZACJA

-
1:35[15.03.2023| AMUECIA A 23
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NA |SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (( CNIAZDA, OS\gIETLENIE) POPROW, ZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI Z | NA KOLOR BIALY

| WMMWE%MYD—A@W.WD|

¥ v
= 5
vy
>

5
B

. OBIEKTOWA
< KOLOR SZARY"(W PASIE POMIEDZY COKOLEM A ODBOUNICA

v <

v Lo

v .
Y

~
~
[9V]
" ODBOINIGE NA écm%(m Z PLYTY HPL (SZER PASA 30CM), GR=10mm S
« T, ST TAPETA. WINYLOWA “—VINYLPER W v By
. " RIS W=58-222VINYLPEX. + v S S

>

244

p 132 P 156 2

365

135

COKOL Z LISTEW DREWNIANYCH (JAK PARKIET)

ae

//////////////////////////////////////////////'/””’/

W//////////////%// // i //

N~
R NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OS\gIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY
| ROZWINIECIE SCIANY D - A, (POM. 1.02) |
675
TAPETA WINYLOWA — VINYLPEX
OBIEKTOWA KRIS W-58-222VINYLPEX
KOLOR SZARY (W PASIE POMIEDZY COKOLEM A ODBOJNICA
ODBOUNICE_NA SCIANACH Z PLYTY HPL (SZER PASA 30CM)
O . J
: (3¢ L .
X3 " ;( . Lo ] g ; 5 S v P h = oy
L " R ~q-fg“;‘z ¢
< O| 4 £ « . M < L 4 x PR L . e . A * ax Y w .

////

5
ZASTOSC

w PRZYPADKU BRAKU PRZYCIAC PLYTK NA H=7cm
FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm, KOLOR GRAFIT

wesor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

BIURO ARCHITEKTURY
03—-966 Warszawa

1
arte ||nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528

IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature
PROJEKTANCI inz. qrch,

Pawet Wozniak

BRANZA  ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 1.02

WIDOK CD; DA

NUMER RYSUNKU

A e ARANZACJA
A-24

Z
1:35(15.03.2023 WNETRZ




149
I
_ ] L__ _ _ _ _ ] [
ODBOUNICE NA $CIANACH Z PLYTY HPL (SZER PASA 30CM) :
446 ¥ 149 ¥ 193 ¥ 149 ¥ 57
1
1
1
1
[
[
[
[
[
[
[
I
[
[
\ \ ODBOJNICE NA SCIANACH Z PLYTY HPL (SZER PASA 30CM) [
\ \ I
\ \ :
\ \ [
\ \ NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN 1
‘ ‘ I OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OS\gIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH o 1
| | 3 WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY 3 1
| | - | RZUT POMIESZCZENIA SALA 2 , (POM. 1.03) | !
<
[
} } < POMIESZCZENIE H=371cm i
[
\ \ I
\ \ :
\ \ i
\ \ [
\ \ I
\ \ i
\ \ i
. N I
N 1
1 [
i [
i [
27, 227 . 780
d g d

westor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

IMIE, | NAZWISKO
Names

PODPIS
Signature

MU PRUEKIU Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

PROJEKTANCI i grch,
Pawet Wozniak

BRANZA  ARCHITEKTURA

BIURD ARCHITEKTURY
03—-966 Warszawa

1
arte ||nea ul. Afrykafiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528

TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 1.03

RZUT

SKALA | DATA

FAZA .
1:35(15.03.2023 | ARANZECIA

WNETRZ

NUMER RYSUNKU

A-25
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| 1] 1l
NA  SUFICIE i $CIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY
| ROZWINIECIE SCIANY C — D, (POM. 1.03) |
~ N
S 5
5
B 7 B o n T - 3(
: o ODBOJNICE NA SCIANACH 7 PLYTY HPL (SZER PASA BOCM) A R, L L ?éq’
j » MONTOWANE NA WYS. 100cfn, (GORNA KRAWEDZ —————— ‘ 5 PSR fynat geees gt e ovoc > '
3 - p N 7 » R P . a PR . . . B ” 3 P - r ” 7 7 -, " " A 7 > . l_ 3 ; S 2—‘ ; \<
< ¥ « . N < < “ v P a v o LI B N v g e < @ P “le . ‘
R BRI 4 L R PR R . T TAPETAW}{MOWAWVINYLPJ.'X okl L “ L T e « . RN
a " w“ P D~ s < “ “ “ bl N B OBIEKTOWA  KRIS W58« ’ < v : . g ‘ “ v ? <
o . Olev el w0 T : D KOngTSZARY(W PASIE PGMFE%NZ\?%OKOLEM AJODBOJNIC"A) e T, a0 AT e e . Ty I e 9

g b v . 9 v 4 P 3 2 v 9 g 4 bl i

COKOL. Z EW DREWNIANYC

A

©

NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPE
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

| ROZWINIECEE SCIANY A - B, (POM. 1.03) |

OBUDOWA PUSTKI NAD ROLTA Z PLYTY GKB

SZCZEGOLY WG SYSTEMU PRODUCENTA NP. RIGIPS

ODBOJNICE NA SCIANACH Z PLYTY HPL (SZER PASA 30CM), GR=1-mm

OBIEKT
KOLOR SZARY (W PASIE POMIEJZY COKOLEM A ODBOJNICA

TAPETA WINYLOWA — VINYLPEX
KRIS W-58-222VINYLPEX

42

13),

{ — — 4

wesor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

I

/% 7/////////////%

% Q

©
e P a
x

203

a
7

, 30

57

N

E

297

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

TYTUL PROJEKTU
Remont wybranych pomieszczen

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

BIURO ARCHITEKTURY

03—966 Warszawa
ul. Afrykanska 12c lok. 16
mobile: 500 292 528

arte linea

IMIE, | NAZWISKO
Names

PODPIS

Signature

PROJEKTANCI

inz. arch.
Pawet Wozniak

BRANZA  ARCHITEKTURA

TRESC RYSUNKU

POMIESZCZENIE 1.03

226

COKOL Z LISTEW DREWNIANYCH (JAK PARKIET)

WIDOK AB; CD

NUMER RYSUNKU

e ARANZACJA
A-26

Z
15.03.2023 WNETRZ




N

77 /

(2]
< OBUDOWA PUSTKI NAD ROLTA Z PLYTY GKB
° SZCZEGOLY WG SYSTEMU PRODUCENTA NP. RIGIPS
N o N
<t
= OBUDOWA 7 PLYTY GKBI NA RUSZCIE STALOWYM T
R \ MASKUJACA ROLETE,
N
102 244 86
NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAG NAPRAW SPEKAN
OUABLOWANIE ELEXTRYCZNE (GNIAZOA, QSWETLENE) POPROWDIIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYNI NA KO[OR BIALY
ROZWINIECIE SCIANY B - C, (POM. 103) ||
[sp]
(o]
~ [a\]
N~
™)
S g T - - L1
ODBOUNICE NA SCIANACH Z PLYTY HPL (SZER PASA 30CM) | = 5 b
. g .
o 7 S B = TAPETA WINYLOWA — VINYLPEX PR o ‘
B R e S OBIEKTOWA KRS W—58-222VINYLPEX ] Y BT LR .
1 . SR KOLOR SZARY (W PASIE POMIEDZY COKOLEM A ODBOINICA b AN I e
. - ~ B
KJ\LVAL R ‘ 10 ¥ “e g x| 9
3 < 9 4 . ; v 4 P A o

| 06 7 i o (G eiker)

102 Y 244 Y 86 Y 76
508
Tl
[e>]
‘_Si
OBUDOWA PUSTKI NAD ROLTA Z PLYTY GKB
SZCZEGOLY WG SYSTEMU PRODUCENTA NP. RIGIPS S
OBUDOWA Z PLYTY GKBI NA RUSZCIE STALOWYM [T o
MASKUJACA ROLETE, |
INWESTOR | 1 1 |
- Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A
h NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAY
& OABLOWANE ELEKTRICINE (GNAZOA, OSWIETLENE) POPROWADZIC, W BRUZDACH TYILL PROJEKTU . .
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY Remont wybranych pomieszczen
| ROZWINIECIE SCIANY D - A, (POM. 103) | - wbudynku Ochotniczej Strazy Plo;arr)ej
< = ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
/ ® dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
ROLETA Z PROWADNICAMI DO ZACHOWANIA
TAPETA WINYLOWA — VINYLPEX
OBIEKTOWA KRS W-58-222VINYLPEX BIURO ARCHTEKTURY
KOLOR SZARY (W PASIE POMIEDZY COKOLEM A ODBOJNICA I 03—966 Warszawa
. a e |nea ul. Afrykatiska 12¢ lok. 16
ODBOJNICE NA SCIANACH Z PEYTY HPL (SZER PASA 30CM) mobile: 500 292 528
L] R . B . N . " : R 5‘
gl SRR S s R § 2 IMIE, | NAZWISKO PODPIS
j : D : 2 T L : S Names Signature
s ; . . : - ‘% . Sl - Y ; : S N
Y s e : < e B P A PR . “ . TR ST, ME PROJEKTANCI jns. arch.
. . . S . T e e 4 . Pawet Wozniak
Kq“‘ R (3 (mq : - 4 of e g ‘( : “ <4 < : : < 3 « ‘LD
Lo S PR R R R ST el e T BRANZA  ARGHITEKTURA
WWWWWMMWW%WW% ] T~ ——
= OKGL 7 LISTEW, DREWNIANYCH. (JAK PARKIE POMIESZCZENIE 1.03
WIDOK BC; DA
SKALA | DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
1:35(15.03.2023 WNETRZ A-27




UMYWALKA KOLO VARIFORM 65X40CM, NABLATOWA

NA  SUFICIE | SCIANACH QOKONAC NAPRAW SPEKAN
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH

WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

RZUT LAZIENKI,  (POM. 1.05)
SYSTEMOWA SCIANA Z GKBI
GR.=12cm
oo [

A5,
5

1‘} 102

POLKA Z PLYTY HPL, GR 10MM

- 126 v

GEBERIT| DUO FIX DO WISZACYCH MISEK WC
WYS 112CM, ZE SPYUCZKA PODTYNKOWA

BATERIA HANSA GROHE LOGIS
UMYWALKOWA STOJACA ECO SMART CHROM
SYFON CHROMOQWANY

LUB ROWNOWAZNE

BLAT POD UMYWALKAMI Z PLYTY HPL 12MM

80
S
105

KOLOR GRAFIT, PODKONSTRUKCJA STALOWA
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA

UMYWALKA KOLO VARIFORM 55X40CM, NABLATOWA
BATERIA HANSA GROHE LOGIS

MISKA USTEPOWA ICON Z POKRYWA SEDESOWA
QUICKREILASE

URUCHAMIAJACY GRBERIT
0 DO SPLYKIWANIA 2 DZIELNEGO
NOWAZNE

=

SYSTEMOWA KABINA Z HPL
DO H=2m

-
N
T 25

UMYWALKOWA STOJACA ECO SMART CHROM
SYFON CHROMOQWANY
LUB ROWNOWAZNE

7
CO
(@)

KOLOR CZERWONY
LUB INNY WYBRANY PRZEZ INWESTORA

GEBERIT| DUO FIX DO WISZACYCH MISEK WC
WYS 112CM, ZE SPtUCZKA PODTYNKOWA

8
[N
S

120

T e T h sl
e

GRZEJNIK

MISKA USTEPOWA

ICON 7 |POKRYWA SEDESOWA
QUICKRELASE

PRZYCISK URUCHAMIAJACY GRBERIT

SIGMA 20 DO SPLYKIWANIA 2 DZIELNEGO
LUB ROWNOWAZNE

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

METALOWY—-MALOWANY PROSZKOWO
NA KOLOR GRAFIT
FIRMA JOFEL LUB ROWNQWAZNA

LEGENDA:

UWAGI:

PROJEKTOWANE SCIANY Z PLYTY GKBI NA RUSZCIE
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA

SCIANA "AB” WYKONCZYC WG ROZWINIECIA SCIANY
SCIANA "BCD” WYKONCZYC WG. ROZWINIECIA SCIANY
SCIANA "DE” WYKONCZYC WG ROZWINIECIA SCIANY
SCIANA "EFA” WYKONCZYC WG. ROZWINIECIA SCIANY

m ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE

westor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

IMIE, | NAZWISKO PODPIS
Names Signature

MU PRUEKIU Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

PROJEKTANCI i grch,
Pawet Wozniak

BIURO ARCHITEKTURY

03—-966 Warszawa

1
arte ||nea ul. Afrykafiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528

BRANZA  ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 1.05
RZUT
SKALA DATA NUMER RYSUNKU

FAZA .
1:25(15.03.2023 | ARANZECIA

WNETRZ | A28




BLAT POD UMYWALKAMI Z PLYTY HPL 12MM

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH

NA  SUFICIE i SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN

WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

ROZWINIECIE SCIANY A-B, (POM 1.05)

MALOWANE NA KOLOR BIALY

225

60 v 60 v 60 , 45

LUSTRO

KOLOR GRAFIT, PODKONSTRUKCJA STALOWA
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA

UMYWALKA KOLO VARIFORM 55X40CM, NABLATOWA

BATERIA HANSA GROHE LOGIS
UMYWALKOWA STOJACA ECO SMART CHROM
SYFON CHROMQWANY

LUB ROWNOWAZNE

GRES NP.NOWA GALA CN12, SERIA NATURA

WYM. 59,7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE )
FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm,
KOLOR KREMOWY

207

132

30

120

90

372

westor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

IMIE, | NAZWISKO
Names

PODPIS
Signature

MU PRUEKIU Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

PROJEKTANC! ins. arch.
Pawet Wozniak

BIURO ARCHITEKTURY

03—-966 Warszawa

1
arte ||nea ul. Afrykafiska 12¢ lok. 16
mobile: 500 292 528

BRANZA  ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 1.05
WIDOK AB
SKALA DATA NUMER RYSUNKU

FAZA .
1:25(15.03.2023 | ARANZECIA

WNETRZ | A-29




NA  SUFICIE i SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

ROZWINIECIE SCIANY B-C, (POM 1.05)

DRZWI DO UZYTECZNQOSCI PUBLICZNEJ, GLADKIE, KOLOR GRAFITO
RAMIAK" KONSTRUKCYJINY Z PLYTY MDF Z DREWNIANYM RDZENIEM

SCIANY MALOWANE NA KOLOR BIALY

RZYDLO WYM 90X200CM
JANY OBWIEDNIOWO (np "VASCO FARO GT")

132

i
OSCIEZNICE STALOWE, REGULOWANE, KOLOR GRAFIT RAL 7024 (NZI?WY"CLASSEN")
] X
GRES NP.NOWA GALA CN12, SERIA NATURA o \ \ ?\&IAQGS%FEN% T%O%%A VzVX«?%&?ﬁA go%%sNzcg%uTvé,Méwgtm GKBI
WYM. 59,7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE > < @ ; e
FUGI ELEASYCZNE (NP. MAPE]) PRZYVIAC SZER. 2mm, // | S S| [ OKEADZINA PLTKI GRES JAK POZOSTALE SCIANY DO WYS .2,4M
z SYSTEMOWA KABINA Z HPL
" o DO H=2m
[ 5[ KOLOR CZERWONY
K LUB INNY WYBRANY PRZEZ INWESTORA
LUSTRO W PLASZCZYZNIE PLYTEK GRESU 2 X 3 =
BLAT POD UMYWALKAMI Z PYYTY HPL 12MM POLKA Z PLYTY HPL, GR 10MM
KOLOR GRAFIT, PODKONSTRUKCJA STALOWA 0 o =
ZASTOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA 40 e— 8 %
Vv
is N O N ) H GEBERIT DUO FIX DO WISZACYCH MISEK WC
e © WYS 112CM, ZE SPYUCZKA PODTYNKOWA
UMYWALKA KOLO VARIFORM 55X40CM, NABLATOWA — MISKA USTEPOWA
BATERIA HANSA GROHE LOGIS ; ICON Z POKRYWA SEDESOWA
gWC\)N'@LES%MSWX'@?A ECO SMART CHROM N | | QUICKRELASE
~ —| | PRZYCISK URUCHAMIAJACY GRBERIT
LUB ROWNOWAZNE MMM SIGMA 20 DO SPEYKIWANIA 2 DZIELNEGO
= & \ LUB ROWNOWAZNE
© -/
3(
O
= >< ><
60 60 60 60 60

307

IMIE, | NAZWISKO
Names

westor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

PODPIS
Signature

05-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Kosciuszki 32A PROJEKTANCI

inz. arch.

MU PRUEKIU Remont wybranych pomieszczen

Pawet Wozniak

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej |BRANZA  ARCHITEKTURA

ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice, p————

dz. ew. nr 202, Obreb 0019 Ksiaienice POMIESZCZENIE 1.05
BIURD ARCHTEKTURY WIDOK BC

! 03—-966 Warszawa
a e mea Ul Afrykatiska 12¢ lok. 16 [Scon Tomm e e
mobile: 500 292 528 .
1:25(15.03.2023| AWUEEEM A-30




NA  SUFICIE i SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

ROZWINIECIE SCIANY C-D, (POM 1.05)

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
ZAINSTALOWAC WYCIAG MECHANICZY

KRATKA BIALA

SYSTEMOWA KABINA Z HPL
DO H=2m

R

Lo

A

a

MALOWANE NA KOLOR BIALY

132

40

KOLOR CZERWONY
LUB INNY WYBRANY PRZEZ INWESTORA

POLKA Z PLYTY HPL, GR 10MM
W KOLRZE PLYTEK SCIENNYCH

60

372

60

GEBERIT DUO FIX DO WISZACYCH MISEK WC
WYS 112CM, ZE SPtUCZKA PODTYNKOWA

185

MISKA USTEPOWA

ICON 7 POKRYWA SEDESOWA
QUICKRELASE

PRZYCISK URUCHAMIAJACY GRBERIT
SIGMA 20 DO SPLYKIWANIA 2 DZIELNEGO
LUB ROWNOWAZNE

GRES NP.NOWA GALA CN12, SERIA NATURA

59

52.5

60 60

WYM. 59,7x59,7cm LUB ROWNOWAZNE )
FUGI ELEASTYCZNE (NP. MAPEI) PRZYJAC SZER. 2mm,

15y

60

C

45

60 60 60

225

westor (Gmina Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32A

IMIE, | NAZWISKO
Names

PODPIS
Signature

MU PRUEKIU Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

PROJEKTANCI 04 arch.

Pawet Wozniak

BIURO ARCHITEKTURY

arte linea

03—966 Warszawa
ul. Afrykanska 12c lok. 16
mobile: 500 292 528

BRANZA  ARCHITEKTURA
TRESC RYSUNKU
POMIESZCZENIE 1.05
WIDOK CD
SKALA DATA FAZAARANZACJA NUMER RYSUNKU
1:25(15.03.2023 WNETRZ A-31




NA  SUFICIE | SCIANACH DOKONAC NAPRAW SPEKAN

ROZWINIECIE SCIANY D-A, (POM 1.05)

OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (GNIAZDA, OSWIETLENIE) POPROWADZIC W BRUZDACH
WYGLADZIC TYNKIEM CEM. WAP. | POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NA KOLOR BIALY

SCIANY MALOWANE NA KOLOR BIALY

o
©

SYSTEMOWA KABINA Z HPL R

DO H=2m ﬂ

KOLOR CZERWONY N

LUB INNY WYBRANY PRZEZ INWESTDRA

POLKA Z PLYTY HPL, GR 10MM

60

o
<<
N

GEBERIT DUO FIX DO WISZACYCH MISEK WC
WYS_112CM, ZE SPtUCZKA PODTYNKOWA

MISKA USTEPOWA
ICON Z POKRYWA SEDESOWé
QUICKRELAS

PRZYCISK URUCHAMIAJACY GRBERIT
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MU PRUEKIU Remont wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarne;j
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dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice
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NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt wnetrz

NAZWA ZAMIERZANIA
BUDOWLANEGO

Projekt remontu wybranych pomieszczen w
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Ksigzenicach przy ul. Aleja Olszowa 53

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice, dz.

ew. nr 202, obreb 0019

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA Urzad miasta Grodzisk Mazowiecki
INWESTORA, ADRES INWESTORA) | 05.825 Grodzisk Mazowiecki

Ul. Tadeusza Kosciuszki 12a

ZAKRES PELNIONA | IMIE | NAZWISKO,
OPRACOWANIA | FUNKCJA | SPECJALNOSC
PROJEKTOWA | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
KONSTRUKCJA | PROJEKTANT | mgr inz. Lech Dgbski
SPEC. UPR. | KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
NR UPR. ST-133/88
SPIS TRESCI

1.Uprawnienia, przynaleznos¢

2.rysunek Rys. K-01 nadproze stalowe skala 1:10

ARTE LINEA PAWEL WOZNIAK
ul. Afrykanska 12c lok. 16; 03-966 Warszawa
mail: artelinea.pw@gmail.com, phone: +48 500 292 528
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3H7-7JK-36L *

Pan LECH PIOTR DEBSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5754/01

adres zamieszkania ul. ERAZMA Z ZAKROCZYMIA 7 m 17, 03-185 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

J Eype

ARTE LINEA PAWEL WOZNIAK
ul. Afrykanska 12c lok. 16; 03-966 Warszawa
mail: artelinea.pw@gmail.com, phone: +48 500 292 528
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URZAD WO . e e srressmmvssncsrst Ao M srmsesss
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
St-133/88

Ne

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 poidziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7, § 13 ust.1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob. LECH PIOTR DEBSKTI s.Czestawa

magister inzynier budownictwa

vrodzony(a) dnia___04 kwietnia 1959 r. Krasnik

posiada przygotowanie zawodowe do p samodzielnej funkcii
e Joktanta

w specialnotei kons trukcy jno-budowlanej

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
weziéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég star-
towych i nanipulacyanych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ do sporzagdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w
zakresie rozwigzar architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzg-
dzania planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z rea=-
lizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie begdgcych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania
i konstrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego obiektdéw budowlanych.-

NACZRL RCHITEET ¢ 'l{A\"/AWT 4
gr inz.arch, Krzysziof Rzechowski

ARTE LINEA PAWEL WOZNIAK
ul. Afrykanska 12c lok. 16; 03-966 Warszawa
mail: artelinea.pw@gmail.com, phone: +48 500 292 528
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Stal ksztattowa $235

300 2 Podk. do=T/ @ wwestor — (5mina Grodzisk Mazowiecki

Nad istniejacymi otworami o szeroko$ci ok. 76cm zostaly wykonane nadprozami (5-825 Crodzisk Mazowieck
ul. Kosciuszki 32A

ceglane. Projektowane naproza stalowe montowa¢ symetryczne wzgledem szerokosci p—

Remont wybranych pomieszczen

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
K()Iej nos¢ montazu: ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,
dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice

istniejacych nadprozy

- podstemplowac strop z obu $ciany na dlugosci min. 1,5m

WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ ) . _ 5 5 : : - , o _ o BRRD MHIEKRRY
Masa | Masa |Masa catkowita w kg - wyku¢ bruzde z jednej strony $ciany i zamontowa¢ w niej galaz nadproza z [120 i przewiercic¢ rt || 03—966 Warszawa
) ) . ul. Afrykanska 12¢ lok. 16
Poz{llosc Przedmiot Diugosc| jedn. 1szt. Materiat | Laczniki otwory na Sruby, a e |nea mobiie: 500 292 528
[mm] | [kg/m] | [kg] | S235 - wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany, zamontowa¢ druga gatezie nadproza z [120 i potaczy¢
11 2 [[120 1500 13,40 20,1 40,2 IMIE | NAZWISKO PODPIS
2 | 4 [PRETd=16mm 220 | 1578 | 03 14 galezie nadproza §rubami M 16, Names Sionature
3 | 8 [NAKRETKA M16 0,0362 0,29 o 4 g = PROJEKTANC!  mgr ing.
4 | & [PODKL. OKR. do=17 00113 009 - poszerzy¢ istniejacy otwor w $cianie do szerokosci 102cm. LECH DEBSKI — upr. bud. St-133/88
e T T Prace montazowo-budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby BRANZA KONSTRUKCJA
Spoiny 1.8%| 0,7 uprawnionej. TRESC RIS
Ogotem stali| 42,3 0,38 p " i . ¢ ,
Sta% daszt 61 2540 | 228 W sytuacjach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z projektantem konstrukeji. NADPROZE STALOWE N102

SKALA  |DATA NUMER RYSUNKU

" ARANZACJA
1:10 [15.03.2023( ARANEACIA 1< gq/c
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NAZWA ELEMENTU i :
PROJEKTU BUDOWLANEGO Instalacje sanitarne

Projekt wnetrz

NAZWA ZAMIERZANIA
BUDOWLANEGO

Projekt remontu wybranych pomieszczen
w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Ksigzenicach przy ul. Aleja Olszowa 53

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UI. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice,

dz. ew. nr 202, obreb 0019

IMIE 1 NAZWISKO LUB NAZWA Urzad miasta Grodzisk Mazowiecki
INWESTORA, ADRES INWESTORA) | 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Ul. Tadeusza Kosciuszki 12a

ZAKRES PELNIONA IMIE | NAZWISKO,
OPRACOWANIA | FUNKCJA SPECJALNOSC :
PROJEKTOWA | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYC
PROJEKTANT | mgr inz. Maciej Borowiecki
INST.
SANITARNE SPEC. UPR. DO PROJEKTOWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJA[_NOSCI
ZAGOSP. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH BEZ
OGRANICZEN
NR UPR. MAZ/0542/PWBS/17

CZESC OPISOWA

WeNoalkwN=

CZESC GRAFICZNA

Uprawnienia i zaswiadczenie z Izby
Przedmiot inwestycji i lokalizacja
Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Charakterystyka obiektu

Instalacja wodna oraz kanalizacji sanitarnej
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonanie, préby i odbiory techniczne
Uwagi koncowe

Lp.

Nr rys.

Nazwa rysunku

1

1S-01

Instalacje sanitarne — rzut kondygnac;ji -1

2

IS-02

Instalacje sanitarne — rzut kondygnacji 0

ARTE LINEA PAWEL WOZNIAK
ul. Afrykariska 12c lok. 16; 03-966 Warszawa
mail: artelinea.pw@gmail.com, phone: +48 500 292 528
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1. Uprawnienia i zaswiadczenie z Izby

OKREGOWA
ol Z B A
INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 671 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzagdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,3 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Maciej Jan Borowiecki
ur. dnia 13 kwietnia 1986 roku w Warszawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0542/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotlania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

ARTE LINEA PAWEL WOZNIAK
ul. Afrykanska 12c lok. 16; 03-966 Warszawa
mail: artelinea.pw@gmail.com, phone: +48 500 292 528
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N19-Q26-4YM *

Pan MACIEJ JAN BOROWIECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0055/18

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-10 12:07:54 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Przedmiot inwestycji i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji kanalizacji dla budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej potozonego przy ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice, dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice.

ARTE LINEA PAWEL WOZNIAK
ul. Afrykariska 12c lok. 16; 03-966 Warszawa
mail: artelinea.pw@gmail.com, phone: +48 500 292 528
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3. Podstawa opracowania

= podktady architektoniczne,

= zalozenia i wytyczne przekazane przez Inwestora,
= uzgodnienia migdzybranzowe,

=  obowigzujgce normy i przepisy,

materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen,

4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt instalacji kanalizacji dla budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej potozonego przy
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice, dz. ew. nr 202, obreb 0019 Ksigzenice, w zakresie:

5. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek potozony jest przy ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Ksigzenice, dz. ew. nr 202, obreb 0019
Ksigzenice. Budynek jest parterowy z podpiwniczeniem. Na kondygnacji podziemnej znajdujg sie takie
pomieszczenia jak komunikacja, dwie $wietlice, kuchnia, magazyn, WC, przedsionek, biuro oraz schowek. Na
kondygnacji parteru zlokalizowane sg pomieszczenia komunikacji, dwie sale, kuchnia, sanitariat oraz garaz.
Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

6. Instalacja wodna oraz kanalizacji sanitarnej
Instalacja wodna

Projektuje sie doprowadzenie wody zimnej oraz cieptej do tazienki zlokalizowanej na kondygnacji piwnicy.
Instalacja wodna na poziomie parteru jest istniejgca. W razie ztego stanu technicznego istniejgcg instalacje wodna
nalezy wymieni¢ na nowg. Na kondygnac;ji parteru nalezy doprowadzi¢ oraz podtgczy¢ instalacje wodna do pisuaru
oraz punktu czerpalnego zlokalizowanego w fazience.

Pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcego budynkowego wodomierza skrzydetkowego.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przy wykorzystaniu kotta gazowego zlokalizowanego w kuchni
budynku.

Instalacje wodng projektuje sie w systemie tréjnikowym. Przewody prowadzi¢ nalezy po $cianie pomieszczen
oraz w przed Scinakach instalacyjnych w tazienkach. Przejscie przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych o dtugosci, co najmniej 1cm wiekszych od grubosci Scian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem
uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.

Przewody zasilajgce instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur wielowarstwowych zgodnych z PN-EN
ISO 15875 klasa 5/6 bar, posiadajacych atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Rozprowadzenie przewoddw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Umywalki, zlewy nalezy wyposazy¢ w baterie stojgce.

Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe na cisnienie 10 atm. umieszczone na odejsciu
przewodu do poszczegolnych grup urzgdzen.

Przewody rozprowadzajgce wody cieplej prowadzone ,po wierzchu” nalezy zaizolowa¢ otulinami zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Przewody wody zimnej
prowadzone ,po wierzchu” w izolacji np. PUR o grubosci 20mm. Przewody w posadzkach oraz bruzdach $ciennych
w izolacji o gr. 6mm w zabezpieczeniu typu ,peszel”.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej. Po wykonaniu préby cisnieniowej kilkakrotnie
przeptukac czystg wodg i zdezynfekowac.

Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajgcy na stosowanie ich do wykonania instalacji wody
pitne;j.

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata $cieki bytowo — gospodarcze z budynku przewodami PVC-S
160mm lokalizowanymi pod stropem piwnicy budynku do zbiornika szczelnego na scieki bytowe.

Piony oraz poziome przewody kanalizacji sanitarnej projektuje sig z rur z PVC-U SN8 tgczonych na kielichy z
systemowg uszczelkg gumowa. Instalacja prowadzona pod ptytg stropowg kondygnaciji parteru z rur PVC, zejscie
pod warstwy posadzki w pomieszczeniu tazienki (poziom -1). Piony oraz podejscia do przyboréw sanitarnych
projektuje sie z rur i ksztattek PP kanalizacyjnych kielichowych niskoszumowych tgczonych na wcisk na uszczelke
gumowg. Odplywy z urzadzen wykonac jako zasyfonowane. Piony bedg wyposazone w rewizje oraz rury wywiewne
wyprowadzone nad dach. W pomieszczeniu sanitarnym z pisuarem zaprojektowano wpust podtogowy DN 100 np.
Ecoguss z odptywem poziomym lub pionowym z mozliwoscig montazu syfondéw typu multistop.

Odpowietrzenie pionu nalezy prowadzi¢ w zabudowie $ciennej, nastepnie przebijajgc sie na strone garazu
wyprowadzi¢ ponad dach.

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
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musi zapewni¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i
odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na
budowie.

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych
bezpieczenstwa pracy na wysokosci oraz czynnikdw niebezpiecznych. Zwraca si¢ szczegdlng uwage na
przestrzeganie przepiséw BHP przy pracy na wysokosci na dachu.

Strefy robot na wysokosciach powinny byé odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni posiadac
odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byé przeszkoleni pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce mozliwo$¢ wykonywania prac na wysokosci.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr
47, poz. 401 wraz z pézniejszymi zmianami).

8. Wykonanie, proby i odbiory techniczne

Instalacje nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL ZESZYT 9
Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ. i SANEPID,
Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzgdzen,

Obowigzujgcymi przepisami i normami oraz tzw. dobrg praktykg inzynierska.

Wszystkie materiaty winne by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone znakiem CE a
ponadto zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez Panstwowy
Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralnego Osrodka Badania Rozwoju
Techniki Instalacyjnej Instal lub Deklaracje zgodnosci.

PODSTAWA WYKONANIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH W BUDYNKU SA PROJEKTY WYKONAWCZE.

9. Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z czescig graficzng opracowania, wymienionymi normami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych oraz z ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
- Ptukanie i proby wykona¢ z zamontowanymi wstawkami wodomierzowymi i zaslepionymi kré¢cami termometrow
na przewodzie zasilajgcym i powrotnym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby zdemontowac¢ wstawki i w ich
miejsce zainstalowa¢ wodomierze oraz zamontowac czujniki termometréw oporowych, dokona¢ potgczen
przewodami licznika z wodomierzem i termometrami oporowymi, odpowietrzy¢ licznik.
Montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych t.117.
UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowa¢, jako przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych,
gabarytowych i eksploatacyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Borowiecki
upr. bud. MAZ/0542/PWBS/17
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EHT.LEG.930
30m/h
Dne,w=55dB
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Nawiewnik cienny higrosterowany EHT + elementy tfumigce + okap ;
Dne,w zestawu = 55 dB (DneA2=50dB) . Oznaczenie zastawu: EMT.LEG.930 ;
montaz nawiewnika w linii nadprozy (30cm ponizej stropu —gérna krawgdz)

UWAGA:

LOKALIZACJA PUNKTOW ARMATURY WG PROJ. ARCHITEKTURY

W PRZYPADKU PRZESUNIEC W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO

NA ETAPIE WYKONAWCZYM WYMAGA SIE PRZEDLUZYC LUB SKROCIC

INSTALACJE WOD.—KAN.; DOSTOSOWANIE WYKONAC PRZY ZACHOWANIU SPADKOW
ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

NR POM.| NAZWA POM. | POSADZKA | POWIERZCHNIA
0.01] [KOMUNIKACJA | GRES 4,90m*

SWIETLICA GRES 34,30m’

SWIETLICA GRES 34,00m*

(0.04] | KUCHNIA GRES 19,30m*

[0.05] | MAGAZYN GRES 14,40m*

TOALETY GRES 15,50m’ LEGENDA
KOMUNIKAC'JA CRES 1 5’20 m2 Woda zimna (projektowana)
BIURO GRES 12.00 mz — — — — Woda ciepfa (projektowana)

' 9110;_=2.0% Kanalizacja sanitarna

MAGAZYN GRES 12,30m’ 180 EL52. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

0.10 SCHOWEK GRES 1’00 m2 @ & Pion kanalizacji sanitarnej
SUMA 162,90m2 J:( Wpust podtogowy
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UWAGA:

LOKALIZACJA PUNKTOW ARMATURY WG PROJ. ARCHITEKTURY

W PRZYPADKU PRZESUNIEC W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO

NA ETAPIE WYKONAWCZYM WYMAGA SIE PRZEDLUZYC LUB SKROCIC

INSTALACJE WOD.—KAN.; DOSTOSOWANIE WYKONAC PRZY ZACHOWANIU SPADKOW
ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

NR POM. NAZWA POM.  |POWIERZCHNIA
1.01] |KOMUNIKACJA 22,30m*
SALA 1 71,50m*
SALA 2 52,30m*
KUCHNIA 15,10m*
SANITARIAT 6,30m*
SZAFA GOSP. 2,50m’
T.07] | PISUAR 1,50m*
PRZEDSIONEK 2,10m’
SUMA 173,60m* LEGENDA

Woda zimna (projektowana)
— — — — Woda ciepta (projektowana)
2110, =2.08 Kanalizacja sanitarna

SI60: =158 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

@ © Pion kanalizacji sanitarnej

J:( Wopust podtogowy

-{ --— Kratka wentylacyjna - wywiew
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