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SPIS TRESCI:

ST - 00 Wymagania ogélne

ST - 01 Roboty rozbioérkowe

ST - 02 Tynkowanie

ST - 03 Malowanie wewnegtrzne

ST - 04 Wykonczenie podtdg i cian

ST - 05 Stolarka budowlana

ST - 06 Systemy suchej zabudowy

ST - 07 Instalacje sanitarne wewnetrzne
ST - 08 Instalacje elektryczne wewnetrzne
ST - 09 Slusarka

ST - 10 Elementy wyposazenia wnetrz

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane podczas remontu
wybranych pomieszczerh w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ksiazenicach przy ul. Aleja Olszowa 53
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

- wykonanie niezbednych rozbiorek i demontazy

- wykonanie prac budowlanych i wykoriczeniowych w budynku (malowanie, tynkowanie, sucha zabudowa,
stolarka)
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- wykonanie instalacji wewnetrznych — woda, kanalizacja, c.o. instalacje elektryczne

- wyposazenie obiektu

1.3.1. Wymagania ogo6Ine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST - 01 Roboty rozbidrkowe

ST - 02 Tynkowanie

ST - 03 Malowanie wewnetrzne

ST - 04 Wykonczenie podtog i Scian

ST - 05 Stolarka budowlana

ST - 06 Systemy suchej zabudowy

ST - 07 Instalacje sanitarne wewngtrzne

ST - 08 Instalacje elektryczne wewnetrzne

ST - 09 Slusarka

ST - 10 Elementy wyposazenia wnetrz

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcije i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

5.2. Ogolne wymagania dotyczace Robét

(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji rob6t budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

* Przedmiary robot

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

* Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujace czesci:

* Przedmiary robét

* Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

» Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

* Projekt objazddéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

* Projekt organizacji i harmonogram Robot

* Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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Wykonawca nie moze wykorzystac¢ bteddw lub opuszczeni w Dokumentacii Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosSci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacii Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na nie zadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takze materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
0s0b lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

C. Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i droég dojazdowych.

Cl. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoniczeniu Robot ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktdére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatow oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyroboéw, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

6. MATERIALY

6.2. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia sposab ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

6.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

6.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosS¢ do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

6.6. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

7. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizaciji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt m by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

8. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

9. WYKONANIE ROBOT

9.2. Ogolne zasady wykonywania Rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakoSci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wkaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatoéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,
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» daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

+ dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, atesty materiatow,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robat;

. protokoty przekazania Terenu Budowy;

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

. protokoty odbioru Robét;

. protokoty z narad i ustalen;

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. operaty geodezyjne;

. korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

O NO O b WDN -

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czeSciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu);
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych cze$ci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robdt (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robo6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych Robo6t w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokoét odbioru ostatecznego
Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbior pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny Robét”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajagcego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie
obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na Teren Budowy;

3. Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,

utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapiC w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwoS¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacja przedmiotu Umowy.
8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujqg sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$é i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
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Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,
768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV -45110000 - 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
robét rozbiorkowych i demontazowych podczas remontu wybranych pomieszczen w budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Ksigzenicach przy ul. Aleja Olszowa 53

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek i demontazy.

W ramach prac rozbiérkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

0 demontaz drzwi zewngtrznych i wewnetrznych

U rozbioérki fragmentéw $cian,

0 usunigcie niektorych okien,

0 rozbiérka schodoéw do budynkow, wraz z zadaszeniem,

0 usuniecie starego statego wyposazenia i armatury,

0 wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSC wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatow.
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3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiérkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddw lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania og6lne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z rozbiérek i demontazu mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robo6t. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania og6ine” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine" punkt 5.1.

5.2. roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepisow BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- wykonac wstepne przekopy w celu namierzenia podziemnych instalacji w rejonie boiska

- zdemontowac istniejaca linie zasilajgca oSwietlenie terenu i latarnie bedaca w kolizji
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5.3. roboty rozbiérkowe
roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr47
poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym
ich zgodno$c¢ z dokumentacijg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0” Wymagania ogéine” punkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00” Wymagania ogolne" w pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami),

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014
poz. 1923),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 TYNKOWANIE
CPV - 45410000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich realizowanych w ramach remontu wybranych pomieszczen w budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ksigzenicach przy ul. Aleja Olszowa 53

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie rob6t
tynkarskich.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podfozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok tynkarskich powierzchni obiektow oraz ich
odbiorow.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST. Wymagania ogéine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Wymagania
ogodlne.

Materiaty stosowane do wykonania robét tynkarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodna z wymaganiami podstawowymi albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jeZeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng badz
uznano za regionalny wyréb budowlany.,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Do tynkowania obiektu zastosowac:

2.2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode zdatng do picia wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje, mut.

2.2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci nie
zawierajacej domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.

2.2.2. 3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5
mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

+ Marka i sktad zaprawy powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy panstwowej.
* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

+ Zaprawe nalezy wykonac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

+ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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+ Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i

35 oraz
cementu hutniczego 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie
bedzie nizsza niz +5 st C.
+ Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego,

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie,
w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Szpachléwki do betonu gotowe do uzycia,

2.2.5. Szpachlowki — masa akrylowa

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatow do robot tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw zamknigtych. Do przewozu materiatow w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot tynkarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady

wykonania robdt podano w ST 00. Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne. Zaleca sie przystapieniem do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5st C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 st C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynkowanie

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10 %
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roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
6.3. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catoSci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru
kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okre$lonej w umowie na roboty
budowlane

6.4. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.1. Odbior podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sig po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow:

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynkow kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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+ Pionowego — nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

* Poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migedzy

przegrodami (Sciany, belki).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

+ Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z

podtoza,
plesni itp.
+ Trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze powstate wskutek

niedostatecznej
przyczepnosci tynkow do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00” Wymagania ogolne" w pkt.10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 MALOWANIE WEWNETRZNE
CPV - 45442100 - 8

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t malarskich realizowanych wewnatrz budynku w ramach remontu wybranych pomieszczen w
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ksigzenicach przy ul. Aleja Olszowa 53.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w

ST. Wymagania ogolne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie: surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska: stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wiasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba: ptynna lub potptynna zawiesina beda mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu,
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barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia: lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke

Pigment: naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna: zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkow
pomocniczych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogdlne.

Materiaty stosowane do wykonania robo6t malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejskq albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Zze sq wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz
uznano za regionalny wyréb budowlany.,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu zastosowac:

- Sciany pomieszczen suchych malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi
odpornymi na szorowanie, kolor biaty, jesli nie podano w projekcie inaczej, na petng wysoko$¢
pomieszczenia.

- Sufity malowane dwukrotnie na biato farbami emulsyjnymi,

- Srodki gruntujace pod wymalowania farbami dyspersyjnymi, ktore powinny odpowiada¢

wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
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zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogélne wymagania

dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o0 sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami

- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport materiatow do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatow w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw zamknigtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamknigte.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe (emalie) nalezy pakowa¢, sktadowaé i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C- 81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady

wykonania robdt podano w ST 00. Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6ot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robat instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz.) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykoniczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przySciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Mur powinien by¢ suchy, czyli jego wilgotno$é, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania
Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

- Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére
wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos$¢ podtoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartoSci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

- Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

2) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 1.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

- Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby.

Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

- Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosSci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robo6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podfoza nie
przewyzszata 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robo6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrddet ognia, narzadzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
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warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadajg nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq
projektowg

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowatos$cig powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podfoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoZa pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych- zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ murdw.

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i

uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- piyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosS¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokfadnosé wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni
sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac¢ czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
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pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie rohot

Badania w czasie roboét polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektowa SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i nakfadania powtok
malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegoélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej ni. po 14 dniach od zakonczenia ich
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wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci

okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w. $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

1. na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli Zaden z kwadracikow nie wypadnie,

2. na podtozach metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka begdzie miata jednakowg barwe i nie powstang przekwity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST. Wymagania ogdlne.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane

prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
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nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka

forme przewiduje.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosSci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla umowa.

Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5 oraz dokonac oceny wizualne;.

roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okresSlonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
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wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00” Wymagania og6lne" w pkt.10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 04 WYKONCZENIE PODLOG i SCIAN
CPV - 45432000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykfadzin podtogowych i Sciennych przewidzianych do wykonania w ramach remontu wybranych
pomieszczen w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ksigzenicach przy ul. Aleja Olszowa 53

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wyktadzin podtog i Scian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

OKLADZINY SCIAN

Sciany wszystkich pomieszczen sanitarnych i przedsionka wykonczy¢ ptytkami $ciennymi uktadanymi
poziomo, szerokos¢ fugi do 0,8 mm kolor szary (maksymalnie zblizony do ptytki), uktadanymi na petng
wysokoS$¢ pomieszczenia.

Narozniki $cian wykonczy¢ szlifujac ptytki — bez stosowania listew PCV.

W miejscach uktadania ptytek Sciennych przed ich utozeniem nalezy wykonac na Scianach izolacje
przeciwwilgociowg z zastosowaniem ptynnej folii.

Zastosowane ptytki Scienne powinny mie¢ wyglad zblizony do betonu. Z powodu braku mozliwosci
wskazania doktadnego wygladu ptytek nalezy uzyskac akceptacje Projektanta na podstawie dostarczonej
probki.

OKLADZINY PODLOG

str. 27



Remont pomieszczen w budynku OSP w Ksigzenicach
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

We wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy utozy¢ ptytki podtogowe o wymiarze 60x60 cm uktadane
na klej. Przed utoZzeniem ptytek nalezy odttuscic, zagruntowac podtoze zgodnie z instrukcja techniczng
montazu dostarczong przez producenta, na tak przygotowane podtoze mozna uktadacé ptytki. Plytki uktadacé
w sposo6b ,prosty” z fugg o szerokosci do 1mm. Kolor fugi powinien by¢ maksymalnie zblizony do koloru
ptytek.

Uwaga: Zaktada sie szlifowanie istniejacych posadzek lastrykowych i skucie istniejacych ptytek w celu
uzyskania jednakowej wysokosci nowych podtég we wszystkich pomieszczeniach.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Wazne jest, aby rolki wyktadzin byty przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane
przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C.
Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu.

Minimalna temperatura podfoza powinna wynosi¢ 12°C.

Zalecana wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze pod wyktadzine Scienng lub podtogowa

Podtoze musi by¢ réwne, pfaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywac zadnego rodzaju
markeréw, dtugopisow kulkowych, farb, itp., ktore moga powodowaé przebarwienia z powodu migracji),
stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

Przygotowanie podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi
standardami obowigzujacymi w danym kraju. Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego
dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testow zgodnych z niniejszymi standardami.
Wykonawca powinien dobra¢ odpowiednig mase poziomujgcg i odpowiedni klej do konkretnego typu
wyktadziny na podstawie wytycznych producenta kleju i mas. Odpowiedzialno$¢ spoczywa na producencie
kleju, masy poziomujgcej, a takze na wykonawcy instalujgcym podtoge. Instalatorzy powinni upewnic sie, ze
stosowane produkty nadajq si¢ do uzytku i spetniajg zalecenia wymienione przez producenta.

5.2. Gruntowanie

Podtoze pod wyktadzing nalezy zagruntowac — zgodnie z instrukcja montazu stosowanej wyktadziny

5.3. Uktadanie wyktadziny

Zgodnie z instrukcjg montazu stosowanej wyktadziny.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatoéw, ktérych wiasciwos$ci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Przed instalacjq nalezy na kolorystyke uzyska¢ akceptacje Projektanta. Brak akceptacji uniemozliwi
odbior prac.

Odbidér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa, kolorystyka powinna
by¢ zgodna z uzyskang akceptacja projektanta.,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa, sprawdzi¢ sptyw wody — brak zastoin,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej pod wyktadzing nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za
pomocy szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowg — wysoko$¢ powinna by¢ zmierzona

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 STOLARKA BUDOWLANA
CPV - 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie stolarki budowlanej przewidzianych do wykonania w ramach remontu wybranych
pomieszczen w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ksigzenicach przy ul. Aleja Olszowa 53

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
montazem:

- drzwi wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Skrzydto- ruchoma cze$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy lub bezposrednio w otworze
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Budowlanym Oscieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym

Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami w SST” Wymagania ogdline”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00” Wymagania ogéline”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sig na podstawie dokumentacji, ktora powinna zawierac:

- wykaz iloSciowy wyrobow z podziatem na typy, wymiary gtéwne

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00” Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiat zgodny z wymaganiami projektu

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka

- poziomica

- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST-00 ‘Wymagania ogéine”.

Dla drzwi wewnetrznych kolejno$¢ montazu jest nastepujaca:

- sprawdzi¢ poprawno$¢ wmurowania oscieznicy stalowej,

- zatozyC skrzydto drzwi w petni wykoriczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogélnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie
powinien by¢ odksztatcony wiecej jak 1 mm przy przytozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokos$ci do
1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy
poziomu na 1 metr.
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Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2 mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak
jak 3 mm na catg oScieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac zadnych luzow.

Otwarte okienne nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢é zamocowane w spos6b trwaty.

Szczelno$¢ stolarki sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy o$cieznice a ramiaka paska
papieru pakowego szeroko$ci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie daje sie wyciaggna¢ bez zerwania, drzwi
uznaje sie za szczelne.

Kontrole jako$ci montazu stolarki przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru rohot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze korncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa /przez poréwnanie/

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowane;j stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieklasyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkciji okien i drzwi
balkonowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY
CPV - 45400000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem sufitbw modutowych oraz przed $cianek z ptyt GK w ramach prac
podczas remontu wybranych pomieszczen w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ksigzenicach przy ul.
Aleja Olszowa 53.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu montaz sufitow
podwieszanych oraz Scianek instalacyjnych.

str. 31



Remont pomieszczen w budynku OSP w Ksigzenicach
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST. Wymagania ogéine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do wykonywania
$cian instalacyjnych oraz sufitbw na ruszcie powinny zosta¢ zakoriczone wszelkie roboty stanu surowego
wraz z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
przewietrzone.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Wymagania
ogdlne.

Wymagania ogéine wg ST-00

2.2. Rodzaje materiatow

Zgodnie z wymaganiami projektu

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania

dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,

- pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,

- wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- naczynia do wody i zapraw,

- walki, pedzle,

- kielnia, paca,

- faty, poziomice.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktory pozwoli unikng¢ uszkodzenia
i odksztatcen przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkow transportu, musi
gwarantowac ciggtosS¢ prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do
wykonywania sufitow podwieszanych nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed
zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentow. Plyty
gipsowo-kartonowe oraz ptyty z wetny mineralnej powinny by¢ przechowywane w zamknigtych
pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Plyty z krzemianu wapnia wyjmowac nalezy z paczki zawsze
dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitbw powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie (nazwe handlowa),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady

wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogolne.

5.2. Montaz przed $cianek z g-k

Prace nalezy rozpocza¢ od prawidtowego wyznaczenia przebiegu $cian na posadzce i suficie. Zamocowanie
do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementoéw pionowych (profile "C"), rozpietych
pomiedzy elementami poziomymi - Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szeroko$ci
ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile C wstawia sie pionowo
pomiedzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie
miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw profili musi
by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie rowny
szerokosci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnos$ci akustycznej $ciany pod skrajne profile,
zar6Gwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podfogi i $cian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme
izolacji akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sig $rednio co 80
cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. 15 Profile C skraca sie do wymaganego
wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.

Dtugosé profili C winna by¢é mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia. Jesli istnieje
konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na gérze, a raz na
dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii. Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi
otworu. Pofaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm. Po
zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi, ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wtasnego i zmian wilgotnosci. Ptyty
przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkow. Utozy¢
ptyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z weiny
powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu). Po

utoZzeniu wetny nalezy zamocowac plyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby potaczenia ptyt nie
wypadty na tym samym, ale na sasiednim stupku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.

Kontrola wykonania poszczegéinych elementdw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac:

- kontrola zastosowanych materiatdw (kompleksowe zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych
przez dostawcow systemu),

- kontrole wfasciwego wytyczenia, uksztattowania i montazu rusztu,

- kontrole w zakresie ptyt (rownos$ci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw), prawidtowos¢
zamocowania, wykonczenia na stykach, obrzezach,

- kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).
Dopuszczalne odchytki podano w ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku Odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji
pionowego poziomego Nie wieksze niz 2 mm i liczbie nie wiekszej niz 2 na facie kontrolnej (2m) Nie wieksze
niz 1,5 mm na 1 mi ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej
niz4 mm w pomieszczeniach wyzszych Nie wieksze niz 2 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi Nie wieksze niz 2 mm
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6.2. Badania materiatlow w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobdw oraz wyrobow budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegdine wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegéinych wyrobow
(oznakowanie znakiem B i znakiem CE):

- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodno$ci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej,
iloSciowej i posrednio jako$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST. Wymagania ogoélne, pkt 8

7.2. Odbior materiatow.

Odbior materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow powinien
obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatow
nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

7.3. Odbior techniczny robét.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbior, ktory powinien obja¢ nastepujace
zagadnienia:

- poprawnos$¢ wykonania montazu rusztu (potaczenia profili, sposob podwieszenia)

- poprawnos$¢ wykonania rob6t zanikowych (uksztattowanie powierzchni, krawedzi)

- zgodno$¢ wykonania robot z projektem

Po zakoriczeniu prac sporzadzony zostanie protokét odbioru koficowego.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520: A1:2012 - Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania
Scian dziatowych i sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.

SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
CPV - 45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt instalaciji
wodnokanalizacyjnej podczas wykonywanych remontu wybranych pomieszczen w budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Ksigzenicach przy ul. Aleja Olszowa 53

1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej, gazowej i c.0.

1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej oraz c.w.u

- wykonanie przeku¢, bruzd, wyniesienie i wywdz gruzu

- montaz przewodow z rur uktadanych w warstwach posadzki budynku, podej$cia w bruzdach $ciennych
wykonanie podejs¢ do armatury z ksztattek montaz zaworow czerpalnych i zaworéw przelotowych,
montaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowe;j

- proby ci$nieniowe, ptukanie i dezynfekcja instalacji

1.3.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

- wykonanie przekuc, bruzd, wyniesienie i wywdz gruzu

- utozenie tulei ochronnych przy przejs$ciu przez Sciany

- montaz rurociagdéw i podej$¢ odptywowych z PCV ér. 160 mm uktadanych w warstwach posadzki
budynku, podej$cia w bruzdach w $cianach

- zamontowanie umywalek, ustepow i pisuaru oraz odwodnienia liniowego natryskow

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

proba szczelnosci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelno$ci instalacji przed oddaniem do
eksploatacji 1.5. 0géle wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji rob6t wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.
Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robét, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem
ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robét wg Dokumentacji Projektowej

Jakos¢ materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okre$lonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktore nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jako$ci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw, elementow i wyrobdw zarowno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatow, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje sig ich
zamiany na inne niz okres$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z
projektantem i Inzynierem projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i
transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w "Warunkach technicznych wykonania robo6t budowlano-montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami
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okreslonymi przez producentéw lub dostawcow. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu
akceptacje Inzyniera projektu.

2.1. Instalacja wodna

rury z tworzywa wielowarstwowe w systemie ksztattek zaciskowych
zawory przelotowe,

baterie umywalkowe,

tuleje ochronne,

przytacza elastyczne do armatury,

taczniki do rur tworzywowych,

uchwyty do rurociggow,

SzczegoOtowe parametry biatego montazu wg SST 17
2.2. Kanalizacja sanitarna

rury kanalizacyjne PVC

uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych,

ksztattki PVC

tuleje ochronne

miski ustepowe w tym dla niepetnosprawnych

pisuary

umywalki fajansowe z syfonem z tworzywa sztucznego
wpusty podtogowe

Szczegobtowe parametry biatego montazu wg SST 17

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do zaciskania rur, a takze sprzet do wykonywania przekug, bruzda i
zamurowania otworow pod instalacje (mtoty udarowe, wiertarki), a takze samochdd skrzyniowy do wywozu
gruzu. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadaé aktualne
dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i
wyrazny napis okreslajacy jego istotne witasciwosci techniczne, np., udzwig, nosnosc, cisnienie,
temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ST-00 Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego. Transport materiatow nie moze w zaden sposob zmienia¢ wiasciwosci materiatow, odksztatcac
ich i powodowa¢ uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowg

. Dokumentacjg projektowg

. Poleceniami organow kontrolujgcych i nadzorujacych

. Warunkami Technicznymi Wykonania robot

. Obowiazujacymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot
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Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

. elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom
projektowym.

5.3. Montaz instalaciji

Rurociag instalacji wody faczone bedg za pomoca ksztattek przez zaciskanie

Rurociag instalacji kanalizacji taczone beda na wcisk.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przej$cia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzer miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugosc¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubo$ci
$ciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykoriczeniowymi (w tym w szczeg6lno$ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka
malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rozne kolory w roznych obszarach i w odniesieniu do
roznych instalacji). Nalezy zastosowaé powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okres$lajace, w ktérych obszarach
nalezy zastosowac dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok
zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacii.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

kontrole elementow sktadowych dostarczonych przez producenta;

kontrola wytrasowania miejsc montazu;

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdbw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy

7. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci pn. Wymagania Ogéine niniejszej specyfikacii.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogéine.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” —
rozdziat 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”; wydane przez Polskg
Korporacje

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
CPV -45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
instalacyjnych elektrycznych przy remoncie wybranych pomieszczen w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Ksiazenicach przy ul. Aleja Olszowa 53

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
montazem:

- instalacji wewnetrznych,

- gniazd wtykowych,

- wiacznikow,

- opraw oswietleniowych z wyposazeniem i Zzrodtem Swiatta,

- oSwietlenia awaryjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa elektroenergetyczna - urzadzenie liniowe, kablowe stuzace do przesytania energii
elektrycznej dla zasilania instalacji i urzadzen elektrycznych i o$wietlenia, skfadajaca sie z przewodow i
osprzetu,

Tablica - konstrukcja osadzona w $cianie budynku bezposrednio lub za pomoca kotew (kotkow
rozporowych),

Osprzet — gniazda i wigczniki

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00” Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami IN.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST -00” Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania materiatdbw dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, ktore
w spos6b ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru
moze okresowo kontrolowac zgodnos$¢ stosowanych materiatow z wymaganiami.

Osprzet

Osprzet powinien spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400.

Przewody

Zastosowac kable o przekrojach podanych w dokumentacji. Kable pod tynkiem stosowac ptaskie.

Oprawy

Nalezy zastosowac oprawy zgodne z dokumentacja. Wszystkie oprawy muszg posiada¢ wymagane zrodta
Swiatta. Nalezy zastosowac standardowe oSwietlenie awaryjne LED.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robo6t podano w ST-00 ‘Wymagania ogdlne”.

Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami montazu dotgczonymi przez
producenta.

5.2. Uziemienia ochronne

Uziemienia ochronne nalezy wykonac zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r (DZ.U.
nr 81) - Instrukcja Bezpiecznej organizacji rob6t PBE ,ELBUD” Krakdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Podtaczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen.

6.3 Instalacja przeciwporazeniowa

Wykona¢ pomiar rezystancji uzioméw ochronnych.

6.4. Instalacja urzadzen

Sprawdzi¢ zgodno$¢é zamontowanych urzadzen z dokumentacjg i specyfikacjg oraz zgodno$¢ montazu z
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instrukcjami producentow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru rohot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koricowym nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego

- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego

- Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania

- Badania i pomiar instalacji skuteczno$ci zerowania

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe. Wymagania dotyczace zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 SLUSARKA
CPV - 93950000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
budowlanej w ramach remontu wybranych pomieszczen w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Ksiazenicach przy ul. Aleja Olszowa 53.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
montazem elementdw $lusarskich (balustrady) wystepujacych w ramach przedsiewzigcia wraz z pokryciem
powtokami malarskimi elementdw Slusarskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigcej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo pofaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyrob hutniczy o statym, lecz zZtozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,
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Elementy Slusarskie — elementy gotowe dostarczone na budowe jako wyrob wykonane wg wymiaréw
pobranych z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty i elementy montazowe.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.1.

2.2. Balustrady

Balustrady zewnetrzne - aluminiowe balustrady wysokosci 110cm.

Balustrada aluminiowa systemowa z pionowymi tralkami, zbudowana z profili prostokatnych i
kwadratowych.

Pionowy ukitad tralek czyni ja bardzo bezpieczng. Balustrada zbudowana z stupkéw kwadratowych — profil
40x40 mm, porecz ptaska prostokatna — profil 30x80 mm, tralki pionowe z profilu kwadratowego 16x16
mm. Montaz tralek: na gorze w specjalnej szczelinie pochwytu, na dole prostokatnym profilu mocowanym
poziomo do stupkow wraz z maskownicg i listwg za$lepiajaca. Aluminium zabezpieczone przed korozjg i
czynnikami zewnetrznymi za pomocg anodowania. Kolor RAL 7016.

Balustrady wewnetrzne schodowe — Balustrady stalowe z pionowymi tralkami, z profili kwadratowych
mocowane do profili gtbwnych tworzacych zamknigta rame. Stupki i pochwyt z rury stalowej $r. 50 mm.
Wysokos$¢ balustrady 110cm. Mocowanie do policzka biegu schodowego. Profile stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo na RAL 7035.

2.3 Powtoki malarskie.

Czynnosci przy pokrywaniu powtokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmuja:

a) przygotowanie powierzchni do malowania

b) czyszczenie strumieniowo-Scierne do osiagniecia stopnia czystosci SA 2. wg PN ISO 12944, odpylenie,
odttuszczenie.

¢) nanoszenie podktadu gruntujacego

d) malowanie nawierzchniowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie — og6lne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw. Dostawca materiatdw, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru,
powinien zapewni¢ obecno$¢ swojego instruktora w czasie wykonywania odcinkow referencyjnych. Miejsce
odcinkéw referencyjnych wyznacza Inspektora Nadzoru. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca,
sprzetem

zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. Wykonawca powinien w umowie z Dostawca materiatow
zastrzec prawo dochodzenia roszczen z tytutu ewentualnych strat poniesionych na skutek koniecznosci
wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec Wykonawcy oraz
Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczy¢ stopni zniszczenia (skorodowania, specherzenia,
niszczenia, pekania) ustalonych wg 1SO 4628 (skorodowanie RiO, brak specherzenia, niszczenia, pekania)
po umowionym okresie (minimum 4-letnim) na odcinkach referencyjnych.

Norma ISO 12944-7 podaje wytyczne zaktadania i nadzoru nad powierzchniami referencyjnymi. Udzielenie
gwarancji wymaga:

-okreslenia warunkow eksploatacji powtoki malarskiej

-prowadzenia dokumentacji wykonywanych robét

-ustalenia dopuszczalnych zmian powtoki w funkcji czasu

Dostawca materiatow, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewni¢ obecno$¢
swojego inspektora w czasie wykonywania odcinkéw referencyjnych. taczna grubos$¢ naniesionych powtok
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na odcinkach referencyjnych moze by¢ wieksza od projektowanej co najwyzej o 25 urn. llo§¢ powierzchni
referencyjnych 3; powierzchnia powierzchni referencyjnych 3 m". Materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Aprobacie Technicznej IBDIM.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja

sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny stac¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow

atmosferycznych,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby

Do scalania elementow nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sq w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy Slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powiok.
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Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substancji dziatajacych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania rohot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogé6ine” pkt. 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjq podang w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu
i 0sadzanie elementow Slusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz balustrad

Balustrady przymocowuje si¢ do podtoza dwoma sposobami:

przez osadzanie ponacinanych, w celu lepszego zakotwienia, kofcow stupkéw poreczowych w gniazdach
wyrobionych w podtozu lub stopniach betonowych (z boku lub w podn6zku stopnia) i zalanie otworéw
zaprawg cementowa; przez przykrecenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanych zabetonowanych w
belce poreczowe;.

Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny by¢ blizej niz 5 cm do brzegu stopnia, aby nie nastapito
peknigcie betonu przy opieraniu sig o balustrade. Zabetonowane gniazda przykrywa si¢ w poziomie podtoza,
w celu usztywnienia i ochrony, metalowymi pierscieniami (rozetami), ktére sg nasadzone na stupki przed
osadzeniem ich w gniazdach.

5.5. Srodki mocujace

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wtasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowacé nie
wieksza od 1,5mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$é mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani
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- wymagang technologie spawania moze zalecic¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem,

- natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie
spoin i ponowne ich wykonanie.

Pofaczenia na Sruby

— dtugo$c¢ Sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 6

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

6.2. Kontrola jakos$ci wyrobow

W celu oceny jakosSci $lusarki nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiardw

- stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokodt.

6.3. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac sprawdzenie:
- wygladu powierzchni

- wsigkliwosci,

- wyschnigcia podtoza,

- czystosci,

Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy dokona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilzonej powierzchni powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3
sekundach.

6.4. Roboty malarskie

a) Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po siedmiu dniach

- dla farb pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

b) badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 st C przy wilgotnosci powietrza
nie mniejszej od 65 %,

c¢) badania powinny obejmowac;
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barw ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi, jesli badania
dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Jesli ktdrekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem elementdéw wind podano w ogolnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne: pkt 8

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos$¢ dostarczonej Slusarki

- poprawnos$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami SST i PB

7.2. Odbior elementéow przed wbhudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacija techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$¢ wykonania pofaczen (przekroje, dtugo$c¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), Srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

7.3. Odbior elementéw po whudowaniu i wykoficzeniu

Przy odbiorze elementdw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru robét

- dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

7.4. Odbior robo6t malarskich

a) Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych ptatdéw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujagcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

b) Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
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c¢) Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie

d) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na préobie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza,

e) sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg lub szmatka.

Wyniki obioréw materiatow i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-01 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 10 ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace dostawy i odbioru elementéw
statego wyposazenia pomieszczen w ramach remontu wybranych pomieszczeri w budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Ksigzenicach przy ul. Aleja Olszowa 53.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Wyposazenie

Wymagania ogélne — z uwagi na niemozliwo$¢ wyspecyfikowania cech majacych wptyw na ogéing estetyke
wyrobow wyposazenia pomieszczen bez podania konkretnych modeli serii konkretnego producenta przed
zakupem i montazem nalezy koniecznie uzyskac pisemng akceptacje projektanta branzy architektonicznej na
kazdy produktéw wyposazenia.

- umywalki pojedyncze

- miska ustepowa

- baterie umywalkowe

- pisuar

- Zlewozmywak

- baterie zZlewozmywakowe

- Scianki wc

- meblowe wyposazenie kuchni
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