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1. Część Opisowa- Dane ogólne    
 

1.1 Podstawa opracowania 
 Zlecenie na wykonanie projektu aranżacji wnętrz z Urzędem Miasta Grodzisk 

Mazowiecki 

 Wytyczne Inwestora i Zarządu OSP Książenice 

 Inwentaryzacja  
  
1.2 Zakres inwestycji 

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej aranżacji (remontu) pomieszczeń wskazanych 
w załącznikach graficznych, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  Książenicach koło 
Grodziska Mazowieckiego. Zakres prac stanowi remont i nie ingeruje w układ funkcjonalny 
budynku. 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się: 
 szafę gospodarczą wydzieloną ścianą i drzwiami (pomieszczenie nr 1.06) zlokalizowaną 

w korytarzu na poziomie parteru, 

 Wymianę posadzek wg załącznika graficznego nr A-06 i A-07, 

 naprawy uszkodzeń tynków na  ścianach i sufitach, 

 odboje ścienne z płyty HPL, okładziny z tapety winylowej, malowanie pomieszczeń 
farbami zmywalnymi, 

 wymianę białego montażu i armatury w łazienkach, 
 wymianę ceramicznych okładzin ściennych w łazienkach, 

 wymianę instalacji wod.-kan. w sanitariatach na poziomie -1 (w przypadku wadliwych lub 
uszkodzonych instalacji na poziomie parteru – weryfikacja na etapie wykonawczym) 

 wymianę ślusarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów pod projektowane drzwi 
(wskazanie wymiany drzwi w dokumentacji rysunkowej), 

 wprowadzenie nowej kratki odwadniającej w pomieszczeniu pisuaru (parter), 

 wykonanie nowego odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej w sanitariatach na poziomie 
-1 o parteru (poprzez pomieszczenie garażu ponad dach budynku), 

 w zakresie wentylacji zostają wprowadzone nowe punkty napowietrzające (nawietrzaki 
ścienne - kondygnacja -1) oraz nowy wentylator wyciągowy lub z nasadą hybrydową) na 
dachu (z pomieszczeń sanitariatów – poziom -1 i parter), 

 
Uwaga:  zaleca się wymianę istniejącego pieca gazowego z otwartą komorą spalania na piec 
z zamknięta komorą spalania – szczegółowe opracowanie wg odrębnej dokumentacji 
branżowej. 
 

1.3 Inwestor 
Urząd miejski w Grodzisku Mazowieckim 
Ul. Tadeusza Kościuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  
 

1.4 Lokalizacja    
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Aleja Olszowa 53 Książenice gm. Grodzisk 

mazowiecki, działka ew. nr 202 obręb 0019. 
 

2.Część opisowa projektu aranżacji wnętrz (architektura) 
 

2.1 Opis stanu istniejącego 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Książenicach wykonano jako parterowy 

podpiwniczony z dachem dwuspadowym, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, 
docieplony styropianem z wykończeniem elewacji metodą lekką mokrą. Pokrycie dachu 
blachą trapezową. Wejście do budynku od strony drogi dojazdowej ul. Alei Olszowej (strona 
północno-wschodnia). Kondygnacja parteru wyniesiona ponad poziom terenu (wejście do 
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budynku schodami). Od strony północno-zachodniej została zlokalizowana część garażowa z 
wozami bojowymi oraz niska blaszana wiata magazynowa). 
Na kondygnacji parteru zlokalizowano: 
komunikację, salę 1, salę 2, kuchnię, sanitariaty, 
 
Na kondygnacji -1 zlokalizowano: 
Komunikację, świetlicę 1, świetlicę 2, kuchnię, magazyn 1, toalety, korytarz, biuro, magazyn 
2, schowek pod schodami. 
 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem: 
Poziom parteru  293,10m2 

Poziom -1   162,90m2  
Suma    336,50m2 

 

2.2 Opis prac rozbiórkowych 
 

Poziom parteru 
 
Komunikacja (pomieszczenie nr 1.01) 
Należy przeprowadzić następujące demontaże: 
 Ślusarkę drzwiową do pomieszczeń przyległych wraz z poszerzeniem otworu pod 

projektowane drzwi, 
 

Poziom - 1 
Komunikacja (pomieszczenie nr 0.01) 
Należy przeprowadzić następujące demontaże: 
 ślusarkę drzwiową wraz z poszerzeniem otworów pod nowe drzwi, 

 
Kuchnia (pomieszczenie nr 0.04) 
Należy przeprowadzić następujące demontaże: 
 poszerzenie otworu 

 Zalec się wymienić piec gazowy z otwartą komorą spalania na piec z zamkniętą komora 
spalania, szczegóły wg odrębnego projektu branżowego wyłączonego z zakresu 
niniejszego opracowania. 

 Kanały napowietrzające do zdemontowania i zaślepienia (przy wymianie pieca na nowy 
z zamknięta komora spalania). 

 

Magazyn (pomieszczenie 0.09) 
Poza ogólnymi należy przeprowadzić następujące demontaże: 
 Instalacja wod.-kan. 

 

2.3 Opis prac budowlanych i aranżacyjnych 
 

Parter  

Komunikacja (pomieszczenie nr 1.01) 
W pomieszczeniu należy wykonać następujące prace: 
 Zaślepić otwór nad istniejącą roletą pomiędzy pomieszczeniem nr 1.01 a 

pomieszczeniem nr 1.03. Zaślepienie wykonać w technologii lekkiej w systemie np. 
rigips (2xGKB + ruszt + 2xGKB) grubość systemu dostosować do grubości  istniejącego 
nadproża i ścian tj. około 30cm. na stykach ściany murowanej i GKB zastosować 
systemowy siatki w celu uniknięcia spękań. Całość zaciągnąć gładzią, zagruntować i 
pomalować farbą zmywalną na kolor biały, 
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 Ściany po wykonaniu napraw tynku, wygładzić warstwą tynku cementowo wapiennego, 
zagruntować, malować farbami zmywalnymi na kolor biały. 

 Na schodach wykonać nowe balustrady, mocowanie w otworach w płycie stropowej i 
biegu schodowym na kotwę chemiczną (np.: Fischer FIS VL 300T). Balustradę wykonać 
z elementów grubościennych stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie, 
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafit (np. RAL 7024), w miejscach 
kotwień elementów konstrukcyjnych balustrady zastosować rozety maskujące. Wymaga 
się wykonać projekt warsztatowy przez producenta/wykonawcę. 

 Na ścianach na wysokości 100cm, zamontować nowe odbojnice z płyty HPL grubości 
10mm, w celu zabezpieczenia ścian przed uderzeniami i uszkodzeniami. 

 W przestrzeni pomiędzy cokołem, a odbojnicą z płyty HPL, wykonać po wyrównaniu 
tynków nową okładzinę z tapety winylowej np. firmy: KRIS W-58-222Vinylpex, kolor 
grafit. 

 Na podłodze po wykonaniu masy samopoziomującej układać płytki na zaprawie klejącej 
np.: płytek gresu Nowa Gala serii Natura kolor CN 13, wym. 59,7x59,7cm. Zastosować 
fugę elastyczną np. firmy Mapei gr 2mm, kolor grafit. Na ścianach z tego samego 
materiału wykonać cokoły h=7cm, 

 Sufit po wykonaniu napraw, malować farbami stosowania wewnętrznego np.: Magnat 
ceramic – kolor biały C45 
 

Sala 1 i Sala 2 (pomieszczenie nr 1.02 i 1.03) 
W pomieszczeniu należy wykonać następujące prace: 
 Ściany po wykonaniu napraw, wygładzić warstwą tynku cementowo wapiennego, 

zagruntować, malować farbami zmywalnymi na kolor biały,  

 Na ścianach na wysokości 100cm, zamontować nowe odbojnice z płyty HPL grubości 
10mm, w celu zabezpieczenia ścian przed uderzeniami i uszkodzeniami. 

 W przestrzeni pomiędzy cokołem, a odbojnicą z płyty HPL, wykonać po wyrównaniu 
tynków, nową okładzinę z tapety winylowej np. firmy: KRIS W-58-222Vinylpex, kolor 
grafit. 

 Na podłodze w pomieszczeniu nr 1.02 wykonać posadzkę w postaci gresu 
drewnopodobnego np.: firmy Stargres Scandinavia Beige 15,5x62cm + fuga elastyczną 
np. firmy Mapei gr. 2mm, kolor grafit. Z tego samego materiału wykonać cokoły na 
ścianach h=7cm. Pomiędzy stykiem dwóch różnych materiałów wykończeniowych 
posadzki zastosować systemowe posadzki zalecane przez producenta materiałów, 

 Na podłodze w pomieszczeniu nr 1.03 wykonać posadzkę w postaci parkiet z deski 
warstwowej Dąb Mega Profi Ambra Lakierowana 1,5x18x100cm na kleju. Z tego 
samego materiału wykonać systemowe cokoły z deski h=7cm. Pomiędzy stykiem dwóch 
różnych materiałów wykończeniowych posadzki zastosować systemowe posadzki 
zalecane przez producenta materiałów, 

 Sufit po wykonaniu napraw, malować farbami stosowania wewnętrznego np.: Magnat 
ceramic – kolor biały C45 

 
 
Szafa gospodarcza (pomieszczenie nr 1.06) 
W ramach niniejszego opracowania z komunikacji (pomieszczenie nr 1.01) wydzielić 
pomieszczenie szafy gospodarczej (składzik) za pomocą ściany GKB gr.12cm 
(2xGKB+ruszt+2xGKB) system rigips. Ścianę zatrzeć szpachlami na gładko i pomalować na 
kolor biały farbami zmywalnymi (lamperia). Do pomieszczenia wykonać drzwi wg zestawienia 
ślusarki. 
 Na podłodze układać płytki na zaprawie klejącej np.: płytek gresu Nowa Gala serii 

Natura kolor CN 13, wym. 59,7x59,7cm. Zastosować fugę elastyczną np. firmy Mapei gr 
2mm, kolor grafit. Na ścianach z tego samego materiału wykonać cokoły h=7cm, 

 Sufit po wykonaniu napraw, malować farbami stosowania wewnętrznego np.: Magnat 
ceramic – kolor biały C45 
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kuchnia (pomieszczenie nr 1.04)  

 Na podłodze układać płytki na zaprawie klejącej np.: płytek gresu Nowa Gala serii 
Natura kolor CN 13, wym. 59,7x59,7cm. Zastosować fugę elastyczną np. firmy Mapei gr 
2mm, kolor grafit. Na ścianach z tego samego materiału wykonać cokoły h=7cm, 

 
Sanitariat (pomieszczenia nr 1.05; 1.07; 1.08)  

 Projektuje się wykonanie nowego układu wejścia do pomieszczeń sanitarnych: 
przedsionka z którego wchodzić się będzie do pomieszczenia pisuaru oraz łazienki z 
dwoma wydzielonymi kabinami z miskami ustępowymi i umywalkami. Ściany w 
przedsionku wykonać na pełną wysokość pomieszczeń w technologii lekkiej z GKBI 
gr.=12cm (2xGKB+ruszt+2xGKB), ściany wydzielające kabiny ustępowe wykonać jako 
systemowe z płyt HPL w kolorze czerwonym. 

 Ściany istniejące po wykonaniu napraw, wygładzić warstwą tynku cementowo 
wapiennego, gruntować, malować farbami zmywalnymi na kolor biały (np.: Magnat 
Ceramic, Biały C45). 

 Na ścianach we wszystkich pomieszczeniach wykonać okładziny z płytek gresu Nowa 
Gala, seria natura kolor CN12 do wysokości 2,4m), powyżej malować na kolor biały 
farbami zmywalnymi (np.: Magnat Ceramic , Biały C45 

 W wszystkich pomieszczeniach na podłogę zastosować gres Nowa Gala  seria natura, 
kolor CN13) na zaprawie klejącej, spoina elastyczną gr. 2mm np. firmy Mapei. 

 
Uwagi ogólne do poziomu parteru: 

 Posadzki z gresu oraz parkiet drewniany we wszystkich pomieszczeniach kondygnacji 
parteru układać w jednym poziomie – uskoki wynikające z technologii montażu oraz 
grubości materiałów dostosować/wyrównać masami samopoziomującymi, w miejscach 
łączeń różnych materiałów (parkiet/gres) zastosować systemowe dylatacje wg 
wytycznych producent materiałów. 

 

Poziom -1 

Komunikacja ( pomieszczenie nr 0.01) 

 Ściany po wykonaniu napraw, wygładzić warstwą tynku cementowo wapiennego, 
gruntować, wykonać nową okładzinę z tapety winylowej np. firmy: KRIS W-58-
222Vinylpex, kolor grafit.  

 Cokół (wys. 7cm z płytek gresu Nowa Gala, seria natura, kolor CN13) na zaprawie 
klejącej, spoina elastyczną gr. 2mm np. firmy Mapei.  

 Na podłogę zastosować płytki gresu Nowa Gala, seria natura, kolor CN13 na zaprawie 
klejącej, spoina elastyczną gr. 2mm np. firmy Mapei. 

 Sufit po wykonaniu napraw spękań i wygładzeniu zaprawą cementowo wapienną 
malować farbami lateksowymi np. firmy Magnat ceramic kolor biały C45. 

 
Komunikacja (pomieszczenie nr 0.07)   

 ściany po wykonaniu napraw, wygładzić warstwą tynku cementowo wapiennego, 
gruntować, malować farbami stosowania wewnętrznego na kolor biały (np.: Magnat 
Ceramic , Biały C45) 

 Na ścianach na wysokości 1m, zamontować nowe odbojnice z płyty HPL grubości 
10mm, mocowane do ścian. 

 W przestrzeni pomiędzy cokołem, a odbojnicą z płyty HPL, wykonać po wyrównaniu 
ścian nową okładzinę z tapety winylowej np. firmy : KRIS W-58-222Vinylpex, kolor grafit. 

 Sufit po wykonaniu napraw, wygładzić zaprawą cementowo wapienną malować farbami 
lateksowymi np. firmy Magnat ceramic kolor biały C45. 
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świetlica 1 (pom. nr 0.02), świetlica 2 (pom. nr 0.03),  pokój biurowy (pom. nr 0.08) 

 Ściany po wykonaniu napraw, wygładzić warstwą tynku cementowo wapiennego, 
malować na kolor biały farbami np.: Magnat Ceramic kolor biały C45, 

 Sufit po wykonaniu napraw spękań, wygładzić zaprawą cementowo wapienną malować 
farbami lateksowymi np. firmy Magnat ceramic kolor biały C45. 

 
Kuchnia (pomieszczeni nr 0.04) 

 Ściany po wykonaniu napraw, wygładzić warstwą tynku cementowo wapiennego,  
malować na kolor biały farbami np.: Magnat Ceramic kolor biały C45. 

 Sufit po wykonaniu napraw, wygładzić zaprawą cementowo wapienną malować farbami 
lateksowymi np. firmy Magnat ceramic kolor biały C45. 

 
Magazynki (pomieszczenia ne 0.05; 0.09; 0.10) 

 Ściany po wykonaniu napraw, wygładzić warstwą tynku cementowo wapiennego,  
malować na kolor biały farbami np.: Magnat Ceramic kolor biały C45. 

 

Sanitariat (pomieszczenia nr 1.05; 1.07; 1.08)  

 Wykonać nową ścianę, wydzielającą przedsionek z umywalkami, na pełną wysokość 
pomieszczenia w technologii lekkiej z GKBI gr.=12cm (2xGKB+ruszt+2xGKB), system 
rigips. 

 Ściany istniejące po wykonaniu napraw, wygładzić warstwą tynku cementowo 
wapiennego, gruntować, malować farbami zmywalnymi na kolor biały (np.: Magnat 
Ceramic, Biały C45). 

 Na ścianach wykonać okładziny z płytek gresu Nowa Gala, seria natura kolor CN12 
(zgodnie z opracowaniem graficznym), powyżej malować na kolor biały farbami 
zmywalnymi (np.: Magnat Ceramic , Biały C45 

 na podłogę zastosować gres Nowa Gala  seria natura, kolor CN13 na zaprawie klejącej, 
spoina elastyczną gr. 2mm np. firmy Mapei. 

 Wydzielenie kabin ustępów wykonać z systemowych ścian HPL w kolorze czerwonym  

 
2.4 Zestawienie powierzchni pomieszczeń 
Pom.   1.01 komunikacja          22,30m2 

 1.02 sala 1           71,50m2 

 1.03 sala 2           52,30m2 

 1.04 kuchnia           15,10m2 

 1.05 sanitariat              6,30m2 

 1.06 szafa gospodarcza           2,50m2 

 1.07 pom. Pisuaru            1,50m2 

 1.08 przedsionek            2,10m2 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń parteru     173,60m2 
 
Pom. 0.01 komunikacja          4,90m2 

 0.02 świetlica 1        34,30m2 

 0.03 świetlica 2        34,00m2 

 0.04 kuchnia         19,30m2 

 0.05 magazyn         14,40m2 

 0.06 toalety         15,50m2 

 0.07 komunikacja        15,20m2 

 0.08 biuro         12,00m2 

 0.09 magazyn         12,30m2 

 0.10 schowek           1,00m2 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń poziom -1             162,90m2  
Powierzchnia użytkowa łącznie               336,50m2 
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3. Uwagi końcowe do projektu 
 wszystkie wymiary i ilości sprawdzić i dopasować w naturze. 

 Przed fabrykacją i montażem balustrady wymaga się wykonać obmiar z natury i 
opracować projekt warsztatowy 

 Wskazania w dokumentacji technicznej  z nazwy zastosowanych urządzeń, znaków 
towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie 
wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. 
Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub 
urządzeń. W takim przypadku wszelkie niezbędne uzgodnienia z autorem dokumentacji, 
potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do 
wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy. 

 Wszystkie użyte materiały budowlane muszą być dopuszczone do stosowania na terenie 
RP. W cyklu technologicznym budowy, należy przestrzegać wszystkich zasad i 
warunków technicznych wykonania i prowadzenia robót budowlanych. Wszelkie roboty 
należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Prace prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami i zasadami BHP. O wszelkich niejasnościach lub 
w sprawach nie objętych w niniejszym opracowaniu należy informować nadzór 
budowlany inwestycji w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowania 
rozwiązań zamiennych. 

 Na etapie wykonawczym wymaga się przedłożenia Inwestorowi i Projektantowi kart 
technicznych materiałów budowlanych celem akceptacji ostatecznych rozwiązań 
dotyczących przedmiotowego remontu 

 W sprawach nie określonych w projekcie obowiązują: Prawo Budowlane, Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-remontowych (wg MP i ITB), wytyczne, 
instrukcje, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB, warunki techniczne producentów. 

 
4. Wykaz wybranych materiałów aranżacji wnętrz 
 

bateria łazienkowa „Hansa Grohe typ Logis” 
 
miska ustępowa wisząca „Geberit typ Icon” – uwaga zastosować 
maksymalną głębokość miski do 49cm. do miski przewidzieć 
dedykowany stelaż podtynkowy o głębokości 11cm. Do ustępu  
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Pisuar „Geberit typ Aller” z systemem ręcznego spłukiwania. Do 
pisuaru przewidzieć systemowy stelaż podtynkowy. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Umywalka nablatowa „koło typ Twins” 

Przycisk do spłuczki „Geberit typ Sigma” 
 

 

 gres 60x60 na ściany Nowa Gala, seria natura kolor CN12 
 

 gres 60x60 na podłogi Nowa Gala  seria natura, kolor CN13, na 
schody zastosować ten sam rodzaj ale z przeznaczeniem na trepy 
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 gres na podłogę Stargres Scandinavia Beige 15,5x62 
 

Parkiet dębowy lakierowany „Buwarek” 
 

 tapeta winylowa szara  „Kris symbol W-58-222” 
 

 kabiny ustępowe ze ścian HPL 
 

 Odbojnice ścienne z płyty HPL kolor jasny szary 
 

 
Projektant 

arch. Paweł Woźniak 
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1. Uprawnienia i zaświadczenie z Izby 
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2. Przedmiot inwestycji i lokalizacja 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji kanalizacji dla budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej położonego przy ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Książenice, dz. ew. nr 202, obręb 0019 Książenice. 
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3. Podstawa opracowania 

▪ podkłady architektoniczne, 
▪ założenia i wytyczne przekazane przez Inwestora, 
▪ uzgodnienia międzybranżowe, 
▪ obowiązujące normy i przepisy, 
▪ materiały informacyjne i DTR producentów zastosowanych urządzeń, 

4. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje projekt instalacji kanalizacji dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonego przy 

ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Książenice, dz. ew. nr 202, obręb 0019 Książenice, w zakresie: 
 

5. Charakterystyka obiektu 
Projektowany budynek położony jest przy ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Książenice, dz. ew. nr 202, obręb 0019 

Książenice. Budynek jest parterowy z podpiwniczeniem. Na kondygnacji podziemnej znajdują się takie 
pomieszczenia jak komunikacja, dwie świetlice, kuchnia, magazyn, WC, przedsionek, biuro oraz schowek. Na 
kondygnacji parteru zlokalizowane są pomieszczenia komunikacji, dwie sale, kuchnia, sanitariat oraz garaż. 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. 
 

6. Instalacja wodna oraz kanalizacji sanitarnej 
Instalacja wodna 

Projektuję się doprowadzenie wody zimnej oraz ciepłej do łazienki zlokalizowanej na kondygnacji piwnicy. 
Instalacja wodna na poziomie parteru jest istniejąca. W razie złego stanu technicznego istniejącą instalację wodna 
należy wymienić na nową. Na kondygnacji parteru należy doprowadzić oraz podłączyć instalację wodna do pisuaru 
oraz punktu czerpalnego zlokalizowanego w łazience. 

Pomiar zużycia wody odbywać się będzie za pomocą istniejącego budynkowego wodomierza skrzydełkowego.  
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie przy wykorzystaniu kotła gazowego zlokalizowanego w kuchni 

budynku. 
Instalację wodną projektuje się w systemie trójnikowym. Przewody prowadzić należy po ścianie pomieszczeń 

oraz w przed ścinakach instalacyjnych w łazienkach. Przejście przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach 
ochronnych o długości, co najmniej 1cm większych od grubości ścian. Przejście miedzy tuleją, a przewodem 
uszczelnić kitem trwale plastycznym.  

Przewody zasilające instalację wody zimnej i ciepłej projektuje się z rur wielowarstwowych zgodnych z PN-EN 
ISO 15875 klasa 5/6 bar, posiadających atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

Rozprowadzenie przewodów pokazano w części graficznej opracowania.  
Umywalki, zlewy należy wyposażyć w baterie stojące.  
Jako armaturę odcinającą zastosowano zawory kulowe na ciśnienie 10 atm. umieszczone na odejściu 

przewodu do poszczególnych grup urządzeń. 
Przewody rozprowadzające wody cieplej prowadzone „po wierzchu” należy zaizolować otulinami zgodnie z 

„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Przewody wody zimnej 
prowadzone „po wierzchu” w izolacji np. PUR o grubości 20mm. Przewody w posadzkach oraz bruzdach ściennych 
w izolacji o gr. 6mm w zabezpieczeniu typu „peszel”. 

Po wykonaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej. Po wykonaniu próby ciśnieniowej kilkakrotnie 
przepłukać czystą wodą i zdezynfekować.  

Zastosowane przewody powinny posiadać atest zezwalający na stosowanie ich do wykonania instalacji wody 
pitnej. 
 
Kanalizacja sanitarna 

Kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki bytowo – gospodarcze z budynku przewodami PVC-S 
160mm lokalizowanymi pod stropem piwnicy budynku do zbiornika szczelnego na ścieki bytowe.  

Piony oraz poziome przewody kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur z PVC-U SN8 łączonych na kielichy z 
systemową uszczelką gumową. Instalacja prowadzona pod płytą stropową kondygnacji parteru z rur PVC, zejście 
pod warstwy posadzki w pomieszczeniu łazienki (poziom -1). Piony oraz podejścia do przyborów sanitarnych 
projektuje się z rur i kształtek PP kanalizacyjnych kielichowych niskoszumowych łączonych na wcisk na uszczelkę 
gumową. Odpływy z urządzeń wykonać jako zasyfonowane. Piony będą wyposażone w rewizje oraz rury wywiewne 
wyprowadzone nad dach. W pomieszczeniu sanitarnym z pisuarem zaprojektowano wpust podłogowy DN 100 np. 
Ecoguss z odpływem poziomym lub pionowym z możliwością montażu syfonów typu multistop. 

Odpowietrzenie pionu należy prowadzić w zabudowie ściennej, następnie przebijając się na stronę garażu 
wyprowadzić ponad dach. 
 

7. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących BHP.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
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musi zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i 
odpowiednia odzież służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na 
budowie. 
Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzględne stosowanie się do zasad BHP dotyczących 
bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz czynników niebezpiecznych. Zwraca się szczególną uwagę na 
przestrzeganie przepisów BHP przy pracy na wysokości na dachu. 
Strefy robót na wysokościach powinny być odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy powinni posiadać 
odpowiednie zabezpieczenia.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montażowych powinni być przeszkoleni pod względem 
bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiadać aktualne badania lekarskie 
stwierdzające możliwość wykonywania prac na wysokości.  
Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
06.02.2003 roku „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 
47, poz. 401 wraz z późniejszymi zmianami). 
 

8. Wykonanie, próby i odbiory techniczne 
Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, 

▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL ZESZYT 9 
▪ Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ. i SANEPID, 
▪ Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń, 
▪ Obowiązującymi przepisami i normami oraz tzw. dobrą praktyką inżynierską. 

Wszystkie materiały winne być dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone znakiem CE a 
ponadto zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty higieniczne wydane przez Państwowy 
Zakład Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub Centralnego Ośrodka Badania Rozwoju 
Techniki Instalacyjnej Instal lub Deklaracje zgodności. 
PODSTAWĄ WYKONANIA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SĄ PROJEKTY WYKONAWCZE. 
 

9. Uwagi końcowe 
Całość robót wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania, wymienionymi normami oraz „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i 
przemysłowych oraz z „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
- Płukanie i próby wykonać z zamontowanymi wstawkami wodomierzowymi i zaślepionymi króćcami termometrów 
na przewodzie zasilającym i powrotnym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby zdemontować wstawki i w ich 
miejsce zainstalować wodomierze oraz zamontować czujniki termometrów oporowych, dokonać połączeń 
przewodami licznika z wodomierzem i termometrami oporowymi, odpowietrzyć licznik. 
Montaż, próby i rozruch instalacji powinny być zgodne z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych t.II”.  
UWAGA: Podane w niniejszym opracowaniu rozwiązania materiałowe należy traktować, jako przykładowe. 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, 
gabarytowych i eksploatacyjnych. 
 

Opracował:  
mgr inż. Maciej Borowiecki 

upr. bud. MAZ/0542/PWBS/17 
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Pion kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Kanalizacja sanitarna

Kratka wentylacyjna - wywiew

Ks
1

Wpust podłogowy

Woda zimna (projektowana)

Woda ciepła (projektowana)

SUMA 2162,90m

Aereco
EHT.LEG.930

30 m3/h
Dne,w=55dB
Dne,A2=50dB

Kratka
wentylacji
wyciągowej

Pion wentylacji wywiewnej,
zakończony wentylatorem dachowym

Pion wentylacji grawitacyjnej

Do zbiornika szczelnego
na ścieki bytowe

Ks
1

Ks
2

Ks
3

Instalacja wodna
porwadzona po ścianie

Włączenie do istniejącej
instalacji wodny zimnej

UWAGA:

WNĘTRZA 1:100

arte linea

Rzut kond.-1
15.03.2023

Remont wybranych pomieszczeń
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Książenice,
dz. ew. nr 202, obręb 0019 Książenice

IS.01

Gmina Grodzisk Mazowiecki



UWAGA:

2SUMA 173,60m

Pion wentylacji wywiewnej,
zakończony wentylatorem dachowym
lub nasadą wentylacji hybrydowej

Ks
1

Ks
2

Ks
3

Ks
1

Projektowana kratka ściekowa, pisuar oraz zawór
czerpny w miejscu wcześniej występującej miski
ustępowej. Należy doporwadzić wodę z istniejącej
instalacji wodnej na parterze budynku

Punkty czerpalne
wymieniane na nowe

Pion wentylacji wywiewnej,
zakończony wentylatorem dachowym
lub nasadą wentylacji hybrydowej

LEGENDA

Pion kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Kanalizacja sanitarna

Kratka wentylacyjna - wywiew

Ks
1

Wpust podłogowy

Woda zimna (projektowana)

Woda ciepła (projektowana)

1:100
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Rzut kond.0
15.03.2023

Remont wybranych pomieszczeń
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Aleja Olszowa 53, 05-825 Książenice,
dz. ew. nr 202, obręb 0019 Książenice

IS.02

Gmina Grodzisk Mazowiecki

WNĘTRZA


