SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.05.03.23
D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ

1.WSTEP

1,1IPRZEDMIOT STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach modernizacji drog gminnych w
Gminie Stary Targ.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) jest
stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j 1:4
grubosci 3 lub 4 cm wraz z podbudowg betonowg gr. 20 cm .

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltkawytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony
okreslonymi materialami wypehiajacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duSy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umoSliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami

wypetniajgcymi.
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1.4.4. Podsypka - warstwa miatu lub mieszanki piasku z cementem stuzaca do
utozenia prefabrykatéw na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.,,Wymagania
ogolne” p.1.4.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” p.1.5.

MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.2.

2.2. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materialy uSyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez InSyniera. Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pézniej niS 3 tygodnie.

2.3. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Do wykonania robot naleSy uSy¢é brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8 cm ,, gat. L.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, okreslanorma PN-EN 1338 w
sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowe;j

Lp. | Cecha Zalacznik | Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od | C Dlugos¢ szerokos$¢ grubosc¢ R6Snica pomigdzy dwoma
zadeklarowanych ~wymiaréw kostki, pomiarami grubosci, tej samej
grubosci <100 mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢ <3mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli | C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki 300 mm), wypuktos¢ wklestose
przy dtugoscei pomiarowej
1,5 1,0
300 mm 2,0 1,5
400 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$é na zamraSanie/ rozmraSanie | D Ubytek masy po badaniu: warto§é érednia < 1,0 kg/m?, przy czym
z udzialem soli odladzajacych (wg klasy kaSdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
3,zal. D)
2.2 | Wytrzymalo§¢ na rozciaganie przy | F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6MPa. KaSdy pojedynczy
roztupywaniu wynik > 2,9MPa i nie powinien wykazywaé obciaSenia niszczacego
mniejszego niS 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 | Trwalos¢ (ze wzglgdu na | F Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatos$c) jesli spetnione sg
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wytrzymato$¢)

wymagania pkt. 2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 | Nasigkliwos¢

Warto$¢ srednia < 5,0%

2.5 | Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 4

Pomiar wykonany na tarczy

oznaczenia I normy) szerokiej $ciernej, | Bohmego,
wg zal. G normy - | wgzal Hnormy-badanie alternatywne
badanie podstawowe
<20mm <18 000mm*/5000 mm’
2.6 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana
— zadawalajaca odpornosé,

b)jesli wyjatkowo wymaga §if; podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — naleSy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sa uwaSane za istotne
3.2 | Tekstura a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze — producent powinien

3.3 | Zabarwienie (barwiona moSe byé
warstwa $cieralna lub caly element)

opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez odbiorcg,

¢) ewentualne roSnice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sa uwaSane za
istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajag one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uSytkowania w okresie do 2-3
lat.

24. MATERIALY NA PODSYPKE I DO WYPELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W
NAWIERZCHNI

NaleSy stosowaé nastepujace materiaty:
a) napodsypke cementowo-piaskowa:

Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spehniajacego
wymagania PN-B-06712, cementu powszechnego uSytku klasy 32,5N spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004
lub wody wodociagowej, dla ktorej nie okresla si¢ wymagan.

b) do wypelniania spoin:
Zapraw¢ cementowo-piaskowg 1:4 spetniajaca wymagania jw.
c) do wypehienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-

piaskowej stosuje si€:

- do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej naleSy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo — asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat technicznych,
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- do wypelnienia dolnej czgéci szczeliny dylatacyjnej naleSy stosowa¢ wilgotna mieszanke
cementowo — piaskowa 1:8 z materiatow spetniajacych wymagania wg 2.4, lub inny materiat
zaakceptowany przez InSyniera.

2.6. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtoSu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac¢ sie na podtoSu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, moSna przechowywaé
do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtoSu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach oraz podtogach suchych i czystych.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanow STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” p.3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTEK BETONOWYCH

Ukladanie betonowej kostki brukowej moSe odbywacé sie:

a) recznie, zwlaszeza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuSacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uloSenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, moSna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. ( dotyczy kostki betonowej)

Do przycinania kostek moSna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki naleSy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerows, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem naroSy podczas
zageszczania.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” p.4.

4.2. TRANSPORTMATERIALOW

Betonowe kostki brukowe moga byé¢ przewoSone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

Kruszywa moSna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement w workach moSe byé przewoSony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi $rodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki
przewoSone na paletach uklada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw.
Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac za pomoca zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania tadunkoéw. Cement luzem moSe by¢ przewoSony w
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki
transportu powinny by¢ wyposaSone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania

ogolne”. Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajac wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. PODLOSE
PodtoSe pod utoSenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa z
mieszanki niezwigzanej wykonana zgodnie z STWiORB D.04.04.02.

5.3. OBRAMOWANIENAWIERZCHNI

Do obramowania nawierzchni z kostek brukowych betonowych naleSy stosowaé, kraweSnik
betonowy STWiORB D-08.01.01, lub obrzeSa betonowe STWiORB D-08.03.01 zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.
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5.4. PODSYPKA

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢
zwilSona woda, zageszczona i wyprofilowana. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢é + lcm. Podsypke cementowo-piaskowa
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sig na uprzednio zwilSonej podbudowie.

Rozscietanie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie kostek
nawierzchni z kostek 3-4m.  Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowanaizageszczona

w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni naleSy ja pola¢
woda w takiej iloéci, aby woda zwilSyla cata grubos$é podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moSe
wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m.
Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.
Nie dopuszcza si¢ uktadania podsypki w stanie suchym z pdzniejszym polewaniem woda.

6. UKLADANIE NAWIERZCHNIZ BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

UtoSenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé

przy temperaturze otoczenia nie niSszej niS +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke naleSy zabezpieczyé materiatami o zlym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sa r6Sne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki moSna
wykonywac recznie lub mechanicznie.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5cm wySej od projektowanej niwelety, poniewaS po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potoSonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm powySej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3mm do 10mm powySej korytek sciekowych (§ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweSnikach, obrzeSach i studzienkach moSna uSywa¢
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utoSonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.05.03.23

prowizorycznie utoSona nawierzchnig na podsypce piaskowej naleSy rozebraé i usungé wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni naleSy przeprowadzié¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uSywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naleSy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuSnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) naleSy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do
Smm.

Po utoSeniu kostek, spoiny naleSy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca
wymagania punktu 2.4, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zaprawg cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, W Sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca plynnos¢. Spoiny moSna wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilSona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypeli¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypeianiu spoin
zaprawa cementowo-piaskows naleSy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia szczeliny dylatacyjne,
wktladajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypekianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie naleSy starannie
oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réSnymi deseniami
uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, naleSy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa lub STWiORB wzglednie nie wigkszych niS co 8m.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umoSliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niS 8mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetione trwale zalewami i masami okre§lonymi
w punkcie 2.4. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleSy stosowaé dodatkowo w miejscach, w
ktorych wystgpuje zmiana sztywnosci podtoSa (np. nad przepustami, przy przyczéotkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny
podtuSne przy $ciekach wzdtuS$ jezdni.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawag
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu naleSy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie niSszej niS 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie naleSy oczyscié z piasku i moSna oddaé do uSytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt.6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia InSynierowi do akceptacji.

6.3..BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki

podaje tablica 2.
Tablica 2 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiard6w w czasie robot
Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1. Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem |bieSaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.5; odchytki od projektowanej
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubodci, | grubosci +1 cm
spadkow i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja
2. Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Sukcesywnie na kaSdej dziatce
roboczej

b) potoSenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

co 100m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunigcie od osi projektowanej do 2cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

co 25m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1cm; -2cm

d) rownosé w profilu podtuSnym fata
czterometrowa)

jw.

Nieréownosci do 8mm

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona lata profilowa =z
poziomnicg 1 pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)

jw.

Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do
8mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | jw. Odchytki od dokumentacji projektowej do
metodg niwelacji) 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | jw. Odchylki od szerokosci projektowanej do
przymiarem liniowym) +5cm

h) sprawdzenie koloru kostek i desenia | kontrola bieSaca Wg dokumentacji projektowej lub decyzji
ichutoSenia InSyniera
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6.4.BADANIE WYKONANYCH ROBOT

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3 Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw

Sposéb sprawdzenia

1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweSnikow, obrzeSy, Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowosci desenia,
kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2. Badanie potoSenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie poloSenia osi, co 25m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 2b)
3. Rzgdne wysokosciowe, rownosé pod%ugna i | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i

poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$é

dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 2¢ do 2g)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

p.7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

pkt.S8.

8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i

wymaganiami InSyniera, jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug

pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB podlegaja rozbiorce

i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniSek ceny za

niewlasciwa jakos$¢ Robot jest niedopuszczalne.

8.3..0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” p.8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00.
»Wymagania ogolne” p.9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Podstawe platnosci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej i odebranej
warstwy nawierzchni z kostek brukowych betonowych i kamienia polnego .
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje w
szczegolnosci
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie Roboétiich utrzymanie,
— koszt zapewnienia niezb¢dnych srodkéw produkcji,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,
—  przygotowanie podtoSa,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zageszczeniem,
— uloSenie i ubicie kostek ,
— wypelnienie spoin,
— pielggnacja i utrzymanie wykonanej nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym
dodatkowo zleconych przez InSyniera,
— inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy,
— koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajacych drogach,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB i
zgodnych
z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN197-1:2002  Cement Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uSytku

PN-EN206-1:2003  Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10
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PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
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