Stary Targ duza szkota PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.5*50.0 m?2 225.000
RAZEM 225.000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
180 m 180.000
RAZEM 180.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
90*4.5 m?2 405.000
RAZEM 405.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
90*4.5 m?2 405.000
RAZEM 405.000
5|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
90*4.5 m?2 405.000
RAZEM 405.000
6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
0403-01 wej
189 m 189.000
RAZEM 189.000
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
0109-01
90*4.5 m?2 405.000
RAZEM 405.000
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m2
0109-02 zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
90*4.5 m?2 405.000
RAZEM 405.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
0511-03 towo-piaskowej
90*4.5 m?2 405.000
RAZEM 405.000
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