Zamawiajacy:
Gmina Stary Targ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

1. CZESC OGOLNA
A. Nazwa zamowienia

»Modernizacja drég gminnych na terenie Gminy Stary Targ”

B. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie budowy nawierzchni bitumicznych drég gminnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Targ z uzyciem mieszanek mineralno- bitumicznych
— polegajacych na:

1) podbudowy kruszywem kamiennym

2) potozenie warstw bitumicznych grubosci 413 cm

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

A. Materialy

Do wykonania napraw nawierzchni bitumicznych zaktada si¢ uzycie nastgpujacych
materialow:

1. thuczen kamienny o granulacji 0-63 mm;
2. catkowita nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa asfaltowa $cieralna - gr. po zaggszczeniu4 i3 cm .

asfalt D70 wg PN-C-96170:1965r.

3. URZADZENIE 1 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu
wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie budowy podiaczen
zasilajacych 1 odprowadzajgcych, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu i
wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy zaplanowaé i uzgodni¢ z Zamawiajacym
przed rozpoczeciem budowy. Ze wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robot, plac budowy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢.
Wykonawca robot na biezaco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego utrzymania

przylegtych drog.



W migjscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg
wliczone w cen¢ umowy.

4. MATEREIALY I URZADZENIA
1) Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materialdw 1 urzadzen
zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, parametrami okre§lonymi w
przedmiarze robdt, posiadajacych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia, atesty i
certyfikaty. Do wykonania projektowanych warstw wyréwnujacych 1 wzmacniajacych
istniejgce podbudowy remontowanych odcinkéw drog nalezy zastosowac kruszywo naturalne
oraz tamane o uziarnieniu cigglym 0 — 63 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykonaé z
masy mineralno — asfaltowej. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej nalezy uzy¢ asfaltu
drogowego D 70 .

Do wykonania warstwy wigzacej dopuszcza si¢ beton asfaltowy o strukturze czeSciowo
zamknietej, za§ warstwe S$cieralng nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o strukturze
zamknigtej. Krawedzie utozonej nawierzchni bitumicznej na calym odcinku drogi, nalezy
obustronnie wykonczy¢ przez skropienie asfaltem, co po uzupehlieniu poboczy zapobiegnie
wykruszaniu si¢ i powstawaniu ubytkow w wykonanych warstwach nawierzchniowych
jezdni.

2) Jakos¢ wykonania nawierzchni bitumicznej jak réwniez wartosci dopuszczalnych odchylen
rownosci podtuznej 1 poprzecznej musza by¢ zgodne z wymogami okreSlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43; poz. 430).

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do prowadzenia
prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
wielkosci i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji. W przypadku braku tych ustalen
stosowanie sprze¢tu powinno by¢ poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu musi gwarantowaé prowadzenie robot w tempie okreSlonym przez
Wykonawce w harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzegt do wykonania przedmiotu zamowienia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot
przy pomocy sprzetu nie gwarantujgcego zasad BHP lub warunkow umowy.



6. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robodt zgodnie z dokumentacja
przetargowa i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w ofercie Wykonawcy. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot oraz terminie obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy
stosowany w czasie pomiardéw winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym czgsciowym lub ostatecznym odbiorem etapow
prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe 1 pozniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé¢ w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ZASADY ODBIORU

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
umowie. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg przetargowa 1 specyfikacja. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehliajacych 1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupehiajacych komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin
ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe i
uzupekliajagce beda zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie
Wykonawcy. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupekiajacych wyznacza komisja
odbiorowa. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami i warunkami wczesniej
okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglgdnieniem dopuszczalnych
tolerancji 1 nie ma wickszego wptywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji
obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia
Wykonawcy, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



1. Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania.

Cena j umowna powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie z umowa, siwz oraz przepisami prawnymi i
Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

@ - robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

@ - warto$¢ wbudowanych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

@ - warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

@ - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

@ - podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami



