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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji elektrycznej zasilania urzadzen wentylacji w ramach projektu: ,przebudowy dachu budynku
Zaktadu Higieny Weterynaryjnej w Bialymstoku polegajaca na montazu klapy
oddymiajacej i drzwi napowietrzajacych, montazu nowych i wymianie starych
urzadzen systemo6w wentylacji mechanicznej 1 grawitacyjnej, termomodernizacji i
wymianie pokrycia dachu. Wykonanie wentylacji mechanicznej w pracowni
analityki chemicznej na II i czg¢Sciowo na IIl pigtrze budynku”w Zakladzie Higieny
Weterynaryjnej przy ul. Zwycigstwa 26A/1 w Bialymstoku.

® okablowanie i trasy kablowe,

® rozdzielnice elektryczne RW2, RG (rozbudowa o aparat zabezpieczajacy), RW3 (rozbudowa o aparaty
zabezpieczajace),

® obwody instalacji elektrycznej zasilajace projektowane urzadzenia branzy sanitarnej,

® polgczenia wyrownawcze.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robot elektrycznych:
— Instalacja zasilania urzadzen wentylacji w energi¢ elektryczna

1.4 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314310-7 Ktadzenie kabli

45311200-2 Uktadanie przewoddw, puszki, osprzet,

opraw 45314300-4 Instalowanie infrastruktury

okablowania 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera.

Zastosowane materialy:
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
Instalacje elektryczne
— przewody typu N2XH B2Ca,
Pozostale:
— rozdzielnice elektryczne,
—  $ruby stalowe z nakrgtkami i podktadkami,
— kanaly elektroinstalacyjne kablowe LSOH,
— elementy mocujace kanaly kablowe elektroinstalacyjne,
— szyny instalacji wyréwnania potencjatow,
—  laczniki krzywkowe 0-1 1P, 10A, IP55,
Materialy powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.

Skladowanie materialéw

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rury instalacyjne sztywne z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz —15 °C i nie
wyzszej niz 25 °C — w wiazkach odpowiednio ggsto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne
karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w sposob jak wyzej, lecz w kregach zwijanych zwigzanych
sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i

227



chlodnych. Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z ponizszymi warunkami:
— kable w czasie skltadowania powinny si¢ znajdowaé na bebnach, dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich
odcinkow w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,
— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawgdziach tarcz, a kregi utozone
poziomo,
—  konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Osprzet elektryczny sktadowaé w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. Wszystkie urzadzenia bezwzglgdnie
sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie przechowywania.
Rozdzielnice elektryczne sktadowaé w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementow
obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (tj. osprzgt laczeniowy itp.) przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach. Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.)
sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Elementy elektroniczne , sterujace skladowaé w
oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i posiadajacych temperaturg powyzej +5 st C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementow, konstrukceji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. Zatadowanie i
wytadowanie konstrukeji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzaé za
pomocg dzwigow lub postugujac si¢ pomostem -pochylnig. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu
cigzkich urzadzen, ktore nie maja kot jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca wozkow lub rolek. Transport aparatury i
urzadzen rozdzielczych Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp.
za pomoca dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zaladunku, transporcie i wyladunku recznym — aktualnych przepisow dotyczacych rgcznego
przenoszenia cigzarow. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem
si¢ wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,
— aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac, nie narajajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,
Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegolnie duzych i cigzkich elementow.
Transport kabli

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w krggach jezeli masa kregu nie
przekroczy 80kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewngetrzna $rednica kregu nie
powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

— zaleca si¢ przewozenie bebnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie bgbnow z
kablami na skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub przyczep,

— bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze
bgbnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, ktadzenie

3z7



bgbnéw z kablami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,
— zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami,
— umieszczenie i zdejmowanie bgbnoéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonaé przy pomocy
dzwigu,
— swobodne staczanie bgbnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kr¢gow kabli jest zabronione.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepisow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

5.1 Zasilanie rozdzielnicy RW2, rozbudowa rozdzielnic RG i RW3 o aparaty zabezpieczajace

Projektuje si¢ zainstalowanie rozdzielnicy elektrycznej RW2 na II pigtrze budynku w celu zasilania urzadzen
instalacji wentylacji mechanicznej. Rozdzielnice beda zlokalizowane i1 wyposazone zgodnie z dokumentacja
techniczng. Rozdzielnice elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowolanych. Montaz zabezpieczen w
projektowanej rozdzielnicy wykonaé¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia.

Rozdzielnica RW3 zostanie rozbudowana o projektowane obwody zasilajace urzadzenia instalacji sanitarnych.

Rozdzielnice gtéwna RG znajdujaca si¢ na parterze nalezy rozbudowac o zabezpieczenie obwodu zasilajacego
projektowang rozdzielnice pigtrowa RW2. Z obudowy RG wyprowadzony zostanie WLZ do projektowanej rozdzielnicy
RW2 znajdujacej si¢ na II pigtrze budynku.

Okablowanie wprowadzi¢ do obudow rozdzielnic za pomoca oryginalnych przepustow kablowych.

5.2 Ochrona przeciwprzepi¢ciowa
W rozdzielnicy zaprojektowano ochronniki przeciwprzepigciowe typu I+II (klasa B+C). Ochronniki
instalowac na oryginalnych listwach montazowych w projektowanej rozdzielnicy.

5.3 Ukladanie kabli i przewodéw

Kanaty elektroinstalacyjne kablowe LSOH uktada¢ prostoliniowo natynkowo na $cianach i sufitach. za
pomoca $rub z kotkami rozporowymi lub innych uchwytow do konstrukcji. Mocowania rozmieszczaé w roéwnych
odstepach w celu rownomiernego roztozenia obcigzenia.

Wszystkie linie kablowe, niezaleznie od sposobu prowadzenia, musza by¢ oznaczone w sposéb trwaty np.
grawerowanymi tabliczkami metalowymi przypinanymi do kabli albo innymi, systemowymi oznacznikami z tworzywa
sztucznego badz innego trwalego materiatu
Oznacznik powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

—  typ linii,
— relacje (od — do),
— cechy charakterystyczne,
naniesione trwatg technika drukarska, grawerem, lub w inny jednoznaczny, trwatly i czytelny sposéb. Kazda linia i kabel
powinien by¢ oznaczony przynajmniej w nastepujacych miejscach:
— poczatek i koniec,
—  po obydwu stronach kazdego przepustu przez dowolng przegrode,
— przy wprowadzeniu do i wyprowadzenia z: zamknigtego kanatu kablowego, koryta, obudowy,
—  rozdzielnicy, itp.,
— w polowie dlugosci,
—  co 10 metréow w przypadku dhuzszych odcinkow.
5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Obwody podstawowe w projektowanym budynku wykonane beda w uktadzie TN-S. Dodatkowg ochrone
przed porazeniem stanowi¢ bedzie szybkie wylaczenie za pomoca wylacznikow szybkich i réznicowopradowych
o pradzie wyzwolenia 30 mA. Podstawowa ochron¢ od porazen stanowi¢ bgdzie obudowa izolacyjna stosowanych
urzadzen elektrycznych. Podlaczenie i kontrola sieci powinna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

5.5 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robdt elektromontazowych moze przystagpi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaly zakonczone i odebrane zgodnie z
obowiazujacymi ST cz. budowlanej. Przed przystapieniem do montazu tablic rozdzielczych nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ robdt budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym. W szczeg6lno$ci nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe
wykonanie przepustow.

5.6 Zasady wykonania robét instalacyjno-montazowych
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
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wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych (no$nych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposob
podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mocowania
konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po
stwardnieniu betonu. Niezb¢dne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do
urzadzen, zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodoéw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozylowymi nalezy:

- w przepustach z materialow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i
neutralny) w jednym przepuscie (rurze);

— w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowaé rury z materialu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podlozu, w ktoérym zostaty wykonane zaglebienia pod
kotwy, nalezy umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zalozy¢
podktadki i nakretki, a nastgpnie zala¢ sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy
dokreci¢ do oporu. W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomoca kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢
punkty osadzenia kotkéw. Po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po
ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu. W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach
transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potaczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowaé po
dwie podktadki okragte (pod teb $ruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub taczacych sa owalne, przed skreceniem
konstrukcji nalezy poluzowa¢ polaczenia srubowe mocujace szyny zbiorcze na izolatorach. Urzadzenia przyscienne,
nascienne oraz wngkowe nalezy przykreci¢ do konstrukceji lub kotew zamocowanych w podtozu w sposéb jak wyzej
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja nosna, nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw betonem urzadzenie nalezy
unieruchomi¢ w spos6b pewny i bezpieczny. Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

—  w urzadzeniach zlozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,

— zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

— zalozy¢ ostony zdj¢te w czasie montazu

Zakonczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncdéwka kablowg lub zaprasowang tulejkg. Na przewodach nie
stosowa¢ koncowek zaciskanych srubami. Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem
symboli projektowych okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu
powinny posiada¢ wewngtrzne potaczenia ochronne. Pozostale potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie
montazu. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoltej i zielone;.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokoél. Ewentualne
niezgodnos$ci wykonanych robdt beda usuwane na koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

6.1 Kontrola urzadzen
Kontroli podlega¢ beda nastgpujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
— rozdzielnice prefabrykowane niskiego napigcia,
— wewngtrzne linie zasilajace,
—  wylaczniki i roztaczniki niskiego napigcia,
— uktady zasilania obwodéw pomocniczych,
— uklady sygnalizacji i sterowania,
— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

6.2 Pomiary podwykonawcze
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

—  pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu - od strony zasilania) Pomiary nalezy wykona¢
induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badana faza i pozostalymi fazami potaczonymi z
przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,25 MQ dla instalacji 230 V i 0,5 MQ dla instalacji 400
\B

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow. Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp. nie moze by¢
mniejsza od 1 MQ.

—  pomiar kabli zasilajacych,

—  pomiar obwodoéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.
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6.3 Kontrola urzadzen
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zatgczy¢
instalacje pod napigcie i sprawdzi¢, czy:
— urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej zataczaja si¢ zgodnie z zatozonym programem,;
— w obwodach zasilajacych urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej wystepuje zasilanie o normatywnych
parametrach;
— silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoly. W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze
prace montazowe zostaty zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on
wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyl swoich przedstawicieli, ktorzy beda obecni przy
czynnosciach odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzaja kontrole,
sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zobowigzuja Wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek. Wowczas,
gdy w/.w. kontrola, powtérzona w razie potrzeby, jest zadowalajagca. Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora
podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koncowego.

6.4 Kontrola urzadzen
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé¢ Inwestorowi:
— instrukcje pracy i obstugi urzadzen,
— dokumentacj¢ powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),
— szczegOtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz
wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,
—  atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie regulacje i
zmiany, ktore okazalyby si¢ konieczne dla prawidlowego funkcjonowania obiektu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania og6lne". Obmiar robot
okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inwestora na pisSmie. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot. Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi dla instalacji elektrycznej budynku sa:

1. kpl. - dla rozdzielnic,
2. szt. - dla urzadzen,
3. m - dla kabli, przewodow instalacji elektryczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza
robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala
komisje odbioru z udzialem Inwestora, Wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp.
Komisja odbioru powinna:
—  zbada¢ kompletno$¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
— dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robot i
zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,
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— sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami,

— ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

—  sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. Z chwilg przejecia instalacji przez
uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby
przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie
budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel
Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi
codziennej instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robo6t zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

2. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania,

normy,

aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

wkhw

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany
obliguje wykonawce od stosowania jego aktualnej tresci.
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