Gmina Zblewo

ul. Gtéwna 40, 83-210 Zblewo

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjagtkiem mostéw,
tuneli, szybdéw i kolei podziemne;j

45110000-1

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Remont ul. Chojnickiej w Zblewie na odcinku 400m
Dziatka nr 416, 419, 198 obreb ZblewoGmina Zblewo
Gmina Zblewo
ul. Gtéwna 40, 83-210 Zblewo

23.01.2024

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

WYKONAWCA:

Data opracowania
23.01.2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 13220 Uzytkownik: Gmina Zblewo



Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 Przebudowa ul. Chojnickiej - Nawierzchnia Asfaltowa
1.1| 45000000-7 Roboty pomiarowe
45100000-8
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.1] 0111-01 - trasa drég w terenie réwninnym
0,400 + 0,015 + 0,015 + 0,015 km 0,445
Okoto 15m zjazdy w ul. Koscielng i ul. Dworcowsg i ul. RAZEM 0,445
Giowna
1.2 45222000-9 Roboty Rozbiérkowe
45110000-1
45112000-5
2| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1.2| 0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
KNR 2-31 rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazddéw na godzine
z.0.2.13. Krotnos¢ = 0,5 (grubos¢ frezowania 2 cm)
9902-01
(6,3 *400) + 80 + 75 m2 2 675,000
plus zjazdy na ul. Koscielngi ul. Dworcowg RAZEM 2675,000
3| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1.2| 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
6,3 * 400 * 0,02 m3 50,400
RAZEM 50,400
1.3 Dostosowanie zjazdéw do wysokosci nowej hawierzchni jezdni
4] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni istniejgcych chodnikow i m2
d.1.3|] 0807-03 zjazddw z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg. SREDNIA SZEROKOSC 5 M., SREDNIA
DLUGOSC 1m (dostosowanie wysokosci do nowej
nawierzchni jezdni)
15*1*5 m2 75,000
RAZEM 75,000
5 KNR 2-31 Dostosowanie nawierzchni z kostki brukowej m2
d.1.3|] 0511-03 betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
analogia cementowo-piaskowej (kostka z rozbiorki zjazdéw)
15*1,5*5 m2 112,500
RAZEM 112,500
14 Zjazdy na drogi gminne
6] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4] 0402-04
(40 * 0,25 * 0,35) + (45 * 0,25 * 0,35) m3 7,438
Przyjeto $rednig dtugosc¢ taw pod krawezniki przy RAZEM 7,438
zjazdach - 20m
7| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.1.4] 0403-01 cm na podsypce piaskowe;j
40 + 45 m 85,000
RAZEM 85,000
8| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.4/ 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40
0101-02 cm
50 + 61 m2 111,000
RAZEM 111,000
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.1.4] 0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-02
50 + 61 m2 111,000
RAZEM 111,000
10| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.4| 0105-07 mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po
0105-08 zageszczeniu
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Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
50 + 61 m2 111,000
RAZEM 111,000
11| NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z m2
d.1.4/231 0511-04 betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50
elementoéw/m2 wraz z zamuleniem spoin piaskiem
50 + 61 m2 111,000
RAZEM 111,000
15 Nawierzchnia drogi i krawezniki
12| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.1.5| 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
400 * 6,3 m2 2 520,000
RAZEM 2 520,000
13[ KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - | m2
d.1.5| 0302-02 warstwa Scieralna o gr. 4 cm;
400 * 6,3 m2 2 520,000
RAZEM 2 520,000
1.6 Pobocze
14| KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dnaiskarpz| m
d.1.6| 1302-02 namutu gr. 20 cm
Krotnos¢ = 2 (gtebokos$¢ wykopu - ponad 40 cm)
400 m 400,000
RAZEM 400,000
15/ KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m
d.1.6| 1404-01
8*6 m 48,000
Srednia dlugo$é przepustu ~ 6m RAZEM 48,000
16/ KNR 19-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.6] 0118-05 odl. do 1 km, grunt kat. IV
400*0,4*0,4 m3 64,000
RAZEM 64,000
17] KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2
d.1.6| 0505-06 rodzimego kat. V-VI - doprowadzenie terenow
przylegtych do stanu pierwotnego
400*1*1 m2 400,000
RAZEM 400,000
1.7 Roboty uzupetniajgce
18 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na stelazu | szt.
d.1.7| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
Obmiar dodatkowy: Tablica informacyjna szt
1 szt 1,000
Obmiar dodatkowy:
0 0,000
RAZEM 1,000
Tablica informacyjna RAZEM 1,000
RAZEM 0,000
19| KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m
d.1.7] 0705-01 montaz rur ostonowych na istniejgcym wodociggu
analogia
45 m 45,000
Rura ostonowa na istniejagcym wodociggu w obszarze RAZEM 45,000
rowu melioracyjnego
20| KNR 4-05II Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci m
d.1.7] 0101-04 zewnetrznej o $r. 0.40 m - czyszczenie istniejgcej
analogia sieci kanalizacji deszczowej
400 m 400,000
RAZEM 400,000
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21| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1.7| 1406-04 wodociggowych i gazowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych | szt.
d.1.7| 1406-02 ulicznych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.7] 0111-01 - trasa drdég w terenie rowninnym - wykonanie mapy
analogia powykonawcze;.
0,400 km 0,400
Mapa powykonawcza RAZEM 0,400
24| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.7| 1406-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2 Przebudowa ul. Gtéwnej - przetoZenie istniejgcej nawierzchni brukowej
2.1 Roboty rozbiérkowe
25 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2.1 0805-02 nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce
piaskowe;j
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
26| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2.1| 0802-07 kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
27| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.2.1| 0205-01 + poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku
KNR 2-01 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 6 km
0214-03 - pogtebienie koryta/ dostosowanie pod nowe warstwy
podbudowy
105*0,3 m3 31,500
RAZEM 31,500
28| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.2.1| 0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
29 KNR 0-11 Utozenie nawierzchni z kostki brukowej - kostka z m2
d.2.1| 0317-03 rozbiorki
z2.52.5.1
z2.52.54
analogia
105 m2 105,000
Kostka z rozbiorki jezdni RAZEM 105,000
2.2( 45000000-7 Roboty pomiarowe
45100000-8
30 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.2.2| 0111-01 - trasa drdég w terenie rowninnym - wykonanie mapy
powykonawcze;j
0,400 + 0,015 + 0,015 + 0,015 km 0,445
RAZEM 0,445
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Przebudowa ul. Chojnickiej - Nawierzchnia Asfaltowa
	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,400 + 0,015 + 0,015 + 0,015</edit>


	Dział:Roboty Rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę

Krotność = 0,5 (grubość frezowania 2 cm)
	Obmiar: <edit>(6,3 * 400) + 80 + 75</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 6 km
	Obmiar: <edit>6,3 * 400 * 0,02</edit>


	Dział:Dostosowanie zjazdów do wysokości nowej nawierzchni jezdni
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni istniejących chodników i zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. ŚREDNIA SZEROKOŚĆ 5 M., ŚREDNIA DŁUGOŚĆ 1m (dostosowanie wysokości do nowej nawierzchni jezdni)
	Obmiar: <edit>15 * 1 * 5</edit>

	Pozycja: Dostosowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki zjazdów)
	Obmiar: <edit>15 * 1,5 * 5</edit>


	Dział:Zjazdy na drogi gminne
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>(40 * 0,25 * 0,35) + (45 * 0,25 * 0,35)</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>40 + 45</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm
	Obmiar: <edit>50 + 61</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>50 + 61</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>50 + 61</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2 wraz z zamuleniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>50 + 61</edit>


	Dział:Nawierzchnia drogi i krawężniki
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>400 * 6,3</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;
	Obmiar: <edit>400 * 6,3</edit>


	Dział:Pobocze
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm

Krotność = 2 (głębokość wykopu - ponad 40 cm)
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>400</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu
	Obmiar: <edit>8 * 6</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>400 * 0,4 * 0,4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI - doprowadzenie terenów przyległych do stanu pierwotnego
	Obmiar: <edit>400 * 1 * 1</edit>


	Dział:Roboty uzupełniające
	Pozycja: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na stelażu
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: Tablica informacyjna
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - montaż rur osłonowych na istniejącym wodociągu
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40 m - czyszczenie istniejącej  sieci kanalizacji deszczowej
	Obmiar: <edit>400</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wykonanie mapy powykonawczej.
	Obmiar: <edit>0,400</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Przebudowa ul. Głównej - przełożenie istniejącej nawierzchni brukowej
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>105</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>105</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 6 km - pogłębienie koryta/ dostosowanie pod nowe warstwy podbudowy
	Obmiar: <edit>105 * 0,3</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>105</edit>

	Pozycja: Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej - kostka z rozbiórki
	Obmiar: <edit>105</edit>


	Dział:Roboty pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wykonanie mapy powykonawczej
	Obmiar: <edit>0,400 + 0,015 + 0,015 + 0,015</edit>





