INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ WRAZ Z WYTYCZNYMI DLA

KIEROWNIKA BUDOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 210004 G UL.PALUBINSKA W PINCZYNIE
/ ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+999,00 /

ROBOTY PROWADZIC ODCINKOWO ZAPEWNIAJAC DOJAZD DO SIEDZIB LUDZKICH W TYM
POJAZDOW RATUNKOWYCH : STRAZY, POLICJI | POGOTOWIA

1.Zakres robét branzy drogowej

-odtworzenie granic pasa drogowego i wytyczenie osi drogi

-oznakowanie odcinkowego frontu robot wg . zatwierdzonej czasowej organizacji
ruchu

-rozbidrka istn. nawierzchni jezdni - frezowanie na zimno warstw bitumicznych
-rozbiorka istn. kraweznika betonowego 15x30 cm

-rozbiorka istn. chodnika z kostki betonowej wraz z podbudowa

rozbiorka istn. zjazdow zwyktych z kostki betonowej wraz z

podbudowg

-ustawienie kraweznika 15x30 cm betonowego

-ustawienie kraweznika najazdowego 15x22 cm betonowego na zjazdach
-wykonanie podbudowy w zjazdach i chodnikach

-skropienie miedzy warstwowe emulsja asfaltowg

-utozenie geosiatki z wlokna szklanego pzreciw spekaniowej

-wykonanie warstw bitumicznych jezdni ul. Patubinskiej

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i chodnikach

-oznakowanie state pionowe i poziome ulicy Patubinskiej

-mechaniczne ireczne plantowanie terenu w pasie drogowym

Roboty prowadzone beda odcinkowo przy czynnej drugiej potowie jezdni wg.
oddzielnego projektu czasowej organizacji ruchu /zabezpieczone dojazdy ratunkowe

do siedzib mieszkalnych

2.Kolejnosc realizacji robét

-odtworzenie granic pasa drogowego i wytyczenie osi drogi

-oznakowanie odcinkowego frontu robot wg . zatwierdzonej czasowej organizacji
ruchu

-rozbidrka istn. nawierzchni jezdni - frezowanie na zimno warstw bitumicznych
-rozbidrka istn. kraweznika betonowego 15x30 cm

-rozbiorka istn. chodnika z kostki betonowej wraz z podbudowa

rozbiorka istn. zjazdow zwyktych z kostki betonowej wraz z

podbudowg

-ustawienie kraweznika 15x30 cm betonowego

-ustawienie kraweznika najazdowego 15x22 cm betonowego na zjazdach
-wykonanie podbudowy w zjazdach i chodnikach

-skropienie miedzy warstwowe emulsja asfalto

-utozenie geosiatki z wlokna szklanego pzreciw spekaniowej

-wykonanie warstw bitumicznych jezdni ul. Patubinskiej

-wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i chodnikach



-oznakowanie state pionowe i poziome ulicy Patubinskiej
-mechaniczne ireczne plantowanie terenu w pasie drogowym

3.Wykaz obiektow i urzadzen istniejgcych na terenie robét

Pas drogowy uzbrojony podziemnie i naziemnie w istniejgca infrastrukture
Brak obiektéw kubaturowych i drzewostanu do wycinki  w pasie drogowym

Infrastruktura w pasie drogowym:

- sieci i przytgcza wodociggowe

- sieci telekomunikacyjne

- sieci energetycznej napowietrzna i kablowa
- siec gazownicza

- studnie kontrolne na sieciach,

- skrzynki zasuw wodociggowych,

- stupy energetyczne,

- szafy energetyczne,

Ogrodzenia posesji prywatnych na granicy pasa drogowego i sporadycznie w pasie
drogowym

Oznakowad i zabezpieczyé miejsca wystepowania infrastruktury podziemnej
dodatkowo upewnié sie u gestorow sieci o wystepowaniu innych niz wykazane na
mapach syt-wys urzgdzeniach

Miejsca wystepowania czynnej infrastruktury w strefie robét odstonié przekopem recznym

z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i dostepem osdb postronnych
-zabezpieczenie , przebudowe i ochrone urzedzen podziemnych wykonac zgodnie z
zaleceniem gestorow sieci

4.Czynniki podczas wykonywania robét , ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- roboty rozbiérkowe- frezowania mas bitumicznych ,rozbiérki elementéw betonowych
- ruch sprzetu budowlanego przy wykonaniu robét ziemnych i rozbiérek

- przemieszanie mechaniczne materiatéw do wbudowania z miejsca sktadowania

- prace roztadunkowe z uzyciem sprzetu mechanicznego

- praca w strefie dzwigéw , podnosnikdw, podajnikéw

- ruch samochodéw po terenie budowy

- narzedzia pneumatyczne i elektronarzedzia stosowane w czasie prac

- przemieszczanie reczne materiatbw do wbudowania

- roboty brukarskie

- roboty bitumiczne

5.Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w
dzienniku szkolen,

Prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z okresleniem :



a) zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,

b) koniecznosci stosowania przez pracownikéw réznych i adekwatnych do zagrozenia
srodkow ochrony osobistej i zabezpieczajgcych przed tymi zagrozeniami

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
brygadzista ,majster budowy i kierownicy robot

6.Skladowanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do_wykonania
prac._

Miejsce skladowania materiatdw winno by¢é wydzielone a sposéb sktadowania zgodny z
wymogami dla kazdego rodzaju materiatu.

Miejsce to winno by¢é dozorowane przed kradziezg i znajdowa¢ sie poza strefg
bezposrednich robot.

7. Dokumentacja budowy

Projekt, dziennik budowy, dziennik szkolen BHP , raporty pracy sprzetu, dostaw materiatow
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zaginieciem

8. Uwagi koncowe

Zapewni¢ pracownikom dostepnos¢ do pomieszczenia socjalnego /szatnia, stotowka/ i
pomieszczen sanitarno-higienicznych .

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia bedzie sporzgdzony poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w ust.
2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni. / Prawo budowlane —
Dz. U. Nr 207, poz. 2016/

Opracowat
A. Nagorski



