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pobocze utwardzone dstruktem grub.15 cm
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\_ pobocze _ ulica _Vmarsmxm KR 2 _ _ chodnik  proj. KR1/G2 _ _ zielen
! obrzeze betonowe 8x30 cm
| podsypka cement.-piaskowa 1:4 grub 5 cm
_
|
| kraweznik betonowy ze skosem 12/15x30cm g
£ podsypka cement.-piaskowa 1:4 grub 5 cm g
g _ tawa betonowa z oporem C12/15- 35x35¢m 8
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e istn. jezdnia-parstwy konstrukcyjne
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kostka betonowa 10x20 cm grub. 8 cm
podsypKa cem.-piaskowa 1:4 grub.3 cm
podbudowy z mieszanki nie zwiazane]

_zkruszywem C90/3 uziamienie 0/31,5 grub.15cm |

warstwa_mrozoochronna -grunt stabilizowany cementem
C1,5[2<4 MPa grub. 15 cm

frezowanie istn. nawierz, bitumicznej - 8 cm

warstwa $cieralna AC 11850/70 grub. 4 cm

skropienie emulsjg asfaltowg w. wyrownawczej i geosiatki

eosiatka do naw. asfaltowych z widkna szklanego
warstwa wyréwnawcza/ w parametrach warstwy wiazacej/ AC 16W50/70 grub. 4 cm

granica pasa drogowegho
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pobocze ulica vmz_ga_a KR 2 pobocze
_
i} _ ln} _
_ -
_ e
_
4% 2% ! 2% 4%
AN
B istn. jezdnia-warstwy konstrukcyjne

frezowanie istn. nawierz, bitumicznej - 8 cm

warstwa $cieralna AC 11850/70 grub. 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w. wyrdwnawczej i geosiatki

eosiatka do naw. asfaltowych z widkna szklanego

warstwa wyréwnawcza/ w parametrach warstwy wiazacej/ AC 16W50/70 grub. 4 cm

pobocze utwardzone dstruktem grub.15 cm

granica pasa drogowegho
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PRZEKROJ C — C
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pobocze

pobocze utwardzone dstruktem grub.15 cm

ulica _i:_u_:m_a KR 2

Zad || KR2/G2

granica pasa drogowegho

istn. jezdnia-warstwy konstrukcyjne

frezowanie istn. nawierz, bitumicznej - 8 cm

warstwa $cieralna AC 11850/70 grub. 4 cm
skropienie emulsja asfaltowg w. wyrdwnawczej i geosiatki
eosiatka do naw. asfaltowych z widkna szklanego

warstwa wyréwnawcza/ w parametrach warstwy wiazacejl AC 16W50/70 grub. 4 cm

kraweznik najazdowy 15x22cm

kostka betonowa 10x20 cm grub. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa T:4 grub.3 cm

podbudowy z mieszanki nie zwiazanej

| z kruszywem C90/3 uzjarnienie 0/31,5grub20 cm

warstwa mrozoochronna -grunt stabilizowany cementem

podsypka cement.-piaskowa 1:4 grub 5 cm

tawa betonowa z oporem C12/15- 35x35¢cm

C1,5/2< 4 MPa grub. 15 cm

granica pasa drogowegho
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_EHHH.@J_E. istn. jezdnia-warstwy konstrukcyjne I

frezowanie istn. nawierz, bitumicznej - 8 cm

warstwa $cieralna AC 11S50/70 grub. 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w. wyrdwnawczej i geosiatki

eosiatka do naw. asfaltowych z widkna szklanego

warstwa wyréwnawcza/ w parametrach warstwy wiazacejl AC 16W50/70 grub. 4 cm

pobocze utwardzone dstruktem grub.15 cm

granica pasa drogowegho

PRZEJSCIE JEZDNI

— LINIOWY PROG

chodnik projekt . 1,80 m
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ul. Palubinske
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ul. Patubinska

opornik 12x25 cm

5,50

jezdria ul. Palubinskie]
naw. bitum

opornik betonowy 12x25cm
podsypka cement -piaskowa T:4" grub 5 cm
fawa betonowa z oporem C12/15- 35x35cm

1% proj. poziom precjscia wyriesionego
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ezdiva ul. Palubinskiej
naw. bitum
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR.210004 G UL. PALUBINSKA W
PINCZYNIE / ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+999,00/

inwestor:_Gmina Zblewo, ul. Gidwna 40, 83210 Zblewo

BRANZA DROGOWA

Projektowal: | inz. Andrzej Nagérski 7 nr GT -8346-1119/TO/77
Sprawdzit. | mgr in2. Andrze] Konopifiski 7 nr WZDP Wa-wa 244/74
Gpracowat -

Tematrysunky:
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