INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

Gmina Zblewo
Ul. Gtéwna 40
83-210 Zblewo

. Ustugi Projektowe,
\ Nadzér Budowlany
; mgr inz. Daniel Folehr

‘ UL. Plac Piastowski 25
mgr inz. Daniel Folehr 89-600 ChOjnice

WYKONAWCA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU
BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY

B O AL ZENIA Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej na terenie
miejscowosci Zblewo

ADRES | KATEGORIA .
OBIEKTU: Adres: Droga gminna — ul. Dworcowa w m. Zblewo

Kategoria obiektu: XXV

BRANZA:
Drogowa

IDENTYFIKATORY DZIALEK:
221313_2.0016: 198

funkcja imig i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz. Daniel Folehr bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr POM/0101/POOD/11

PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA

Data nr umowy Element PB
10.01.2024r PT




SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKTU TECHNICZNEGO
STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO..........ootieeeieeeieeeeieese ettt 2
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU. ...ttt ettt sttt et et e asee e s ae e e nbe e ambe e ssbeesbeeabeesnbeesaneenns 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA . ..ttt ettt ettt b e e bt h bt e ek b e e et e e e bt e asbeeebbeenbe e e nbeeanneas 3
3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKU OBIEKTU............cveeeeeeeeenn.ne, 3
4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO............ 4
4.1. Przebieg projektowane] drogi W PIANIE ..........cooviiieiiiii i 4
4.2.  Profil podtuzny projeKtOWaNE) ArOGi ........cveveeiiieeiieie ittt st ae st e sreeseeaneenneeees 4
5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.........cccciiiiiiieiiie st 5
6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO .......cciiitiiiiiaiiieitie ittt 6
6.1.  Warunki geologiczne — opinia geOTECANICZNG ........ccueiiueiiiiie ettt et nee e 6
6.2.  KONSITUKCJA NAWIEIZCNNI. .. ..vivieiecie sttt ettt ettt s et e st et e et e nbe e s e eneenneeaeereenneeees 6
TR T = oTo] oA [=1 114 SRR 8
7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWVNE ...ttt ettt ekt e b e o2 bt e eh b e oo h et 4kt eeh bt e eE b e oo ke e e bt e e R b e e eb b e e nbb e e bt e anbeenbbeenbeaan 9
8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZL........c..cooviviiiesieeserseeesensiees oo, 9
9. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM......ccutiiiiiii ettt bttt ae e 9
0.1, OOWOUNMIENIE ... ettt ettt h b b4 h b e bt e bt e bt bt bt b e e bt e bt e bt et e et e e bt bt b e neans 9
ST (G 0 (2T a1 T [0 (o4 )Y 10
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWED.........c.cooviuieieeieeesieseeieesietesiessteseses s ses st es s sen s 10
11, URZADZENIA OB CE. ..ottt et e e e e e e e et et et et et e e e e aen s 10
12. ZAELACZNIKI - TABELE OBMIAROWE..... ...ttt ettt ettt nee e 13
12.1. Tabela - LOKAIIZACIA FOWU. ... .eiueeeiiiieeiieiie ettt sttt et e et e st e e et e steeneeeseenbeeneeeteenteeneeaneaneeaneas 14
12.2. TADEIA FTEZOWANIE ... c.vevveeeeeeet ettt bbbt b bbbt bbbt b e bt ettt b et n e 15
12.3. Tabela OONUMUSOWANIE ........veuveiieiieiiet ettt b ettt b bbbt b e bbbttt b b 16
12.4. TaDEIA ZANUMUSOWEANIG. ... vttt bbbt b bbbt bt bbbt bbbttt b e b e b e n e 17
12.5. Tabela - POSZErZENi€ KONSITUKC]H .. .ve.veevieieieiieiieitie ettt ettt et esae s e sneesaees e nteenaeeneenneeees 18
13, CZESC RYSUNKOWA. ..ottt ee et ee ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt 21
L AT 4 A o T o 1= o1 103 0 USRS PPRR 22
Rys. nr 2 - Projekt ZagoSpOdarOWania tEIENU ............ueeuiieeieeriesieeseasiestee e aseesseesteeseesteesteaseesseeseeeseesseesteeseeaseesseanes 23
RYS. NI 3 = Profil POOIUZNY ....co.viiiiiieie ettt ettt ettt et e et e e st e nbe e teeneente e beeneenneeneas 25

RYS. NI 4 = PrzekrQ] NOMMAINY .......oiuiiieiieiee ittt te et e st e s e st e be s e st e ste e s beateenbe e s e eneenteesaeeneenneaneas 26



OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej — ul. Dworcowej
w miejscowosci Zblewo. Kategoria obiektu — XXV.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno - wysokosciowe wraz z mapa
numeryczng wykonane przez uprawnionego geodetg.

- Specyfikacje istotnych warunkdéw zamowienia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U 2022
poz. 1518)

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Istniejacy odcinek drogi gminnej sklasyfikowano pod wzgledem technicznym jako
droge dojazdowsg "D". Szerokos¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha si¢
od 8,4-15,5m.

Przebudowywana droga obstuguje przede wszystkim ruch lokalny zwigzany z
dojazdem do sasiadujacych zabudowan mieszkalnych jedno oraz wielorodzinnych,
zaktaddw pracy oraz do p6l uprawnych.

Istniejacg nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego o zmiennej
szerokosci 3,8-5,5m. Wzdtuz jezdni zlokalizowany jest jednostronny ciag pieszy-chodnik
przylegajacy bezposrednio do jezdni. Ponadto w pasie drogowym zlokalizowane sa:
zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyzowania z drogami gminnymi.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane czesciowo
powierzchniowo oraz poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej oraz istniejace
wpusty uliczne.

W S$wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podtozu gruntdw nosnych w poziomie posadowienia na badanym terenie
proponuje sie przyja¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje Si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnie ulic oraz drdg, zjazdy na posesje wykonane zostanag w poziomie otaczajacego
terenu. Nawierzchnie jezdni i zjazdow wykonane zostang jako utwardzone ulepszone
(beton asfaltowy — jezdnia, kostka betonowa — zjazdy indywidualne).

Podstawowa funkcjg przebudowywanych drog jest zapewnienie bezpiecznej
komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej oraz nieograniczonego dostepu do
wszystkich dziatek graniczacych z drogami. Bezpieczenstwo uzytkowania, trwatosci i



konstrukcji zapewnione begdzie poprzez dobor odpowiedniej (nosnej) konstrukcji
nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowcow i materiatdw spetniajacych
podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.
Wody opadowe i roztopowe usuwane beda powierzchniowo z wykorzystaniem spadkow
jezdni do odbiornikéw w postaci projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej a
nastepnie do kanalizacji deszczowe;j.

4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie

Odcinek - km 0+003,0-0+715,9

Wozdtuz ulicy Dworcowej zaprojektowano poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci
5,0m. Wzdhuz catego odcinka po stronie prawej wykonano utwardzone pobocze o
szerokosci min.1,5m a po stronie lewej pobocze =z kruszywa tamanego
0 szerokosci min. 0,75m. Warstwe scieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano
z betonu asfaltowego, utwardzone pobocze z kostki betonowej o gr. 8cm oraz
z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm.

Catkowita diugos¢ przebudowywanego odcinka wynosi: 715,9m.

4.2. Profil podhuzny projektowanej drogi

Niwelete jezdni dostosowano do otaczajacego terenu. Zachowano istniejace spadki
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni tukow pionowych i
pochylen podtuznych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Uwaga: W osi drogi gminnej zatozono kilometraz, poczatek kilometraza 0+000,00
dowigzano do osi drogi gminnej — ul. Dworcowej, przebudowg rozpoczgto w km
0+000,0, koniec profilu dowigzano do osi drogi gminnej — ul. Dworcowej w km 0+715,9.

Jezdnia — km: 0+000,0-0+715,9
- klasa techniczna ulicy - D1/2

predkos¢ projektowa
rodzaj nawierzchni

szerokos¢ nawierzchni jezdni

30km/h
beton asfaltowy
5,0

szerokos¢ poboczy min 0,75m
dtugos¢ przebudowywanego odcinka 715,9m
- spadek poprzeczny jezdni - 2%
- spadek poprzeczny poboczy - 6%
- kategoria ruchu - KR-1/2
- max obciazenie na 0$ - 100 kN
Zjazdy indywidualne
klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
- szerokos¢ nawierzchni - 4,0-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1

- max obciazenie na 0$ - 100 kN



6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.1. Warunki geologiczne — opinia geotechniczna

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntow, grupe nosnosci
podtoza sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak
zaszeregowane podtoze nawierzchni, powinno by¢ doprowadzone do grupy G1,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzadzaniu, obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechniczne;.

6.2. Konstrukcja nawierzchni

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunieciu warstwy humusu (gr.
préchniczego), wykonaniu robét rozbidérkowych i robét ziemnych zastosowano
nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Przekréj konstrukcyjny jezdnia, skrzyzowania (remont):

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,009r. 15cm
(poszerzenie),

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 22cm (poszerzenie),

- warstwa wyrownawcza AC16W w ilosci 150kg/m2, min. 3cm,

- geosiatka z widkien szklanych 120kN/m na calej szerokosci jezdni,

- warstwa scieralna AC11S 50/70 gr. 4cm.

Nawierzchnie zamknieto jednostronnym kraweznikiem betonowym o wymiarach

100x25x12cm na tawie betonowej C12/15

Przekréj konstrukcyjny zjazdy indywidualne — nawierzchnia z kostki betonowej

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 22cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowy.

Nawierzchnie zamknieto kraweznikiem betonowym o wymiarach 100x25x12cm
na lawie betonowej C12/15

Przekroéj konstrukcyjny utwardzone pobocze — nawierzchnia z kostki betonowej

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 22cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru czerwonego.

Nawierzchnie zamknieto obrzezem bet. gr. 8cm na lawie betonowej z oporem
C12/15 w ilosci 0,035m3/mb




Pobocze z miesznaki kruszyw famanego
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o przekruszeniu C90/3 o grubosci 15cm,

Tereny zielone
- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

6.3. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w podiozu wystepowanie
gruntéw, nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie
wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu odpowiednich zabiegow
(wymieszanie w odpowiednich proporcjach z materiatem nadajagcym si¢ do
wbudowania w nasyp). Ostateczna decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie
wynikow badan przedstawionych przez wykonawcg.

Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
czes¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terendw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0,
natomiast wtorny modut odksztatcenia E = 100 MPa (dla drog i placow).

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma ,,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewOw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe
wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony
drzewa powigkszony o 1m.

7. Sposdb zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy

8. Wplyw obiektu na §rodowisko oraz na zdrowie ludzi

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia
26.09.2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko 8§82.1 pkt 32 oraz
83.1 pkt 62 przedsi¢wziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywacé na srodowisko.

Efektem inwestycji bedzie miedzy innymi usprawnienie ruchu na ciaggach
komunikacyjnych, a przede wszystkim, dzieki réwnej i utwardzonej nawierzchni
ograniczenie emisji zanieczyszczen, drgan i hatasu wystepujacych w stanie istniejacym.



9. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
9.1. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe be¢dg odprowadzane powierzchniowo poprzez
zapewnienie spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegty teren oraz zostang
zagospodarowane w pasie drogowym.

Projekt zakltada wymiane pokryw oraz wilazéw na istniejgcych studniach
kanalizacji sanitarnej. Wiazy studni nalezy wykona¢ jako zeliwne typu ci¢zkiego z
ryglem. Ponadto na istniejacych studniach nalezy wykona¢ pierscienie odciagzajace.

9.2. Kanat technologiczny

Z uwagi na zakres oraz lokalizacje inwestycji zarzadca drogi podjat decyzje o
zaniechaniu budowy kanatu technologicznego.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajag kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego
miejsce w obrebie paséw drogowych, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.
Parametry drdg takie jak szerokos¢ jezdni (min. 4 m), pochylenie podtuzne (max 5 %),
nosnos¢ nawierzchni (min. 100 kN/os), czy promienie tukdéw poziomych (Rzewn min
11.0 m) spelniaja wymogi stawiane drogom pozarowym. Inwestycja nie wplywa
negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowych
nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych
bezwzglednie przyczynia si¢ do ich poprawy.

W przypadku wystapienia kolizji istniejagcych hydrantdw z nowoprojektowanym
uktadem drogowym nalezy zatozy¢ przebudowe wspomnianych hydrantow tak, aby
uzyska¢ normatywne skrajnie pomigdzy krawedzig nawierzchni a przeszkoda. Hydranty
pozostaja jako nadziemne.

11. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energetyczne, rurociagi wodny,
gazociag oraz pokazane sa na projekcie zagospodarowania terenu.
Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy dokonaé¢ uzgodnien skrzyzowan lub zblizen z
tymi urzadzeniami. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtiascicieli tych urzadzen i w
poblizu kabli nalezy je wykonywac¢ recznie.
Istniejace oznakowanie uzbrojenia wodociggowego nalezy zachowaé i wyprowadzi¢ na
wysokos¢ dostosowana do wysokosci projektowanych ulic.
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