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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn.
zm.)

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany Remontu Zamku Ksigzat Pomorskich w Stupsku
76-200 Stupsk ul. Dominikanska 5-9 Dz Nr. 555 Ob. 13 , ktory zostat wpisany do Rejestru
Zabytkdéw pod Nr. A-46

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy

techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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mgr inz.arch. Agata Grabowska inz. Waclaw Czyzyk 76-200 Shupsk
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Upr. Nr. 244/POOKK/IV/2017 upr. bud. AN/8346/331/82

POM/BO/0808/03




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0950 Gdansk, dnia 22 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 244 /POOKK/TV/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Agata Grabowska
ur. w dniu 08.03.1987 r. w Miastku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrgegowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP. Z dniem dor¢czenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnia ze stron postepowania decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Czlonkowie skladu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:
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1. Whioskodawca: Agata Grabowska
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - W cel wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane

(po uprawomocnieniu si¢ decyzfi)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawolocnieniu sig decyzji)
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agata Grabowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 244 /POOKK/IV /2017,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1523.

Cztonek czynny od: 14-03-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1523-B2DE-D753-E1YE-3BD7

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa I1zbg Architektow RP.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wackaw Czyzyk
76-200 Stupsk ul.Romera 5/99

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/0808/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-09-01 do 2015-02-28

Gdansk 2014-08-12 r. : : .
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Stupsk,

PS0Z-I1-5345/25/94

Zasdwiadczenie

sstuierdzajgce posiadanie kwalifikacji do kie-
rowania i nadzorowania prac budowlanych przy
zabytkach nieruchomych

Na podstawie;
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z 1990 r./,

- 818 pkt.1 i 2, $20 rozporzadzenia Hinistre Xultury i Sztuki 2 dn
qia 1984 r.- o zasadach i tryble udzielania zezwoled na prowa-
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3. OPIS TECHNICZNY

3a  Podstawa Opracowania.

1.Zlecenie Inwestora
2.Zakres prac projektowych oméwiony i uzgodniony z Inwestorem.

3.Aktualnie obowigzujace przepisy i normy.

3b  Przedmiot, cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku Zamku Ksigzat
Pomorskich w Stupsku ul. Dominikanska 5-9 zlokalizowanego w miejscowosci Stupsk Dz.
Nr. 555 Ob. 13 polegajacy na kompleksowym remoncie elewacji obiektu muzealnego zgodnie
z zaleceniami konserwatorskimi.

ROBOTY BUDOWLANE:
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ nastepujace roboty na elewacji, W zakresie robot
planuje si¢ wykonanie :

e Z calosci powierzchni tynkdw elewacyjnych i detali architektonicznych nalezy usunaé
miejscowe warstwy wyprawy elewacyjnej cementowej w postaci tzw. ,,terabony" i
doprowadzi¢ do gladkiej czystej powierzchni .

Nastepnie mozna zmy¢ cato$¢ elewacji strumieniem np. wody przy udziale myjki

ci$nieniowej co odstoni miejsca stabe, zwietrzale i nadajace si¢ do skucia. Pozwoli to

roéwniez rozmigkczy¢ i usungé pozostatosci farb i innych nawarstwien.

W miejscach brakéw i koniecznych uzupelien na powierzchni odkrytej powierzchni

$cian z cegly , zwlaszcza po skuciu zdegradowanych tynkéw nalezy zastosowac obrzutke

cementowg z tynku typu KEIM Porosan®-Trass-Zementputz w strefie cokolowej a

nastgpnie uzupeti¢ powierzchni¢ tynkami cementowo-wapiennymi KEIM Porosan®-

HF-Sanierputz w pozostalych partiach przyja¢ nalezy tynk KEIM TURADO. W

miejscach z powierzchnig odstonigtego pierwotnego tynku cementowo-wapiennego

nalezy wtedy zastosowac §rodek wzmacniajagcy KEIM SILEX®-OH a nast¢pnie tynki

uzupehic¢ tynkiem lekkim KEIM TURADO .

Aby scali¢ i wyréwna¢ fakture tynkow na catej powierzchni elewacji nalezy cato$¢

wyszpachlowac szpachla renowacyjng KEIM TURADO -lub inny o takich samych
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parametrach technicznych -o uziarnieniu 0-1,0 mm, jako przygotowanie catosci pod

malowanie.

Szpachla ta zachowuje wlasciwa paroprzepuszczalno$¢, nadaje strukture tynkow

historycznych, a dodatkowe zbrojenie widknami zabezpiecza powierzchni¢ przed

powierzchniowymi spekaniami i uszkodzeniami.

e Plaskie powierzchnie detalu (pilastry, ptyciny, oscieza okienne z wylogami, gzymsy)
wyszpachlowaé gtadka szpachlag KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN -lub inng o takich samych
parametrach technicznych -o uziarnieniu 0-0,6mm..naprawa detali profilowych na Elewacji —
zwienczenie pilastrow, parapety podokienne; okap obwodowy dachu..Naprawe sztukaterii
nalezy wykona¢ przy uzyciu nast¢pujacych materialow: Wyrdwnywanie istniejacych prostych
odcinkow detali gzymsoéw wykona¢ metoda tradycyjnego wyciggania profili szablonem
sztukatorskim. Okap obwodowy dachu -tynki zachowa¢ za wyjatkiem partii
odspojonych

e Malowanie Elewacji: Ze wzgledu na potoZenie obiektu, sporg ilo$¢ zanieczyszczen i
zieleni wokot zaleca si¢ malowac calo$¢ elewacji farbg samoczyszczaca na bazie spoiw
silikatowych (krzemianowych) z pigmentami mineralnymi zbrojona widknem, o lekkim
dziataniu szlamujacym —farbg KEIM GRANITAL®-GROB kolorze wedlug ustalen z
Konserwatorem Zabytkow jako warstwe podktadowa . Natomiast jako ostateczng warstwe
projektuje si¢ farbe krzemianowag KEIM GRANITAL®.

e Parapety Zewnetrzne I Obrobki Pasow Elewacyjnych Migdzyokiennych :parapety
okienne 1 obrobki miedzyokienne pasow elewacyjnych nalezy wykona¢ z blachy tytanowo
cynkowej gr 0,7mm z lutowaniem elementdw koncowych tak aby okapnik byt wykonany
réwniez na krotkich odcinkach prostopadtych do elewacji; mocowac¢ na kopulki

4. Historia opis, charakterystyka budynku Kosciola

Prawie 200 lat mieszczanie lewobrzeznego Stupska nie pozwalali wybudowaé
ksigzgcej siedziby w obrebie muréw, bojac si¢ ograniczenia swej wiadzy. Ksigze pomorski z
rodu Gryfitow , Bogustaw X rozpoczat w 1507r.- 1509r. budowe rezydencji ksigzecej jako
podpiwniczonego II kond. Zamku obronnego z wysoka wiezg. W 1586r.- 1588r. na zlecenie
Ksigcia Jana Fryderyka architekt wiloski Wilchelm Zachariasz przebudowat zamek z
gotyckiego na renesansowy. Zamek zostal podwyzszony do trzech kondygnacji w
przylegajacej do pot-zach. Elewacji wielobocznej wiezy ( potlowa osmioboku) wybudowano
krecone wokot srodkowego filara schody, przy wiezy wybudowano loggie widokowa z
arkadami. We wnetrzach zamku wybudowano sklepienia , a w elewacji wschodniej 1

zachodniej mate wykusze. W 1590r. wieze zamku pokryto blachg miedziang miedzy innymi
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zabrang z sgsiedniego kosciota podomikanskiego. Od 1590r. budowano przy zamku: browar,
piekarni¢ , stajni¢, kuchnig, a takze potaczenie krytym gankiem z kosciotlem. W 1600-1624r.
zamek byl siedzibg ksieznej Erdmuth, wdowy po Janie Fryderyku de Croy, a nastgpnie
siedzibg Anny Croy wdowy po ks.Ernescie de Croy i siostry Bogustawa XIV, ktora umarta w
1660r. Wg. spisu z 1680r. zalozenie zamkowe oprocz kosciota i mlyna zawierato 7
budynkow, a sam zamek miat 4 wielkie sale, sklepiong sale rycerska na II pietrze i 89 pokoi i
pomieszczen a wyposazenie wngtrz bylo bogate.

Panowanie niemieckie (od 1653 r.) przyczynilo si¢ do dewastacji zamku. W drugiej
polowie XVIII w. przebudowano go na koszary wojskowe, za§ po pozarze w 1821 r.
urzadzono w nim magazyny zbozowe. Po II wojnie $wiatowe] obiekt gruntownie
wyremontowano, m.in. odbudowano glowice wiezy. Obecnie zamek stanowi siedzibg
Muzeum Pomorza Srodkowego w Shupsku.

W 2007 r. dokonano gruntownej renowacji obiektu, m.in. odnowiono elewacje,
wymieniono okna i zrekonstruowano ogrody zamkowe od strony ul. Zamkowej. W salach
wystawowych zamku mozna zobaczy¢ obiekty zwigzane z historia Pomorza i panujaca
niegdy$ dynastig Gryfitow, pamiatki zwigzane z historiag Shupska i jego mieszkancami oraz
sztuk¢ dawng i numizmaty. W zamku do 2017 r. prezentowana tez byla najwigksza na §wiecie
kolekcja prac Stanistawa Ignacego Witkiewicza — Witkacego.

Sytuacja:

Zamek znajduje si¢ na poludniowym krancu miasta lokacyjnego, miedzy ul.
Dominikanska a ul. Zamkowa ( 20 m od drogi nr 6 z Gdanska do Szczecina), w poblizu
kosciota Sw. Jacka i Bramy Miynskiej. Sciana pémn-zach. Zamku znajduje si¢ w linii muréw
obronnych , a bryta Zamku posadowiona jest w dawnej fosie. Ok. 10 m. od $ciany poin-wsch.
zamku przeplywa Mtyndéwka, odnoga Shupi. Teren z trzech stron zamku jest ok. 1,5 m .
obnizony wzgledem placu przed zamkiem. Kalenica réwnolegta do ul. Zamkowe;.

Material, konstrukcja:

Budynek murowany, otynkowany o bardzo skromnych dekoracjach wykonanych w
tynku.

Sciany murowane z cegly gr. 12-300 cm otynkowane obustronnie ( jedynie niewielkie
fragmenty wewnatrz nietynkowane- cegta 28,5 x 13x8,5 cm, uklad polski).

Sklepienia i stropy- sklepienia Zebrowe, trdjdzielne otynkowane, kolebkowe ,
kolebkowe z lunetami i krzyzowe , stropy kasetonowe zelbetowe z kasetami obitymi deskami
drewnianymi, Zelbetowe plytowe i gestozebrowe; balkon w Sali Rycerskiej na belkach

drewnianych nagich.
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Wiezba dachowa- platwiowo-kleszczowa z trzema platwiami: kalenicowa i dwiema
posrednimi, podparte stupami i mieczami.

Pokrycie dachu- i daszkow wykuszy-blachg taczong na rabki , helm wiezy z latarnig
takze pokryty blacha miedziang , ryzality i przypory pokryte w poprzednich latach dachowka
hloenderks ,,esowka” obecnie blachg miedziana.

Posadzki i podlogi- posadzki ceglane i betonowe , parkiety, plytki kamienne, lastryko,
plytki ceramiczne szkliwione.

Schody- glowne: zelbetowe trojbiegowe, proste, stopnie i podesty — lastryko,
balustrady z pretow stalowych, pochwyt drewniany; w wiezy: krete wokoét stupa , wyzej
mieszane, ceglane i zelbetowe, stopnie drewniane i lastryko pochwyty drewniane i stalowe,
proste jednobiegowe, ceglane ze stopniami drewnianymi; do piwnicy jednobiegowe proste
betonowe lastrykowe i ceglane, pochwyty drewniane ; w holu proste zelbetowe stopnie
wyktadane ptytkami kamiennymi; na balkon Sali Rycerskiej: drewniane , proste, policzkowe,
jednobiegowe.

Okna- we wnekach odcinkowo sklepionych, prostokatne , drewniane , zespolone,
czterokwaterowe, dwupoziomowe dwudzielne ze skrzyzowaniem roéwnorzednym zewnetrzne
szyby z drobnym podziatem , klameczki proste, zawiasy czopowe ; okna j.w. lecz 1-
poziomowe , 1 lub 2 dzielne; okno drewniane oscieznicowe pojedyncze 1 poziomowe, 1
dzielne klamki proste zawiasy czopowe. Z zewnatrz na oknach I i II kond. kraty stale stalowe,
ozdobne.

Drzwi zewnetrzne- krosnowe pelne jednoskrzydlowe ramowo- plycinowe zamknigte
odcinkowo, opierzone z zewnatrz blachg i ptaskownikami w romby, zawiasy krzyzowe lub
pasowe ozdobne, klamki ozdobne z szyldem ( gatka i mata szybka w drzwiach glownych) ;
krosnowe, pelne jednoskrzydlowe , zamknigte odcinkowo, opierzone deskami z nabijanymi
guzami, zawiasy pasowe, klamki ozdobne.

Drzwi wewnetrzne- krosnowe zwienczone odcinkowo jednoskrzydlowe pelne
ramowo- ptycinowe, 1 ptycina z desek utozonych w romb, zawaisy pasowe, klamka ozdobna;
jw. lecz oScieznicowe, zawiasy czopowe; krosnowe zwienczone odcinkowo,
jednoskrzydlowe petne, ramowo- ptycinowe 4 ptyciny z pionowych desek, zawiasy pasowe
ozdobne z klamka z szyldem, o$cieznicowe zdobione jak plyciny, dwuskrzydlowe peine,
ramowo- plycinowe wieloplycionowe 2x8, plyciny ozdobione profilowanym Walkiem,

zawiasy czopowe, klamki ozdobne lub proste z szyldzikami.

( Opis z biatej karty WUOZ Gdansk Filia Stupsk)
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5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Wilenska I1 ” w Slupsku.

Budynek znajduje si¢ na terenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Srodmiescie” w
Stupsku.

e Uchwata nr L/637/05 z dnia 30 listopada 2005t.

e Zalacznik graficzny do Uchwaty nr L/637/05 z dnia 30 listopada 2005r

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO =

RODMIESCIE"

[

n oo maea Siped Jeerdsons Cermela N XLV1
- /02 Rady Mijskil  Stpsku 2 colo 28 czorwea 20025

O

W odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jak réwniez ze
wzgledu , iz budynek wpisany jest do rejestru zabytkow wojewddztwa pomorskiego pod nr.

A-46 zachodzi koniecznos¢:
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Na terenie objetym planem wystepuja tereny i obiekty podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z poézn.zm.) - ujete w rejestrze zabytkow Wojewodztwa
Pomorskiego:

Uktad urbanistyczny miasta lokacyjnego, decyzja nr 446 z dnia 20.03.1965r —
strefa “A” ochrony konserwatorskie;j.

a) w strefie “A” ochrony konserwatorskiej ustala sig:

- prowadzenie wszelkich prac i robot budowlanych a takze podzialéw nieruchomosci i
prowadzenie badah wymaga uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
(zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami)

b) w strefie “A” ochrony konserwatorskiej ustala si¢ nastgpujace zasady
zagospodarowania i urzadzania terenu:

- granice historycznych kwartatow i zabudowy (oznaczone na rysunku planu) podkresli¢
malg architekturg (murkami, zywoptotami, zréznicowaniem poziomow, materialem posadzki,
itp), lub zréznicowaniem elewacji,

- prawdopodobny przebieg nieistniejacych ciggdéw muréw obronnych (oznaczony na
rysunku planu) podkresli¢ matg architekturg (murkami, zywoplotami lub innymi elementami
malej architektury a w jezdniach zrédZnicowanym materialem posadzki),

- udokumentowany przebieg historycznych muréw obronnych i jego odkryte fragmenty
wyeksponowa¢ w zagospodarowaniu terenu,

- zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych;

- teren objety jest strefa pelnej ochrony archeologicznej, w ktorej ustala si¢: wszelkie
prace ziemne zwigzane z dzialalno$cia inwestycyjng wymagaja przeprowadzenia
wyprzedzajacych badafh ratowniczych w zakresie okre$lonym inwestorowi w pozwoleniu
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

c¢) dla nowych budynkéw i dla rozbudowy budynkéw istniejacych ustala sig:

- gabaryty budynkow (liczba kondygnacji i wysokos$¢) wedlug wskazan w karcie terenu,

- forma zabudowy, dach, materiaty wykonczeniowe: w nawigzaniu do budynkow

znajdujacych si¢ w sasiedztwie (na podstawie analizy obejmujacej teren planowanej
lokalizacji oraz co najmniej dwa najblizej potozone budynki zabytkowe wystepujace w
danym terenie, w terenie przyleglym lub w terenie potozonym po przeciwnej stronie ulicy
(obowiazuje odniesienie do budynkéw wskazanych w karcie terenu),

- harmonijne powigzanie nowych form zabudowy z zabudowg zabytkow

a) wykaz obiektow:
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- zamek, ul. Dominikanska 5, decyzja nr 153 z dnia 10.03.1958r;
dla w/w obiektéw ustala si¢: prowadzenie wszelkich prac i robot budowlanych oraz
prowadzenie badan wymaga uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
(zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami)
6. Opis ogolny stanu istniejacego.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem budynek Muzeum. Jest on budynkiem
oryginalnym z XVI w. przebudowanym w 1586-1588r. najstarszym na danej dzialce.
Budynek II kondygnacyjny podpiwniczony wzniesiony metoda tradycyjna- murowany
otynkowany ksztalt zblizony do prostokata od strony poludniowe;j i ptd- wsch z przyporami.

Tynk na elewacjach nie jest zniszczony, lecz nie umiejetnie natozony co skutkuje
licznymi nawarstwieniami tynku. W strefie przy cokotowej a w szczegdInos$ci na przyporach
w wielu miejscach zauwazy¢ mozna poodparzany tynk.

Pozostate elementy wystroju architektonicznego tj. boniowanie, kolumny, opaski
okienne, gzymsy w stanie dobrym do ogdlnego od$wiezenia malarskiego, jak rowniez
przegladu nosnosci tynkow.

Stolarka okienna w dobrym stanie planuje si¢ jedynie od$wiezenie stolarki okiennej
oraz istniejagcych krat okiennych wg. kolorystyki ustalonej z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Gdansku.

Stan techniczny poszczegolnych elementow.

- Stan techniczny fundamentow jest w stanie gwarantujacym przeniesienie naprezen od
obcigzen normowych tj. ( obcigzen wlasnych oraz uzytkowych konstrukcji) na grunt.
Ponadto nie stwierdzono ponadnormatywnych spekan §cian mogacych §wiadczy¢ o

nieréwnomiernym osiadaniu budynku.

7. Zalozenia ogolne przyczyny zniszczenia — uszkodzen tynku
Nie stwierdzono wyraznych spekan strukturalnych samego tynku. Najgltebsze i

najstarsze warstwy tynku przewaznie miaty prawidfowe proporcje spoiwa i mineralnego
wypetniacza -nie powstawaty zatem w tynku powierzchniowe spekania skurczowe,
charakterystyczne np. przy zbyt ,.tlustej” zaprawie -ze zbyt duzg ilo$cig materiatu
spoiwowego. Wykonane p6zniej nakrywowe (zazwyczaj cienkie) warstwy wierzchnie tez nie
wykazuja tego typu spekan. Réwniez nie zaobserwowano duzej ilosci wysolen na tynku w
pasie przy powierzchni terenu wystepuja jedynie w okolicach przypor. Moze to $wiadczy¢ o
dobrej izolacji poziomej budynku. Zabezpieczanie muréw fundamentowych ponizej poziomu

terenu nie bedzie wiec konieczne.
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Zauwazy¢ rowniez mozna od strony ogrodow w goérnej czgsci przypory przy wykuszu
wyrazne peknigcie na styku przypory ze $ciang szczytowa zwigzku z tym projektuje si¢ z
mocnienie za pomoca pretow Helifix lub w trakcie odkrywek na placu budowy $ciag stalowy

z preta fi 16.

8. Stan projektowy

o Sciany

W projekcie uwzglgdniono mechaniczne oczyszczenie powierzchni tynkowej , mocno
zniszczone (odparzone, pudrujace si¢ spekane) tynki $cian oraz detali architektonicznych
(opasek, gzyms6éw) nalezy usunaé poprzez skucie luznych warstw — nalezy pamigtaé aby
przed skuciem przeprowadzi¢ petna inwentaryzacj¢ sztukaterii elewacyjnej pozwalajacej na
p6zniejsza rekonstrukcje).

e Obrobka powierzchniowa tynku.

-Rozpoczaé¢ od oczyszczenia calej elewacji przez zmycie goraca woda urzadzeniem
ci$nieniowym.

-Nastegpnie oczysci¢ elewacje $ciernie recznie lub mechanicznie (mozna tez z
zastosowaniem urzgdzenia ci§nieniowego z podawaniem $rodka $ciernego). Czyszczenie
elementow wystroju architektonicznego zaleca si¢ jednak dokonywacé recznie, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia cennych elementéw zabytkowych. Zaktada si¢ konieczno$¢ usunigcia
pozniejszych warstw zabrudzonych i warstw malarskich -do osiggnigcia powierzchni tynku
historycznego.

Po oczyszczeniu powierzchni nalezy powierzchnie uszkodzonych miejsc wzmocnic¢
preparatem gruntujacym podioza pod wymalowania zewngtrzne nast¢pnie nalezy wykonac
naprawy uszkodzonych tynkow zaprawg cementowo-wapienng oraz detali
architektonicznych zaprawg przeznaczong do wykonywania lub do ciggnigcia rdzeni
sztukatorskich, profili i gzymsow. Po wykonaniu detali architektonicznych nalezy calo$¢
przygotowac na nalozenie warstw malaturowych zgodnych z wytycznymi Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Powyzsze prace murarskie nalezy prowadzi¢ zachowaniem rezimow
technologicznych.

Uszkodzong sztukateri¢ budowlang tj. np. ( gzymsy miedzykondygnacyjne, pilastry,

opaski okienne, bonie) w elewacji dorobi¢ poprzez zastosowanie zaprawy przeznaczonej do
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wykonywania lub do ciagnigcia rdzeni sztukatorskich, profili i gzymsow.. Po pelne;j
inwentaryzacji i po uprzednim $ciagnig¢ciu form silikonowych nalezy wykona¢ w technologii
odlewicznej np. z Stiickmortel GF RZ ktory nadaje si¢ do prefabrykacji profili, rdzeni
sztuka-torskich 1 gzymsow jest rdwniez przeznaczony do naprawy irenowacji elewacyjnych
elementow sztukatorskich w budowlach historycznych i zabytkach, szczegdlnie w miejscach,
w ktorych pierwotnie zastosowano cement romanski.

Po przeprowadzeniu prac czyszczacych i1 odsunigciu uszkodzonych —
odparzonych tynkéw w strefie cokotowej nalezy zastosowac obrzutke cementowa KEIM
Porosan®-Trass-Zementputz jako obrzutke (tynk niekryjacy). KEIM Porosan- Trass-
Zementputz nanosi¢ w celu lepszego potacze- nia mato chtonnych powierzchni murow i
warstw tynku renowacyjny , naktada¢ jako tynk cokotowy na cata powierzchni¢ do
wysokosci 30 cm powyzej poziomu gruntu

nalezy zastosowac obrzutke cementowg a nastgpnie uzupehic¢ powierzchni¢ ubytkow
w strefie cokotowej tynkami cementowo-wapiennymi KEIM Porosan®-HF-Sanierputz w
pozostatych partiach przyjac¢ nalezy tynk KEIM TURADO. W migjscach z powierzchnia
odslonigtego pierwotnego tynku cementowo-wapiennego nalezy wtedy zastosowac §rodek
wzmacniajacy KEIM SILEX®-OH a nastepnie tynki uzupetic¢ tynkiem lekkim KEIM
TURADO .

Aby scali¢ i wyréwna¢ fakture tynkow na catej powierzchni elewacji nalezy cato$¢
wyszpachlowa¢ szpachla renowacyjng KEIM TURADO -lub inny o takich samych
parametrach technicznych -o uziarnieniu 0-1,0 mm, jako przygotowanie catosci pod
malowanie.

e Prace murarskie na przyporach od strony ogrodow.

- Na przyporze od strony ogrodow Zamkowych przy wykuszu w gornej partii
zauwazy¢ mozna odspojenie konstrukcji od muru Zamkowego w tym celu nalezy cato$¢
gornej krawedzi przypory przemurowac cegla ceramiczng - do uzupehien nalezy stosowac
dobrane do istniejagcych pod wzgledem wiasciwosci wytrzymalos$ciowych, koloru 1 spieku
materiaty ceramiczne . Stosowane cegly winny spetnia¢ wymogi normy PN-73/B-12011.

Ponadto nalezy sku¢ pas tynku cementowo — wapiennego na styku przypory $ciany
zewngtrznej zamku, wzdhuz jej dluzszej krawedzi w celu stwierdzenia zakotwienia przypory
w murze zamku. W przypadku stwierdzenia braku wigzania watku ceglanego projektuje sie w
miejscu wystepowania rys wzmocnienie konstrukcji poprzez zastosowanie pretéw Helifix.

Po uprzednim odbiciu odparzonych badz luznych tynkéw na elewacjach w miejscach

w ktorych widoczne sg rysy o szerokosci co najmniej 0,3mm nalezy zastosowa¢ wzmocnienie
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Jednym ze sposobow wzmocnienia zarysowanych ukos$nie lub pionowo konstrukcji
murowych jest wprowadzenie stuzacych do tego celu pretow spiralnych. Uzycie w/w pretow
ma na celu przeniesienie przez nie napr¢zen rozciagajacych oraz zwigkszenie sztywnosci
naprawianego muru. Podluzne zbrojenie znacznie zwigksza wytrzymato$¢ konstrukcji na
$cinanie i rozcigganie natomiast poprzeczne zbrojenie podwyzsza wytrzymalo$¢ na Sciskanie.
Zbrojenie stosowa¢ mozna na wybranych odcinkach naprawianego muru ewentualnie na calej
jej dlugosci zalezy to od rozmieszczenia rys i spekan. Nalezy uzywacé pretow zbrojeniowych
miedzianych lub ze stali nierdzewnej o niewielkiej $rednicy np. @6. Prety umieszcza si¢ w
spoinach muru, o dlugosci ich zakotwienia decyduje czynnik wytrzymato$ciowy zaprawy na
$cinanie. Nalezy unika¢ zbrojenia pr¢tami o znacznych srednicach, sugerowane bowiem jest
korzysta¢ ze zbrojenia o mniejszych przekrojach $rednic od 3 —5 mm. Mniejsze $rednice
pretow zbrojeniowych tatwiej si¢ obsadza w spoinach naprawianej konstrukcji jak réwniez
powstaja mniejsze sity wywotane odksztalceniami termicznymi. Srednice pretow maja wielki
wplyw na rozkltad naprezen stycznych t rownoleglych do dlugosci zakotwienia L,. Podczas
zbrojenia konstrukcji murowej pretami o duzej $rednicy nalezy pamigtac, ze na koncach
takich pretow wystepuje niepozadana koncentracja naprezen stycznych, ktére sg przyczyna
powstawania rys pionowych natomiast w przypadku pretdw o matej §rednicy rysy wystepuja

tylko w obrebie juz istniejacym.

HENERENN
|
=

Naprawa wystgpujacych peknig¢ lokalnych pretami spiralnymi
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e Obrobki blacharskie na elewacji.

Wymieni¢ istniejgce opierzenia ,parapety ,rury spustowe z miedzi w kolorze
naturalnym kapinos zaokraglony.

Istniejace obrobki blacharskie na §cianach podluznych-dach w cze$ci najwyzszej,
nalezy przebudowa¢ wykonujac dodatkowe okapniki z blachy miedzianej w celu uniknigcia
zalewania $ciany pionowej. Dodatkowa obrobka powinna wydtuzy¢ lini¢ sptywu wod
opadowych dla lepszego zabezpieczenia $cian i zapobiezenia wttaczania wody deszczowe;j
przez wiatr pod obrobki blacharskie co powoduje powstawanie zawilgocenia §cian.Nalezy
przejrze¢ istniejace podokienniki zewngtrzne, oraz pozostale obrobki blacharskie i pokrycie
najwyzszej cz¢sci dachu 1 w razie konieczno$ci naprawi¢ miejscowo (dodatkowe mocowanie,
potaczenie, uszczelnienie). Nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na lini¢ taczenia
podokiennikéw z oknem —uniemozliwi¢ penetracje sptywajacej po oknie wody pod
podokiennik—w przypadku stwierdzonych ubytkéw nalezy wykona¢ uszczelnienie trwale
plastyczne odporne na promieniowanie UV.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy miedzianej gr.min 0.6-0.8mm.

e Prace malarskie na elewacjach.

Roboty malarskie powinny by¢ poprzedzone dokladnym myciem elewacji
przeprowadzonym woda, pod niewielkim ci$nieniem. Mycie ma na celu oczyszczenie
elewacji z osadow thustych zanieczyszczen i sadzy, aby zapewni¢ nowej powloce malarskiej
podioze o wystarczajacej przyczepnosci. W czasie wykonywania rob6t malarskich powinny
by¢ zapewnione wlasciwe warunki cieplne. W przypadku uzycia farb krzemianowych
malowanie nie powinno by¢ wykonywane w czasie deszczu mgty i w temp. ponizej 10
°C.Wedhug wymagan polskich norm robo6t malarskich nie wolno wykonywac, jezeli
temperatura otoczenia jest nizsza niz 5 °C, a takze przy mozliwosci spadku temperatury w
ciggu doby ponizej 0 °C

¢ Kolorystyka elewacji.

Projekt kolorystyki elewacji dla budynku zachowuje istniejaca, korzystnie dobrang
game barwng. Z dokumentacji archiwalnych wynika ze pierwotna kolorystyka elewacji byta
zblizona do obecne;j. Jasne kolory o cieplej barwie byly typowe dla w/w obiektu. Proponuje
si¢ trzy odcienie z6lci -najbardziej intensywna na plaszczyzny $cian, rozbielony na pilastry i
gzymsy, posredni -na ptaszczyzng §cian powyzej okapu i inne drobne elementy. Cato$é
elewacji pokryta bedzie posrednim odcieniem zgodnie z ponizsza gama koloréw zgodnie z

kolornikiem firmy Keim:
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Paleta kolorow: Keim

Nr. Paleta kolorow firmy Keim
1 50013

2 50018

3 Oliv Esche ,,STO”

e Remont stolarki okiennej.

- Przewiduje si¢ oczyszczenie powlok malarskich powierzchni okien -doczyszczanie przy
zastosowaniu acetonu-Uzupehienie ubytkow w strukturze drewna ,,flekami" (w przypadku
stwierdzenia przegnitych i zniszczonych elementéw na nowe) . W przypadku stwierdzenia
istniejagcych przeciekow projektuje si¢ uszczelnienie okien na styku framugi i muru pianka
montazowa, oraz wykonczenie silikonem.

Czyszczenie oku¢ metalowych 1 zawiasow ze starych powltok malarskich z rdzy §rodkiem
chemicznym ,ponadto nalezy pomalowa¢ metalowe okucia farbg chlorokauczukowa w
kolorze brazowym.

Uwaga : stan okien nalezy ocenie w trakcie remontu. W razie stwierdzenia znacznych
uszkodzen uniemozliwiajacych ich dalsze uzytkowanie ( duze wypaczenia, zniszczenie
znacznych partii drewna) przewiduje si¢ wymianeg czesci lub calych okien na nowe z

precyzyjnym zachowaniem oryginalnych wymiarow i podzialow.

e Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna z przewaga drzwi stalowych obitych blachg miedziang
pomalowang w kolorze czarnym. Projektuj¢ si¢ odSwiezenie kolorystyczne drzwi
zewngtrznych w kolorze czarny mat , jak rowniez przeglad uszczelek oraz regulacje
ZzawiasoOw.

e Stalowe okratowania okienne.

Na obiekcie wystepuja liczne okratowania okienne w kolorze czarnym. Okratowania
sktadaja si¢ z plaskownikow stalowych oraz pretow gltadkich wygietych przypominajacych
haki. Okratowania w stanie dobrym jedynie do od$§wiezenia kolorystycznego farba

chlorokauczukowa w kolorze czarny mat.
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9. Whnioski i zalozenia konserwatorskie.

Prace konserwatorskie prowadzone na obiekcie  beda miaty na celu przywrocenie
odpowiednich waloréw estetycznych budynkowi jak réwniez maja wptywac na bezpieczne
uzytkowanie obiektu , ktory jest charakterystycznym budynkiem architektonicznym
zlokalizowanym w miejscowos$ci Stupsk.

Przed przystapieniem do prac konserwatorsko- restauratorskich oraz odtworzeniowych
wraz z robotami towarzyszacymi budynku Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku nalezy
zapozna¢ si¢ z programem prac oraz przeanalizowac kart technicznych zalecanych
materialow renowacyjnych ( rezimy techniczno technologiczne). Realizujac powyzsze
zalozenia nalezy zastosowac materiaty i technologi¢ gwarantujaca trwato$¢ dziatan
konserwatorskich. Proponowany program konserwatorski oparto w duzej mierze na
sprawdzonych w trakcie wielu realizacji materiatach firmy Keim. Przedstawiony program
moze by¢ takze wykonywany w oparciu o materiaty innych producentéw lecz o parametrach
spetniajacych wymagania z zakresu konserwacji obiektéw zabytkowych. Inne materiaty ale
nie z grupy WTA powinny posiada¢ atest lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie 1
odpowiada¢ obowigzujacym normom. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z regutami sztuki
budowlanej oraz konserwatorskiej pod nadzorem konserwatorskim a technologie dopasowac
do aktualnego stanu obiektu- w razie potrzeby przeprowadzi¢ dodatkowe proby, badania oraz
analizy.

Wszelkie prace konserwatorskie powinny by¢ prowadzone przez doSwiadczong firme
konserwatorska z uprawnieniami konserwatorskimi pod nadzorem wlasciwego
terytorialnie Konserwatora Zabytkow.

UWAGI:

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Stosowanie materialow i rozwigzan wymaga znajomosci technologii.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczeg6lnych rozwigzan i
ich przestrzega¢ w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia wykonawcy
z ich przestrzegania.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i
atesty.

Przed przystapieniem do zamdéwienia istotnych elementow budowlanych zobowigzuje
si¢ kierownika budowy do kazdorazowego przeliczenia ich 1 wykonania odpowiedniego

zestawienia.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, a po
ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ projektanta, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Niniejsza dokumentacja jest wykonana w zakresie ustawionym przez Prawo
Budowlane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i jest podstawa do sporzadzenia
projektu wykonawczego.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

(Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu na podstawie ustawy Prawo Budowlane,

przepisow techniczno-budowlanych i przepisow odr¢ebnych mogacych wprowadzié¢

ograniczenia w sposob zagospodarowanie terenow sasiednich)

Podstawa prawna sporzadzenia :

Art. 3 pkt. 20, art. 5 ust.1, art. 20 pkt.1c, art.34 ust. 3 pkt.5 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75,poz 69z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowych budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010 r. Nr. 109 poz 719),

Ustawy z dnia 19 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460),
Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia l4czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120 z
pézn. zmianami),

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DZ.U. z 2015 r. poz. 469),

Ustaw z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 1989 r. nr. 30

poz. 163 z pdzn. zmianami),

Projektowany obiekt: remont elewacji Zamku Ksigzat Pomorskich w Stupsku 76-200
Stupsk ul. Dominikanska 5-9
Istniejaca zabudowy dzialki: teren dziatki nr. 555 ob. 13 jest zabudowany

budynkami kulturowymi ( muzeum) oraz budynkami technicznymi, biurowymi.

Projektowane nowe zagospodarowanie dzialki nr 555 :nie dotyczy

Projektowane nowe uzbrojenie dzialki nr. 555 - bez zmian,

Przewidywany wplyw projektowanego remontu obiektu : Projektowana inwestycja
nie stwarza zagrozenia i nie bedzie miala negatywnego wptywu na tereny sasiednie.
Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i jego obszaru oddzialywania:

Projektowany remont elewacji budynku wraz z robotami towarzyszacymi

nie stanowi obiektu przestaniajacego i zacieniajacego oraz nie powoduje ograniczenia
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zabudowy sasiednich dziatek ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe w rozumieniu
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Kategoria zagrozenia ludzi zabudowy istniejacego budynku ; budynki sredniowysokie w
klasie odpornosci ogniowej "C" kat ZL IV
Projektowany remont nie wprowadzi zaklocen w ekologiczne;j
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy istniejagcego budynku bez zmian. Projektowany

remont elewacji wraz z robotami towarzyszacymi budynku nie wprowadza szczeg6lnej

emisji hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego nie bedzie powodowata zanieczyszczen

powietrza. Projektowana przebudowa elewacji jak rowniez sposob wykonania prac w
stosunku odleglosci od granic nie bedzie powodowala ograniczen w zagospodarowaniu

dziatek sasiednich.
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY”

PODSTAWA OPRACOWANIA

e ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

1. Zakres robot.

Zakres opracowania obejmuje cato$¢ robot przewidzianych do wykonania zadania:
Remont Zamku Ksigzat Pomorskich w Stupsku 76-200 Stupsk ul. Dominikanska 5-9
Dz Nr. 555 Ob. 13 , ktoéry zostat wpisany do Rejestru Zabytkéw pod Nr. A-46

2. Wykaz Istniejacych Obiektow Budowlanvych

Na placu budowy znajduje si¢ budynki uzytecznosci publicznej jak rowniez budynki

administracji Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku .

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy obja¢ wszelkie miejsca, w ktorych istnieje zagrozenie
spadania z wysokos$ci przedmiotow. Zagrozenie mogg stanowi¢ takze instalacje znajdujace si¢

w remontowanym obiekcie.

3.1.Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody w razie potrzeby

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji, ( nie dotyczy)
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e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o§wietlenia naturalnego 1 sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgczno$ci telefonicznej,

1) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$é¢
ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatow,
sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie,
po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkoéw
wigkszych niz 10%. Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 %
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odst¢pach nie mniejszych niz 0,40 m
lub schody o 5szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradg. Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowa a porgcza nalezy wypeti¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami 1 oznakowana w  sposob
uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spadaéprzedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byézabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narze¢dzi, sprzetu, materiatow

jest zabronione. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i

28



naprawainstalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrob6éw 1 materialow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,

c¢) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30
KV,

d) 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110
KV,

e) 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé signa
niebezpieczng odleglo$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
nieupowaznionych. Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny
bycézabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osoéb obstugujacych
takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu,
natomiast kontrola stanu i opornos$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy
zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Ilos¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika

jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
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a) 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi
albo powodujacymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 | w przypadku korzystania z
natryskow,

b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 1 — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,,b”. Niezaleznie od ilo$ci wody
okreslonej w pkt. ,,a”, ,)b”, ,,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 1 na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie
ucigzliwych nalezy zapewni¢: -positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, -napoje,
ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujagcym prace: - zwigzane z
wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u megzezyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: -
przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej
25 0C. Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw
otrzymanych od pracodawcy. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢
urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku,
szatki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i1 wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga
by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czescei:

a) jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
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si¢ nizszag wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania materialow i
wyrobow. Sktadowiska materialdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposob wykluczajacy mozliwo§¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuni¢cia si¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o
wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialdw workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegtos$¢ stosow przy sktadowaniu
materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodoéw. Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprz¢t niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentOw i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisoOw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ wymian¢ powietrza, wynikajagca z potrzeb bezpieczefistwa pracy. Wentylacja
powinna dziala¢ sprawnie i1 zapewnia¢ doplyw S$wiezego powietrza. Nie moze ona

powodowac¢ przeciaggdéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

3. Informacje dotyczace przewidyvywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza si¢ z uwagi na roboty, przy ktorych
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane

przy uzyciu dzwigow.

Prace stwarzajace szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikow:
- roboty budowlane wykonywane na wysokosci

- roboty budowlane wykonywane z uzyciem elektronarzedzi
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Zagrozenia techniczne:

1. przemieszczajace si¢ pojazdy samochodowe - zagrozenie wystgpieniem wypadku
samochodowego lub potracenia pieszych,

2. awaria konstrukcji rusztowania systemowego - zagrozenie upadkiem ludzi z wysokosci i
katastrofa budowlang oraz zagrozenie dla oso6b przebywajacych w rejonie wykonywania prac,
3. spadajace przedmioty - zagrozenie zdrowia i zycia dla pracownikéw oraz 0sob
przebywajacych w rejonie wykonywanych prac,

4. ostre wystajace elementy budynku ( obrébki blacharskie, elementy metalowe mocowan
instalacji)

5. potozenie stanowisk roboczych na poziomie ré6znym od powierzchni otoczenia - zagrozenie
upadkiem z wysoko$ci.

6. nierdwne powierzchnie - zagrozenie upadkiem na poziomie powierzchni otoczenia,

7. prad elektryczny o napigciu do 1 kV - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

8. czynniki chemiczne draznigce - zagrozenie uszkodzenia twarzy, oczu i uktadu
oddechowego

9. obsunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas prac izolacyjnych

Zagrozenia organizacyjne:

1. niedopelienie obowigzku przez pracownikow i pracownikow nadzoru,

2. zaniechanie wykonania obowigzku przez pracownikdéw i pracownikdw nadzoru,

3. wykonywanie robot w niepetnym sktadzie brygady przewidzianym do wykonania danych
robot

4. nie przestrzeganie przepisOw porzadkowych obowiazujacych na terenie zaktadu pracy

5. nie przestrzeganie przepiséw i zasad BHP przez pracownikoéw i pracownikéw nadzoru,

6. nie przestrzeganie przepisOw p.poz. przez pracownikow i pracownikow nadzoru

Skala zagrozen: $rednia, miejsce i czas ich wystgpienia: czasokres realizacji robot
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4. Informacja o wvdzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanvch, stosownie do rodzaju zagrozenia.

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych: ogrodzenie drewniane wysokosci 2m z
przeset z desek na stupkach metalowych, barierki drewniane malowane w kolorze biato-
czerwonym, tasma BHP umieszczona na stojakach metalowych osadzonych w gruncie

- oznakowanie terenu wykonywania robot tablicami ostrzegawczymi w kolorze zottym z
napisami koloru czarnego - tablice umieszczone na kazdym boku wyznaczonej strefy

niebezpiecznej wokot remontowanego budynku biurowego.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych opracuje
instrukcje¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Zobowigzuje si¢ do wspoldzialania ze sobg uczestnikow
procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy oraz stosowania srodkéw ochrony indywidualnej. Pracodawca jest
obowigzany udost¢pni¢ pracownikom, do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: —stosowanych proceséw technologicznych oraz
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,—obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,—postgpowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i1 niebezpiecznymi,—udzielania pierwszej pomocy. Ww. instrukcje,
powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany
konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen
powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie
ustalonym przez pracodawce. Stanowiska pracy, na ktorych wystepuje ryzyko pozaru,
wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotéw albo wydzielenia si¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzy¢ w urzadzenia ochronne zapewniajace ochrong

pracownikow przed skutkami tego ryzyka

-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
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-zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje si¢ przechowywania ani przemieszczania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uczestnikdéw procesu budowlanego zobowigzuje si¢ do stosowania niezbgdnych
srodkow ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed
upadkiem z wysokosci, stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, o
ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Pomosty
robocze, wykonane z desek lub bali dostosowa¢ do zaprojektowanego obcigzenia, i
zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia. Roboty tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m
wykonywac z pomostoéw rusztowan. Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien
znajdowaé si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gorne;j
krawedzi. Wykonywanie robdt tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Teren
budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiar6w i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych
osob. W/w. sprzet do gaszenia pozaru, regularnie sprawdzaé, ew. uzupetiaé, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic

przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych
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9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych.

Dokumentacja techniczno - ruchowa maszyn i urzadzen, oraz instrukcje obstugi maszyn i
urzadzen uzywanych do wykonywania robot budowlanych znajduja si¢ u kierownika robét

bezposrednio na terenie zaplecza budowy.

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnieh pracownikoéw:

Dokumentacja szkolen BHP, badan lekarskich oraz uprawnien pracownikoéw znajduje si¢ u
kierownika budowy bezposrednio na terenie zaplecza budowy.

10. Srodki Ochrony Osobistej Zabezpieczajace Przed Skutkami Zagrozen

1. odziez ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny,
. $rodki ochrony glowy - helmy ochronne, czapki,

. $rodki ochrony konczyn gérnych - rekawice ochronne,

. $rodki ochrony konczyn dolnych - buty, trzewiki,

. $rodki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle,

AN O KW

. $rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci

11.  Obowiazujace przepisy i normy prawne

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i
ochrony $rodowiska:

—Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.74.21.94);

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach
spawalniczych (Dz.U.00.40.470);

—Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych z 8.03.1972
w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano

-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.72.13.93);

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313);
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—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844);

—Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.01.62.627)

—Inwestor w porozumieniu z Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji winien zapewnic¢
stosowanie materialdw i urzadzen technicznych spetniajagcych wymagania:

—Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998 w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U.98.107.679);

—Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.07.1998 w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spehianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych

zasad sztuki budowlanej(Dz.U.98.99.637);

—Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.98.113.728);

—Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie trybu certyfikacji wyrobow
(Dz.U.00.17.219);

Prace wykonywa¢ w sposob spetniajagcy wymagania obowigzujacych norm, zgodnie z:

—Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz.U.01.38.456);

—Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31.08.2001
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.01.101.1104)/

Nad prowadzeniem prac ustanowiony zostanie kierownik budowy
Obowiagzek prowadzenia dziennika budowy

Uniemozliwi¢ dostep osob postronnych

Opracowat:
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12. Dokumentacja zdjeciowa.

Elewacja Frontowa
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Elewacja Poludniowa

Elewacja Szczytowa Wschodnia
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Uszkodzenia wiazania przypory ze Sciang okladzinowa Zamku
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Odspojone/ Uszkodzone tynki
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Opracowat
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13. Wykaz rysunkow.

Lp. Tytul Nr rys Skala
1 | Plan Sytyuacyjny 1 1:500
2 | Projekt Elewacja Pétnocna 2 1:100
3 | Projekt Elewacja Zachodnia 3 1:100
4 | Projekt Elewacja Potudniowa 4 1:100
5 | Projekt Elewacja Wschodnia 5 1:100
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