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Michat Olejniczak

imig i nazwisko projektanta

07-400 Ostrot¢ka, ul. Sienkiewicza 13/24

adres

Tel.+48 606 731 685

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant o$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny Przebudowy kotlowni
centralnego ogrzewania (gazowej) w budynku Szkoly Podstawowej w Eegu
Przedmiejskim w branzy elektrycznej

wymieni¢ nazwg zamierzenia budowlanego

do realizacji na dzialce polozonej w Yegu Przedmiejskim gmina Lelis przy ul. Leg
Przedmiejski nr 80, nr ewidencyjny dziatki:44 i 442/2 jednostka ewidencyjna Lelis, obreb
ewidencyjny 0011 Leg Przedmiejski sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu
oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego.

Ostroteka, dnia 20.06.2022
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PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerweca 2015 1.
POIIB.KK.7131-7132/014/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
arl. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pdiniejszymi zmianami) oraz § 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaty spehione warunki w zakresje przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MICHAL EDWARD OLEJNICZAK
magister inZynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnja 4 listopada 1981 r. w Ostrolece

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0071/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres nadanych uprawniefn budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kentroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 14 ust. 3 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanvmi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloscei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

1. Przewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIB

mgr inz. Wojciech Rebacz
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbe! ;,f’./::.fi~.1"‘. f/ .............
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /7

mgr inZ. architekt Jerzy Andrejezuk 0y
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB _ /7'; - ’

mgr inz. Marek Gwigzdowski WG et 2eantic
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz & . R

LT Ty,

Otrzymuija:
1. Pan Michat Edward Olejniczak
ul, Rozana 12
18-413 Miastkowo
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. aa.

L



0L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-W7L-X2F-XAX *

Pan MICHAL EDWARD OLEJNICZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0315/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 13:47:04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa.



6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem

e wizja lokalna pomieszczenia przeznaczonego na kottownie,

e warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe,
o katalogi urzadzen, armatury i elementéw automatyki,

e aktualne normy i przepisy projektowania.

6.2 Zakres projektu
Opracowanie obejmuje projekt modernizacji kotlowni gazowej na potrzeby

centralnego ogrzewania i podgrzewu cieplej wody uzytkowej w budynku uzytecznosci

publicznej w Leg Przedmiejski 80, 07-402 Leg Przedmiejski.

6.3 Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zasilana jest z
kotlowni zlokalizowanej w budynku szkoly. Wysokos¢ kotlowni 3,1m. W zwigzku z

rozbudowg szkoty o przedszkole, zwigkszylo si¢ zapotrzebowanie na ciepto.

6.4 Dane wejSciowe
e Zapotrzebowanie mocy cieplnej 270Kw;

e Parametry instalacji centralnego ogrzewania — ist, 90/70°C

e Parametry instalacji centralnego ogrzewania — bud. 70/50°C

e Parametry instalacji centralnego ogrzewania — bud.  50/30°C
e Maksymalna temperatura c.w.u. 60°C

e Cisnienie statyczne 0,75 bar

6.5 Opis rozwigzan projektowych
6.5.1 Instalacja technologiczna
Kotlownia zlokalizowana jest w odr¢gbnym pomieszczeniu w budynku. Wejscie do kottowni z
zewnatrz. Paliwem zasilajacym jest gaz ziemny. Modernizacja kotlowni polega na wymianie
istniejgcych kotléw na dwie jednostki kotlowe pracujace w kaskadzie. Zaprojektowano dwa
kotly niskotemperaturowe wodne firmy Hoval o mocy max 190 kW. Kazdy kociot jest
wyposazony fabrycznie w palnik gazowy modulowany ze wstepnym mieszaniem. Kotlownia

pracowa¢ bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Na cele
7



c.w.u. przewidziano wykorzystanie podgrzewacza o pojemnosci 300l. Regulacja bedzie
odbywala si¢ za pomocg systemu sterowania producenta kotla z roszerzeniami.
W celu zabezpieczenia kotla przed nadmiernym wzrostem ci$nienia dobrano zawor
bezpieczenstwa typ SYR 17, nastawa 3 bary. Ponadto przewidziano zastosowanie naczynia
wzbiorczego o pojemnosci 4001 w celu przejmowania wzrostu objetosci wody.
Uktad nalezy uzupelia¢ woda uzdatniong. Stacje uzdatniania powinna by¢ zlokalizowana w
pomieszczeniu kotlowni. W razie koniecznosci dopuszcza si¢ lokalizacje w innym
pomieszczeniu.
Jako pompy poszczeg6lnych obiegéw zastosowano pompy :
- budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna - MAGNAS3 32-120 F
- budynek szkoty - MAGNA3 32-120 F
- budynek przedszkola (grzejniki) - MAGNA3 32-100
- budynek przedszkola ( ogrzewanie podlogowe) - MAGNA3 25-100
- podgrzew cieptej wody uzytkowej — Alpha2 25-80 180
Na obiegu cyrkulacyjnym cieptej wody uzytkowej zastosowano pompg¢ ALPHA2 25-60 N
180 firmy Grundfos.
6.5.2 Automatyka i sterowanie

Praca kotla sterowana bedzie automatyka pogodowa firmy Hoval poprzez system
sterowania TopTronic E. Nalezy zastosowa¢ automatyke producenta kotla pozwalajaca na
sterowanie ukladami: 4 obiegi mieszaczowe, uktad podgrzewu cieplej wody uzytkowe;.

6.5.3 Rurociagi oraz armatura

Na przewody grzewcze, oraz instalacyjne c.o. zastosowac nalezy rury stalowe czarne ze
szwem wg PN-80/H-74244. Na przewody wody zimnej, stosowaé¢ rury ocynkowane
wykonana w technologii OC 2 wg EN ISO 1461/DIN 50976. Na przewody cieplej wody i
cyrkulacji stosowac rury ze stali nierdzewnej (AISI 316).

Dobiera sie¢ armature odcinajaca w postaci zaworéw kulowych o potaczeniach
gwintowanych oraz kolnierzowych, armatur¢ zabezpieczajgcg instalacje i urzadzenia przed
niewlasciwym przeptywem czynnika oraz przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w
postaci zaworéw zwrotnych oraz filtrow siatkowych.

Typ, rodzaj oraz zakres $rednic zastosowanej armatury wedlug schematu elementow i
urzadzen kotlowni gazowe;.

Rurociggi mocowac za pomocg konstrukcji wsporczej wg KESC 88/4.7. Pozostale
rurociggi kotlowni nalezy mocowac¢ wg systemy podwieszania przewodow firmy ,,MEFA”

lub ,HILTI”, z obejmami akustycznymi, kotwionymi za pomoca pretéw do $cian lub stropow.



6.5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna
Zabezpieczenie antykorozyjne do 3 stopnia czystosci dla rur stalowych
czarnych wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR-3A  za pomoca czyszczenia recznego
nastgpujgcymi  metodami, czyszczenie plomieniowe, milotkowanie, szlifowanie,
szczotkowanie, skrobanie, oczyszczanie odrdzewiaczem, piaskowanie lub $rutowanie w

zaleznosci od stanu wyjsciowego powierzchni rurociagéw.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powlok ochronnych i
lakieru do metalu. Przewody zabezpieczone antykorozyjnie zaizolowaé termicznie izolacjg z
welny mineralnej w plaszczu ALU zgodnie z PN - B - 02421:2000 i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowaniez dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi

zmianami zgodnie z tabelg ponizej:

MINIMALNA GRUBOSC 120LAC) CIEPLNE]
[MATERIAL O WSPOLCZYNNIKU

LR RODZAI PRZEWODU LUB KOMPONENTU PRZEWODZENIA CIEPEA A = 0,035[W/[M -
K

1 2 3

1 SREDNICA WEWNETRZNA DO 22 MM 20 MM

2 $REDNICA WEWNETRINA OD 22 DO 35 MM 30 MM

3 SREDNICA WEWNETRZNA OD 35 DO 100 MM ROWNA $REDNICY WEWNETRZNE) RURY

[ SREDNICA WEWNETRZNA PONAD 100 MM 100 MM

PRZEWODY | ARMATURA WG LP, 1-4 PRZECHODZACE PRZEZ SCIANY LUB

STROPY, SKRZYZOWANIA PRZEWODOW 50K WrMAGAH ZLp-19

PRZEWODY OGRZEWAR CENTRALNYCH, PRZEWODY WODY CIEPLES
I CYRKULAC)H INSTALAC) CIEPLE) WODY UZYTKOWE) WG LF, 1-4, o
2 ZLP 14
ULOZONE W KOMPONENTACH BUDOWLANYCH MIEDZY OGRZEWANYMI SRS LR
POMIESZCZENIAMI ROZNYCH UZYTKOWNIKOW

7 PRZEWODY WG LP. 6 ULOZONE W PODLODZE 6 MM
PRZEWODY OGRZEWANIA POWIETRINEGO (UtDZONE W CZESC\ 40 MM
OGRZEWANEJ BUDYNKU)
9 PRZEWODY OGRZEWANIA POWIETRZNEGO (ULOZONE W €ZESCI 20 MM
NIEOGRZEWANE] BUDYNKU)

PRZEWODY INSTALACI WODY LODOWE) PROWADZONE WEWNATRZ
BUDYNKU?

PRZEWODY INSTALAC)I WODY LODOWEJ PROWADZONE NA ZEWNATRZ
BUDYNKUZ

50% WYMAGAN Z LR, 1-4

100% WYMAGAN Z LP, 1-4

UWAGA:
1 PRZY ZASTOSOWANIU MATERIALU IZOLACYINEGO © INNYM WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPLA NIZ PODANY
W TABELI - NALEZY SKORYGOWAC GRUBOSC WARSTWY IZOLACYINE).
2) [ZOLACIA CIEPLNA WYKONANA JAKO POWIETRZNOSZCZELNA,

6.6 Proéba szczelnosci

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej nalezy doktadnie dwukrotnie przeplukaé
instalacjg, oraz wykona¢ probe na zimno przy cisnieniu 1,5*cisnienie robocze., =30 min.
Po pomysinie przeprowadzonym badaniu na zimno wykonaé prébe na goraco na parametry
robocze instalacji. Sprawdzenie zaworéw bezpieczenstwa przeprowadzié przez zwigkszenie
cisnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do cignienia poczatku otwarcia zaworu.
Uwaga:
Proby ciSnieniowe wykonywaé przy odlaczonym naczyniu przeponowym

i zdemontowanym zaworze bezpieczenstwa.



6.7 System spalinowy

Przewiduje sie zastosowanie przewodu spalin ze stali nierdzewnej o $rednicy @200mm
dla kazdego kotta oddzielnie. Komin wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zastosowaé komin izolowany na zewnatrz pomieszczenia. Nalezy bezwzglednie

stosowac si¢ do zalecen producenta systemu.

6.8 Instalacja wentylacyjna
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami dla projektowanej kotlowni
wymagana jest wentylacja grawitacyjna.
- nawiew w kottowni — 2 kanaly typu ,,Z” o wym. 25 x 25 cm
- wywiew w kotlowni — 2 kanaly wentylacyjne 14 x 14 cm.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejagcego kanalu nawiewnego oraz istniejacych kanatow
wywiewnych.
W przypadku wykorzystania istniejagcych kanaléw wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ ich

droznosé.

6.9 Instalacja gazu
Moc przylagczeniowa gazu — 31 m3/h.
Cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej:
Minimalne — 100,0 kPa
Maksymalne — 400,0 kPa
Ciénienie paliwa gazowego w punkcie dostarczania i odbioru:
Minimalne — 2,0 kPa
Maksymalne — 8,0 kPa
Srednica przytacza sredniego cisnienia — DN25
Przylacze wyposazone w punkt redukcyjny o przepustowoscei 60m3/h.
Srednica instalacji podziemnej— Dz90 (DN80)
Punkt pomiarowy na $cianie budynku :
Istniejgcy gazomierz miechowy G16

Projektowany gazomierz miechowy G25.

Stalowa sie¢ gazowa powinna by¢ wykonana z rur przewodowych dla mediéw palnych, wg
normy PN-EN 10208-2 lub PN-EN ISO 3183. Rury stalowe w ukladach rurowych
stacji/punktéw gazowych musza by¢ w wykonaniu bez szwu.

Nalezy stosowac ksztattki kute lub ciggnione.
10



W celu dostosowania istniejgcego punktu pomiarowego na $cianie budynku nalezy
zastosowac:

a)Gazomierz miechowy G25 rozstaw R335

Obcigzenie minimalne 0,25 m3/h

Obcigzenie maksymalne 40 m3/h

Maksymalne cisnienie robocze 10 kPa

Temperatura gazu od -25°C do +55°C

b)Monozlacze pod gazomierz G25, rozstaw R335
GZ2”xGZ?2”

Maksymalne ciénienie robocze 10 bar

Maksymalna temperatura pracy 60°C

Minimalna temperatura pracy -30°C

Zabezpieczenie antykorozyjne : powtoka cynkowa 8-12 um

Odpornos¢ na temperature 650°C przez 30 min.

c)Kurek kulowy do gazu G2” PN16
Klasa szczelnosci A wg PN-En 12266-1

d)Manometr tarczowy 0-10 kPa kl.1,6

Przewiduje si¢ podigczenie do istniejacej instalacji gazowej niskiego ci$nienia.
Polgczenie wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu spawanych zgodnie z PN80/H-
74219.

Do kottéw gazowych c.o. doprowadzié gaz rurga DN40. Przed kottami umiescié kurek
kulowy odcinajacy oraz filtr do gazu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegloéci miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej
powinny by¢ usytuowane w odleglosci, co najmniej 0,1m powyzej innych przewodéw
instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej o 20mm. Odleglosé pomiedzy zamocowaniami
przewodéw gazowych do $ciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Dla dtuzszych, prostych
odcinkow odleglo$¢ ta moze byé zwigkszona do 3,0m. Przewody gazowe nie powinny by¢
mocowane do innych przewodéw lub tez stanowié¢ dla nich wspornikéw.
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Przewody gazowe powinny:

- po wykonaniu préby szczelnosci zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

- byé wyraznie oznaczone (etykietami koloru zoéltego z naniesionymi czarnymi strzatkami
wskazujacymi kierunek przeptywu gazu, przewody pomalowane na kolor z6lty).

Projekt instalacji gazowej wg odrgbnego opracowania.

6.9.1 Proba szczelnos$ci.

Probe szczelno$ci nalezy wykonaé¢ zgodnie z normag PN-92/M-34503, ,,Gazociagi i
instalacje gazowe. Proby rurociggéw.” Gléwna prébe szczelnosci przeprowadza si¢ na
instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu kurkéw 1 odlgczeniu odbiornikow gazu. Manometr uzyty do
przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania
glownej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czgsei
znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem
cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1 Mpa.

Wynik glownej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gloéwnej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokdt, ktéry powinien by¢é
podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawceg instalacji gazowe;j.

Po przeprowadzeniu gldwnej proby szczelnosci przeprowadzic ponowng probe
z podlgczonymi urzadzeniami i odkrgconymi zaworami. Cidnienie czynnika prébnego w
czasie przeprowadzania proby szczelno$ci powinno wynosi¢ 0,035 Mpa.

Wynik proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od

ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastagpi spadek cisnienia.

Uwaga!
Zabrania si¢ sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napeknienie jej wodg lub

innymi plynami.

6.9.2 System detekcji i odcigcia gazu.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania istniejacego systemu detekeji i odcigeia gazu. W przypadku

stwierdzenia niepoprawnosci nalezy wymieni¢ na nowy tego samego typu.

6.10 Wymagania BHP
Urzadzenia techniczne powinny spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

przez caty okres ich uzytkowania.
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Montaz 1 eksploatacja urzadzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte w Dokumentacji
Techniczno — Ruchowej. Miejsce, sposéb zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny

zapewnia¢ dostateczng przestrzen umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.

6.11 Zabezpieczenie p.poz.

Dostep do kotlowni zapewni¢ przez drzwi stalowe otwierane na zewnatrz o szerokosci
90cm , samozamykajace z otwarciem bezklamkowym . Do gaszenia pozaru nalezy
przewidzie¢ gasnice proszkowe ABC 6 kg, ktore nalezy umiesci¢ w poblizu drzwi.

Sprzet gasniczy nalezy oznakowaé zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012

Uzytkownik zobowigzany jest do:

- oznakowania przej$¢ i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N 01256/0

- umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji na wypadek pozaru.

6.12 Demontaze.

Przewidziano do demontazu:

- kotly gazowe

- gazowy podgrzewacz cieplej wody uzytkowe;j

- naczynia wzbiorcze

- przewody spalinowe

- rurociagi w obrebie kottowni

- pompy obiegowe

6.13 Uwagi Koncowe

Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie ogdlne informacje odnoszace si¢ do poszczegdlnych
instalacji. Opisy, bilanse i rysunki pokazuja schematycznie zastosowane rozwigzania
instalacyjne. Podstawe do zamoOwienia materiatéw i wykonania wszelkich instalacji beda
stanowi¢ projekty wykonawcze. Nazwy wlasne zostaly uzyte w celu rzetelnego
przedstawienia zamierzenia budowlanego. Dopuszcza si¢ mozliwogé zamiany w/w urzadzen
za wiedzg Inwestora i projektanta pod warunkiem réwnowaznosci w stosunku do urzadzen
przewidzianych w projekcie.

Instalacje powinny by¢ wykonane przez uprawnionych monterow i spawaczy.

Podlaczenie i rozruch automatyki kotta, itp. moze dokona¢ personel posiadajgcy

przeszkolenie producenta urzadzen.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zalozeniami i wytycznymi
PN - 64 /B — 10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
Powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -71/B - 10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
13



przy odbiorze
PN - B - 02421:2000- Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw,
armatury 1 urzadzen.
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi. Wymagania.

PN -91/B-02419 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych 1 wodnych zamknigtych systeméw

cieptowniczych. Badania.

PN -91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 76/ B - 02440
PN-B-02423:1999

Zabezpieczenie urzadzen cieple] wody uzytkowej. Wymagania.

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02431-1:1999 - Kotlowniec wbudowane na paliwa gazowe.

PN-92/M-34031 - Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania i badan

PN-91/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cze$¢ I1.
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania" (wyd. 1, sierpien 2001 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych" (wyd. I wrzesiefi 2002 r. )

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. ,,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru weztow cieplowniczych”
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OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Zapotrzebowanie energii ciepinej na potrzeby:
Centralnego ogrzewania

- Budynek dydakiyczny i sala gimnastyczna Qcol . 1000 KW
- Budynek szkofy Qco2 = 1000 kW
- Budynek przedszkola ( grzejniki) Qco3 = 50,0 kw
- Budynek przedszkola (ogrzewanie podfogowe) Qcod = 30,0 kW
Qmax = 280,0 kW
Przygotowania cieplej wody uzytkowej Qowy = 30,0 kv
Dane ogdlne
Temperatura zasilania instalacji co (bud dyd. i sala gimn. oraz szkot3) £ = 920 ° ¢
Temperatura powrotu instalacii co (bud dyd. i sala gimn. oraz szkofa) tpr = 70 °C
Maksymalne cisnienie pracy instalacji Pma: = 3 bar
Cisnienfe statyczne instalacii c.o. ( wg p.t.) P stat1 = 0,75 bar
Temperatura zasilania instalacyi co ( przedszkole grzejniki) £z = 70 °c
Temperatura powrotu instalacii co ( przedszkole grzejniki) Lps . 50 °c
Maksymalne cisnienie pracy instalacyi Pmaxz = 3 bar
Cisnienie statyczne instalacii c.o. ( wg p.t.) Pz = 0,75 bar
Temperatura zasflania instalacji co ( przedszkole ogrz. podiogowe) t;3 = 50 °c
Temperatura powrotu instalacyi co ( przedszkole ogrz. podfogowe) tps = 30 °c
Maksymalne cisnienie pracy instalacyi Pumaxs = 3 bar
Sprawdzenie obciagZzenia ciepinego przypadajaceqo na 1m”’ kubatury
Kubatura pomieszczenia kottowni 4 = 81,28 m?
tgczna moc instalowana w kottowni Qf = 300 kW
Maksymaine dopuszczalne obciaZenie jednostkowe Qdop = 4,65 kW/m?’
Jednostkowe obcigZenie ciepine Qiedn =  3,690944882 kw/m?’
Warunek spefniony
Przeplywy obliczeniowe
Zima:
Tlos¢ wodly sieciowej w obiegu kotta Gy = 1241 m>/h
Tios¢ wodly sfeciowej w obiegu co (bud, dyd. i sala gimn.) Grot = 4,43 m?/n
Tlosc wodly sieciowe] w obiegu co (budynek szkoty) Gz = 4,43 m>/h
Tlos¢ wody sieciowej w obiegu co (budynek przedszkola - grzejniki) Gz = 222 m?>/h
Ilosc wodly sieciowej w obiegu co (budynek przedszkola - ogrz. podiog) Gios = 1,33 m>/h
Tlos¢ wody sieciowej w obiegu tadowania cwu (max) Gy = 1,33 m?/h
G = 0,53 m?/h

~ ~ o~ ? N

llosc wodly instalacyjnej w obiegu cwus

s £



Zestawienie srednic rurociggow:

Obieg kotiow

Obieg 1 kotfa

Obieg centralnego ogrzewania (Budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna)

Obieg centralnego ogrzewania (Budynek szkofy)

Obieg centralnego ogrzewania (budynek przedszkola - grzeiniki)

Obieg centrainego ogrzewania (budynek przedszkola - ogrz. podfog)

Obieg fadowania zasobnika cwu

Obieg instalacyi cieptej wody uZytkowej ( wg PT)

Obieg instalacyi cyrkulacii ( wg PT)

Instalacja uzupetniajgca instalacie c.o.
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65
0,52
7,45

50
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9,99

50
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32
018
3,66

20
0,19
10,37
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1. Dobor kotfa.
Na podstawie zapotrzebowania na ciepfo dobrano dwa kotfy firmy Hoval typu UltraGas 2 190

Kociof Uftragas 2 190

- zakres mocy 35-177 kW przy temp. 80/60°C
- sprawnosc kotia 976 %

- pojemnosc wodna kotia 276,0 /

- iloS¢ kondensatu 15 I/h

- temperatura spalin przy mocy max (80/60 C) 68,0 ’c

- minimaline cisnienie gazu 17,4 mbar

- maksymaine cisnienie gazu &0 mbar

2.  Dobor palnika na gaz GZ50.
Kotly sg wyposaZone fabrycznie w painik gazowy modulowany ze wstepnym mieszaniem,

3.  Dobor komina

Wispotczynnik nadmiaru powietrza n = 1,20
Temperatura spalin Ty = 65 °C
ZuZycie paliwa (wg producenta) B = 0,005 mis
ZatoZona predkosc spalin w kominie Ve = 3z mys
Srednica komina d = 020 m
Temperatura powietrza zewnetrznego Ty = 15 °C
Wysokosc geodezyjna Roeo = 97  mnp.m.
Wysokosc komina A = 7 m
Cigg statyczny Po = 142 Pa
Opor przepfywu spalin pr = 35 Pa
Opdr zwigzany z wylotem spalin z komina Pe = 31 Pa
Cigg statyczny p = 5  Pa
Dobrano 2 kominy o srednicy 200 mm i wysokosci 7 m

Elementy komina muszg byc wykonane ze stali kwasoodpornej,
Przewdd kominowy wyprowadzic po scianie ponad dach. Przy prowadzeniu komina na zewnatrz
naleZy zastosowac przewod kominowy izolowany.

4. Zapotrzebowanie gazu GZ50

Dane wg katalogu dla kotfa kondensacyjnego Ultragas 2 190
Voax = 18,00 m3n
Kotly dobrane zostaly z zapasem mocy. Zuzycie gazu bedzie mniejsze niz wynikatoby to z peinego obcigZenia.

Dane wg katalogu dla kotta kondensacyjnego Ultragas 2 190
l/rnaw: = 18,00 m3/h

Do obliczeri przyjeto:
Srednie godzinowe zuzycie gazu dia 1 kotla= 18,00 m¥h

Niinndd nradarsa / - N Nn m



Srednica wewnetrza przytacza Dwew = 4320 mm
r = 078 kg/m3
Przyjeta predkosc przeplywu Wmax = 4 m/s
353,8* Vmax
d= et = 399 mm
w
Stad obliczona érednica gazociagu = 484 mm X 2,6 mm

5. Dobdr urzadzeri zabezpieczajacych
5.1. Zawor bezpieczeristwa w obiegu kotla
Dobdr zaworu bezpieczeristwa wg PN-82/M-74101 | przepisow Urzedu Dozoru Technicznego

- teoretyczna jednostkowa przepustowosc zaworu bezpieczeristwa

q, = 1414 5* =Dl )*p = 24071,5 kg/m3*s
|
p - ciénienie doplywu = 03 MPa
P - cisnienie odptywu = 0 MPa
r - masa wlasciwa, = 965,34 kg/m” diia 90 °c

-pole wyplywu zawory bezpieczeristwa

Fue——— = 000017 m2

G - przepustowosc zaworu bezpieczeristwa,

. - Wsp. wyplywu zaworu = 0.4
__ O
G= C +ai = 1,67  kg/s

-$rednica zaworu bezpieczeristwa

E 3
d.=Een = ogo18 m 5 mm

Na podstawie katalogu firmy SYR dobrano zawdr bezpieczeristwa membranowy typ:
SYR 1915, Przylagcze G- 1" nastawa: 0.3 MPa

Uwaga : Zawor bezpieczeristwa naleZy montowac bezposrednio na kotle lub
na przewodzie zasilajagcym kotfa przed pierwszym zaworem odcinajacym.
Kazdy kociof naleZy zabezpieczyc zaworem bezpieczeristwa osobno.



5.2 Dobor naczynia wzbiorczego kotfa

Naczynia wzbiorcze dla instalagii c.o.:

Zgodnie z PN-B-02414:1999 - ,,Ogrzewnictwo i Cleplownictwo-Zabezpieczenie instalacji
ogrzewar wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi .
Wymagania.”; projektuje sie zabezpieczenie instalacii centralnego ogrzewania systemu

zamknietego.

Cisnienie max instalacyi c.o. P max
Cisnienie statyczne instalacji c.o. pst
Pajemnosc instalacyi v
Przyrost objetosci wiasciwef Dv
Pajemnosc uzytkowa naczynia v,
Rezerwa R
Pajemnosc uZytkowa naczynia z rezerwg eksploatacyjna Ve
Wartosc cisnienia roboczego p
Wartosc cisnienia maksymalnego V.z
Pajemnosc catkowita naczynia wzbiorczego iHos¢ 1 V.

Obieg kotla zabezpieczyc¢ naczyniem wzbiorczym o pojemnosci N400 6 bar

5.3. Dobor srednicy rury wzbiorczej

Dobrano : Zgodnie z PN-91/B-02414 minimaina srednica rury wzbiorczej wynosi 20mm,
dobrano rure wzbiorczg o srednicy: DN 25

5.4. Dobor naczynia wzbiorczego instalacji przygotowania c.w.u.

Cisnienie na doplywie zimnej wody P
Maksymalina temperatura wody FE—
Nastawa zaworu bezpieczeristwa P 2w
Pojemnosc instalacji cwu Vo
Przyrost objetosci podgrzanej wody AV
Stopieri napefnienia Lo
Wspdtczynnik resztkowy w
Wspdtczynnik efektywnosci We
Wymagana pojemnosc naczynia wzbiorczego Vinwewu

Dobrano naczynie wzbiorcze firmy Reflex typu DT o pojemnosci 60 dm?

I}

]

]

3
0,75
3,92

0,0356
139,510

0,5
1591
11
25

3926
firmy Reflex

70

330
74
0,04
0,96
0,21
35,20

bar
bar
m3

am3
%
am3
bar
am3
am3
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bar
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6. Dobor pomp

6.1. Pompa obiegowa ukfadu ogrzewania ( budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna)

Wydajnosc pompy
Opory instalacyi

Na podstawie obliczeri dobrano pompe firmy Grundfos typu

G,
hy

6,65
82,5

MAGNA3 32-120 F

6.2. Pompa obiegowa ukfadu ogrzewania ( budynek szkoly)

Wydajnosc pompy
Opory instalacjf

Na podstawie obliczeri dobrano pompe firmy Grundfos typu

Gy
hi

6,65
82,5

MAGNA3 32-120 F

6.3. Pompa obieqgowa uktadu ogrzewania ( budynek przedszkola - grzejniki)

Wydajnosc pompy
Opory instalacyf

Na podstawie obliczeri dobrano pompe firmy Grundfos typu

G,

hy

332
85,4

MAGNA3 32-100

m3/h
kPa

mi/h
kPa

m3/h
kPa

6.4. Pompa obiegowa ukfadu ogrzewania ( budynek przedszkola - ogrzewanie podfogowe)

Wydajnosc pompy
Opory instalagii

Na podstawie obliczeri dobrano pompe firmy Grundfos typu
6.5. Pompa podgrzewania cieplej wody uzZytkowej

Wydajnosc pompy
Opory instalacii

Na podstawie obliczeri dobrano pompe firmy Grundfos typu
6.5. Pompa cyrkulacyjna

Wydajnose pompy
Opory instalacyi

Na podstawie obliczeri dobrano pompe firmy Grundfos typu
7. Dobor sprzegfa hydraulicznego.

Obieg kotiowy
Przeplyw maksymainy przez sprzegfo

&y - 1,99
hy = 930
MAGNA3Z 25-100

&y = 1,99

h 1 = 43,5
Alpha2 25-80 180

G, = 0,32

hy = 45,0
Alpha2 25-60 N 180

Vk = 1241 m3h

V max = 20  m3/h

m3/h
kPa

m3/h
kPa

m3/h
kPa



Srednica sprzegta D = 273 mm

8.  Dobor pomp obiegu kotfowego.

Wydajnosc pompy 1 kotfa. : Gy = 6,83 m3/h
Opory przeplywu przez kociot APyega = 20,00 kPa
Dhuigosc instalacji Linst = 5 mb
Opory przeplywu przez instalace Apinsy = 0,45 kPa
Opory instalacji kottowni A = 20,45 kPa
Na podstawie obliczeri dobrano pompe firmy Grundfos typu Magna3 40-40F

7. Wentylacja

7.1, Wentylacja nawiewno - wywiewna kotfowni

Nawiew:

llosc powietrza do spalania Ve = 414,00 m? /h
liosc powietrza do wentylacji Vien = 191,36 m? /p
Sumaryczna wymagana ilosc powietrza nawiewanego Vogs = 605,36 m’ /h
ZatoZona predkosc przeplywu powietrza w = 1,50 my/s
Wymagana powierzchnia kanafu F = 1121,04 em?

Przyjeto kanaf nawiewny blaszany o wym:
25 X 25 cm = 625 cm?

Kotfownie nalezy wyposazyc w dwa kanafy nawiewne o wymiarach 25x25 cm

Wywiew:

Tlos¢ powietrza do wentylacji Vowr: = 191,36 m? /n
ZatoZona predkosc przeptywu powietrza w = 1,50 my/s
Wymagana powierzchnia kanafu F = 354,38 cm?
Przyjeto kanat wywiewiny o wym:

14 x 14 cm = 196  cm?
Kottownie naleZy wyposaZyc w dwa kanaly nawiewne o wymiarach 14x14 cm
W przypadku wykorzystania istniefacych kanatdw nalezy sprawdzic ich droznosc.

8. Dobdr zaworow trdjdrogowych

8.1. Obieg budynku przedszkola (grzejniki)



Tlos¢ wody sieciowej w obiegu co (budynek przedszkola - grzejniki)
Opory w obiegu pierwolnym

Opory w oblegu witdrmym

Wspotczynnik Humienia

ZafoZony autorytet

delta p

Wspotczynnik przeptyvwu

Dobrano zawdr o wspofczynniku

Strata cisnienia na zaworze

Autorytet zaworu

Dobrano zawor DR25GMLA Z sifownikiem VMM20

8.2. Obieg budynku przedszkola (ogrzewanie podfogowe)

Tlos¢ wody sieciowef w obiegu co (budynek przedszkola - ogrz. podt)
Opory w oblegu plerwotnym

Opory w obiegu wtdrnym

Wspdtczynnik tumienia

ZaloZony autorytet

delta p

Wapofczynnik przeplywu

Dobrano zawor o wspofczynniku

Strata cisnienia na zaworze

Autorytet zaworu

Dobrano zawor DR20GMLA z sifownikiem VMM20

8.3. Obieg budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna

Tlosc wody sieciowej w obiegu co (bud. dydaktyczny i sala gimnastyczna)
Opory w oblegu pierwotnym

Opory w obiegu witdrmym

Wispdfczynnik thumienia

ZafoZony autorytet

delta p

Wispotczynnik przepfywu

Dobrano zawor o wspofczynniku

Strata cisnienia na zaworze

Autorytet zaworu

Dobrano zawor DR32GMLA Z sifownikiem VMM20

8.4. Obieg Szkofa

Tlos¢ wody sieciowef w obiegu co (bud. dydaktyczny i sala gimnastyczna)

Gkr:a_?
Apl
Ap2

4p3
al

choj‘
Apl
Ap2

4p3
al

cho.?
Apl
ap2

kvs

ap3
al

kaj‘

]

Il

Il

Il

222
10,00
39,00

39
0.3

429

10,7

10,0

4,91

0,33

1,33
10,00
47,00
47
03
4,29
64
6.3
4,45
0,31

4,43
10,00
40,00
4,0
0.3
4,29
21,4
16,0
7,67
0,43

4,43

m? /b
kPa
kPa

kPa
m?’ /h
m?/h
kPa

m’/h
kPa
kPa

kPa
m? /h
m?/h
kPa

m?/h
kPa
kPa

kPa
m?/h
m’/h
kPa

m3/h



Opory w obiegu witdrnym
Wispdfczynnik tfumienia
ZafoZony autorytet

delta p

Wspofczynnik przepfywu

Dobrano zawdr o wspotczynniku

Strata cisnienia na zaworze

Autorytet zaworu
Dobrano zawor

DR32GMLA

Z sifownikiem

VMM20

4p2

Ap3
al

40,00
40
03

4,29
21,4
16,0
7,67
0,43

kPa

kPa
m?/h
m’/h
kPa



Zestawienie podstawowych materiatow - Kottownia gazowa Leg Przedmiejski

Obieg kotiow

Lp. Elementy TYP lHosé Uwagi |
1 |Kociot gazowy kondensacyjny Ultra Gas 2 190 2 Hoval
1a |Zestaw nadci$nienia spalin 1 Hoval
1b |Przylacze do bezposredniego doprowadzenia powietrza spalania 2 Hoval
1c |Pompa kondensatu 2 Hoval
1d |System sterowania TopTronic E dla urzadzen grzewczych 1 Hoval
1e |System sterowania TopTronic E dla centralnego ogrzewania 1 Hoval
1f |Rozszerzenie modutowe Top Tronic E - obieg grzewczy 2 Hoval
| 19 |Czujnik temperatury zewnetrznej 1 Hoval
2 |Zawoér bezpieczenstwa SYR 1915 1"x 1 1/4"
3 |Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym 6018 709 2 Hoval
4 |Zawér odpowietrzajgcy automatyczny 1/2"
4a |Zawér odpowietrzajacy automatyczny 1/2" 2 Afriso
5 |Czujnik przeptywu ( czujnik, kabel, wtyk Rast5) DN |32 |6042 950 2 Hoval
6 |Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 | 2 H&S
7 |Zawér motylkowy z sitownikiem DN | 65 |6050 605 2 Hoval
8 |Neutralizator kondensatu HNB-0400 |6054 792 2 Hoval
9 |Zawor odcinajgcy kulowy DN | 65| PN|16 4 Vexve
9a |Zawér odcinajgcy kulowy DN | 80| PN|16 4 Vexve
10 _|Filtodmulnik magnetyczny DN | 80| PN|16 1 Termen
10a | Zawor odcinajacy kulowy DN | 15| PN|16 2 Vexve
11 |Naczynie wzbiorcze + ziacze SU 1" N400 6 bar 1 Reflex
11a |Ziacze samoodcinajgce SUR 1" 1 Reflex
12 |Zawor odcinajgcy DN | 32| PN|16 2 Vexve
13 |Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym M100-R(0 - 0,6)MPa -1,6 1 Wika
14 |Termometr techniczny r(P)0-+100(1.0)50 1 KWT
15 |Sprzegto hydrauliczne SP80/250 1 Termen
16 |Zawoér zwrotny DN | 65PN |16 2 Zetkama
17 |Pompa obiegu kottowego Magna3 40-40F 2 Grundfos
Obiegi ogrzewania
Budynek dydaktfczny i sala gimnastyczna
Lp. Elementy TYP llosc Uwagi
0.11]|Zawbér odcinajgcy DN |50 | PN|16 6 Vexve
0.12|Filtr siatkowy DN |50 | PN|16 1 Termen
0.13[Pompa obiegowa MAGNA3 32-120 F 1 Grundfos
0.14|Zawér zwrotny DN [50 | PN[16 1 Efar
0.15| Termometr techniczny r(P)0-+100(1.0)50 2 KWT
0.16]|Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym M100-R(0 - 0,6)MPa -1,6 1 Wika
Zawdr trojdrogowy DR32GMLA
QA7 Naped elektryczny VMM20 | ] Honaywell
Budynek szkoly
Lp. Elementy TYP llosc Uwagi
0.21|Zawdr odcinajgcy DN [50 | PN|16 6 Vexve
0.22|Filtr siatkowy DN [50 | PN|[16 1 Termen
0.23{Pompa obiegowa MAGNA3 32-120 F 1 Grundfos
0.24|Zawér zwrotny DN |50 | PN|16 1 Efar
0.25| Termometr techniczny r(P)0-+100(1.0)50 2 KWT
0.26|Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym M100-R(0 - 0,6)MPa -1,6 1 Wika
Zawér tréjdrogowy DR32GMLA
i Naped elektryczny VMM20 | T | Fromegesl
Budynek przedszkola ( grzejniki ) _
Lp. Elementy TYP llogé Uwagi |
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0.33|Pompa obiegowa MAGNAS3 32-100 1 Grundfos
0.34|Zawér zwrotny DN [50 [ PN[16 1 Efar
0.35|Termometr techniczny r(P)0-+100(1.0)50 2 KWT
0.36|Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym M100-R(0 - 0,6)MPa -1,6 1 Wika
Zawor tréjdrogo DR25GMLA
O3 Naped elektrygcz—v:; VMM20 1 | Honaywall
0.38|Zawér zwrotny DN [32 | PN|16 1 Efar
Budynek przedszkola ( ogrzewanie podiogﬁwe )

Lp. Elementy TYP llos¢ Uwagi
0.41|Zawoér odcinajacy DN 40 | PN|[16 6 Vexve
O.42|Filtr siatkowy DN |40 | PN|16 1 Termen
0.43]Pompa obiegowa MAGNA3 25-100 1 Grundfos
0.44]Zawér zwrotny DN [40 | PNJ16 1 Efar
0O.45|Termometr techniczny r(P)0-+100(1.0)50 2 KWT
0.46|Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym M100-R(0 - 0,6)MPa -1,6 1 Wika

Zawor tréjdrogowy DR20GMLA
047 Naped elektryczny VMM20 ! Honieywsi|
0.48|Zawdr zwrotny DN |25 | PN[16 1 Efar
Podg_;rzew cieptej wody uzytkowej

Lp. Elementy TYP llosé Uwagi
0.51|Zawdr odcinajacy DN |32 | PN|16 5 Vexve
O.52|Filtr siatkowy DN [32 | PN|16 1 Termen
0.53|Pompa obiegowa Alpha2 25-80 180 1 Grundfos
0.54|Zawoér zwrotny DN |32 | PN[16 1 Efar
0.55[Termometr techniczny r(P)0-+100(1.0)50 2 KWT
0.56|Manometr techniczny z kurkiem manometrycznym M100-R(0 - 0,6)MPa -1,6 1 Wika
0.57|Zawor spustowy DN |15 | PN[16 2 Vexve
0.58|Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 1"x 1 1/4" 1 H&S
0.59|Pojemnoéciowy podgrzewacz wody z wezownicg CombiVal ER 300l 1 Hoval
0.60[|Zawor odcinajacy DN |32 | PN|16 2 Vexve
0.61|Naczynie wzbiorcze + armatura Flowjet DT |60 |dm?® 1 Reflex
0.62|Zawor antyskazeniowy DN |32 |EA251 1 Socla
0.63|Wodomierz JS 1,6 m3/h 1 Apator
0.64|Zawor odcinajacy DN |20 | PN|16 2 Vexve
0.65|Zawor zwrotny DN |20 | PN[16 1 Efar
0.66 Pompa Cyrku|acyjna Alpha2 25-60 N 180 1 Grundfos
0.67|Termometr techniczny __Ir(P)0-+100(1.0)50 1 KWT

Elementy komina (system DW-ECO 2.0 ALBI)r

K.1 |Rura di. 1000mm 200/250 16 Jeremias

K.2 |Kolano 87° z rewizjg 200/250 2 Jeremias

K.3 [Zakoriczenie wylotu rury dwusciennej 200/250 2 Jeremias

K.4 |Daszek dla 200/250 2 Jeremias

K.5 |Przejécie EW-DW 200/250 2 Jeremias

K.6 |Rura dt.500mm system jedno$cienny EW 150 2 Jeremias

K.7 |Kolano 87° system jednoécienny EW 150 2 Jeremias

K.8 |Redukcja 150/200-200/250 2 Jeremias
llos¢ podpdr zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Uzdatnianie wody
W.1|Stacja uzdatniania wody (kpl.) Aquaset 500 - N DN25 [ 1 | wgrys.
Zestawienie glownych rurociqgé_w

R.1 |Rura ze szwem Dzxg 76,1x2,9 + izolacja z weiny mineralnej w pt. ALU 30mb | P235GH

R.2 |Rura ze szwem Dzxg 88,9x3,2 + izolacja z wetny mineralnej w pt. ALU 15mb | P235GH




R.5 |Rura ze szwem Dzxg 42,4x2,6 + izolacja z wetny minerainej w pt. ALU 13mb| AISI316
R.6 |Rura ze szwem Dzxg 26,9x2,6 + izolacja z wetny minerainej w pt. ALU 13mb | AISI316
R.7 |Rura ze szwem Dzxg 33,7x2,6 + izolacja z weiny mineralnej w pt. ALU 4mb AlSI316
R.8 |Rura ze szwem Dzxg 168,3x4,0 + izolacja z weiny mineralnej w pt. ALU 3mb | P235GH
R.9 |Rura ze szwem Dzxg 60,3x2,9 + izolacja z wetny minerainej w pt. ALU 25mb | P235GH
R.10|Rura ze szwem Dzxg 48,3x2,6 + izolacja z wetny mineralnej w pi. ALU 8mb | P235GH
R.11|Kolano hamburskie Dzxg 76,1x2,9 + izolacja z weiny minerainej w pt. ALU 12 szt.| P235GH
R.12|Kolano hamburskie Dzxg 88,9x3,2 + izolacja z welny mineralnej w pt. ALU 4 szt. | P235GH
R.13|Kolano hamburskie Dzxg 42,4x2,6 + izolacja z welny mineralnej w pt. ALU 10 szt.| P235GH
R.14|Kolano hamburskie Dzxg 42,4x2,6 + izolacja z wetny mineralnej w pt. ALU 8 szt. | AISI316
R.15|Kolano hamburskie Dzxg 26,9x2,6 + izolacja z weiny mineralnej w pt. ALU 4szt. | AISI316
R.16|Kolano hamburskie Dzxg 33,7x2,6 + izolacja z wetny minerainej w pt. ALU 3szt.| AISI316
R.17|Rura ocynkowana Dzxg 42,4x2,6 + izolacja z weiny mineralnej w pt. ALU 13 mb| AISI316
R.18|Rura ze szwem Dzxg 139,7x3,6 + izolacja z weiny mineralnej w pt. ALU 2mb | P235GH
llos¢ rur i ksztattek nalezy zweryfikowac po ustawienie urzadzen w kottowni
Zestawienie elementoéw wentylacji
W.1|Kanat blaszany typu 250x250, 8mb
W.2|Kolano blaszane 90° 250x250 4 szt.
W.3|Kratka nawiewna prostokatna: 250x250 2 2 szt.
W.4|Kratka wywiewna prostokatna: 250x250 1 2 szt.
Zestawienie elementow instalacji g_;azowej

G.1 |Rura stalowa bez szwu 48,3x2,6 15 mb

G.2 [Kurek gwintowy do gazu DN40 2 szt. EFAR
G.3 |Filtr siatkowy gwintowy do gazu DN40 2 szt. EFAR
G.4 {Modut alarmowy MD-2 1szt. | GAZEX
G.5 |Detektor metanu DEX - 12/N wykonanie standartowe 1 szt. GAZEX
G.6 | Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-21 1 szt. GAZEX
G.7 | Zawor klapowy elektromagnetyczny MAG-3 DN50 1szt. | GAZEX
G.8 |Gazomierz miechowy G25 rozstaw R335 1szt. | METRIX
G.9 |Monozigcze pod gazomierz G25, rozstaw R335 1 szt. WEBA
G.10|Kurek kulowy do gazu G2" PN16 1 szt. EFAR
G.11|Manometr tarczowy 0-10 kPa kl.1,6 1 szt. WIKA




Nazwa firmy:

wydajnosci

Rodzaj regulacji
Rodzaj regulacji
Zmniejszenie przy matym przeplywie

Pompa z zewnetrzng przetwornicg
czestotliwosci

Stopien ochrony

Cabinet wanted

Zdalne sterowanie przez zewnetrzny
sterownik

Edytuj profil obcigZzenia
Sezon grzewczy
Profil obcigzenia
Redukcja nocna

Konfiguracja
Wybierz typ hydrauliki

Konstrukcja pompy
Materiat pompy

Warunki pracy

Czestotliwosc

Faza

Min. granica mocy dla rozruchu
gwiazda/trojkat

Napiecie

Temperatura otoczenia

Koszt cykiu Zzycia

Czy chcesz wykona¢ poréwnanie?
Obejmuja oszczednosci w energii
cieplnej

Réznica temperatur wody

Zuzycie sterowane przez zawory
termostatyczne

Zawory termostatyczne z pasmem P
Roéwnowazenie hydrauliczne
Cena za energie cieping (olej, gaz
itp.)

Jak szczegttowa ma by¢ analiza
kosztow cyklu zycia (LCC)?

Ustawienia listy trafieri
Cena energii

Podwyzka cen energii
Czas obliczen
Intensywnos¢ emisji CO2

Ciénienie proporcjonalne
50 %

50 Hz i 60 Hz
P20

Nie

Nie

285 dni

Profil standardowy
Nie

1

2
3
4
5

Pojedyncza
Zeliwo lub stal nierdzewna

50 Hz
1lub 3
5.5 kW

1 %230 lub 3 x 400 V
20°C

Brak poréwnania
Tak

10K
100 %

2K
Tak
0.04 EUR/KWh

Prosta analiza LCC

Pump A

0.15 EUR/KWh
6 %

15 rok

0.773 kg/kWh

Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 21.09.2021
Dane wej$ciowe Wynik doboru
Dane ogéine
Zastosowanie Ogrzewanie Typ  MAGNA3 25-100
Obszar zastosowania Budownictwo uzytecznosci publicznej llos¢ 1
Typ instalacji Dystrybucja Silniki
Instalacja Gidéwna pompa cbiegowa
Wydajnos¢ (Q) 1.99 m*h N o
Wys. podnoszenia (H) 9.31m Wydmast 9% il
Polaczenie BMS Nie ViysoknsG. | 9311 m
Preferuj szybka dostawe Nie Min. cisnienie wiotowe 0.72  bar (90 °C, w stosunku do ciénienia
atmosferycznego)
Dane do doboru Moc P1 0.116 kW
Ciecz tloczona Woda grzewcza . ) _ o
Min. temperatura cieczy 20 °C Eta pompa'+5|ln|k 42.0 % =Eta pompy*Eta silnika
Max. temperatura cieczy 80 °C Eta catkowita 420 % =Etaw pkt pracy
Temperatura cieczy podczas pracy 90 °C Zuzycie energii 428 KkWh/Rok
Max. ciSnienie pracy 10 bar Emisja CO2 331 kg/Rok
Min. ci$nienie wlotowe 1.5 bar Cena 95177 EUR
; ) . . )
Dogusacealne nicdowymigiowanle Q% Catkowite koszty uzytkowania 2489 EUR /15Lata

H
imj

. ! Ciecz oczona = Woda grzewcza

Ela pompa+silmk+pizetwomica czest. = 42 %

[MAGNAS 25-100, 1*230 V, Model D

ela
%]

Q=1.88 m¥h
H=8311m

n=193 % /4201 rpm
Geslosé = 965.3 kg/m®

+
1
| 1!
‘

-1 re0

+ |40

—i }20

- 100

- 90

- 60

L 50

- 30

10

EEEEE N

P1 (silnik + przetwomica) = 116 W

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.25.003]
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Zataduj profil

1

Wydajnosc 100
Wysokosé 100
P1 0.116
Eta catkowita 42.0
Czas 410
Zuzycie energii 48
llosé 1

75

88
0.088
36.3
1026
90

50

75
0.064
28.3
2394
154

25

63
0.045
16.9
3010
136

Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:

Dane:

%

%

kW

%

hirok
kWh/Rok

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.25.003]

21.09.2021
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Nazwa firmy:

itp.)
Jak szczegdlowa ma by¢ analiza
kosztéw cyklu zycia (LCC)?

Ustawienia listy trafieri
Cena energii

Podwyzka cen energii
Czas obliczen
Intensywno$¢ emisji CO2

Prosta analiza LCC

Pump A

0.15 EUR/KWh
6%

15 rok

0.773 kg/kWh

e ' Autor:
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 21.09.2021
Dane wejSciowe Wynik doboru
Dane ogélne
Zastosowanie Ogrzewanie Typ  MAGNA3 32-120 F
Obszar zastosowania Budownictwo uzytecznosci publicznej | llo$¢ 1
Typ instalacji Dystrybucja Silniki
Instalacja Gléwna pompa obiegowa
dajnose (Q) 6.65 m¥h _ 3
wy& podnoszenia (H) 8.25m Wydajno-sé 500 i
Potaczenie BMS Nie Wysokogé 8251 m
Preferuj szybkg dostawe Nie Min. cisnienie wiotowe 0.72  bar (90 °C, w stosunku do
ci$nienia atmosferycznego)
D_ane do doboru Moc P1 0252 kW
Ciecz toczona Woda grzewcza Eta pompa+silnik 573 9 =Et i s
Min. temperatura cieczy 20°C ~ % =Eta pompy*Eta silnika
Max. temperatura cieczy 90 °C Eta catkowita 57.3 % =Eta w pkt pracy
Temperatura cieczy podczas pracy 90 °C Zuzycie energii 861 kWh/Rok
Max. cisnienie pracy 10 bar Emisja CO2 665 ka/Rok
Min. ci$nienie wl_otowe _ _ 1.5 bar Cena 1.458,63 EUR
Dopuszczalne niedowymiarowanie 10 % . . "
wydajnosci Catkowite koszty uzytkowania 4553 EUR /15Lata
Rodzaj regulacji it - :
Rodzaj regulacji Cisnienie proporcjonalne m) | i [MAGNAG ,32'120 hmIY Mt |
Zmniejszenie przy malym przeplywie 50 % ] [ ] ! f:g-g;ﬂ’gh
) ) T E T n=78%/3767 pm
Pompa z zewnetrzng przetwornicg 50 Hz 160 Hz 144 s = | _Ciecz tioczona = Woda grzewcza
czestotliwosci | 1 [ Beslost = 965.3 kg/m?
Stopien ochrony IP20 = i i ot B
Cabinet wanted Nie 124 | J et ]
Zdalne sterowanie przez zewnetrzny  Nie 114 [ 1 | 1
sterownik | T |
104 — —L k100
Edytuj profil obcigzenia o [
Sezon grzewczy 285 dni 7 [ 7 90
Profil obcigzenia Profil standardowy 8 - © . Leo
Redukeja nocna Nie 7] } I
; 6 o ! Leo
3 54 — L 50
g 44 - } | . L 40
3] ‘ " tao
Konfiguracja 5] |
Wybierz typ hydrauliki Pojedyncza : T -20
1 . . I
Konst_rukcja pompy ] ) 5 i i | Eta pompa+silnik+przetwomnica czest. = 57.3 % "
Materiat pompy Zeliwo lub stal nierdzewna ¢ 2 1 & 4 b & %% B DL Tamm u
Warunki pracy [% ' T T T
Czestotliwosé 50 Hz E
Faza 1lub 3 —
Min. granica mocy dla rozruchu 5.5 kW
gwiazdaltrojkat 250 4
Napiecie 1x230lub3 x 400V 6]
Temperatura otoczenia 20 °C
Koszt cyklu zycia 184
Czy chcesz wykonaé poréwnanie? Brak poréwnania 1004
Obejmujg oszczednosci w energii Tak
cieplnej 50
Réznica temperatur wody 10K 0 P ik + prestvornica) = 2817 W
Zuzycie sterowane przez zawory 100 %
termostatyczne
Zawory termostatyczne z pasmem P 2 K
Réwnowazenie hydrauliczne Tak
Cena za energie cieping (olej, gaz 0.04 EUR/KWh

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.25.003]
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Zataduj profil

1

Wydajnosé 100
Wysokosé 100
P1 0.252
Eta catkowita 57.3
Czas 410
Zuzyclie energii 103
llosé 1

75

88
0.185
51.2
1026
180

1

50
75
0.13
4.7
2394
311
1

25

63
0.085
26.4
3010
257

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

%

%

kw

%

hirok
kWh/Rok

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.25.003]

21.09.2021
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Company name:
Created by:

Pumps with external frequency
converter

Enclosure class

Cabinet wanted

Allow fixed speed

Remote controlled by external
controller

Edit load profile
Heating season

Load profile

Reduced night-time duty

Consumption Q1
Consumption Q2
Consumption Q3
Consumption Q4
Consumption Q5
Consumption Q1
Consumption Q2
Consumption Q3
Consumption Q4
Consumption Q5
Time T1
Time T2
Time T3
Time T4
Time T5

Configuration
Select type of hydraulic

Pump design

Pump material

Inline canned rotor

Air separator

Inline multistage

Inline single stage

End-suction long-coupled
End-suction close coupled
End-suction close coupled horizontal
multistage

Horizontal splitcase

Operational conditions
Frequency

Phase

Min. power limit for SD start

Both 50 Hz and 60 Hz

285 days
Standard profile
No

1

2

3

4

5
25.0%
50.0 %
75.0 %
100.0 %
0%

1.7 m*h
3.4 m¥h
5.1 m¥h
6.8 m*h
0 m3h
3010 hfa
2394 h/a
1026 h/a
410 hfa
0 hfa

Single

Cast iron or stainless steel
Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

50 Hz
1or3
5.5 kW

40 4

GRUNDFOS /:'\ Phone:
Date: 27/06/2022
Input Sizing result
General
Application Heating Type MAGNAS 40-40 F
Application area Commercial buildings Quantity 1
Installation type Distribution Motor
Installation Main circulator
Flow (Q) 6.83 m¥h
Head (H) 21.24 kPa Flow 6.831 m¥h
BMS connectivity No Head 20.5 kPa
Evaluation criterion Preference index Min.inlet pressure 0.72  bar (90 °C, against atmosphere)
Prefer fast delivery No Power P1{ 0.07 kw
Your requirements Eta pump+motor 56.3 % =Eta pump * Eta motor
Pumped liquid Heating water Eta total 55.3 % =Eta relative to the duty point
Min. liquid temperature 20 "g Energy consumption 223  kWh/Year
Max. liquid temperature 90 ° CO2 emissi 1
Liquid temperature during operation 90 °C Pri e - 72 kgiYear
Max. operation pressure 10 bar .rlce 367,34 EUR
Min. iniet pressure 1.5 bar Life cycle cost 2169 EUR /15Years
Control mode
Control mode Prop. pressure P MAGNAS 4040 F, 17230 V. Model D |  ola
Decrease at low flow 50 % ; ‘ Q=6.831 m¥h '
j; -~ H=205kPa

n=79%/2395 pm
| Pumped liquid = Heating water
Density = 865.3 kg/im?®

Lo

|
. ]
|
|
- 60
|
{ ; L 40
| H
| \
%, — L 20
Eta pumpi-:rmlurﬂreq.ounverler =553% 0
1) T
0 2 4 6 & 10 2 14 Q]
P1 i 3
W o b
100 4 e =
90 H
80 |
70 4
60 <
50 -
40
30

204,
10

P1 (molor+freq.converier) = 70.38 W

Printed from Grundfos Product Centre [2022.28.011]
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Voltage
Ambient temperature

Life cycle cost

Do you want to make a
comparison?

Include savings in heat energy
Water temperature difference
Consumption controlled by
thermostatic valves
Thermostatic valves with P-band
of

Hydraulic balancing

Price for heat energy (oil, gas
etc)

How detailed do you want your
life cycle cost analysis?

Hit list settings
Inciude particular pump in hit list

1x2300r3x400V
20°C

No comparison
Yes

10K

100 %

2K

Yes
0.04 EUR/KWh

Simple LCC analysis

Pump A

MAGNA3 40-40 F

Include cheapest solution Yes
Max. hits per product group 2
Max. hits total 8
Energy price 0.15 EUR/KWh
Increase of energy price 6 %
Calculation period 15 years
CO2 emission intensity 0.773 kg/kWh
Load Profile

1 2 3 4
Flow (%) 25 50 75 100
Flow (m*h) 1.708 3.415 5.123 6.83
Head (%) 63 75 88 100
Head (kPa) 12.81 15.38 17.94 20.5
P1 (kW) 0.021 0.033 0.049 0.07
Eta total (%) 285 440 51.8 553
Time (h/a) 3010 2394 1026 410

Energy consumption (kWh/Year)
Quantity

684 79 51 29

1 1 1 1
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GRUNDFOS ¢

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

21.09.2021

Dane wejSciowe

Koszt cyklu zycia

Zataduj profil

1
Wydajnos$é 100
Wysokosc 100
P1 0.047
Eta catkowita 49.8
Czas 410
Zuzycie energii 19
llosé 1

Edytuj profil obciazenia

2 3

75 50

88 76
0.033 0.021
471 417
1026 2394
34 51

1 1

o bW =

Pump A

4
25 %
63 %
0.013 kW
292 %
3010 h/rok
38 kWh/Rok
1

99411178 ALPHA2 25-80 180 50 Hz

Wynik doboru

Typ ALPHA2 25-80 180
llogé 1

Wydajnosé 1.99 m%h
Wysokosé 435 m
Moc P1 0.047 kw
Eta pompa+silnik 49.8 % =Eta pompy*Eta silnika
Zuzycie energii 143  kKWh/Rok
Catkowite koszty uzytkowania 944 EUR /15Lata
H T - y
Al ‘ i ALPHAZ 25-80 180 F;I
| Q=1.99 m’
e H=435m - 90
| | Ciecz lloczona = Woda
| | Temperalura cieczy podczas pracy = 20 °C
8 . Gegslost = 998.2 kgim? l 80
7. o L 70
|
6. | 60
5 - 50
44 L 40
3] l-30
2. L 20
1 ; L 10
o Eta pumpa+5‘LInEk+pme;wumica czgsl, =498 % i
I 05 1.0 15 20 25 30 35  almm)
P T 7 T T T
M = O »
|
-
|
-
0 P1=473W
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GRUNDFOS ¢

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane:

21.09.2021

Dane wej$ciowe
Edytuj profil obcigzenia

Koszt cyklu zycia
Zataduj profil

1 2
Wydajnosc 100 75
Wysokosé 134 134
P1 0.027 0.025
Eta catkowita 19.1 153
Czas 410 1026
Zuzycie energii 11 26
llosé 1 1

50
133
0.023
10.9
2384
56

o bW =

Pump A

25
131
0.022
59
3010
65

%

%

kW

%

hirok
KWh/Rok

99411424 ALPHA2 25-60 N 180 50 Hz

Wynik doboru

Typ ALPHAZ225-60 N 180
llos¢ 1

Wydajnosé 0.372 m¥h (+16%)
Wysokos¢ 6.069 m (+35%)
Moc P1 0.028 kW
Eta pompa+silnik 21.4 % =Eta pompy*Eta silnika
Zuzycie energii 168 kWh/Rok
Catkowite koszty uzytkowania 1219 EUR /15Lata
m | TRl R | | | prmazmene] o
| N o, T a=03nzmem :
)| | H=eoeem
854 |- ~f—{— |~~~ -Ciecz tioczona = Wda
1 ! l | | Temperatura cieczy podczas pracy = 70 °C
6.0 oo Geslosé=977.8 kg/m®
{1 | i Lo |
55 b | VO -0 S 1 A O 30 ) -
K |
sod ‘ LA Lale b
45 | | | I
5 —4 T { lso
404 I ‘ ! Jeo
35 -1 l- SRR (AR V) __i 70
Lo ' ||
3.0 TP o P TN S [ Y~ 1
@‘[ P 1 0
254 N — 71 L 50
204 i 1 J,;, L0
15 ‘ : N I
. ; = B Y :
10— — - 1 S S0 NUW DO [ G, S .. T
0.5+ ‘ T |1 e ', 4 k10

pompassilnik+przetwornica czgsl. =214 %

18 22 | 28

Lo =5 ' g [rrr‘i"h]

SEid
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|
|
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Wydrukowane z Grundfos Product Center [2021.25.003]
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LEGENDA Odleglost migdzy komina podporami max 2m. Wolny
______ ZASILANIE PODGRZEWU CWU koniec komina moze mie¢ dtugo$c max 3m. Nalezy
______ INSTALACJA bezwglednie stosowat sie_g do wytycznych montazu

producenta systemu kominowego. Wysokosé
. —  CYRKULAGJA czynna komina 7 m.
ZIMNA WODA
CIEPLA WODA

ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

| BRANZA: ~ SANITARNA | DATA: Sierpien 2021 |FAza: PT
Gmina Lelis,
INWESTOR | 07_402 Lelis ul. Szkolna 39
(NAZWA "
RYSUNKU | Preekrti A = A
ey | Leg Praedmisjski 80, 07-402 teg Przedmiejski FT:““’
A PRZEBUDOWA KOTLOWN! WEGD OGRZEWANIA {GQZOII‘EJ) SKALA:
IPROJEKTU W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWES W LEGU PRZE*I&‘S.‘(H 1:50
; :
PROVEKTANT: mgr in2. Michal Olejniczak Rys. nr:
upr. nr PDL/0071/PWOS/15 -

L
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PUNKT POMIAROWY

Rejestrator impulséw

CRS-03

Gazomierz

/ odcinajgcy
L ] / /e
0
DN50
DN50
N

DN80

Nalezy wymienic istniejacy gazomierz miechowy
2G16L na gazomierz 2G25L. Wymiary oraz
rozstaw i Srednice kréccow obu gazomierzy sg
takie same. Wykorzystac istniejgcy rejestrator
impulséw CRS-03. Przed gazomierzem nalezy

zainstalowa¢ zaw6r odcinajgcy.

/ miechowy

| BRANZA: SANITARNA | DATA: Czerwiec 2022 |FAZA: PT
Gmina Lelis,
INWESTOR | 07402 Lefis ul. Szkolna 39
%ﬁw Adoptacja punktu pomiarowego
Aoty | teg Preedmiejski 80, 07402 teg Przedmiejski , dz. nr #42/5 FORMAT
DOSTOSOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ NA_POTRZEBY KOTLOWNI CENTRALNEGO | g0
PROJEKTU |OGRZEWANI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEI W LEGU PRZEDMIEISKIM | 7 :7'c
PROJEKTANT: mgr inz. Michal Olejniczak Ry,
upr. ar PDL/0071/PWOS/15 e

)



, 160 , 300 15,
istniejacy rojekiowany kanat
kanat nawiewny ﬁaujfewnyzsyﬂﬁ
Kociot gazowy UllraGas 2 190 | 1 1
2xDNB5
e T I
o — — . —_—— —ﬁ’..] — _, \
ZXDNES Proj instalatE
Projekiowana instalacia o
gazowa | DN20/32/32
Rozdzielacz inslatacyjny onzs| | .
o | | o
— L 2xDNBO | ijem*s;}m;b =
Lo I (e | ruliczne I
N r I
|_ns!. : = ' — |
ogr _‘ o —
—t | 2xDN32 | r
4 — stacka
i 0 e st i it = | uzdatniania
T} T st .
nigjaca we:
- s I
Al
b

powrdt inst. {—“——9
ogrzewania f———————g

r——-——.

Rozdzielacz instalacyjny /

powrotny

2200

k. Kociot gazowy UltraGas 2 180

wody uz ]
Combival ER 300

LEGENDA

ZASILANIE PODGRZEWU CWU
—————— —  INSTALACJA

[ — CYRKULACJA

ZIMNA WODA

CIEPLA WODA

—_————— —  ISTNIEJACA INSTALACJA GAZOWA

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA

| BRANZA:  SANITARNA | DATA: Czerwiec 2022  |FAZA: PT

Gmina Lelis,
INWESTOR | 07-402 Lelis ul. Szkolna 39
g/)gl%KU Rzut pomieszczenia kottowni
ANy | Leg Przedmisjski 80, 07-402 Leg Przedmiejski & of;””"
VAZwa | PRZEBUDOWA KOTLOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (GAZOWEJ) —
PROJEKTU |W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W LEGU PRZEDMIEISKIM 1:50
PROJEKTANT: mgr inz. Michal Olejniczak 4 Rys. nr:
upr. nr PDL/0071/PWOS/15 | s.3
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