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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1G8-3XQ-EX3 *

Pan Wojciech Radwanski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0020/07

adres zamieszkania m. Stroze Mate 74, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

| (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
' elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inizynieréw
Budownictwa.




Krakéw, daia 10 lipca 2003 1.
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DECYZJA

Na podstawic art.24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych: architektsw, inzynierbw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z dnia 2001 r. Nr 5 poz, 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. § pkt 1, art. 14
ust: ¥ pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budovdane {rekst jednolity: Dz. U. 7 2000 r. Nr 196 poz. 1126 z péin. .
zm),'§°9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodaiki Prestrzenne i Budovnictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 1. W sprawie
samodzielnych fankeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z podn. 2m,) oraz art.104 § 2
Kodeksu postepowania admioistracyinego (Dz. U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.). :

Olrggowa Komisja Kwaliﬁkacyjia
- stwierdza, e |

Pari mgr inz. Wojciech Radwanski

urodzony dnia 08.07.1974 r. w Sanoku
azyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 37/2003

do projcktowania bez ograniczend \
w specjalnosci konstrakcyjno -budowlanej

" UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Krakowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z praeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nrl4z dnia 10 lipca 2003 r. stwiérdeita, 22 Pan Wojciech Radwatiski posiada wymagane prawem
wyksztalcenie { praktyke zawodowa konieczng do wzyskania uprawniert budowlanych w wiw specjalnodci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

. . POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby fnzynieréw Budownictwa
w Warszawie, 22 posrednictwem Malopolskiej Okregowej Izby. Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie

14 dai od daty jej dorgezenta.

Otzyongy Przewodniczacy Przwodaiczacy
1. Pan Wojeicch Radwadiski Orggowf Komisii Kwalifikacyjne] Malopelskie] Qkangowd; Izby
. Intynieséw Budownictwa

b Srymanowskiego 1473
32620 Brasszeze
- 2. Gléway Inspektor Nadzont Budowlanego 7 b EM
3 s - ) dr ik, Stanistaw Karcomapezyk dr In, Zygrmmt Rawicki




Opis do projektu technicznego

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: ,Remont drogi le$nej w Sredniej Wsi nr inw. 1324/220”
Adres inwestycji:

Powiat leski, gm. Lesko, m. Srednia Wie$, dz. 12/4, 14/4, 16/1, 17, 43, 1276/1, 1276/5,
1276/7, 1276/9, 1278, 1279, 1280/3, 1531, 1552 (obreb 0013 Srednia Wies)

Inwestor: Nadlesnictwo Lesko z siedzibg w tgczkach k. Leska,
tgczki 8, 38-600 Lesko

Podstawa opracowania

a. Zlecenie Inwestora,

b. Mapa zasadnicza,

c. Wizja lokalna,

d. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
(Dz.U. 2016 poz. 124) - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie”,

e. Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 20086,

f. Literatura techniczna.

g. Zalecenia zamawiajgcego

Zakres zamierzenia dotyczy remontu istniejgcej drogi lesnej poprzez wymiane

zniszczonej nawierzchni na nowg z kruszywa tamanego oraz uzupetnienie poboczy

kruszywem.

2. Stan istniejgcy.

W stanie istniejgcym droga leSna posiada nawierzchnie z kruszywa.
Nawierzchnia jest zuzyta, posiada liczne nierowno$ci. Przejazd drogg jest utrudniony, ze
wzgledu na powstate koleiny i zagtebienia w nawierzchni. Droga wymaga remontu. Droga
leSna ma swoj poczatek nieopodal elektrowni wodnej Myczkowce, bedac przedtuzeniem
drogi dojazdowej do pobliskich ogrédkéw dziatkowych.

Koniec odcinka znajduje sie w miejscu rozgatezienia drogi na dwie osobne czesci trasy.
Szerokosé jezdni 3,0 — 3,5m, pobocza 0,5- 0,75m kazde, diugosé 3757mb.

3. Stan projektowany.

Przedmiotowa inwestycja zaktada remont drogi lesnej. Nie przewiduje sie zmian
parametrow technicznych drogi tj. prostych poziomych i tukow.

a. Rozwigzania wysokosciowe
Konstrukcja nawierzchni drogi w przekroju podiuznym nawigzywac¢ bedzie do stanu
istniejgcego. Przekrdj poprzeczny zostanie doprowadzony do normatywnych spadkoéw.




Wptyw inwestycji na srodowisko.

Zasieg oddziatywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie sie w granicy
terenu inwestycji istniejacej dziatki. Oddzialywanie na $rodowisko, zwigzane z realizacjg
inwestycji bedzie mie¢ charakter okresowy i odwracalny, a wystepujace ucigzliwosci nie bedg
powodowac przekroczen standarddw jakosci Srodowiska.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na ptyngce w poblizu cieki wodne.

Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy uzyciu materiatow atestowanych
bezpiecznych dla srodowiska, takich jak: kruszywo, emulsja asfaltowa ,ktérych transport na
plac budowy bedzie sie odbywat po istniejgcych drogach lesnych.

Nie przewiduje sie robét ziemnych, a jedynie oczyszczenie istriiejqcych rowéw. Roboty bedg
si¢ odbywaly na dzialce inwestora. Dotyczy to takze transportu. Materialy bedg od razu
wbudowane bez skifadowania. Praca sprzetu budowlanego bedzie odbywaé sie w porze
dziennej i nie bedzie miata istotnego wplywu na $rodowisko. Po zakonczeniu prac
budowlanych, teren zostanie uporzadkowany.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowaé rozwigzania chronigce $rodowisko t.j.:
- prace bedg prowadzone na krétkich odcinkach po ok. 200mb,

- transport materiatéw bedzie sie odbywat w zamknietych pojemnikach,

- roboty remontowe zamkng sie w istniejacym pasie drogowym (w granicach korpusu
drogowego).

Wymienione ucigzliwosci bedg miaty charakter krétkotrwaty, zwigzane bedg tylko z okresem
prac budowlanych okoto 2-miesigce i dlatego nalezy uznaé, ze inwestycja nie spowoduje
negatywnych zmian w $rodowisku.

Inwestycja zwigzana z remontem nawierzchni nie wprowadzi zmian w dotychczasowym
sposobie korzystania ze $rodowiska. Prace zwigzane z przedmiotowym remontem i
wyremontowana droga nie zmienig dotychczasowego korzystania ze $rodowiska.

Remont nawierzchni wptynie korzystnie na $rodowisko naturaine. Uzupetninie ubytkéw w
nawierzchni poprawi ptynnosci jazdy a to spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery

oraz zmniejszenie hatasu i drgan.




b. Konstrukcja nawierzchni
Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie oraz konsultacjach z zamawiajgcym,
zaprojektowano remont nawierzchni drogi les$nej.

Remont przedmiotowej drogi przewiduje:

- oczyszczenie mechaniczne zniszczonej nawierzchni

- profilowanie istniejgcej nawierzchni kruszywem ftamanym gr. ér. 10cm

- utozenie warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10cm.
Przewiduje sie uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym o gr. warstwy 10cm

4. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywaé przy odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z polskimi normami. Zalecane jest wykonywanie rob6t ziemnych w okresach

wolnych od opaddw atmosferycznych.

5. Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejgce rowy otwarte. Inwestycja bedzie
polegaé na oczyszczeniu rowdéw z namutu w migjscach, gdzie uzna sie to za konieczne.
Dzieki temu woda opadowa bedzie sprawnie odprowadzana.

6. Uwagi Koricowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej.




