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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1G8-3XQ-EX3 *

Pan Wojciech Radwariski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0020/07
adres zamieszkania m. Stréze Mate 74, 38-500 Sanok
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

) {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

| z dnia 15 grudafa 2000 r. o samorzadach zawodowych architektsw, infynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL z duiz 2001 r. Nr 3 poz. 42, 2 poin. zm.), art. 12 ust. 3, at. 13 ust, 1 pkt 1, art. 14
ust: I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. N¥ 106 poz. 1126 péin. .
2, § 9 ust. 1 rozpdrzadzénia Ministra Gospodatki Proestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
suntodzielnych funkeji technicanych w budownictwie Dz UL z 1995 r. Nr & poz. 38, z poin. zm,) oraz art104 § 2
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ¢ poin. zm ). )

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
: stwierdza, 7 |
Pazi mgr inz. Wojciech Radwanski
urodzony dnia 08.07.1974 r. w Sanoku
wzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 37/2003

Na podstawic art24 ust. I pkt 2 ustawy

do projektowania bez ograniczed \
w specjalosci konsirakeyjno -budowlane]
ri@gowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie] Okregowej by Infynieréw Budownictwa w Krakowie na

podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego orz 2 przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nrl4z dnia 10 lipea 2003 r. stwiérdzila, 22 Pan Wojciech Radwadiski posiada wymagane prawem

wyksztaleenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniest budowlanych w w/w specialnosei
i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

o . POUCZENIE ,
Od niniejsrej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjne] Polskiej Jzby Ingymieréw Budownictwa
w Warszawie, za pofrednictwem Malopolskiej Okregowej Izby. Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie

14 dui od daty jej doreczenia.
Otrzymujy; odniceacy Przwodniczacy
L Pan Wojeicch Radwaiski Okmegowef Komisji Kwalifitacyjne} Malopolskie] Okzpsowej Izby
sl Srgmanowskiego 1173 . In2ynicséw Budownictwa
32620 Braecyeze
- 2. Gldwny Fnspeksor Nadzor Budowlanego g * EM
) dr 2. Stanistaw Karcrmapceyk dr Inx Zypmumt Rawicki
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Opis do projektu technicznego

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: ,Remont drogi lesnej Szczawne ,,Za rzeka” nr inw. 184/242”

Adres inwestycji:

Powiat sanocki, gm. Komancza, m. Szczawne, dz. 154, 155, 165, 166, 167, 168, 169, 171,
174, 175/1, 188, obreb 0022 Szczawne.

Inwestor: Nadle$nictwo Lesko z siedzibg w Lgczkach k. Leska,
taczki 8, 38-600 Lesko
Podstawa opracowania

a.

b.
C.
d

e.

f.
g.

Zlecenie Inwestora,

Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

' (Dz.U. 2016 poz. 124) - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie”,

Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 20086,
Literatura techniczna.

Zalecenia zamawiajgcego

Zakres zamierzenia dotyczy remontu istniejacej drogi lesnej poprzez wymiane
zniszczonej nawierzchni na nowg z kruszywa tamanego oraz uzupehienie poboczy
kruszywem.

2.

Stan istniejgcy.

W stanie istniejgcym droga lesna posiada uszkodzong nawierzchnie z kruszywa.

Nawierzchnia posiada liczne ubytki. Przejazd drogg jest utrudniony, ze wzgledu na

powstate nierownosci i zagtebienia w nawierzchni. Droga wymaga remontu, dla poprawy

warunkow poruszania sie¢ i powstrzymania dalszej jej degradacji. Przedmiotowa
inwestycja zaktada remont drogi lesnej. Droga leSna ma sw()j.poczatek w granicy linii
brzegowej rzeki Ostawa, znajduje sie tutaj bréd umozliwiajgcy przeprawe. Koniec odcinka
znajduje sie na terenie pobliskiego lasu. Szerokosé¢ jezdni 3,0 — 3,5m, pobocza 0,50-
0,75m kazde, dtugos¢ 3330mb.

3.

Stan projektowany

Nie przewiduje sie zmian parametréw technicznych drogi tj. prostych poziomych i tukéw.
Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie oraz konsultacjach z zamawiajacym,

zaprojektowano remont nawierzchni drogi lesnej stosujgc:

- 0czyszczenie mechaniczne zniszczonej nawierzchni
- uzupetnienie ubytkéw w nawierzchni kruszywem tamanym o gr. 10-20cm




4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac przy odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z polskimi normami. Zalecane jest wykonywanie robét ziemnych w okresach
wolnych od opaddw atmosferycznych i niskich temperatur.

5. Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez istniejace rowy otwarte. Obustronne rowy
zostang oczyszczone z namutu w miejscach gdzie uzna sie to za stosowne, aby
umozliwié¢ skuteczny przeptyw wody opadowe;j.

6. Uwagi Konicowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobiste;.
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