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Nr | Podstawa; NrST Opis robdt Jm | Ilos¢
1. Oczyszczenie rowu z namulu
1 KNR D Oczyszczanie rowu z namutu o grubodci 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostng
2-31 06.04.01 |wskazane podczas realizacji rob6t
1403/04 m 920
2. Remont calej szerokosci jezdni - powierzchniowe utrwalenie di. 0,75 km odcinki zostang wskazane w
trakcie realizacji robot
2 KNR D Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
2-31 04.03.01
1004/06
750*3,5 m2| 2625
razem | m2 2625
3 KNR D Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
2-31 04.03.01
1004/07
’ 750%3,5 m2| 2625
razem | m2 2625
4 KNR D Wyréwnywanie istniejgcej nawierzehni klinicem 4/31,5 uzupelnienie ubytkéw 2-5cm
2-31 04.08.05
0107/01
750*3,5%0,03 m3 78,75
razem | m3 78,75
5 KNR D Wyréwnywanie istniejgcej nawierzchni grysem 4/8 uzupetnienie ubytkéw do 2cm
2-31 04.08.05
0107/01
750%3,5%0,02 m3 52,5
razem | m3 52,5
6 KNR D Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
2-31 [04.03.01a
1004/07
750%3,5 m2| 2625
razem | m2 2625
7 KNR D Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakeji
2-31 |05.03.08b |8-12 (4 kg emulsji/m2)
1002/02
750%3,5 m2, 2625
razem | m2 2 625
8 KNR D Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows z grysem kamiennym 8 dm3/m?2 o frakeji
2-31  |05.03.08b}5-8 (3 kg emulsji/m2)
1002/01
750*3,5 m2| 2625
razem | m2 2 625
9 KNR D Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakeji
2-31  105.03.09a 0-5 (2 kg emulsji/m2)
1002/01
750*3,5 m2| 2625
razem | m2 2 625
=upeinienie poboczy
10 | KNR D Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa dolng z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po
2-31 05.01.04a |zageszezeniu $r. 3cm
0204/04
750%3,5 m2| 2625
razem | m2 2 625
3. MontaZz wodolapaczy PCV - standard ALP
11 Montaz wodotapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni , wykonaniem tawy betonowej ,
odbudowg nawierzchni. Dt. wodolapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robot. kpl. 3
4. Remont odplywu ‘
12| KNR D Odspajanie i przewoz taczkami gruntu kategorii IV na odlegtos¢ do 10m
2-01 02.01.01
0307/03 m3 3
13| KNR D Rowki w gruncie kategorii [II-IV o wymiarach 30x40cm pod krawgzniki i fawy krawgznikowe
2-31 02.01.01
0401/06 m 12
14| KNR D Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
2-31  108.05.01b
0402/04
12%0,2 m3 2,4
razem| m3 24
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Nr | Podstawa| NrST |Opis robdt Jm | Ilos¢
15 KNR D Scieki z element6w betonowych - jaskélezy ogon - o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowej na
2-31  |08.05.01b skarpie przy przepuscie
0606/03 : m 12
16 | KNR D Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o Sredniej grubosei
2-31 04.08.05 |warstwy po zaggszezeniu ponad 10cm uzupelnienie wyrwy za poboczem
0107/02 m3 4
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Nr

Opis

1. Oczyszczenie rowu z namiu

2. Remont calej szerokosci jezdni - powierzchniowe utrwalenie di. 0,75 km odcinki zostang wskazane w trakcie realizacji rob6t

3. Montaz wodotapaczy PCV - standard ALP

4. Remont odptywu




