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tqcznik os$wietlenia
zamontowa¢ na poddaszu
nieuzytkowym. Na potrzeby
oswietlenia poddasza
nieuzytkowego zamontowa¢
6 oprawy kanafowe ze
zrédtami LED 7W.
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Legenda opraw oswietleniowych
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1- Oprawa typu LED, podtuina, o Srednicy nie wiekszej niz 44mm. Zwieszana. Moc nie wieksza niz 14W, o strumieniu nie mniejszym

niz 1800Lm. Barwa Swiatta 4000K. Stopien szczelnosci IP65, odpornos¢ na uderzenia IK08. Okablowanie przelotowe LS1. Klosz
transparentny. Zastosowana optyka: soczewka liniowa. Korpus wykonany z PC.

Oprawa typu LED, kwadratowa o boku nie dtuzszym niz 160mm. Downlight. Moc nie wigksza niz 17W, strumien nie mnigjszy niz

1850Lm. Barwa $wiatta 4000K. Kat Swiecenia 110 stopni. Klasa ochronnosci I. Stopieri szczelnosci IP44/20. Odpornosé na
uderzenia IK08. Bezpieczenstwo fotobiologiczne w grupie 1. Klosz wykonany z PS, matowy. Korpus oprawy wykonany z ABS.

Spetniajacy probe rozzarzonego drutu 650 stopni C.

Oprawa typu LED, kwadratowa o boku nie dtuzszym niz 160mm. Downlight. Moc nie wigksza niz 17W, strumien nie mnigjszy niz

2250Lm. Barwa swiatta 4000K. Kat $wiecenia 115 stopni. Klasa ochronnosci I. Stopien szczelnoci IP44/20. Odporno$é na
uderzenia IK08. Bezpieczenstwo fotobiologiczne w grupie 1. Klosz wykonany z PS, PRM. Korpus oprawy wykonany z ABS.

Spetniajacy prébe roziarzonego drutu 650 stopni C.

Oprawa typu LED, kwadratowa o boku nie dtuzszym niz 595mm. Natynkowa. Moc nie wieksza niz 18W, strumien nie mniejszy niz
2850Lm. Barwa $wiatta 4000K. Typ rozsytu: open space. Klasa ochronnosci I. Stopien szczelnosci IP20. Bezpieczenstwo

fotobiologiczne w grupie 1. Klosz wykonany z PS, PRM, transparentny. Korpus oprawy wykonany z ABS. Spetniajacy probe

rozzarzonego drutu 650 stopni C. Atest PZH, certyfikat ENEC.

Oprawa typu LED, kwadratowa o boku nie dtuzszym niz 595mm. Natynkowa. Moc nie wigksza niz 24W, strumien nie mniejszy nii
3750Lm. Barwa $wiatta 4000K. Typ rozsytu: open space. Klasa ochronnosci I. Stopien szczelnosci IP20. Bezpieczenstwo

fotobiologiczne w grupie 1. Klosz wykonany z PS, PRM, transparentny. Korpus oprawy wykonany z ABS. Spetniajacy prébe

rozzarzonego drutu 650 stopni C. Atest PZH, certyfikat ENEC.

Oprawa typu LED, prostokatna. Natynkowa. Moc nie wieksza niz 18W, o strumieniu nie mniejszym niz 1630Lm. Rozsyt $wiatta 32
stopnie. Bezpieczenstwo fotobiologiczne w grupie 1. Klasa ochronnosci I. Stopien szczelnosci IP65, odpornosc na uderzenia IK06.
Materiat klosza wykonany ze szkfa hartowanego, korpus z aluminium.
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Rzut parteru
skala 1:100

NR  |NAZWA POMESZCZENIA [POSADZKA P.U[m2]
0/1 |WIATROLAP GRES 39
0/2 |SALA OGOLNODOSTEPNA  |GRES 1002
0/3 |POKO GRES 380
0/4 |KUCHNIA GRES 18,35
0/5 |KOMUNIKACJA GRES 8,15
0/6 |WC DAMSKI TERAKOTA 30
0/7 |WNEKA NA SZAFE  |GRES 085
0/8 |WC MESKI/NPLSPR | TERAKOTA 47

RAZEM:

POWERZCHNIA NETTO 177,15
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PRZYCISK WYZWALACZA PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU Z SYGNALIZACJA STANU ZASILANIA

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T
LACZNIK SWIECZNIKOWY, P/T

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, P44,
LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, N/T, IP44,
LACZNIK SWIECZNIKOWY, N/T, IP44,

CZUINIK OBECNOSCI, IP54

GLOWNA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

7- Oprawa typu LED, kinkiet, prostokatna, o boku nie dtuzszym niz 580mm. Moc nie wieksza niz 15W, o strumieniu nie mniejszym
niz 1432Im. Barwa $wiatta 4000K. Klasa ochronnosci I. Stopien szczelnosci IP44. Korpus oprawy wykonany z aluminium. Posiada

certyfikat PZH.

8- Naswietlacz typu LED, wykonany z odlewu aluminium, o mocy nie wiekszej niz 41W i strumieniu nie mniejszym niz 5455Im. Barwa
$wiatta 4000K. Klasa ochronnosci I. Stopien szczelnosci IP66, odporno$c na uderzenia IK09. Zabezpieczenie antyprzepieciowe
10kV. Rozsyt Swiatfa asymetryczny. Bezpieczenstwo fotobiologiczne w grupie 1. Posiada certyfikat PZH.

9- Oprawa kanatowa, IP44, E27, zrddto LED 7W E27.

Ew- oprawa ewakuacyjna o strumieniu nie mniejszym niz 250Lm. Barwa $wiatta 4000K. O zasiegu rozpoznawania znaku 20m.

Klasa szczelnosci IP65. Zakres temperatury pracy 5-40 stopni C. Czas podtrzymania 1h. Auto test.

Aw- oprawa awaryjna o strumieniu nie mniejszym niz 260Lm i mocy nie wiekszej niz 2W. Typ rozsytu open space. Kat Swiecenia
120 stopni. Barwa swiatta 5000K. Klasa szczelnosci IP65/20. Zakres temperatury pracy 5-35 stopni C. Czas podtrzymania 1h.

Klasa ochronnosci .

Aw1- oprawa awaryjna o strumieniu nie mniejszym niz 225Lm. Rozsyt Swiatta asymetryczny. Klasa szczelnosci IP65. Stopien
wytrzymatosci mechanicznej IK10. Zakres temperatury pracy do -20 stopni C. Czas podtrzymania 1h.

Klasa ochronnosci . Auto test.
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