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Podest z krat
z plaskownika 40x

balustrada - porecze Scienne
z profilu rurowego @ 30
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kostka brukowa gr. 6 cm
podsypka cem. — piaskowa gr. 5 cm
pospotka gr. 15 cm

-2 sz%

zakonczenie podestu z blachy
perforowane |

profil stalowy
zamkiety kwadratow
40x40x4
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Przekroj poprzeczny Il

Podest z krat
z plaskowniko 40x

stupki z rur stalowych 030 mm

balustrada - porecze
z profilu rurowego @ 30

element noSny z ceownika

stalowego C120

palisada na betonowym fundamencie (pof

suchy beton C12/15)
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zakonczenie podestu z blach
perforowane j

Widok od strony ulicy
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profil stalowy zamkniety kwadratowy

40x40x4

balustrada - stupk

RZUT — KONSTRUKCJA

z rur stalowych

ocynkowanych malowanych proszkowo @30 mm

bolustrada - porecze scienne
z profilu ruroweqo
730 mm

balustrada - porecze z profilu rurowego

95
90

element nosny

/9
o
o

FU

730 mm

balustrada - stupki z rur stalowych
250 mm

Podest z kraty
z plaskownika 40x2

z ceownika C120 2.9 239 ! 0 oczkach 16 lub 20 mm
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UWAGA:

— konstrukcja stalowa gtéwna podestu w cafosci
spawana,

— kraty podestowe skrecane =z ceownikiem i
profilem zamknigtym 40x40x4 po obwodzie srubami
M12 érednio co 30 cm

— konstrukcja stalowa ocynkowana malowana
proszkowo wg koloru na rysunku elewac]i

stupek z profilu zamknietego 60x60
kwadratowego montowany do pro jektowanego
utwardzenio z kostki brukowe |
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