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PRZYCISK WYZWALACZA PRZECIWPOZAROWEGO

WYLACZNIKA PRADU Z SYGNALIZACJA STANU ZASILANIA

GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, P/T, IP44
GNIAZDO WTYKOWE, PODWOUNE, P/T
GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, P/T

GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, N/T, IP44

GNIAZDO WTYKOWE, PODWOUNE, N/T, IP44

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ
ZAPAS PRZEWODU 1,0m

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3—-FAZ
ZAPAS PRZEWODU 1,0m

KONSTRUKCJA KORYTA KABLOWEGO
NA POTRZEBY INSTALACJI ELEKTR.

PRZEJSCIE KABLI/PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
PRZEZ KONDYGNACJE

MIEJSCOWA SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW,

GLOWNA SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW
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PROJEKTOWANA SWP — BEDNARKA FnZn25x4

POLACZENIA WYROWNAWCZE

GLOWNA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

TL — UKLAD POMIAROWY PGE DYSTRYBUCJA SA
OBUDOWA Z ESTRODURU ZAMOCOWANA DO SCIANY

ZK—-PWP — ROZDZIELNICA PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU
OBUDOWA Z ESTRODURU ZAMOCOWANA DO SCIANY

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, UJETY W OPRACOWANIU
BRANZY SANITARNEJ

POJEMNOSCIOWY OGRZEWACZ WODY, UJETY W OPRACOWANIU

BRANZY SANITARNEJ
TRANSFORMATOR — SYSTEM PRZYZYWOWY

SYGNALIZATOR — SYSTEM PRZYZYWOWY
KASOWNIK — SYSTEM PRZYZYWOWY

PRZYCISK POCIAGOWY — SYSTEM PRZYZYWOWY

UWAGA:

. GNIAZDA WTYCZKOWE W POKOJU | W SALI OGOLNODOSTEPNEJ

MONTOWAC NA WYS. 0,3m

2. GNIAZDA WTYCZKOWE Z LACZNIKAMI W
UMYWALCE MONTOWAC NA WYS. 1,4m

3. GNIAZDA WTYCZKOWE W KUCHNI
MONTOWAC NA WYS. 1,15m

4. GNIAZDO WTYCZKOWE DO ZMYWARKI W
MONTOWAC NA WYS. 0,3m

LAZIENKACH PRZY

KUCHNI

5. GNIAZDO WTYCZKOWE DO PIEKARNIKA W KUCHNI

MONTOWAC NA WYS. 0,3m

6. GNIAZDO WTYCZKOWE DO OKAPU W KUCHNI

MONTOWAC NA WYS. 2,0m

7. WYPUST ZASILAJACY KUCHENKE ELEKTRYCZNA

W KUCHNI MONTOWAC NA WYS. 0,3m
8. WYPUST ZASILAJACY OSWIETLENIE NAD

W LAZIENCE MONTOWAC NA WYS. 2,17m
9. LACZNIKI OSWIETLENIA MONTOWAC NA WYS. 1,15m/1,4m

Rzut parteru
skala 1:100

NR [NAZWA POMIESZCZENIA |POSADZKA P.U[m2]
0/1 |WIATROLAP GRES 39
0/2 |SALA OGOLNODOSTEPNA- |GRES 100,2
0/3 |POKOY GRES 38,0
0/4 [KUCHNIA GRES 18,35
0/5 |KOMUNIKACJA GRES 815
0/6 [WC DAMSKI TERAKOTA 30
0/7 |WNEKA NA SZAFE |GRES 085
0/8 |WC MESKI/NPLSPR | TERAKOTA 47

RAZEM:

POWIERZCHNIA NETTO 177,15

LUSTREM

Samoczynne
wylqczenie zasilania

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU

SWIETLICY W WIERCIENIU DUZYM

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PARTERU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uktad sieci TN—=S 400/230V

PROJEKTANT:
nr-uprawnien;

SKALA: 1
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