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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
remontu budynku Swietlicy wiejskiej w Wiercieniu Duzym na dziatkach nr 79/1 i 80/3
nalezacych do Gminy Siemiatycze z siedzibg przy ul. T. KoSciuszki 88, 17-300 Siemiatycze -
sporzgdzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu:

Biatystok, 28.01.2022 r.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 368. PDOKK.2017 Biatystok dnia 08.12.2018r.

DECYZJA nr 28 /PDOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. JOLANTA KOTOWSKA
urodzona w dniu 16.04.1969r. w Hajn6éwce,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powvyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

o projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

o kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

e kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

e wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

o sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 28/PDOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0500.

Cztonek czynny od: 23-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-03-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0500-E93Y-F338-BB69-5CDC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-B7L-V6H-9WV *

Pani Agnieszka Katarzyna Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0117/06
adres zamieszkania ul. Piasta 50 m 13, 15-044 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-30 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy.
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Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/014/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr §, poz. 42, z poiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6iniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze:

Pani AGNIESZKA KATARZYNA KOZLOWSKA
magister inzynier
o kierunku: inZynieria $rodowiska
urodzona dnia 30 kwietnia 1969 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0042/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdiniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska
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Bialystok, dnia 1992:09,12
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w Bialymsatoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlahego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust,1, §4 ust.2,§7 i §13 ustit pkt,;\iid;_
Rozporzgdzenia Mipistra Gospodarki TerenoweJj i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkc&i technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz,46 z péin, zmianemi/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZIN
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magister inzynier elektryk
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urodz. dnis--29-08Ja_ 1963r. w_Bialymstoku _______ ... _____ —————-

posiades przygotowenie zawodowe, upowaznia jgce do wykoanywania samo-

doieclne] funkcji__?ffjfffffff_: _____________________________________
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Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych.

2/ do kierowania, nadzorowania i konfrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-
Stalacji oraz oceniepnia i badanis stanu itechnicznego sieci i in-

stalacji elektrycznyech ~ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyn:

oraz innych budynkdw o Kubaturze do 1000z,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-EBH-YVG-TGY *

Pan Wojciech Grudzirski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podis jest praghdiony.




OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO

REMONTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) W WIERCIENIU DUZYM

1. Dane wstepne:
Inwestor: Gmina Siemiatycze
ul. T. Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze
Adres budowy: Wiercien Duzy 17-300, gmina Siemiatycze
dziatki nr ewid. 79/1, 80/3
Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
Upr bud. 28/PDOKK/2018
2. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja remontu budynku

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu budynku swietlicy wiejskiej w
Wiercieniu Duzym. Remontem objete sg pomieszczenia w kondygnacji parteru, w zakres
inwestycji wchodzg rowniez prace budowlane na terenie dziatki.

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa dziatka nr 79/1 jest zabudowana budynkiem Swietlicy wiejskiej objetej
opracowaniem. Na dziatkach objetych zakresem znajdujg sie istniejgce przytgcza —
wodociggowe, elektryczne oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Zjazd na dziatke istniejgcy.

Teren wokoét budynku jest zagospodarowany. Czesciowo teren dziatki utwardzony jest
kostka betonowag przeznaczong do rozbidrki oraz betonem, bedacym dojsciem i dojazdem
do budynku. Teren jest czesciowo ogrodzony, z wjazdem z drogi publicznej nr dz. 287/2.
Poza utwardzeniami teren zagospodarowany jest zielenig niska.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu

e Rozbidrka istniejgcej wiaty w konstrukcji drewnianej — df. 452 cm, szer. 650 cm,
stupy o wym. w przekroju poprzecznym 14x14 cm, wysokos$¢ ok. 350 cm.

e Rozbidrka istniejgcego utwardzenia pod wiatg z kostki betonowe;j.

e Woykonanie dojazdu do miejsc parkingowych i utworzenie 6 miejsc parkingowych.
Utwardzenie powierzchni z kostki betonowej (wg zatacznika graficznego) w kolorze szarym
gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3-5 cm, podbudowa | z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10-15 cm lub z betonu B10
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uktadanego w stanie pétsuchym stabilizowanego mechanicznie, podbudowa Il z warstwy
ttucznia stabilizowanego mechanicznie gr. 25-40 cm. Podbudowe nalezy ukfadac
warstwami o grubosci okoto 10-15 cm, zageszczajac kazdg warstwe przy pomocy
zageszczarki wibracyjnej. Ze wzgledu na zageszczanie materiatu, grubos¢ warstwy przed
zawibrowaniem powinna by¢ ok. 20% wieksza od planowane]. Wykonana podbudowa musi
utrzymywac projektowane spadki o wartosci 1-3%. Wykonac¢ obrzegowanie powierzchni z
kraweznikdw betonowych na fundamencie z pétsuchego betonu C16/20 uktadanego na
zageszczonej warstwie podbudowy z ttucznia lub podsypce piaskowe;j.

e Rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych.

e Wykonanie schodéw zewnetrznych z kostki brukowej gr. 6 cm (wg zatgcznika
graficznego) w kolorze szarym, obrzeza w kolorze ciemnoszarym. Kostka utozona na
podbudowie z pospétki gr. 15 cm i podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm. Elementy
brzegowe umieszczone w podbudowie z pétsuchego betonu (klasa C12/15).

kolorystyki schodéw
zewnetrznych.

6. Projektowana inwestycja nie narusza osdb interesdw osdéb trzecich, nie koliduje i nie
przekracza granic terenu.

7. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8. Zaopatrzenie w media — bez zmian, istniejgce.

9. Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérotwdrczego.

10. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Projektowane roboty budowlane nie majg negatywnego wptywu na $rodowisko i nie
stwarzajg zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Odpady
powstajgce w trakcie realizacji robét budowlanych bedg zagospodarowywane zgodnie z
przepisami prawa miejscowego oraz zgodnie z ustawgq z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach

(Dz. U.z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151).

Autor:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
REMONTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) W WIERCIENIU DUZYM

1. Dane wstepne:

Inwestor: Gmina Siemiatycze
ul. T. Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze
Adres budowy: Wiercien Duzy 17-300, gmina Siemiatycze
dziatki nr ewid. 79/1, 80/3
Autor: mgr inz. arch. Jolanta Kotowska

Upr bud. 28/PDOKK/2018

2. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja remontu budynku

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu budynku swietlicy wiejskiej w
Wiercieniu Duzym w celu dostosowania istniejgcych pomieszczen do obecnych wymagan
uzytkownikdw. Remontem objete sg pomieszczenia w kondygnacji parteru, w zakres
inwestycji wchodzg réwniez prace budowlane na terenie dziatki. Projektowane roboty
remontowe nie wplywajg na zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen. Elementy
konstrukcyjne budynku pozostajg bez zmian. Zakres projektu obejmuje przystosowanie
pomieszczen do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

4, Prace przewidziane w projekcie zwigzane z przebudowgq Sciany zewnetrznej oraz
pomieszczen wewnetrznych.

e Likwidacja okna w scianie zewnetrznej frontowej, rozbiérka czesci podokiennej
Sciany bez naruszania konstrukcji (nadproze istniejgce bez zmian), zamurowanie fragmentu
otworu bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie cienkowarstwowej, potozenie
izolacji termicznej ze styropianu EPS 036 (grubo$¢ dopasowana do grubosci Sciany
istniejgcej) pokrytym zbrojeniem z siatki i kleju oraz wykonczenie tynkiem
cienkowarstwowym (wg rysunku widoku elewacji). Projektowane drzwi zewnetrzne petne,
stalowe, lakierowane, wyposazone z zamek, o wspodtczynniku przenika ciepta max. 1,3
W/m2K (1 szt.)

e Zamurowanie otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej bloczkami z betonu
komédrkowego na zaprawie cienkowarstwowej, potozenie izolacji termicznej ze styropianu
EPS 036 (grubos¢ dopasowana do grubosci Sciany istniejgcej) pokrytym zbrojeniem z siatki
i kleju oraz wykonczenie z deski elewacyjnej kompozytowej — lameli montowany na
podkonstrukcji lub klipsach aluminiowych (wg rysunku widoku elewacji).
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e Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi stalowe o wymiarach standardowych
(zmniejszona wysokos$¢) i wspdtczynniku przenika ciepta max. 1,3 W/m2K. Pozostaty otwor
miedzy istniejgcym nadprozem a oscieznicg zmniejszonych drzwi zabetonowac lub
wypetnic¢ bloczkami z betonu komérkowego na kleju.

e Budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych w konstrukcji stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo — wg rysunku detali.

e Likwidacja ptytek w strefie cokotowej na $cianie zewnetrznej. Wykonanie tynku
cienkowarstwowego i pomalowanie na kolor szary wg rysunku elewaciji.

e Nowy ukfad pomieszczen poprzez likwidacje czesci istniejgcych Scian dziatowych
oraz budowe nowych murowanych z bloczka z betonu komdrkowego gr. 11,5 cm na
zaprawie klejowej lub w konstrukcji szkieletowej na profilach aluminiowych z
wypetnieniem wetng i wykonczeniem z piyt gk (w pomieszczeniach toalet ptyty
wodoodporne).

e Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego (pomieszczenie 0/8) poprzez skucie
czesci Sciany dziatowej.

e Skucie istniejacych ptytek ceramicznych na Scianach, oczyszczenie podtoza z kleju,
wyréwnanie powierzchni masg szpachlowg i gtadzig, nastepnie zagruntowanie powierzchni
oraz pomalowanie powierzchni $cian lub utozenie ptytek ceramicznych (w zaleznosci od
pomieszczenia).

e Skucie istniejgcych plytek ceramicznych, oczyszczenie podtoza z kleju, eliminacja
ubytkow w posadzce zaprawg wyrownujgcy, wyréwnanie podtoza za pomocg kleju do
ptytek, utozenie nowych ptytek ceramicznych. W pomieszczeniu toalet zastosowac
podptytkowg hydroizolacje (np.: folia w ptynie 2 warstwy).

e Wykonanie otwordw w $cianach zewnetrznych w celu wyprowadzenia kanatéw
wentylacji grawitacyjnej, zakorczonych kominkami wentylacyjnymi $ciennymi. Przewody
wentylacyjne z rur spiro o sSrednicy 10 cm, obudowane ptytami gk na stelazu aluminiowym.

e Przebudowa zadaszenia nad wejsciem. Zdjecie istniejgcego pokrycia z blachy,
przesuniecie stupkéw o 16 cm w strone ulicy (posadowienie istniejgce) wymiana stalowych
krokwi (8 szt. wymiar przekroju 5x8 cm), obudowa istniejgcej konstrukcji stalowej ptytami
OSB gr. 2,5 cm na podkonstrukcji drewnianej, do ktérych montowane bedg ptyty z wetny
mineralnej gr. 3 cm zbrojone siatkg na kleju z tynkiem cienkowarstwowym i deskami
kompozytowymi — lamelami (wg rysunku widoku elewaciji). Pokrycie z blachodachéwki w
kolorze dopasowanym do koloru istniejgcego pokrycia dachu gtéwnego. Wymiana rynien i
rur spustowych.

e Wykonanie otworu w stropie (wg odrebnego opracowania) i montaz schodéw
strychowych stalowych, nozycowych o wymiarach 120x70 cm.

e Woykonanie sufitéw podwieszanych na wysokosci 260 cm. Sufity modutowe 60x60
cm oraz z ptyt gk na stelazu aluminiowym — wg czesci graficznej.
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5. Opis zakresu prac wnetrzarskich

l. Rozwiagzania materiatowe

Rozwigzania materiatowe oraz systemowe zastosowane w projekcie na przyktadzie
wybranych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze nowowprowadzane elementy, inne niz podano w projekcie, w zadnym
wypadku nie spowodujg obnizenia wartosci jakosSciowych, zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej oraz zmian funkcjonalnych i estetycznych zaprojektowanych rozwigzan.

I.  Sufity
Wszystkie pomieszczenia malowanie farbg akrylowg w kolorze biatym.

7

Il.  Sciany
Wszystkie s$ciany malowa¢ na gtadko farbg lateksowg zmywalng, odporng na

zabrudzenia. Nalezy zrdéinicowa¢ rodzaje wykonczenia $cian, wzgledem funkgji
pomieszczenia. Wszelkie zmiany materiatowe i kolorystyczne w projekcie nalezy
konsultowac z inwestorem i projektantem.

A. STREFA WEJSCIOWA

WIATROtAP/ ZAPLECZE (oznaczenie na rysunku 0/1, 0/3)

- Sciany malowa¢ w jednolitej, stonowanej kolorystyce, odcier bezowy (tonacja wpadajaca
w szary) — farbg o wysokich parametrach zmywalnosci, wykonczenie p6t-mat, np. Caparol
Marilla 55.

B. SALA GtOWNA, KOMUNIKACIA (oznaczenie na rysunku 0/2, 0/5, 0/7)
- Sciany malowa¢ w jednolitej, stonowanej kolorystyce, odcier bezowy (tonacja wpadajaca
w szary) — farbg o wysokich parametrach zmywalnosci, wykoniczenie pét-mat, np. Caparol
Palazzo 55.

C. KUCHNIA (oznaczenie na rysunku 0/4)

-Sciany malowaé w jednolitej, stonowanej kolorystyce, odcieri bezowy (tonacja wpadajaca
w szary) — farbg o wysokich parametrach zmywalnosci, wykoniczenie pét-mat, np. Caparol
Palazzo 55.

- Pas nad szafkami o szerokosci, facznie z listwg ozdobng, 94,5 cm obtozony ptytka w kolorze
bezowym (tonacja wpadajgca w szaro$¢) - matowa 30x60 cm np.: Domino Burano latte,
fuga w kolorze bezowym dopasowanym do koloru ptytek, zakonczenie listwg ozdobng
srebrng o szerokosci 1,5 cm — wg rysunkow.

D. TOALETY

Wykonczenie Scian w pomieszczeniach toalet z zastosowaniem ptytek o wymiarze 30x60
cm w kolorach biatym i szarym imitujgcym beton, np.: z firmy Cersanit, kolor podany
indywidualnie do pomieszczenia. Uktad wzoru, kolorystyka i wielkos¢ ptytek przedstawiono
na rysunkach projektu wnetrz.

"I, Posadzki
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Wykonczenie posadzek projektuje sie odpowiednio do rodzaju i funkcji pomieszczenia, z
podziatem kolorystycznym pasujgcym do zatozen aranzacji wnetrza oraz przeznaczenia.

Cata powierzchnia posadzek w pomieszczeniach objetych opracowaniem zostafa
wykonczona ptytkami gresowymi.

- We wszystkich pomieszczeniach zastosowano ptytki o wymiarze 20x60 cm, w kolorze
brgzowym imitujgce drewno, np.: Boston Sandal, fuga w kolorze brgzowym dopasowanym
do koloru ptytek. Cokoty z listwy przypodtogowej MDF w kolorze biatym wysokosci 8 cm.

V. Elementy wykonczenia

- Zastosowaé na parapetach wewnetrznych nakfadki renowacyjne PCV w kolorze
jasnym imitujgcym marmur (ponizej zdjecie poglagdowe).

‘

- Wykonczenie kominka (nad istniejgcg czescig z kamienia) z ptyt gipsowych imitujgcych
kamien w kolorze jasnym szaro-bezowym (np.: Stegu Trento 1). Materiat niepalny.

- Wymiana kratek wentylacyjnych na kratki z tworzywa sztucznego w kolorze biatym (4
szt. owym. 14x14 cm, 2 szt. o wym. 17x30 cm). Projektowana kratka wentylacyjna w kuchni
— 1 szt.

. Elementy wyposaienia

e wyposaZenie sanitarne:

- umywalka dla oséb niepetnosprawnych z baterig umywalkowg — 1 szt.,

- umywalka standardowa 50 cm z baterig umywalkowg — 1 szt.,

- zlewozmywak dwukomorowy z baterig w kuchni — 1 szt.,

- miska ustepowa stojgca — 1 szt.,

- miska ustepowa stojgca przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych — 1 szt.,

- pisuar—1szt.,

- kratka Sciekowa z zaworem ze ztgczkg do weza — 1szt.,

- wentylatory fazienkowe wywiewne sprzezone z wtgcznikiem Swiatta w
pomieszczeniach wc w kolorze biatym — 2 szt.,

- wyposazenie tazienki dla oséb niepetnosprawnych: porecz tukowa stata — 2 szt.,
porecz tukowa uchylna — 1 szt.

e  stolarka wewnetrzna
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- drzwi do toalet: rama z ptyty MDF, skrzydto w okleinie kolor biaty, oscieznica ptyta MDF
pokryta okleing w kolorze biatym, z otworami wentylacyjnymi o powierzchni 220 cm?,
zamek do blokady fazienkowej — 3 szt.,

- wymiana skrzydfa: rama z ptyty MDF, skrzydto w okleinie kolor biaty, oscieznica
istniejgca - pomalowac lakierem na kolor biaty — 1 szt.,

- projektowane otwory drzwiowe: rama z ptyty MDF, skrzydto w okleinie kolor biaty,
oscieznica ptyta MDF pokryta okleing w kolorze biatym — 2 szt.

6. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikéw i otoczenia. Projektowane prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenistwa i
higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.23a Prawa Budowlanego.

7. Uwagi koncowe: Materiaty uzyte powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Autor:

Biatystok, 28.01.2022 r.
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ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji remont budynku swietlicy wiejskiej w Wiercieniu Duzym wraz z
robotami budowlanymi zwigzanymi z utwardzeniem terenu.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- prace ziemne,

- prace zwigzane z utwardzeniem terenu oraz budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych,
- demontaze, przygotowanie pomieszczen do remontu,

- roboty murarskie i murowe,

- wykonywanie malowania, szpachlowania,

- roboty $lusarskie,

- prace remontowe i montaze,

- prace malarskie.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacja
projektowg nie wystgpig zadne czynniki mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

PRACE NA WYSOKOSCI

Przy pracach wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu podtogi
lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w
szczegolnosci:

Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy.
Zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

Przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi, nalezy w szczegdlnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
maja byé wykonywane prace, w tym ich stabilno$é¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa.

Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢ ustawione na
rownym, zwartym podtozu, a nogi winny opierac sie cala powierzchnia.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikdéw

szczegolnie niebezpiecznych i zagrazajacych zdrowiu pracownikéw. Sposéb prowadzenia
instruktazu BHP, zakoriczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowe;j
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procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepiséw
egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE
NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywac z drogi gtéwnej bezposrednio
przylegajacej do realizowanej inwestycji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY
OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACIE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC
SPORZADZENIE, PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOLOWEGO  PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU
BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKCII
PRZEMYSLOWEIJ

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robdt przy budowie nie wolno
zatrudnia¢ kobiet i os6b mtodocianych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” czes¢ | ,,Roboty Ogdlnobudowlane”.

ZASTRZEZENIA | UWAGI.

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
ustaleniami Polskich Norm.

2. Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa
pozarowego, z uwzglednieniem aktualnych przepisow.

3. Naprawe spekan i starej powtoki papy nalezy wykonac zgodnie wg zasad
podanych przez Polskie Normy.

4, Wykonawca robot powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie przy
wykonywaniu tego rodzaju roboét.

5. Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca winien zapozna¢

sie z dokumentacjg techniczng oraz informacjami dotyczagcymi
systemow dachowych i wszelkie watpliwo$ci wyjasnic z jej autorami.

Wykonawca winien dokonaé ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby¢ na jego
wiasng odpowiedzialnosé i ryzyko wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
realizacji zadania.

Autor:
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