ROZDZIELNICA ZK-PWP
UKLAD STEROWANIA
PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU
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Rozftqcznik 100A uzupetnic w ww230V i
S L styk przetqczny SP1. W przypadku
j(styk pomocniczy) zadziatania wyzwalacza wzrostowego
ww230V T 100A powinna nastgpi¢ zmiana zasilania lampek
P sygnalizacyjnych na recznym przycisku
wyzwalacza przeciwpozarowego wyfqcznika
prqdu.
LEGENDA
PWP — przyciski recznego wyzwalacza przeciwpozarowego wylqcznika prqdu

z sygnalizacjq stanu potozenia stykdw roztgcznika.
SP — styki pomocnicze 1NO+1NC, zamontowa¢ w rozfqczniku Q1

WW230V wyzwalacz wzrostowy 230V, zamontowa¢ w roztqczniku Q1
PF — przeftqcznik faz, 16A
Q1 — roztgcznik w rozdzielnicy ZK—PWP
®C — lampka LED czerwona, 230V, w recznym przycisku przeciwpozarowego wytqcznika prqdu
®Z — lampka LED zielona, 230V, w recznym przycisku przeciwpozarowego wytqcznika prqdu
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