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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 45310000-3 |Rozdzielnice elektryczne (kod CPV -45310000-3)
1|STE-1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Rozdzielnica ZK-RWP wyposazo-|szt.
d.1. 0404-03 na w/g schematu
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|STE-1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica RG wyposazona w/ |szt.
d.1. 0404-04 g schematu
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|STE-1 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Rozdzielnica TL wyposazona w/ |szt.
d.1. 0404-03 g schematu
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|STE-1 KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo- |m3
d.1. 0304-01 wapiennej z ich otynkowaniem
1
0.057 m3 0.06
RAZEM 0.06
1.2 45310000-3 |WLZty zasilajgce rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3)
5|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do  |m
d.1. 0203-04 rur - YKXS 4x25mm2 - adaptacja pozycji
2
9 m 9.00
RAZEM 9.00
6|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w m
d.1. 0209-03 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YKXS 5x25mmz2 -
2 adaptacja pozycji
15 m 15.00
RAZEM 15.00
7|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do  |m
d.1. 0203-04 rur - YKXS 5x25mm?2 - adaptacja pozycji
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
8|STE-1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RL63 w cegle - adaptacja pozycji m
d.1. 1207-15
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
9|STE-1 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdachw  |m
d.1. 0101-07 podtozu innym niz beton - Rura np. RL63
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
10|STE-1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1. 1208-03
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
11|STE-1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapien- |ms3
d.1. 1208-05 nej
2
0.06 m3 0.06
RAZEM 0.06
12|STE-1 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz be- |m
d.1. 0103-08 ton - Rura np. RL63
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
13|STE-1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dlugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.1. 1209-0804 (stropach z cegty
2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
14|STE-1 KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 |szt.
d.1. 1204-03
2
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
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15|STE-1 KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod  [szt.zyt
d.1. 1203-05 zaciski lub bolce
2
18 szt.zyt 18.00
RAZEM 18.00
16|STE-1 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.1. 1301-02 cia miar
2
2 po- 2.00
miar
RAZEM 2.00
17|STE-1 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1. 1305-01
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
18|STE-1 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.1. 1305-02
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
19|STE-1 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (po- | po-
d.1. 1303-03 miar pierwszy) miar
2
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
20|STE-1 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kaz- |po-
d.1. 1303-04 dy nastepny pomiar) miar
2
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
1.3 45310000-3 |Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V, sily, potagczen wyréwnawczych (kod CPV -
45310000-3)
21|STE-1 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- |szt.
d.1. 0301-08 krecenie do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie slepych otwo-
3 réw w podtozu ceglanym
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
22|STE-1 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- |szt.
d.1. 0301-02 krecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
3
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
23|STE-1 KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przy- |szt.
d.1. 0304-04 krecane
3
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
24|STE-1 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1. 0302-01
3
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
25|STE-1 KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1. 0306-02
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26|STE-1 KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1. 0306-03
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|STE-1 KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe IP44 w puszce instalacyjnej szt.
d.1. 0306-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|STE-1 KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.1. 0306-04 tacznik schodowy P/T,
3
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8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
29|STEA1 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego pod- |szt.
d.1. 0306-05 toza - tgcznik 1-bieg. N/T, IP44
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|STE-1 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.1. 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
3 przewodéw do 2.5 mm2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
31|STEA1 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.1. 0308-03 biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 16A i przekroju
3 przewodéw do 2.5 mm2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
32|STEA1 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.1. 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
3 przewodéw do 2.5 mm2 z bolcem ochronnym, 1P44
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
33|STEA1 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2- szt.
d.1. 0308-04 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
3 do 2.5 mm2 - gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A N/T pojedyncze
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|STEA1 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-|szt.
d.1. 0308-07 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
3 do 4 mm2 - Gniazdo wtykowe 3-fazowe, 400V, z bol. ochr. 16A N/T,
IP44, z roztacznikiem 1-0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|STE-1 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - PWP - Przycisk przeciwpozaro- |szt.
d.1. 0406-01 wego wytgcznika prgdu w obudowie z szybkg i z opisem. Przycisk z syg-
3 nalizacjg LED (zielona i czerwona dioda LED sygnalizujgca stany roz-
tacznikow)
szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|STE-1 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik obecnosci i zmierzchu, |szt.
d.1. 0406-01 natynkowy, 1P54
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37|STEA1 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - System przyzywowy - TRANS- |szt.
d.1. 0406-01 FORMATOR 230/24V
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|STE-1 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - System przyzywowy - SYGNA- |szt.
d.1. 0406-01 LIZATOR
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|STEA1 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - System przyzywowy - WLACZ- |szt.
d.1. 0406-01 NIK POCIAGOWY
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40(STE-1 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - System przyzywowy - KASOW- |szt.
d.1. 0406-01 NIK
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41|STE-1 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykite) - zarowa - 1 - Oprawa typu |kpl.
d.1. 0501-01 LED, podtuzna, o $rednicy nie wiekszej niz 44mm. Zwieszana. Moc nie
3 wigksza niz 14W, o strumieniu nie mniejszym niz 1800Lm. Barwa $wiat-
ta 4000K. Stopien szczelnosci IP65, odporno$¢ na uderzenia IK08. Klosz
transparentny. Zastosowana optyka: soczewka liniowa. Korpus wykona-
ny z PC.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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42|STE-1 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - 2- Oprawa typu LED, |kpl.
d.1. 0503-01 kwadratowa o boku nie dtuzszym niz 160mm. Downlight. Moc nie wiek-
3 sza niz 17W, strumien nie mniejszy niz 1850Lm. Barwa $wiatta 4000K.
Kat swiecenia 110 stopni. Klasa ochronnosci . Stopien szczelnosci
IP44/20. Odporno$¢ na uderzenia IK08. Bezpieczenstwo fotobiologiczne
w grupie 1. Klosz wykonany z PS, matowy. Korpus oprawy wykonany z
ABS. Spetniajgcy prébe rozzarzonego drutu 650 stopni C.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
43|STE-1 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - 3- Oprawa typu LED, [kpl.
d.1. 0503-01 kwadratowa o boku nie dtuzszym niz 160mm. Downlight. Moc nie wiek-
3 sza niz 17W, strumien nie mniejszy niz 2250Lm. Barwa $wiatta 4000K.
Kat swiecenia 115 stopni. Klasa ochronnosci |. Stopien szczelnosci
IP44/20. Odporno$c¢ na uderzenia IK08. Bezpieczenstwo fotobiologiczne
w grupie 1. Klosz wykonany z PS, PRM. Korpus oprawy wykonany z
ABS. Spetniajgcy prébe rozzarzonego drutu 650 stopni C.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44|STE-1 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - 4- Oprawa typu LED, |kpl.
d.1. 0503-01 kwadratowa o boku nie dtuzszym niz 595mm. Natynkowa. Moc nie wigk-
3 sza niz 18W, strumien nie mniejszy niz 2850Lm. Barwa $wiatta 4000K.
Typ rozsytu: open space. Klasa ochronnosci |. Stopien szczelnosci IP20.
Bezpieczenstwo fotobiologiczne w grupie 1. Klosz wykonany z PS, PRM,
transparentny. Korpus oprawy wykonany z ABS. Spetniajgcy probe roz-
zarzonego drutu 650 stopni C. Atest PZH, certyfikat ENEC.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
45|STE-1 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - 5 - Oprawa typu LED, |kpl.
d.1. 0503-01 kwadratowa o boku nie dtuzszym niz 595mm. Natynkowa. Moc nie wigk-
3 sza niz 24W, strumien nie mniejszy niz 3750Lm. Barwa $wiatta 4000K.
Typ rozsytu: open space. Klasa ochronnosci |. Stopien szczelnosci IP20.
Bezpieczenstwo fotobiologiczne w grupie 1. Klosz wykonany z PS, PRM,
transparentny. Korpus oprawy wykonany z ABS. Spetniajgcy probe roz-
zarzonego drutu 650 stopni C. Atest PZH, certyfikat ENEC.
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
46|STE-1 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - 6- Oprawa typu LED, pros-|kpl.
d.1. 0502-01 tokatna. Natynkowa. Moc nie wigksza niz 18W, o strumieniu nie mniej-
3 szym niz 1630Lm. Rozsyt $wiatta 32 stopnie. Bezpieczenstwo fotobiolo-
giczne w grupie 1. Klasa ochronnosci |. Stopien szczelnosci IP65, odpor-
nos¢ na uderzenia IK06. Materiat klosza wykonany ze szkta hartowane-
go, korpus z aluminium.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
47|STE-1 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - 7-Oprawa typu LED, kin- |kpl.
d.1. 0502-01 kiet, prostokgtna, o boku nie dtuzszym niz 580mm. Moc nie wigksza niz
3 15W, o strumieniu nie mniejszym niz 1432lm. Barwa $wiatta 4000K. Kla-
sa ochronnosci |. Stopien szczelnosci IP44. Korpus oprawy wykonany z
aluminium. Posiada certyfikat PZH.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
48|STE-1 KNNR 5 Montaz opraw stylowych na $cianach budynkéw - 8-Naswietlacz typu kpl.
d.1. 1008-02 LED, wykonany z odlewu aluminium, o mocy nie wigkszej niz 41W i stru-
3 mieniu nie mniejszym niz 5455Im. Barwa swiatta 4000K. Klasa ochron-
nosci |. Stopien szczelnosci IP66, odporno$¢ na uderzenia IK09. Zabez-
pieczenie antyprzepieciowe 10kV. Rozsyt swiatta asymetryczny. Bezpie-
czenstwo fotobiologiczne w grupie 1. Posiada certyfikat PZH.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
49|STE-1 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - 9- Oprawa kanatowa |P44, [kpl.
d.1. 0502-01 E27, zrodto Swiatta LED 7W.
3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
50|STE-1 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykile) - Ew- oprawa ewakuacyjna |kpl.
d.1. 0502-01 o strumieniu nie mniejszym niz 250Lm. Barwa swiatta 4000K. O zasiegu
3 rozpoznawania znaku 20m. Klasa szczelnosci IP65. Zakres temperatury
pracy 5-40 stopni C. Czas podtrzymania 1h. Auto test.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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51|STE-1 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Aw- oprawa awaryjna |kpl.
d.1. 0503-01 o strumieniu nie mniejszym niz 260Lm i mocy nie wiekszej niz 2W. Typ
3 rozsytu open space. Kat $wiecenia 120 stopni. Barwa Swiatta 5000K.
Klasa szczelnosci IP65/20. Zakres temperatury pracy 5-35 stopni C.
Czas podtrzymania 1h. Klasa ochronnosci I. Auto test.
kpl. 7.00
RAZEM 7.00
52|STE-1 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - Aw1- oprawa awaryjna o |kpl.
d.1. 0502-01 strumieniu nie mniejszym niz 225Lm. Rozsyt swiatta asymetryczny. Kla-
3 sa szczelnosci IP65. Stopien wytrzymatosci mechanicznej IK10. Zakres
temperatury pracy do -20 stopni C. Czas podtrzymania do 8h. Klasa
ochronnosci I. Auto test.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
53|STE-1 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - m
d.1. 1105-08 koryto kablowe perforowane 150x60
3
35 m 35.00
RAZEM 35.00
54|STE-1 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - m
d.1. 1105-08 Koryto kablowe perforowane 200x60
3
13 m 13.00
RAZEM 13.00
55|STE-1 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania - szt.
d.1. 1101-04 wspornik z elementami mocujgcymi do montazu drabinek kablowych i
3 korytek kablowych do $ciany
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
56|STE-1 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.1. 1101-04 wspornik z elementami mocujgcymi do montazu drabinek kablowych i
3 korytek kablowych do sufitu
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
57|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfa- |m
d.1. 0204-05 dane w tynku innym niz betonowy - YDY 2x1,5mm2 450/750V
3
30 m 30.00
RAZEM 30.00
58|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |m
d.1. 0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 2x1,5mm2
3 450/750V
35 m 35.00
RAZEM 35.00
59|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.1. 0203-01 rur - YDY 2x1,5mm2 450/750V
3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
60|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.1. 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 2x1,5mm2
3 450/750V
35 m 35.00
RAZEM 35.00
61|STE-1 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w m
d.1. 0204-02 tynku innym niz betonowy - YDYZo 3x1,5mm2
3
200 m 200.00
RAZEM 200.00
62|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |m
d.1. 0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYZzo 3x1,
3 5mm2 450/750V
200 m 200.00
RAZEM 200.00
63|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.1. 0203-01 rur - YDYZo 3x1,5mm2 450/750V
3
200 m 200.00
RAZEM 200.00
64|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.1. 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDYzo 3x1,5mm2
3 450/750V
200 m 200.00
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RAZEM 200.00
65|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukifa- |m
d.1. 0204-05 dane w tynku innym niz betonowy - YDYZzo 4x1,5mm2 450/750V
3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
66|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |m
d.1. 0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYZo 4x1,
3 5mm2 450/750V
50 m 50.00
RAZEM 50.00
67|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew  |m
d.1. 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDYZzo 4x1,5mm2
3 450/750V
50 m 50.00
RAZEM 50.00
68|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukifa- |m
d.1. 0204-05 dane w tynku innym niz betonowy - YDYZzo 3x2,5mm2 450/750V
3
100 m 100.00
RAZEM 100.00
69|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |m
d.1. 0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYZo 3x2,
3 5mm2 450/750V
300 m 300.00
RAZEM 300.00
70|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.1. 0203-01 rur - YDYZo 3x2,5mm2 450/750V
3
50 m 50.00
RAZEM 50.00
71|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew  |m
d.1. 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDYzo 3x2,5mm2
3 450/750V
150 m 150.00
RAZEM 150.00
72|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. |m
d.1. 0205-02 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYZo 5x4mm2
3 450/750V
10 m 10.00
RAZEM 10.00
73|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadanew |m
d.1. 0209-02 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYzo 5x4mm2
3 450/750V
32 m 32.00
RAZEM 32.00
74|STE-1 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w m
d.1. 0204-02 tynku innym niz betonowy - LgYZo 6mm2 (potgczenia wyréwnawcze)
3
40 m 40.00
RAZEM 40.00
75|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |m
d.1. 0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - LgYzo 6mm2 (po-
3 taczenia wyréwnawcze)
40 m 40.00
RAZEM 40.00
76|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktada-|m
d.1. 0204-04 ne w tynku betonowym - LgYzo 10mm2 (potgczenia wyréwnawcze)
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
77|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. |m
d.1. 0205-03 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - LgYzo 10mm2
3 (potaczenia wyréwnawcze)
15 m 15.00
RAZEM 15.00
78|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukifa- |m
d.1. 0204-05 dane w tynku innym niz betonowy - YTKSYekw3x2x0,5
3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
-7-
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79|STE-1 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. |m
d.1. 0206-01 na betonie - HDGs PH90/E90 5x1,5 mm2 przewody uktadane pod tyn-
3 kiem i mocowane na uchwytach nieplanych (uchwyt mocujacy co 30cm).
20 m 20.00
RAZEM 20.00
80|STE-1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1. 1207-01
3
600 m 600.00
RAZEM 600.00
81|STE-1 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1. 1207-03
3
50 m 50.00
RAZEM 50.00
82|STE-1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1. 1208-01
3
600 m 600.00
RAZEM 600.00
83|STE-1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1. 1208-02
3
50 m 50.00
RAZEM 50.00
84|STE-1 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapien- |ms3
d.1. 1208-05 nej
3
1.63 m3 1.63
RAZEM 1.63
85|STE-1 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie - RL18mm m
d.1. 0103-01
3
80 m 80.00
RAZEM 80.00
86|STE-1 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - RL22 m
d.1. 0103-02
3
60 m 60.00
RAZEM 60.00
87|STE-1 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie - RL32 m
d.1. 0103-03
3
30 m 30.00
RAZEM 30.00
88|STE-1 KNNR 5 Przygotowanie podifoza pod montaz szyny wyréwnania potencjatow - szt.
d.1. 0301-11 adaptacja pozycji
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
89|STE-1 KNNR 5 Szyna wyréwanania potencjaléw SWP - adaptacja pozyc;ji szt.
d.1. 0308-01
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
90|STE-1 KNNR-W 0- [Szyna wyréwnania potencjatéw (giéwna szyna uziemiajgca) - gtéwna szt.
d.1. 09 0607- szyna wyréwnania potencjatow GSU - adaptacja pozycji
3 0100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91|STE-1 KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.1. 0613-01
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
92|STE-1 KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.1. 0613-02
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
93|STE-1 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na m
d.1. 0602-02 wspornikach $ciennych na podtozu innym niz drewno - bednarka stalowa
3 ocynkowana FeZn 25x4




IE_Swietlica_Wiercien Duzy PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
94 KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.grun- |m
d.1. 0605-02 tu Ill - FeZn 25x4
3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
95|STE-1 KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.grun- |m
d.1. 0605-04 tu I-1l - bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
96 KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wyko- |szt.
d.1. 0606-01 nania udarowa) - grunt kat.!ll
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97 KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) |szt.
d.1. 0606-03 - grunt kat.I-Il za nastepne 1.5 m dtugosci
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
98|STE-1 KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.1. 0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|STE-1 KNNR 5 taczenie przewododw instalacji odgromowej lub przewoddw wyrownaw-  |szt.
d.1. 0611-05 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji
3 zbrojenia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
100|STE-1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stro- |otw.
d.1. 1209-0501 |pach z cegty
3
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
101|STEA1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 1 ceg. w Scianach lub stro- |otw.
d.1. 1209-0502 |pach z cegty
3
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
102|STE-1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.1. 1209-08 stropach z cegty
3
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
103|STE-1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w Scianach lub stro- |otw.
d.1. 1209-0701 |pach z cegtly
3
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
104|STE-1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 30 cm w $cianach lub stro- |otw.
d.1. 1209-1101 |[pach z betonu
3
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
105|STE-1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.1. 1209-0804 |stropach z cegty
3
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
106|STE-1 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.1. 1209-0602 |stropach z cegty
3
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
107|STE-1 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod |szt.zyt
d.1. 1203-08 zaciski lub bolce
3
150 szt.zyt 150.00
RAZEM 150.00
-9-
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108|STE-1 KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod za-|szt.zyt
d.1. 1203-10 ciski lub bolce
3
50 szt.zyt 50.00
RAZEM 50.00
109|STE-1 KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod  [szt.zyt
d.1. 1203-11 zaciski lub bolce
3
10 szt.zyt 10.00
RAZEM 10.00
110|STE-1 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.1. 1301-01 cia miar
3
34 po- 34.00
miar
RAZEM 34.00
111|STEA1 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napie- |po-
d.1. 1301-02 cia miar
3
2 po- 2.00
miar
RAZEM 2.00
112|STE-1 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1. 1304-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|STE-1 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1. 1304-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|STE-1 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1. 1305-01
3
5 préb. 5.00
RAZEM 5.00
115|STE-1 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1. 1305-02
3
30 préb. 30.00
RAZEM 30.00
116|STE-1 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo- |punkt
d.1. 1201-01 czym
3
180 punkt 180.00
RAZEM 180.00
14 45310000-3 |[Demontaz (kod CPV - 45310000-3)
117|STE-1 KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
d.1. 0201-06
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
118|STE-1 KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1. 0201-05
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
119|STEA1 KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 |m
d.1. 0305-03 uktadanych w korytkach i listwach instalacyjnych
4
100 m 100.00
RAZEM 100.00
120|STE-1 KNNR 9 Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych wini- |m
d.1. 0306-07 durowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozyto-
4 wymi o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
121|STEA1 KNNR 9 Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych wini- |m
d.1. 0306-08 durowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednozyto-
4 wymi o tacznym przekroju zyt 12.5-30 mm2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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122|STE-1 KNNR 9 Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych wini- |m
d.1. 0307-06 durowych na tynku bez wzgledu na rodzaj i przekrdj przewoddéw w rurze
4
5 m 5.00
RAZEM 5.00
123|STE-1 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1. 0401-07
4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
124|STE-1 KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych lub metalowe- |szt.
d.1. 0401-08 go
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
125|STE-1 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtyn- |szt.
d.1. 0402-05 kowych, natynkowych
4
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
126|STE-1 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 bieguno- |szt.
d.1. 0402-06 wych
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
127|STE-1 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 bieguno- |szt.
d.1. 0402-07 wych
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128|STE-1 KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natyn- |szt
d.1. 0403-06 kowych o $r. do 60 mm
4
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
129|STE-1 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1. 0501-05
4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
130|STE-1 KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych swietldwkowych z kloszem szt.
d.1. 0501-06
4
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
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