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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
—  Zlecenie Inwestora i zawarta umowa;
—  projekt architektoniczno-budowlany budynku;
—  obowigzujace przepisy, normy i normatywy;
—  wytyczne branzowe;
—  materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:
— wewnetrzna instalacja wody zimnej;
— wewnetrzna instalacja wody cieptej;
— wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;
— ogrzewanie elektryczne.

3. DANE OGOLNE

Budynek ogrzewany bedzie poprzez zastosowanie grzejnikow elektrycznych w ogrzewanych
pomieszczeniach.

Woda do budynku bedzie doprowadzana istniejacym przytaczem wodociggowym. Woda ciepta
przygotowywana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych.

W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych, zaprojektowano system wewnetrznej kanalizacii
sanitarnej, wykorzystujacy istniejace podejscia kanalizacyjne.

Uktad kanalizacji sanitarnej zapewni odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejacego
zbiornika szczelnego, zlokalizowanego na dziatce Inwestora.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Instalacja wody zimnej

Woda do budynku jest doprowadzana istniejagcym przytaczem wodociggowym. Wodomierz
gtéwny wraz z niezbedng armatura, jest zainstalowany w pomieszczeniu aneksu kuchennego
(projektowane pomieszczenie 0/1 — wiatrotap).

W budynku przewidziano instalacje wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze.

Rozprowadzenie gtownych przewoddéw wody zimnej zaprojektowano po wierzchu Scian -
podejécia do poszczegolnych punktow czerpalnych w systemie trojnikowym.

Przy kazdym przyborze nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace.

Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewoddw w oplocie. Montaz przewoddéw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu
producenta.

W pomieszczeniach, w ktérych zlokalizowano kratke $ciekowa nalezy zamontowaé zawér ze
ztaczka do weza na wysokosci ok. 50+60cm.

Wode zimng doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw w budynkach.

Instalacja wody cieptej

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku przygotowywana bedzie, poprzez zastosowanie
elektrycznych podgrzewaczy wody. Zaprojektowano indywidualne urzadzenie, przy kazdym odbiorniku
cieptej wody, zgodnie z czescig graficzng.

Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Ciepta woda rozprowadzana bedzie trasami réwnolegtymi do przewoddw wody zimne;.

W celu zniszczenia bakterii i wiruséw oraz zapobiegnigcia ich wtdrnemu rozwojowi, instalacja
wodociggowa zapewni przeprowadzenie ciggtej lub okresowej dezynfekcji metoda chemiczna lub




fizyczng, bez obnizania trwafoSci instalacji i zastosowanych w niej wyroboéw. Dla przeprowadzenia
dezynfekcji termicznej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody
nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. NajczeSciej przyimowany jest do realizacji cykl dwutygodniowy
Z dezynfekcjg instalacji wodg o temperaturze powyzej 70°C. Stosowanie tej metody zmniejsza ryzyko
skazenia mikrobiologiczneqo wody bakteriami rodzaju Legionella.

Izolacja przewodéw
Instalacja wodociggowa zaprojektowana w budynku, wymaga izolacji termicznej:
- jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych stosowaC materiaty posiadajace ceche
nierozprzestrzeniania ognia;

- przewody doprowadzajgce wode zimng do poszczegdlnych przyboréw, prowadzone po wierzchu
§cian — otulina termoizolacyjna — grubos¢ 13mm;

- przewody doprowadzajace wode ciepta — grubo$¢ izolacji zalezy od $rednicy wg zatacznika nr 2
Rozporzadzenia MI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie — otulina termoizolacyjna.

Wymagania izolaciji ciepinej przewoddw i komponentéw wg Rozporzadzenia Ml

Minimalna grubosc¢ izolacii cieplne;

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 Wi(m-K))

1. $Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4, $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y wymagaf z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone

6. w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi %2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Izolacje termiczng wody zimnej, cieptej wykona¢ dla kazdego przewodu osobno.

- W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majg
wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma byé na state osadzona w przegrodzie
budowlane;j.

- Otwory o srednicy do 10cm nalezy przewiercic.

Przej$cia instalacji przez elementy oddzielen ppoz., Sciany i stropy o odpornosci ogniowej El 60 lub
wyzszej zabezpieczyé przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiedniej
klasy odporno$ci ogniowej

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne beda odprowadzane z budynku do istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.
llos¢ sciekdw rowna jest ilosci zuzywanej wody.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocy
uchwytdw stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytow mocujacych wg wytycznych producenta.

Przejécia rur przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigksze niz
przechodzaca przez nie rura.




Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki od przyboréw
sanitarnych wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych. Potgczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowa.

Pionowe i poziome odcinki odprowadzajgce kanalizacje sanitarng od urzadzen prowadzi¢ po
wierzchu $cian oraz pod stropem do obudowania. Pion kanalizacyjny wyposazy¢é w rewizje. Pion
kanalizacyjny wyposazy¢ w rure wywiewng, wyprowadzi¢ pod stropem w obudowie, przez Sciane
zewnetrzna.

Przy przej$ciach przewodow kanalizacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. rury nalezy
Zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi z masg uszczelniajgcg lub zaprawa.

6. INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

W budynku przewiduje si¢ ogrzewanie pomieszczen poprzez zastosowanie grzejnikow
konwektorowych elektrycznych. Zastosowa¢ grzejnik elekiryczny wyposazony w programator
tygodniowy, zabezpieczenie przed zamarzaniem oraz przegrzaniem.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Rozmieszczenie grzejnikéw oraz moc urzadzen zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Instalacja urzadzen, musi by¢ wykonana przez wyspecjalizowanego instalatora lub autoryzowany
zaktad serwisowy.

7. UWAGI KONCOWE

— Calq instalacje wodociggowa wykonac i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

— Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajgcy na stosowanie ich do wykonania
instalacji wody pitnej.

— W czasie rob6t, montazu i przy odbiorze nalezy $cisle przestrzegac aktualnie obowigzujgcych norm,
przepiséw bhp i ppoz.

— Projektowana instalacja wodociggowa musi by¢ przystosowana do okresowego ptukania
w temperaturze 70°C.

— Izolacje termiczng przewodow wody zimnej i cieptej wykona¢ dla kazdego przewodu osobno.

— Po wykonaniu instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci, dezynfekcje oraz ptukanie.

— Podtaczenia elastyczne tylko atestowane.

— Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowa¢ zgodnie z projektem architektury.

— W najwyzszych punktach instalacji wodociggowej zapewni¢ odpowietrzenie, natomiast
w najnizszych jej odwodnienie.

—  Wszystkie rozwigzania szczegotow majacych wptyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem
nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje).

— Wszystkie grzejniki nalezy montowac $cisle wg wytycznych producenta z zachowaniem odlegtosci,
sposobu montazu i podtaczenia.

—  Przy rozprowadzeniu przewodow pod stropem nalezy wzigé pod uwage inne instalacje. Instalacje
wodociggowe nalezy prowadzi¢ pod instalacjami elektrycznymi.

— Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.0.1065).

— Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego
zobowigzany jest uzytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony Srodowiska
oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystapito zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikow
oraz bezpieczenstwa mienia.

—  Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami.

— Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

— Instalacje zabezpieczajgce prace urzadzen i instalacji musza by¢ sprawdzone i poddawane
okresowym przegladom i konserwacii.




Podczas prac remontowych zabronione jest uzywanie otwartego ognia, a gdy zaistnieje taka
konieczno$¢ nalezy $cisle stosowa¢ sie do wytycznych prowadzenia prac spawalniczych
w warunkach zagrozonych wybuchem lub pozarem.

Do wszystkich robdt uzywac atestowanych materiatéw i rurociggow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i armatury innych producentéw pod warunkiem, ze bedg one
spetniaty normy i wymagane Prawem budowlanym dopuszczenia oraz bedg posiadaty zaktadane
w projekcie parametry pracy.

Prace montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiadac¢
oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji
na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow.

Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwroci¢ sie pisemnie do biura
projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich
watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacii, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Autor projektu o$wiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci konkretnych

urzadzen lub materiatdw i okreslonych producentéw sa rozwigzaniem przyktadowym
spetniajgcym wymagania techniczne, ktére musza by¢ spetnione dla wiasciwego funkcjonowania
instalacji zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany przyjetych
rozwigzan (urzadzen i materialdw na inne), proponujacy musi udowodni¢, ze proponowane
zamienniki spetniajg warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w dokumentaciji oraz, ze posiadaja
aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne wymagane prawem.

Projektant:
Mgr inz. Agnieszka Koztowska
PDL/0042/PO0OS/08

Opracowat:
Mgr inz. Adrian Rudczuk



