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Zataczniki

ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IK5-D8K-WB1 *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
204)
Biatystok, dnia 1992009.12
URZAD WOJEWDDZKI

H
W Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawile §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\iid}-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych runkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. or 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz, dnis--=29.02ja_1963r. w_Bialymstoku ___________________________

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzieclned funkcji__?ffjffffnfa_: _____________________________________

——— - —— - —— - - - . ===

W specjalnoéci

elektrycznych.-

——— " - —— " - = " - - - —— " " - - i " = - - =

Pan Wojciech Jan Grudzinski

....................... ~==ew=--=- jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-

stalac ji elektrycznyech - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:




OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowigzujace przepisy, normy i zarzagdzenia
- ogledziny w terenie

. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych w remontowanym budynku Swietlicy w
Wiercieniu Duzym.
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:
- rozdzielnice elektryczne
- WLZty
- instalacje sitowa
- instalacje oswietlenia podstawowego
- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- zasilanie urzadzen sanitarnych
- instalacje przyzywowa,
- instalacje gniazd wtykowych 230V
- instalacje sitowa
- potaczenia gtéwne i wyréwnawcze
- instalacje uziemienia
- oSwietlenie zewnetrzne z elewacji budynku.

. Przeznaczenie obiektu

Swietlica.

. Demontaz

Instalacje elektryczne w remontowanej Swietlicy nalezy zdemontowaé. Demontaz prowadzi¢ w
scistym porozumieniu z Inwestorem oraz po uzyskaniu zgody na demontaz poszczegdlnych
instalacji/urzadzen. Zdemontowane elementy instalacji elektrycznych nalezy zagospodarowaé
zgodnie z wytycznymi Inwestora.

. Zasilanie budynku swietlicy

W zwigzku z remontem budynku nalezy istniejgcy uktad pomiarowy wynie$¢ z pomieszczenia WC
na zewnatrz na elewacje budynku. Ze wzgledu na wzrost szczytowej mocy elektrycznej nalezy
wystgpi¢ do PGE Dystrybucja SA z wnioskiem o zwiekszenie przydziatu mocy do 33kW. Wyniesienie
uktadu pomiarowego nalezy wykonac po uzyskaniu zgody i zezwolen PGE Dystrybucja SA. Ukfad



pomiarowy zamontowac na elewacji w obudowie termoutwardzalnej wyposazonej zgodnie z
wymaganiami PGE Dystrybucja SA.

6. Rozdzielnica ZK-PWP

Na zewnatrz budynku w poblizu projektowanego uktadu pomiarowego nalezy zamontowacd
rozdzielnice przeciwpozarowego wytgcznika pragdu ZK-PWP. W rozdzielnicy ZK-PWP zaprojektowano
roztgcznik 100A z wyzwalaczem wzrostowym 230V na potrzeby przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.

7. Rozdzielnica giéwna RG

Istniejgcy rozdzielnice gtéwna Swietlicy nalezy zdemontowaé. W miejscu wskazanym na rzucie
parteru zaprojektowano nowgq rozdzielnice gtéwng RG. Rozdzielnice zamontowa¢ we wnece w
Scianie, rozdzielnice wyposazy¢ w drzwiczki i zamek, rozdzielnice wykonaé w Il klasie ochronnosci.
W rozdzielnicy przewidzie¢ minimum 20% rezerwy na ewentualng rozbudowe. Rozdzielnice oraz
odgatezienia po wykonaniu robdt elektrycznych nalezy opisaé w trwaty sposéb, przejrzystym
tekstem. Rozdzielnice zaopatrzy¢ w schematy zasilania.

8. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
W poblizu wejscia do budynku zaprojektowano przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Pomiedzy wyzwalaczem wzrostowym, w roztgczniku w rozdzielnic ZK-PWP utozy¢ przewéd HDGs
PH90/E90 5x1,5mm?2.
Zaprojektowano przycisk PWP z lampkami sygnalizacyjnymi LED, przeznaczonymi do sygnalizacji
stanu potozenia stykéw wytgcznika ppoz. Wytgcznik mocy w rozdzielnicy ZK-PWP zaopatrzy¢ w
wyzwalacz wzrostowy 230V i styk pomocniczy przetgczny.

9. Osprzet elektryczny

Zaprojektowano osprzet podtynkowy i natynkowy 1P44 z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
- 0,3m - gniazda wtykowe 230V w pokoju, sali ogélnodostepnej
- 0,3m - gniazda wtykowe 230V do zasilania grzejnikow
-1,15m - gniazda wtykowe 230V w kuchni,
- 1,45m - faczniki i gniazda wtykowe 230V przy umywalkach,
- 1,4m - taczniki, przyciski itp. ,
- 2m - oprawy $cienne nad umywalkami.

10. Oswietlenie podstawowe

Typy opraw oswietleniowych dobrano uwzgledniajgc walory estetyczne, wymagania normy PN-
EN 12464-1, sposéb montazu do sufitu lub sufitu podwieszanego. W zaleznosci od miejsca montazu
nalezy przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci IP. Typy proponowanych opraw
wyszczegdlniono na zatgczonych legendach opraw oswietleniowych.



Projekt przewiduje sterowanie oswietleniem w czesciach wspdlnych budynku przy pomocy
tacznikdw jednobiegunowych, Swiecznikowych i schodowych.
W tazienkach zaprojektowano oswietlenie sterowane przy pomocy czujnikdw obecnosci.

11. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W miejscach wskazanych na rzucie parteru nalezy zamontowac¢ oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne z czasem podtrzymania 1h. Dodatkowo projekt
przewiduje montaz opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wskazujacych kierunek
ewakuacji. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w uktad testowania opraw
(tzw. auto test).

Na zewnatrz nad wyjsciem konncowym nalezy zamontowac oprawy awaryjne LED z modutami
awaryjnymi oraz grzatkg i termostatem. Oprawy awaryjne montowane na zewnatrz powinny by¢
przystosowane do pracy na zewnetrz.

Zamontowac¢ oprawy awaryjne w poblizu punktéw pierwszej pomocy, kazdego sprzetu
pozarowego, przyciskow ostrzegawczych, przyciskéow PWP itp. (na wyzej wymienionych
urzadzeniach zapewnié oswietlenie pionowe o natezeniu 5Ix oraz oswietlenie na poziome podtogi
co najmniej 5Ix).

Wszystkie oprawy awaryjne winny posiada¢ certyfikat CNBOP.

12. Oswietlenie terenu

Do oswietlenia parkingu zaprojektowano naswietlacze zamontowane na elewacji budynku.
Naswietlacze zasili¢ z rozdzielnicy RG. W pomieszczeniu wiatrotapu zaprojektowano facznik
sterujacy.

13. Uktadanie kabli i przewodéw

Kabel zasilajacy rozdzielnice elektryczng prowadzi¢ w rurach ostonowych pod tynkiem oraz w
korytach kablowych ponad sufitem podwieszanym.

Przewody elektryczne na S$cianach we wszystkich pomieszczeniach ogdlnodostepnych,
prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach pod tynkiem. Wymagane jest aby
pokrycie przewoddw tynkiem w wykutych bruzdach byto nie mniejsze niz 1,5cm grubosci tynku.

Przewody PH90/E90 montowa¢ do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz przewody, ktdre majg utrzymywac..

14. Koryta kablowe

Do prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych, przewiduje sie trasy kablowe w tym
perforowane korytka kablowe. Koryta kablowe podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynkéw. Koryta kablowe zamontowac ponad sufitem podwieszanym.



15. Zasilanie urzadzen sanitarnych

W miejscach wskazanych na rzutach zaprojektowano wypusty przewodéw elektrycznych do
zasilania wentylatoréw tazienkowych, podgrzewaczy wody, okapu kuchennego oraz istniejgcych
jednostek zewnetrznych klimatyzacji. Istniejgce zasilanie zewnetrznych jednostek klimatyzacji
nalezy zdemontowad. Przewody sterujgce pomiedzy zewnetrznymi i wewnetrznymi jednostkami
klimatyzacji nie podlegajg zmianom. Przed wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢
istniejgce i ewentualnie skorygowad zaprojektowane przekroje przewoddw zasilajgcych zewnetrzne
jednostki klimatyzacji.

16. System przyzywowy wc niepetnosprawnych

W wc dla niepetnosprawnych 0/8 przewidziano wykonanie systemu przyzywowego. Zatgczenie
instalacji przywotawczej odbywac sie bedzie za pomoca przycisku pociggowego. Kasowanie alarmu
przewidziano kasownikami w poblizu drzwi. Nad drzwiami wc zaprojektowano transformator
zasilajgcy oraz sygnalizator. Poszczegdlne urzadzenia systemu przyzywowego w tazience potgczyé
przewodem YTKSYekw3x2x0,5 prowadzonym pod tynkiem. Doktadny sposéb podtgczenia systemu
wg zatgczonego schematu i wytycznych producenta.

17. Uziom

Na potrzeby uziemienia tablicy licznikowej oraz ZK-PWP wykonaé uziom szpilkowy
pomiedziowany, rezystancja uziemienia Ru<10Q.

18. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa oraz uziemienie instalacji odgromowej poza zakresem opracowania.

19. Instalacje niskopradowe

Instalacje niskopradowe poza zakresem opracowania.

20. Ochrona od porazen, potagczenia wyréwnawcze

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wyfaczanie zasilania w
uktadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i wytaczniki nadprgdowe z wyzwalaczem
elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony uzupetniajacej, stosowany w przypadku uszkodzenia
$rodkoéw ochrony podstawowej i/lub srodkdw ochrony przy uszkodzeniu a takze w przypadku
nieostroznosci uzytkownikow zaprojektowano urzadzenia ochronne rdzinicowopragdowe o
znamionowym pradzie réznicowoprgdowym nie przekraczajagcym 30mA oraz srodek ochrony
uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potgczenia
wyréwnawcze ochronne).



W poblizu rozdzielnicy gtdwnej ponad sufitem podwieszanym wykonaé gtdwng szyne

wyréwnania potencjatébw GSU, do ktérej za pomocg bednarki FeZn25x4

LgYzo6mm?2 nalezy podtgczyc:

przewody ochronne lub ochronno-neutralne

metalowe rury instalacji sanitarnych

metalowe baseny, zlewy itp.

zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
korytka kablowe

uziom

inne masy metalowe.

przewodow

W tazienkach i w pomieszczeniach wc przewidziano wykonanie miejscowych szyn wyréwnania

potencjatéw SWP. Do szyn wyrdwnania potencjatéw SWP podtgczy¢ za pomocg przewodéw

LgYzobmm?2 metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek, metalowe elementy

kanatow wentylacyjnych a nastepnie miejscowe szyny wyréwnania potencjatow potaczyé z szyng

wyréwnania potencjatéw GSU przy pomocy przewoddw LgYzo 6mm2.

21. Pomiary elektryczne

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonaé pomiary elektryczne.

22. Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych” tom V -
Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy oswietleniowe, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem

spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiadac¢ oznaczenie literg B lub CE oraz

posiadac¢ aktualne swiadectwo zgodnosci



23. Obliczenia techniczne

Bilans mocy szczytowej
Pi=53,9kW

kj=0,61

Ps = 53,9kW x 0,61 = 33kW
Wspdtczynnik mocy:

cosp =0,93

Maksymalny prad rozdzielnicy gtéwnej RG

B 33000
V3 %400 % 0,93

Ip =51,24

Sprawdzenie doboru zabezpieczen i kabla zasilajgcego rozdzielnice RG

Kabel zasilajgcy rozdzielnice RG: YKXSzo5x25mm?2 ukfadany w korytach kablowych i w rurze ostonowe;.
Moc szczytowa - Ps =33kW, | g = 51,2A.

lg= 51,2A
In= 63A
2= 89A

l,=1,45x63 A=914A
1,45 x |, = 1,45 x 89A = 129,05A
51,2A <63A <89A
91,4A < 129,05A
Oba warunki sg spetnione

Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego rozdzielnice RG ze wzgledu na spadek napiecia:

Ao, = 33000+20:100
7T 74002x57+25 77

Warunek spetniony.

10



24. Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie j.m. llosé
I. Rozdzielnice elektryczne
1. Rozdzielnica TL wyposazona w/g schematu kpl 1
2. Rozdzielnica ZK-PWP wyposazona w/g schematu kpl 1
3. Rozdzielnica RG wyposazona w/g schematu kpl 1
Il. WLZty zasilajace rozdzielnice elektryczne
4. YKXS 4x25mm?2 m 9
5. YKXSz0 5x25mm?2 m 20
6. Rura np. RL63 m 14
7. Koncdéwka kablowa Cu25mm?2 szt 18
1. Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V, sity, potaczen wyréwnawczych
8. YDY 2x1,5mm?2 450/750V m 120
9. YDYzo 3x1,5mm2 450/750V m 800
10. |YDYzo 4x1,5mm2 450/750V m 120
11. |YDYzo 3x2,5mm2 450/750V m 600
12. |YDYzo 5x4mm2 450/750V m 42
13. |LgYzo 6mm?2 (potgczenia wyréwnawcze) m 80
14. |LgYzo 10mm2 (potaczenia wyréwnawcze) m 30
15. HDGs PH90/E90 5x1,5 mm?2 m 20
16. | Uchwyty E90 z kotkiem do montazu przewoddéw E90 kpl 70
17. | YTKSYekw3x2x0,5 m 20
18. |1 - Oprawa typu LED, podtuzna, o srednicy nie wiekszej niz 44mm. Zwieszana. Moc nie wieksza niz 14W, o| kpl 4
strumieniu nie mniejszym niz 1800Lm. Barwa $wiatta 4000K. Stopien szczelnosci IP65, odpornos¢ na
uderzenia IK08. Klosz transparentny. Zastosowana optyka: soczewka liniowa. Korpus wykonany z PC.
19. |2- Oprawa typu LED, kwadratowa o boku nie dtuzszym niz 160mm. Downlight. Moc nie wieksza niz 17W, kpl 2
strumien nie mniejszy niz 1850Lm. Barwa swiatta 4000K. Kat Swiecenia 110 stopni. Klasa ochronnosci
I. Stopien szczelnos$ci IP44/20. Odpornosé na uderzenia IK08. Bezpieczerstwo fotobiologiczne w
grupie 1. Klosz wykonany z PS, matowy. Korpus oprawy wykonany z ABS. Spetniajgcy probe
rozzarzonego drutu 650 stopni C.
20. |3-Oprawa typu LED, kwadratowa o boku nie dtuzszym niz 160mm. Downlight. Moc nie wieksza niz 17W, kpl 1
strumien nie mniejszy niz 2250Lm. Barwa swiatta 4000K. Kat Swiecenia 115 stopni. Klasa ochronnosci
I. Stopien szczelnosci IP44/20. Odpornos¢ na uderzenia IK08. Bezpieczenstwo fotobiologiczne w
grupie 1. Klosz wykonany z PS, PRM. Korpus oprawy wykonany z ABS. Spetniajacy prébe rozzarzonego
drutu 650 stopni C.
21. 4- Oprawa typu LED, kwadratowa o boku nie dfuzszym niz 595mm. Natynkowa. Moc nie wigeksza niz kpl 5
18W, strumien nie mniejszy niz 2850Lm. Barwa $wiatta 4000K. Typ rozsytu: open space. Klasa
ochronnosci |. Stopien szczelnosci IP20. Bezpieczenstwo fotobiologiczne w grupie 1. Klosz wykonany z
PS, PRM, transparentny. Korpus oprawy wykonany z ABS. Spetniajacy prébe rozzarzonego drutu 650
stopni C. Atest PZH, certyfikat ENEC.
22. |5 - Oprawa typu LED, kwadratowa o boku nie dtuzszym niz 595mm. Natynkowa. Moc nie wieksza niz kpl 28
24W, strumien nie mniejszy niz 3750Lm. Barwa $wiatta 4000K. Typ rozsytu: open space. Klasa
ochronnosci |. Stopien szczelnosci IP20. Bezpieczenstwo fotobiologiczne w grupie 1. Klosz wykonany z
PS, PRM, transparentny. Korpus oprawy wykonany z ABS. Spetniajacy prébe rozzarzonego drutu 650
stopni C. Atest PZH, certyfikat ENEC.
23. | 6- Oprawa typu LED, prostokatna. Natynkowa. Moc nie wieksza niz 18W, o strumieniu nie mniejszym niz kpl 2
1630Lm. Rozsyt Swiatta 32 stopnie. Bezpieczenstwo fotobiologiczne w grupie 1. Klasa ochronnosci I.
Stopien szczelnosci IP65, odpornos¢ na uderzenia IKO6. Materiat klosza wykonany ze szkta
hartowanego, korpus z aluminium.
24. |7-Oprawa typu LED, kinkiet, prostokatna, o boku nie dtuzszym niz 580mm. Moc nie wieksza niz 15W, o kpl 2
strumieniu nie mniejszym niz 1432Im. Barwa swiatta 4000K. Klasa ochronnosci . Stopien szczelnosci
IP44. Korpus oprawy wykonany z aluminium. Posiada certyfikat PZH.
25. | 8-Naswietlacz typu LED, wykonany z odlewu aluminium, o mocy nie wiekszej niz 41W i strumieniu nie kpl 2
mniejszym niz 5455Im. Barwa $wiatta 4000K. Klasa ochronnosci |. Stopien szczelnosci IP66, odpornosé
na uderzenia IK09. Zabezpieczenie antyprzepieciowe 10kV. Rozsyt $wiatta asymetryczny.
Bezpieczenstwo fotobiologiczne w grupie 1. Posiada certyfikat PZH.
26. |9- Oprawa kanatowa IP44, E27, zrédto Swiatta LED 7W. kpl 6
27. |Ew- oprawa ewakuacyjna o strumieniu nie mniejszym niz 250Lm. Barwa $wiatta 4000K. O zasiegu kpl 4

rozpoznawania znaku 20m. Klasa szczelnosci IP65. Zakres temperatury pracy 5-40 stopni C. Czas
podtrzymania 1h. Auto test.
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28. |Aw- oprawa awaryjna o strumieniu nie mniejszym niz 260Lm i mocy nie wiekszej niz 2W. Typ rozsytu kpl 7

open space. Kat $wiecenia 120 stopni. Barwa $wiatta 5000K. Klasa szczelnosci IP65/20. Zakres

temperatury pracy 5-35 stopni C. Czas podtrzymania 1h. Klasa ochronnosci I. Auto test.
29. |Awl- oprawa awaryjna o strumieniu nie mniejszym niz 225Lm. Rozsyt swiatta asymetryczny. Klasa kpl 2

szczelnosci IP65. Stopien wytrzymatosci mechanicznej IK10. Zakres temperatury pracy do -20 stopni C.

Czas podtrzymania do 8h. Klasa ochronnosci I. Auto test.
30. Rura RL18 m 80
31. Rura RL22 m 60
32. Rura RL32 m 30
33. |tacznik 1-bieg. P/T, szt 3
34. |tacznik swiecznikowy P/T, szt 4
35. |tacznik schodowy P/T, szt 8
36. |tacznik 1-bieg. P/T, IP44 szt 2
37. |tacznik 1-bieg. N/T, IP44 szt 1
38. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T pojedyncze kpl 11
39. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T podwdjne kpl 20
40. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/T pojedyncze, IP44 kpl 8
41. |Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A N/T pojedyncze, IP44 szt 2
42. |Gniazdo wtykowe 3-fazowe, 400V, z bol. ochr. 16A N/T, |IP44 szt 1
43. |Puszka p/t 60 szt 60
44, |Puszka instalacyjna natynkowa rozgatezna, IP44, szt 25
45. | Czujnik obecnosci, IP54, sufitowy szt 3
46. |PWP - Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu w obudowie z szybkg i z opisem. Przycisk z kpl 1

sygnalizacjg LED (zielona i czerwona dioda LED sygnalizujgca stany roztgcznikéw)

47. | System przyzywowy — KASOWNIK kpl 1
48. | System przyzywowy - SYGNALIZATOR kpl 1
49. |System przyzywowy - TRANSFORMATOR kpl 1
50. |System przyzywowy - WEACZNIK POCIAGOWY kpl 1
51. |Koryto kablowe perforowane 150x60 m 35
52. |Koryto kablowe perforowane 200x60 m 13
53. |Wspornik z elementami mocujgcymi do montazu korytek kablowych do $ciany kpl 18
54. |Wspornik z elementami mocujgcymi do montazu korytek kablowych do sufitu kpl 20
55. |Uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach do 30mm kpl 3
56. |Uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach do 100mm kpl 3
57. |Szyna wyrdéwnania potencjatéw SWP kpl 2
58. |Gtédwna szyna wyréwnania potencjatéw GSU kpl 1
59. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 30
60. |Uziom pomiedziowany: kpl 1

pret %”, |=1,5m - szt. 12 (18m); ztgczka %”- szt. 12; gtowica pograzajgca %”- szt. 2; grot stalowy - szt.
2; nakretka montazowa - szt. 2

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy.
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25. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) W WIERCIENIU
DUZYM

WIERCIEN DUZ2Y, GM. SIEMIATYCZE, dz. nr79/1, 80/3

GMINA SIEMIATYCZE
UL. T. KOSCIUSZKI 88, 17-300 SIEMIATYCZE

ELEKTRYCZNA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Wojciech Grudzinski
Bt-138/92
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1. Zakres robét:
1.1. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.2. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych
1.3. Wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
1.4. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.5. Wykonanie instalacji sitowej
1.6. Wykonanie potaczen gtéwnych i wyréwnawczych
1.7.  Wykonanie instalacji uziemienia

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej w Wiercieniu Duzym

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
3.1. Istniejaca ulica w Wiercieniu Duzym

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas witgczania sie pojazddw do ruchu na pobliskich ulicach.

4.4. Ryzyko upadku do wykopu.

4.5. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.6. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprészenia
ognia.

5. Sposdéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:
5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé¢ pracownikdow z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt wtacznie
z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeAstwa i
higieny pracy.

6.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac aby
srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywacé z uzyciem podnosnika samochodowego badzZ rusztowan

6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia oraz
zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6.Telefon komdrkowy
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26. Oswiadczenie projektanta

Biatystok, 24.01.2022r

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” os$wiadczam, Zze powyzsza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych w remontowanym budynku Swietlicy
wiejskiej w Wiercieniu Duzym zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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27. Spis rysunkow

Lp | Nazwa rysunku Nr rysunku

1 RZUT PARTERU 01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2 RZUT PARTERU 02
INSTALACJA OSWIETLENIA.

3 SCHEMAT ELEKTRYCZNY. ARKUSZ NR 1. 03

4 SCHEMAT ELEKTRYCZNY. ARKUSZ NR 2. 04

5 SCHEMAT IDEOWY. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU. 05

6 SCHEMAT IDEOWY. INSTALACJA PRZYZYWOWA 06
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