?kommek wentylacyjn
scienny w kolorze brgzowym

wentylacia z rury spiro 100 z instalacjg

wentylacji ks poprowadzone

w przestrzeni stropu podwieszanego
kominek wentylacyjn

Scienny w kolorze brgzowym

?kommek wentylacyjn
Scienny w kolorze brgzowym

projektowana balustrada
wys. 110 cm

projektowana rura spustowa
¢ 90

przesuniecie sfupkdw o 16 cm
w strone ulicy
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ZEWNELrZne 2 Kost schodow projektowana pochylnia w projektowane schody

brukowe;j

ptyty 0SB (forma skrzynki) gr. 2,5 cm
montowane do sfupkdw drewnianych 5x5 cm

piyty z wefny mineralnej gr. 3 cm
(mocowanie mechaniczne na wkrety z talerzykami)

zaprawa zbrojgca

siatka z widkna szklanego

podkfad tynkarski

tynk cienkowarstwowy

konstrukeji stalowe]

ptyty 0SB (forma skrzynki) gr. 2,5 cm
montowane do sfupkdw drewnianych 5x5 cm

deski kompozytowe — lamele montowane na

podkonstrukeji aluminiowej lub Klipsach montazowych

zewnetrzne 7 kostki
brukowe;j

I:l sciany projektowane
m zamurowanie

m Sciany istniejqce

Sciany do rozbidrki

NR  [NAZWA POMIESZCZENIA |POSADZKA P.U.[m2]
0/1 [WATROLAP GRES 3,9
0/2 [SALA OGOLNODOSTEPNA |GRES 100,2
0/3 |POKOJ GRES 38,0
0/4 [KUCHNIA CRES 18,35
0/5 |KOMUNIKACJA GRES 8,15
0/6 |WC DAMSKI TERAKOTA 30
0/7 |WNEKA NA SZAFE, ORES 0,85
0/8 |WC MESKI/NPLSPR TERAKOTA 47

RAZEM:

POWERZCHNIA NETTO 177,15

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU

SWIETLICY W WIERCIENIU DUZYM
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