ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 29 grudnia 2021 (Dz. 2021, poz. 2458) w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: Konserwacja przepustu
zlokalizowanego na drodze lesnej nr inw. DR/0134 w Le$nictwie Widelki.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto SST.

4. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na
obliczeniu wartosci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robot jako sumy
iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towarow i ustug, wedtug wzoru:

Wk = Suma L x Cj
gdzie:
WK - warto$¢ kosztorysowa robot;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robot;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Poziom cen: $redni
5. Ceny robot jednostkowych przyjeto w kosztorysie wg Srednich cen robot w regionie W

terminie okreslonych na stronie tytutowej kosztorysu inwestorskiego.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DO KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO DOT. ZADANIA PN.: ,,Konserwacja przepustu
zlokalizowanego na drodze lesnej nr inw. DR/0134 w Lesnictwie

Widelki..”

Przedmiotem opracowania jest naprawa przepustu w ciggu drogi lesnej nr inw.
DR/0134. Naprawa bedzie polegata na odtworzeniu umocnienia dna przepustu i Scianek

bocznych. W wyniku dziatania wod zostaly pomyte $cianki przepustu i umocnienie dna.
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- Lokalizacja przepustu.

Rysunek 1. Lokalizacja przepustu.

Dokumentacja fotograficzna:

Dokumentacja fotograficzna przedstawiajace stan istniejacy podmytych §cianek i umocnienie

dna.




