ZESTAWIENIE STUDNI

BETONOWYCH NA KANALE SANITARNYM

Schemat wigczenia kanatow do studni
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Numer Rzedna . . Srednica | Rzedna dna
" ctudni X Y el Rodzaj studni studni [m] ST H [m] Rzedna dna Dn1 [m] kat a Rzedna dna Dn2 [m] kat R Rzedna dna Dn3 [m] katy Rzedna dna Dn4 [m] |
KOMORA STUDNI ODPLYW DOPLYW 1(0°-90°) DOPLYW 11 (91°-180) DOPLYW lIl (181°-270°)
i SC4 | 558721553 | 5646938,26 240,00 betonowa 1 238,05 1,95 238,05 0,2 - - - 172 238,05 0,2 - - -
2. SC5 | 5587239,07 | 5646953,48 240,10 betonowa 1 238,19 1,91 238,19 0,2 - - - 156 239 0,75 214 238,19 0,16
3. | SC5.1 | 5587259,13 | 5646953,22 240,10 betonowa 1 238,50 1,60 238,50 0,16 - - - 180 238,50 0,16 270 238,50 0,16
4. SC1 | 5587320,39 | 5646980,05 239,26 betonowa 1 237,00 2,26 237,00 0,2 90 237,37 0,16 - - - 270 237,00 0,16
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N 1 ‘ 2 1 2. Dopfyw boczny— rura PCW SN8 Dn160—-200 mm
= —t 3. Dennica studni betonowej Dn1000mm beton min. C35/45
£ | -— 7 % -/ 4. Kregi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45
S BI ‘ = == : == = ‘ IB 5. Zwezka studzienna betonowa Dn1000/625, beton C35/45
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:’ Rz.di 7 S JReds B 5 | z.d 6. Sftopnlve zfazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego
E \ == 2 \ 7. Pierscied wyrébwnawczy
Rz.ds 8. Wtaz zeliwny, klasa D400
-~ ‘ 9. Piersciert betonowy Dw1000mm*
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1. Wymiary i rzedne rur Dn1, Dn2, Dn3, Dn4 wg profili podfuznych.
2. Rysunek przedstawia typowe rozwigzanie dla studni o $rednicy wewnetrznej Dw1000mm.
3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania pokrywy studziennej zamiast zwezki betonowe;j.
4. Wszystkie elementy studni muszq spefniaé wymogi normy PN—EN 1917

* zastosowa¢ dla studni zlokalizowanych w poboczach i w innych terenie przejezdnym, nieumocnionym
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Legenda: 1. Kanał główny - rura PCW SN8 Dn200mm 2. Dopływ boczny- rura PCW SN8 Dn160-200 mm 3. Dennica studni betonowej Dn1000mm beton min. C35/45 4. Kręgi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45 5. Zwężka studzienna betonowa Dn1000/625, beton C35/45 6. Stopnie złazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego 7. Pierścień wyrównawczy 8. Właz żeliwny, klasa D400 9. Pierścień betonowy Dw1000mm*
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UWAGI: 1. Wymiary i rzędne rur Dn1, Dn2, Dn3, Dn4 wg profili podłużnych. 2. Rysunek przedstawia typowe rozwiązanie dla studni o średnicy wewnętrznej Dw1000mm. 3. Dopuszcza się możliwość zastosowania pokrywy studziennej zamiast zwężki betonowej. 4. Wszystkie elementy studni muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1917 * zastosować dla studni zlokalizowanych w poboczach i w innych terenie przejezdnym, nieumocnionym 
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