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Walbrzych, 2022-09-28

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/110739/2022/004R02 z dnia 2022-09-28

Obiekt: przepompownia $ciekéw PC

Adres przylgczanego obiektu: ul. Kolejowa
58-173 Roztoka
numery dziatek: 675/12

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-09-26, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przylgcze 1: 13,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN WBW53627, obwod nN x-1 kier. WBWS53627/2, stup nr WBW002012 (x-
1/10).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia prze-
cigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy (MDE nr 0000064595610).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy (MDE
nr 0000064595610).

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: na istniejacym stupie sieci nN nr x-1/10 (lub innym w jego poblizu) ze staciji
WBW53627 zabudowaé zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK1e-1P-S,
b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonaé zasilanie wewnetrzng linig zasilajgcg
odgateziajgc sie z zestawu zlgczowo-pomiarowego zabudowanego na stupie nr x-1/10 (dz. 675/11),
wykonag instalacje odbiorcza.

Instalacje elektryczng odbiorczg zasilic zgodnie z dokumentacja budowlana branzy elektrycznej. Inwestor
realizuje wtasnym kosztem i staraniem, wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz), oraz instalacje elektryczng
odbiorczg w obiekcie. Wpigcie wewnetrznej linii zasilajgcej do istniejacej sieci nalezy do zakresu prac
inwestora.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyja¢
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

0739/2022/004R02



b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
przerw nieplanowanych — 48 godz.

lil. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Toman Bogdan

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
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Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolinie 32 606 0 616,

® poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Paristwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, Zeby w zgloszeniu powotali sie Parfistwo na numer sprawy WP/110739/2022/004R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

8

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

Instalacja elekiryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybuciji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Whnioskodawca
winien zwrocic sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Opis techniczny
do projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sSciekdw i
wodociggu w ul. Kolejowej w Roztoce — zasilanie elektroenergetyczne

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi
materiatami:

- zlecenie Inwestora,

- projekty pompowni ,

- podktad geodezyjny dla celéw projektowych,

- projekt szafki sterowniczej

Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje:

- zasilanie energetyczne - linie kablowg zasilania szafki sterowniczej
pompowni,

- orurowanie dla przewodoéw zasilajgcych i sterowniczych odbiornikow
pompowni (dobdér oprzewodowania stanowi element opracowania AKPiA),

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. (jak na stronie tytutowej). Dziatki

objete opracowaniem stanowig teren wewnetrzny posesji. Na terenie objetych
opracowaniem dziatek znajdujg sie podziemna infrastruktura techniczna.

Dane techniczne

Napiecie zasilania 400V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc przytgczeniowa 13,0kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25 A

Moc zainstalowana pompy 1,6kW
Zalicznikowa linia kablowa YKYZ0o 5x6mm?2

Projektowane prace

Linie zasilajgcg projektowang szafke sterowniczg pompowni wyprowadzic¢
zgodnie z warunkami przytgczenia nr WP/110739/2022/004R02 ze ztgcza
wykonanego przez dostawce energii na stupie nr X-1/10 w dziaice
675/11zasilanego ze stacji WBW53627.

Kabel YKYzo5x6mm2 do szafki sterowniczej prowadzi¢ w ziemi w
miejscach kolizji lub zblizen w rurze ostonowej. Linie kablowg uktada¢ w rowie
kablowym 0,7x0,4m, na gtebokosci 0,7m. Po utozeniu kabla w orurowaniu,
wykop zasypa¢ ziemig rodzimg, warstwami, ubijajac je “ubijakiem”
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mechanicznym. Na wysokosci 25cm od osi kabla uktadac folie kablowg koloru
niebieskiego. Na kablu, co 10m a takze przy podejsciu do ztgcza, szafki
sterowniczej, zaktadac¢ oznaczniki kablowe Oki.

Na oznacznikach nalezy okresli¢:
wtadciciela obwodu
rok utozenia
typ i przekrdj kabla
kierunek kabla

Kabel wprowadza¢ do szafki sterowniczej przepompowni. Posadowienie
szafek sterowniczych wedtug rysunkdédw zatgczonych do niniejszego
opracowania. Technologiczne wyposazenie szafki sterowniczej wg. osobnego
opracowania. Pomiedzy szafkg sterowniczg a pompownig utozyé orurowanie
pod przewody =zasilajgce i sterownicze dostarczane przez producenta
pompowni. Orurowanie wykona¢ rurg ochronng dwuscienng karbowang fi110
oznaczong w dokumentacji jako D110 utozong na gtebokosci 0,7m, w wykopie
jak dla kabla zasilajgcego. Dla szafki sterowniczej nalezy wykonac¢ uziemienie -
uziom pretowy z preta 3/4” i wypadkowej rezystancji R<10om.

Wykonaé uziom pretowy dla szafki sterowniczej - rezystancja uziemienia
nie powinna przekracza¢ 10om. Uziom potgczy¢ bednarkg Fe/Zn25x4mm.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym
zastosowano izolacje czesci czynnych a jako ochrone dodatkowg samoczynne,
dostatecznie szybkie wytgczanie.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwaga

1.Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary energetyczne.
3.Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
4.0bliczenia techniczne doboru linii kablowych znajdujg sie w archiwum
projektanta.

5.Projekt rozpatrywac jako cato$¢ elementy uwidocznione w jednej jego czesci
obwigzujg takze dla wszystkich pozostatych



