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Opis techniczny
do projektu budowy przytgcza cisnieniowego do posesji nr 1 przy ul. 3 Maja w
Roztoce — zasilanie elektroenergetyczne (dz. nr 493/2)

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi
materiatami:

- zlecenie Inwestora,

- projekty pompowni ,

- podktad geodezyjny dla celéw projektowych,

- projekt szafki sterowniczej

- projekt istniejacy zasilania pompowni przy dziatce 675/6 z 10.2020r.

Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje:

- zasilanie energetyczne przytgcza - linie kablowg zasilania szafki
sterowniczej pompowni,

- orurowanie dla przewodoéw zasilajgcych i sterowniczych odbiornikow
pompowni (dobdér oprzewodowania stanowi element opracowania AKPiA),

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr ewid. (jak na stronie tytutowej). Dziatki

objete opracowaniem stanowig teren wewnetrzny posesji. Na terenie objetych
opracowaniem dziatek znajdujg sie podziemna infrastruktura techniczna.

Dane techniczne

Napiecie zasilania 400V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc przytgczeniowa istn. 13,0kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe istn. 3x25 A

Moc zainstalowana pompy 1,6kW
Zalicznikowa linia kablowa YKYZ0o 5x6mm2

Projektowane prace

Linie zasilajgcg projektowang szaftke sterowniczg pompowni
wyprowadzi¢ z istniejagcej szafki pomiarowej posadowionej na dziatce nr 677.

Kabel YKYzo5x6mm2 do szafki sterowniczej prowadzi¢ w ziemi w
miejscach kolizji lub zblizen w rurze ostonowej. Linie kablowg uktada¢ w rowie
kablowym 0,7x0,4m, na gtebokosci 0,7m. Po utozeniu kabla w orurowaniu,
wykop zasypa¢ ziemig rodzimg, warstwami, ubijajac je “ubijakiem”
mechanicznym. Na wysokosci 25cm od osi kabla uktadac folie kablowg koloru
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niebieskiego. Na kablu, co 10m a takze przy podejsciu do ztgcza, szafki
sterowniczej, zaktadac¢ oznaczniki kablowe Oki.

Na oznacznikach nalezy okresli¢:
- wiasciciela obwodu

rok utozenia

typ i przekrdj kabla

kierunek kabla

Kabel wprowadzac do szafki sterowniczej przepompowni. Posadowienie
szafek sterowniczych wedtug rysunkdédw zatgczonych do niniejszego
opracowania. Technologiczne wyposazenie szafki sterowniczej wg. osobnego
opracowania. Pomiedzy szafkg sterowniczg a pompownig utozyé orurowanie
pod przewody =zasilajgce i sterownicze dostarczane przez producenta
pompowni. Orurowanie wykona¢ rurg ochronng dwuscienng karbowang fi110
oznaczong w dokumentacji jako D110 utozong na gtebokosci 0,7m, w wykopie
jak dla kabla zasilajgcego. Dla szafki sterowniczej nalezy wykonac¢ uziemienie -
uziom pretowy z preta 3/4” i wypadkowej rezystancji R<10om.

Wykona¢ uziom pretowy dla szafki sterowniczej - rezystancja uziemienia
nie powinna przekracza¢ 10om. Uziom potgczy¢ bednarkg Fe/Zn25x4mm.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym
zastosowano izolacje czesci czynnych a jako ochrone dodatkowg samoczynne,
dostatecznie szybkie wytgczanie.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwaga

1.Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujgce pomiary energetyczne.
3.Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
4.0Obliczenia techniczne doboru linii kablowych znajdujg sie w archiwum
projektanta.

5.Projekt rozpatrywac jako cato$¢ elementy uwidocznione w jednej jego czesci
obwigzujg takze dla wszystkich pozostatych
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Leszno, 31.08.2022 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz
dotyczacy:

Budowa przytgcza cisnieniowego do posesji nr 1 przy ul. 3 Maja
w Roztoce - zasilanie elektroenergetyczne

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

(projektant)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NVG-FJQ-HSR *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



