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PROJEKT TECHNICZNY

DOKUMENTY DOtrACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO

(niepotrzebne skresli¢)

Ja, nizej podpisany ...............cccc... Tomasz Rzeznik..................... ,
(imie i nazwisko)
zamieszkaty ..............cociiineen, 0S. Gronowe 110, 64-111 Lipno....ccooiiiiiiiiiieeeeeeeee e, ,

oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 ze zm.), zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczgcy zamierzenia budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania

dziatki lub terenu eraz projektem—architektoniczno-budewlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. 3 MAJA W ROZTOCE

dla inwestora Urzad Gminy, plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze zm.),
oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(upr. nr WKP/0273/PO0S/14)

*dotyczy tylko przypadku, w ktérym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy — Prawo
budowlane)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-345/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Jerzy Rzeznik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 10 kwietnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

-
,J!LL < L ;:_7 -

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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PROJEKT TECHNICZNY

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Jerzy Rzeznik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
() Pan Tomasz Jerzy Rzeznik
64-100 Leszno, P1. Dr. J. Metziga 21/4
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

7

—H

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-57U-TRR-TQ1 *

Pan Tomasz Jerzy Rzeznik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0073/15

adres zamieszkania Grondwko os. Gronowe 110, 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

(niepotrzebne skresli¢)

Ja, nizej podpisany ...............ccc... Klemens Janiak..................... ,
(imie i nazwisko)
zamieszkaty ...............ooiiiieen. ul. Andrzeja Kmicica 69, 64-100 LESZNO0.........cccvveviviiiiiiieenaninanns ,

oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 ze zm.), zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczgcy zamierzenia budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania

dziatki lub terenu eraz projektem—architektoniczno-budewlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. 3 MAJA W ROZTOCE

dla inwestora Urzad Gminy, plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze zm.),
oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(upr. nr 43/w/94/Lo)

*dotyczy tylko przypadku, w ktérym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy — Prawo
budowlane)

52



Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. 3 maja w Roztoce
w ramach inwestycji pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Roztoce”
PROJEKT TECHNICZNY

UR WO . .
RzA]vaestﬁXODzm Leszno,dnia 26 lipca 1994 T,

Wydzial Gospodarki Przestrzennej

Nr ewid.43/w/94/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTIA ZATODOWECO

ViLlix

do peinienia samodzielnych funkeji technicaznych
@ budownictwie,

Na podg tawie .13 i §13 ustel plito4 1ite
a 1 ¢ rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Toreaowbj
i Ochrony uroaou1ska z dnia 20 latebo 1975r. w sprawie
r*amodm.clnycn funhkec techniczny ch w budownictwuie /Dz.
Usllr 8 poze46 ze amlanaﬂl DzoUsNr 42 poze334 z 19887,
i Dz Uellr 69 p02.299 z 1991 r./ stwierdza sig,s%e Pan

KLEMENS JANIAK
magister insynier inzynierii Srodowiska

urodzony dne27.06,1952r, @ Zgierzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-
wania samodzielnej funkecji

sprawdzajagcego

S

rozwiazania projekthwe

w specjalnoéci instalacyjno-inzvniervjnej
w zakresie sieci wodociggowych i kanaliza-

g138)

cvgnvch oraz ochrony srodowiska,

Pan KLEMENS J A NI AK jest upowazniony do:

sprawdzania prawidtowoSci rozwigzad projektowych dokumen-~
tacji w zakresie:

1/ sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,okredlonym upraw-
nieniami projektanta Nr ewid.675/85/Lo z dnia 31,V.19857.,
wydanymi przez Dyrektora WydziaZzu PPUALINB-UW w Lesznie,

2/ ochrony grodowigka, okreslonym uprawnieniami projektanta
Ur ewid.1149/88/Lo z dnia 10.05,19887, wydanymi przez

Otrzymuje s
1/Klemens Janiak

ul.Kmicica 69
64~100 Leszno

2/ a/a
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8JD-39Q-MQN *

Pan Klemens Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1611/01

adres zamieszkania ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 KANALY GRAWITACYJNE

Projektuje sie realizacje kanalizacji sanitarnej z rur:

— wykonanych z wysokowartosciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PCW,
— jednowarstwowych, litych,
—  sztywnosci obwodowej SN8 kN/m?,
—  kielichowych z uszczelkami wargowymi,
—  srednicach Dn200mm- dla kanatéw gtéwnych,
— $rednicach Dn160mm — dla kanatoéw bocznych.
Gtéwne kanaty zaprojektowano ze spadkiem dna 2,1 %. Zagtebienia kanatow
wahajg sie od gtebokosci ca. 1,70 m p.p.t. do gtebokosci 1,90 m p.p.t.
Przebiegi projektowanych kanatéw okreslono na projekcie zagospodarowania
terenu —rys. 01.00.

1.2 UZBROJENIE SIECI GRAWITACYJNEJ

Projektuje sie studnie rewizyjne:
e betonowe o srednicy Dn1000mm — w miejscach zmiany kierunku oraz na odcinkach
w rozstawie nie wiekszej niz 50 m,

Wszystkie studnie betonowe wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych,
wykonanych z betonu min C35/45, W8, tgczonych na uszczelki elastomerowe:

e dennic, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazonych w tuleje
przejsciowe dla rur PCW,

e kregow betonowych,
e pierscieni dystansowych,
e zwezek betonowych.

Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe stalowe, powlekane warstwg
tworzywa sztucznego.

Jako zwienczenie studni projektuje sie witazy zeliwne szczelne, z wypetnieniem
betonowym. W ulicach stosowac wiazy zeliwne klasy D-400 Kn.

Zestawienie studni betonowych na kanale sanitarnym przedstawiono na rys. 03.00

1.3 ODCINKI KANALIZACJI POMIEDZY KANALEM GLOWNYM A GRANICA
DZIALKI

Wigczenia odcinkéw sieci do kanatéw gtdéwnych zaprojektowano poprzez studnie
uliczne, badz tréjniki redukcyjne Dn200/160mm o kacie 90°. Kanaty boczne nalezy
zakonczyc¢ zaslepka.

Odcinki wykona¢ z rur PCW o parametrach analogicznych jak dla kanatu, o srednicy
Dn160mm z zachowaniem minimalnego spadku dna wynoszacego i=2,0% dla kanatu
Dn160mm. W szczegolnych przypadkach, na koncéwkach sieci lub w rejonach wyraznego
przeciwspadku terenu dopuszcza sie zastosowanie na kanale o srednicy Dn160mm spadku
dna wynoszacego 1-1,5%.
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2 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Dla catosci inwestyciji projektuje sie wykopy:

waskoprzestrzenne,

o szerokosci przestrzeni roboczej zgodnie z normg PN-EN 1610:2002,
wykonywane mechanicznie,

umocnione stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.

Szerokosc¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodow okresla sie
na 1,0 m. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,20 m powyzej poziomu
posadowienia przewodow, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wiasciwej rzedne;j.

Przewody posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z piasku dowozonego, o grubosci:

e 15 cm - dla srednic Dn200mm,
e 10 cm — dla $rednic Dn160.

Obsypki wykonywaé z piasku dowozonego warstwami 0,20 m i zageszcza¢ do uzyskania
zageszczenia 1s=0,95 [-]. Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywaé =z piasku dowozonego, mechanicznie z zageszczeniem
warstwowym, mechanicznym, warstwami max. 0,20m, do uzyskania wskaznika:

e min. ls=0,97 [-] — w granicy jezdni,
e |5=0,85[-] — poza granicg jezdni.

Schemat posadowienia rurociggdéw przedstawiono na rysunku nr 02.00.

Odspajanie gruntéw skalistych

W przypadku posadowienia przewoddéw w warstwach zwietrzeliny skalnej lub
w warstwach skaty krystalicznej do ich urabiania niezbedne bedzie uzycie miotow
pneumatycznych, zrywarek.

Dopuszcza sie takze odspajanie gruntow skalistych za pomocg materiatéw
wybuchowych pod warunkiem zachowania wszelkich norm i zasad bezpieczenstwa
zwigzanych z tego typu pracami.

Wykop nalezy wykona¢ do rzednej min. 0,2m ponizej posadowienia kanatow.
Konieczne jest odpowiednie wyréwnanie podtoza skalistego.

W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopach nalezy przeprowadzi¢ odwodnienia:

e w gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow PE
Dn63mm wptukiwanych bez obsypki, na gteboko$¢ ca. 1,5 — 2,0m ponizej
poziomu posadowienia przewoddéw i w rozstawie co 0,5 — 1,0m. W przypadku
wystepowania wody gruntowej w soczewkach miedzyglinowych lub piaskach
zalegajgcych na gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych — igtofiltry
wptukiwa¢ do spggu warstwy glin.

e w gruntach spoistych przy wystepujacych sgczeniach bgdz w razie przerwania
soczewek nawodnionych piaskéw odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu. W tym celu nalezy wykorzysta¢ perforowane
studzienki zbierajgce o $rednicy Dn400mm, rozmieszczane w odlegtosciach
adekwatnych do naptywu wody gruntowe;.
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3 TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT MONTAZOWYCH
3.1 MONTAZ PRZEWODOW - OGOLNE ZASADY

Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi zasadami wykonywania
i odbioru robét. Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczaniem przewoddéw do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkéw i ew. wyczysci¢ na
sucho. Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostatych elementéw zawierajgcych
ciala obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami. Generalnie — przewdd po utozeniu
i wykonaniu podsypki gérnej powinien scisle przylega¢ do takiego podtoza na catej dtugosci
trzonu rury, w co najmniej 74 jego obwodu, wynosi¢ min 90°.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

W trakcie ukfadania kanatéw nalezy utrzymac¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczyc¢
go przed naptywem wod powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z Kkolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte
z odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy
zgtaszaé odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania.
W trakcie ukfadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywac¢ wykop w stanie suchym
i zabezpieczy¢ go przed naptywem wod powierzchniowych.

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru niebieskiego
o szerokosci 20 cm z zatopiong wkiadkg metalowg. Element uktadaé na wysokosci 30 cm
nad wierzchem rury. Odlegtosé odpowiada grubosci wykonanej obsypki.

3.2 MONTAZ STUDNI

Wszystkie potgczenia i zmiany kierunku kanatéw nalezy realizowa¢ w studniach.
Wszystkie zaprojektowane studnie @1000mm wykonaé z elementéw prefabrykowanych
opisanych w punkcie 1.2. Sposéb tgczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewniaé
szczelnos¢ potgczen.

Studnie nalezy opuszcza¢ do wykopdéw za pomocg odpowiednich dzwigdéw lub
podnosnikow. Koparki uzyte do transportu elementéw zelbetowych lub betonowych muszg
posiada¢ wyposazenie spetniajgce wymagania BHP.

Studnie betonowe posadawiaé na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem
o gr. 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzeh robocza min. 0,5 m.

Rysunek ztozeniowy typowej studni betonowej wraz z zestawieniem tabelarycznym
przedstawiono na rysunku nr 03.00.

3.3 WPIECIE DO ISTN. SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej potgczy¢ z istn. systemem kanalizacji

sanitarnej osadzajgc studnie betonowag na istn. kanale Dn200mm.
Uwaga!

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonac odkrywki istn. kanatu Dn200mm. Ze
wzgledu na niepetne dane powykonawcze, gtebokos¢ istn. kanatu okreslono na podstawie
dokumentacji projektowej. W przypadku rozbiezno$ci, zagtebienie kanatu grawitacyjnego
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dostosowaé do warunkow rzeczywistych.

4 KOLIZJA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanej sieci wystepujg kolizje z istniejacym uzbrojeniem. Uzbrojenie
zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenia pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonac¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych.

Przed przystgpieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy
odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Przy zasypywaniu wykopow wymagane jest bardzo dokfadne zageszczenie gruntu, aby
nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewodéw.

Jednakze, nie mozna wykluczy¢, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze
wystapi kolizja z istniejgcym zaewidencjonowanym Ilub niezaewidencjonowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Nalezy przestrzega¢ zapiséw zawartych w protokole z narady koordynacyjne;j.

5 ROBOTY DROGOWE

Wszystkie uszkodzone nawierzchnie, w ktorych prowadzono sg przewody podlegajg
odtworzeniu na warunkach podanych przez zarzgdce drogi:
o decyzja 54/2022 wydana przez Stuzbe Drogowg Powiatu Swidnickiego
w dn. 28.07.2022r.,
o decyzja nr 10/22 wydana przez Waéjta Gminy Dobromierz w dn. 23.05.2022r.

W miejscach, w ktérych uprzednio zebrano wierzchnig warstwe humusu, nalezy po
zakonczeniu prac przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Schematy odtworzen nawierzchni przedstawiono na rys. 04.00.

6 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robét budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utoZzeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng sieci oraz oznakowanie tadmg aluminiows.

Prébe szczelnosci kanatow wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa
i badanie przewodéw kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik mgr inz. Klaudia Tobota
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CZESC RYSUNKOWA
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