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POZIOM POROWNAWCZY
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230.00 m n.p.m.

wykona€ metodq wykopowq — wykopem mechanicznym

wykonaé metodq bezwykopowq — przewiertem sterowanym
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podsypka z piasku dowozonego

238.05

ogqr. 0.10 m
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Pro]. pofqczenie z przewodem ¢50, Rz.o.
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Istn. kan. san. 160
Istn. kan. san. 160

RZEDNA TERENU ISTN.
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RZEDNA OSI RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

1.39[238.56 | 239.95 [wpiecie do istn. sieci wodociggowej
1.391238.58]239.97 Skrzyzowonle z proj. ks graw ¢200, Rz.d.

1.39]238.56{239.95

1.38]238.72 | 240.10].
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1.43]238.77|240.20].
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1.45 238.85 240.30

1.44 238.85 240.29 hydrant podziemny
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PET00 SDR17 Dn110mm L=356.6m

PET00 RC SDR17 Dn110mm [=38.6m
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podsypka z piasku dowozonego

podsypka z piasku dowozonego
ogr. 010 m

=238.75
238.38
238.84

Rz.d.=
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Proj. pofqczenie z przewodem #110, Rz.o.
Skrzyzowanie z proj. ks graw $160
Likw. przyfqgcze wodociggowe $32

proj. zestaw wodomierzowy

$ciana budynku

ogr. 010 m

podsypka z piasku dowozonego

238.85

proj. zestaw wodomierzowy
proj. zestaw wodomierzowy

1.43]238.85]240.28 [Proj. potgczenie z przewodem #110, Rz.o.

1.44 238.84 240.28 .
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KOLEKTOR SERWIS Sp. J. MOLEKTOR BRI Urzad Gminy
ul. A.Kmicica 69, 64-100 Leszno Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl
INWESTYCJA

BUDOWA KANALI

W MIEJSCOWO!

ZACJI SANITARNEJ
SCl W ROZTOKA

TYTUL OPRACOWANIA

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | WODOCIAGU

W UL. KOLEJOWEJ W ROZTOCE

PROFIL PODt.UZNY WODOCIAGU — ul. Kolejowa
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