ZESTAWIENIE STUDNI

BETONOWYCHNA KANALE SANITARNYM

Schemat wigczenia kanatow do studni

Numer X ¥ Rzedr?a Rodzaj studni Sredrfica s (:.Ina H[m] Rzedna dna Dnl [m] kat a Rzedna dna| Dn2[m] kat B Rzedna dna| Dn3[m] katy Rzedna dna Dn4 [m]
Ip. studni terenu istn. studni [m] studni |
KOMORA STUDNI ODPLYW DOPLYW 1(0°-90°) DOPLYW 11 (91°-180) DOPLYW IIl (181°-270°) '
1. SD1 | 5586188,08 | 5647726,81 236,90 betonowa 1,0 233,85 3,05 233,85 0,160 - - - - - - 228 233,85 0,16
2. SD2 | 5586142,12 | 5647741,79 | 236,50 betonowa 1,0 234,39 2,11 234,39 0,160 - - - 177 234,39 0,16 - - -
3 SD3 | 5586108,85 | 5647750,91 236,80 betonowa 1,0 234,76 2,04 234,76 0,160 - - - 163 234,76 0,16 - - -
4. SD4 | 5586094,98 | 5647741,18 | 236,95 betonowa 1,0 234,94 2,01 234,94 0,160 - - - 111 234,94 0,16 - - -
5. SD5 | 5586090,35 | 5647728,64 | 236,80 betonowa 1,0 235,27 1,53 235,27 0,160 - - - 91 235,27 0,16 - - -
6. SD6 | 5586093,55 | 5647718,56 | 236,64 betonowa 1,0 235,39 1,25 235,39 0,160 - - - 180 235,39 0,16 - - -
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N 1 ‘ 2 1 2. Doptyw boczny— rura PCW SN8 Dn160mm
% —t 3. Dennica studni betonowej Dn1000mm beton min. C35/45
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£ | -— 7 % -/ 4. Kregi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45
S BI ‘ = == : == = ‘ IB 5. Zwezka studzienna betonowa Dn1000/625, beton C35/45
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. Rz.dd | S JReds i | z.d 6. Stopnie zfazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego
E \ == 2 \ 7. Pierscied wyrébwnawczy
Rz.d: 8. Wtaz zeliwny, klasa D400
-~ 9. Piersciert betonowy Dw1000mm*
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UWAGI:

1. Wymiary i rzedne rur Dn1, Dn2, Dn3, Dn4 wg profili podfuznych.
2. Rysunek przedstawia typowe rozwigzanie dla studni o $rednicy wewnetrznej Dw1000mm.
3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania pokrywy studziennej zamiast zwezki betonowe;j.
4. Wszystkie elementy studni muszq spefniaé wymogi normy PN—EN 1917

* zastosowa¢ dla studni zlokalizowanych w poboczach i w innych terenie przejezdnym, nieumocnionym
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Legenda: 1. Kanał główny - rura PCW SN8 Dn160mm 2. Dopływ boczny- rura PCW SN8 Dn160mm 3. Dennica studni betonowej Dn1000mm beton min. C35/45 4. Kręgi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45 5. Zwężka studzienna betonowa Dn1000/625, beton C35/45 6. Stopnie złazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego 7. Pierścień wyrównawczy 8. Właz żeliwny, klasa D400 9. Pierścień betonowy Dw1000mm*
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