SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-01 RZ

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE.
ROBOTY ZIEMNE i ODWODNIENIA

Dziat Robét:
45000000-7: Roboty budowlane
Grupa robot budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,
Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,
Kategorie robét budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby.
45111240-2: Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce przygotowania terenu,
wykonania i odbioru robdét ziemnych (liniowych i obiektowych) zwigzanych z budowg sieci kanalizacji
sanitarnej w ramach inwestycji okreslonej w ST WO-00 pn.:

»BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIESCOWOSCI ROZTOKA”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét do tematu okreslonego w ST WO-00 ,,Wymagania Ogélne”, pkt 1.1.

13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych i
odwodnieniowych w czasie realizacji zadania okreslonego w ST-00 WO ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 1.1.

Dotyczg one robét:

a) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

e Rozbidrka nawierzchni w zakresie koniecznym do realizacji inwestycji

e ew. rozbidrka istniejgcych ogrodzen w zakresie koniecznym do realizacji inwestycji
e mechaniczne lub reczne usuniecie humusu

e odwodnienie wykopow

b) Roboty liniowe

e roboty rozbiérkowe i towarzyszace
e roboty ziemne reczne i mechaniczne (wykopy waskoprzestrzenne)
- wykonanie wykopdw w gr. kat. I-IV z odwozem urobku na sktadowisko odpadéw, z odwozem
na tymczasowe sktadowisko lub na odktad,
- ew. odspajanie skat z odwozem urobku,
- wymiana gruntu
- odwodnienie wykopdw: igtofiltrami w zakresie podanym w DP
- odwodnienie wykopdow: ew. pompowanie wody bezposrednio z wykopu
- umocnienie (szalowanie) Scian wykopu
- zabezpieczenie kolizji poprzecznych (istniejace kable i przewody wewnatrz wykopu)
- wykonanie warstwy wyréwnawczej, podsypek i podtozy
- wykonanie obsypek, z zageszczeniem
- zasypanie wykopu, z zageszczeniem
- mechaniczne wyréwnanie terenu
- rozscielenie humusu
- ew. odbudowa terendw zielonych /z obsianiem nasionami traw/

c) Roboty odtworzeniowe zwigzane z robotami drogowymi

e roboty ziemne mechaniczne i reczne
- korytowanie
- profilowanie



d) Pozostate, nie wymienione wyzej roboty:

e ew. odtworzenie istniejgcych ogrodzen,
e ew. rozbidrka istniejgcych komér, studni,

Ilosci robdét wyliczono w przedmiarach robét.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprdocz kosztow przedmiarowanych robét podstawowych i pomocni-
czych, réwniez koszty robot towarzyszgcych, w tym koszty ewentualnej odbudowy osnowy geodezyj-
nej itp.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Do wykonania robét ziemnych podstawowych niezbedne sg m.in. nastepujgce roboty tymczasowe:
e) wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu;
f) montaz drabinek stalowych z poreczami i barierek ochronnych;
g) wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu;
h) pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;
i) plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie;
j) reczne wyrdwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
k) wyznaczenie lokalizacji studni, przewoddéw,uzbrojenia, zrzutéw wody, itp;
[) montazidemontaz sprzetu odwodnieniowego

° montaz i demontaz rurociggdw tymczasowych,

° montaz i demontaz pomp odwodnieniowych,

° obstuge i dozér pomp,

o konserwacje pomp,

. wykonanie niezbednych prac remontowych,

m) zabezpieczenie przed awarig (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe zrédto zasilania, staty
nadzor);

n) zabezpieczenie wykopéw przed wodami opadowymi i wodg z sgczen i przed przemarzaniem;

0) oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu;

p) wyréwnywanie zasypek, sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem
powierzchni terenu;

g) zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;

r) wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi;

s) wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych;

t) wygrodzenie terenu;

u) montazi demontaz drég tymczasowych;

v) zapewnienie zasilania w energie elektryczna.

oraz prace towarzyszace:

W) prace pomiarowe, wytyczenie geodezyjne;

x) wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw;

y) wykonanie wykopdéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia;

z) przy wykonaniu podsypki, obsypki, zasypki i nasypdw - zageszczenie gruntu;

aa) przy wymianie gruntu — przywdz materiatu na miejsce wbudowania

bb) dowdz gruntu do podsypek, obsypek i zasypek z tymczasowego sktadowiska

cc) przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami
samowyfadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania;

dd) umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji
robot;



ee) demontaz umocnienia wykopdw i konstrukcji rozpierajacej;

ff) montaz rur ochronnych na istniejgcym uzbrojeniu podziemnym w miejscach skrzyzowan z
wykonywanymi sieciami;

gg) odtworzenie podtoza pod istniejgce odkryte kable i rurociagi;

hh) oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu;

ii) demontaz istniejacych nieczynnych sieci zewnetrznych kolidujgcych z projektowanymi
rurociggami (w $wietle wykopow);

ii) uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét.

1.5 Okreslenia podstawowe

Ogdlne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST-00 WO ,Wymagania ogélne”.
Pozostate uzyte w ST-01 RZ definicje zgodne s3 z definicjami podanymi w , Warunkach technicznych wy-
konania i odbiér sieci wodociggowych — zeszyt 3 (wymagania techniczne COBRIT Instal).

Grunt - zespot czgstek mineralnych niekiedy z substancjg organiczng w postaci osadu, ktdry moze by¢
rozdrobniony przez delikatne rozcieranie w rece i ktéry zawiera wode i powietrze (a niekiedy i inne gazy)

Klasyfikowanie gruntéw — wydzielanie grup gruntdw na podstawie okreslonych cech, kryteriéw i genezy

Oznaczenie gruntu — okreslenie nazwy gruntu i opis na podstawie uziarnienia, rodzaju materiatu, wta-
sciwosci sktadnikdw mineralnych lub organicznych oraz plastycznosci

Uziarnienie — wymiary czastek gruntu i ich rozkfad
Frakcja — czes¢ gruntu, ktéra moze by¢ wyrdzniona na podstawie okreslonego wymiaru ziaren

Plastycznos¢ — cecha gruntow spoistych okreslajgca ich podatno$¢ na zmiane wtasciwosci mechanicz-
nych przy zmianach wilgotnosci

Obudowy scian wykopow — zespdt ztozony z prefabrykowanych elementdéw, przeznaczony do podtrzy-
mania pionowych $cian wykopdéw

Odktad — nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pdzniejszego wykorzy-
stania albo sktadowanego jako nieprzydatna nadwyzka

Odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajagce na ujmowaniu wéd gruntowych i powierzch-
niowych bezposrednio w wykopie lub za pomoca systemu rowdw i drenazy poziomych i odprowadzaniu
ich poza wykop budowlany

Odwodnienie state — trwate obnizenie zwierciadta wody gruntowej (zwykle na caty okres eksploatacji
konstrukcji) w celu zabezpieczenia przed wodg pomieszczen podziemnych lub zapewnienia statecznosci
skarp

Odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robét
ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej

Odwodnienie wgtebne — odwodnienie polegajace na ujeciu wody w gtebi podtoza gruntowego za pomo-
cg réznych instalacji depresyjnych (studni, igtofiltrow itp.)

Instalacje igtofiltrowe — systemy przeznaczone do odwadniania (obnizania poziomu wody gruntowej)
wykopow budowlanych. Podstawowymi elementami instalacji sg igtofiltry, rurocigg kolektora ssgcego
oraz agregat pompowy.

Igtofiltr - przewdd rurowy (PE, PCV , metalowy itp.) na ktérego koncu znajduje sie robocza czes¢ — tzw.
filtr z odpowiednio drobng perforacja/szczelinami za posrednictwem ktérych odprowadzana jest woda z
gruntu

Ukop — urobiony grunt, przeznaczony do wbudowania w nasyp lub na odkfad



Urobek — grunt odspojony i wydobyty z wykopu lub ze ztoza

Minimalna szerokos¢ wykopu - minimalna odlegtos¢ wymagana ze wzgledéw bezpieczenstwa i wyko-
nawstwa miedzy Scianami wykopu, liczona na gérnym poziomie dolnej podsypki, lub miedzy szalunkami
wykopu liczona na dowolnym poziomie

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasyp-
kg wstepna. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na natu-
ralnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka

Grubos$¢ warstwy zageszczenia - grubosé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem

Wykop tymczasowy — wykop przeznaczony do zabudowania lub zasypania po wykonaniu przewidzianych
w nim konstrukcji, urzadzen lub robdét (wykop fundamentowy, wykop dla przewoddéw i kanatéw pod-
ziemnych, rowéw itp.)

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom na-
ruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

W niniejszej ST przyjeto nastepujgce okreslenia obsypek i zasypek:

obsypka — materiat zasypowy od wierzchu podsypki do wysokosci 30 cm ponad gérng krawedz przewodu
grawitacyjnego lub ci$nieniowego

zasypka — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig gdérna obsypki i
terenem istniejgcym.

Kategorie gruntu nalezy rozumied tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

Srednia ge- | Przecietne

o Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stos¢ w stanie | spulchnie-
§D E naturalnym | nie po od-
% g spojeniu w
~ kN/m? | t/m? % od pier-
wotnej
objetosci
I Piasek suchy bez spoiwa 15,7 |1,6 5-15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 (1,2 5-15
Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 (1,2 15-25
Il Piasek wilgotny 16,7 (1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i pla- 17,7 |1,8 15-25
styczne

Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 1,3 15-25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub | 10,8 |1,1 20-30
odpadkami drewna 16,7 |1,7 15-25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty
16,7 |1,7 15-25

11 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pdtzwarte 186 |1,9 20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 |1,4 20-30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 (1,4 20-30




Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttucz- |[18,6 |1,9 20-30
niem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 17,7 11,8 20-30
40 mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, | 19,6 |2,0 20-30
bez gtazow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 |1,8 20-30
Popioty lotne zlezate 196 |2,0 20-30
17,7 1,8 20-30
196 |20 20-30
v Less suchy zwarty 18,6 1,9 25-35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami 196 |2,0 25-35
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte 206 |21 25-35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 % obje- (20,6 |2,1 25-35
tosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 16,7 |1,7 25-35
ltotupek miekki 19,6 (2,0 25-35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gta- 19,6 (2,0 25-35
zami o masie do 10 kg
\Y Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 |1,5 35-45
19,6 |2,0 35-45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% obje- |20,6 [2,1 35-45
tosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 11,8 35-45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub 35-45
w blokach ponad 50 kg 17,7 1,8 35-45
Margle miekkie lub srednio twarde stabo spekane
16,7 |1,6 35-45
Opoka kredowa miekka lub zbita 22,6 |2,3 35-45
\Y Wegiel kamienny i brunatny 16,7 |1,6 35-45
22,6 |23 35-45
Ity przewarstwione fupkiem 41,8 |4,2 35-45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 14,7 |1,5 35-45
Zlepience stabo scementowane 19,6 |2,0 35-45
Gips 19,6 [2,0 35-45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 20,6 (21 35-45
21,6 |22 35-45
15,7 1,6 35-45
VI lfotupek twardy 20,5 |21 30-45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 |23 45-50
Margiel twardy 23,5 (2,3 30-45
Wapien marglisty 22,6 |23 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 |2,2 30-50
Zlepience otaczakow gtdwnie skat osadowych 21,6 |22 30-45
Anhydryt 24,5 |2,5 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 1,9 45-50
VIl | tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 |24 45-50
Piaskowiec ilast-wapnisty twardy 23,5 |24 45-50
Zlepience z otaczakow gtdwnie skat osadowych o spoiwie 235 (2,4 45-50




krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 23,5 |2,4 45-50
Magnezyt 28,4 (2,9 45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 |2,4 45-50
VIl |tupek plastyczny niespekany 24,5 |25 45-50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 |25 45-50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 |25 45-50
Marmur i wapien krystaliczny 245 2,6 45-50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 |25 45-50
IX Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 |2,6 45-50
Zlepience z otaczakow skat gtdéwnie krystalicznych o soiwie 45-50
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 |26 45-50
Dolomit bardzo twardy 45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 |26 45-50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 |2,6 45-50
Serpentyn 25,5 2,6 45-50
Wapien bardzo twardy 245 |25 45-50
Gnejs 24,5 |25 45-50
255 (2,6 45-50
X Granit srednio i drobnoziarnisty 25,5 |2,6 45-50
26,5 (2,7 45-50
Sjenit Srednioziarnisty 25,5 |2,6 45-50
Gnejs twardy 26,5 |2,7 45-50
Porfir 245 |25 45-50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 2,7 45-50
Granitognejs 25,5 2,6 45-50
Wapien krzemienisty 27,4 2,8 45-50
| rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 |2,7 45-50
Gabro 26,5 |2,7 45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 2,8 45-50
Bazalt 27,4 2,7 45-50

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot okreslone zostaty w ST-00 WO ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.7 Informacje o terenie budowy
Ogdlne informacje o terenie inwestycji zawarte zostaty w ST-00 WO ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow zawarte sg w ST-00 WO ,,Wymagania ogdlne”.



2.2 Jakos¢ materiatu gruntowego

Do wykonania obsypki i zasypki przewoddéw, studni nalezy uzyé piasku lub pospodtki o strukturze i
granulacji pozwalajgcej na odpowiednie zageszczenie. Mogg to by¢ grunty zaliczane do klas 1-3 wg
klasyfikacji kategorii gruntu.

2.3 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca we wtasnym zakresie ustali Zzrédta wydobycia materiatu gruntowego lub Wykonawca
wykorzysta proponowane przez Zamawiajgcego zrédta wydobywania zlokalizowane w poblizu terenu
budowy jesli tak zawarto w Umowie.

Zaktada sie mozliwos¢, po akceptacji Inspektora nadzoru, wykorzystania gruntéw spetniajgcych warunki
wymienione w pkt. 2.2, uzyskane podczas wykonywania wykopdw.

2.4 Odwodnienie wykopow

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocga zestawu elastycznych igtofiltréw ¢ 63mm
(rura PE potprzezroczysta, zakoriczona osiatkowanym filtrem) wptukiwanych bez obsypki lub w obsypce
zwirowej, na gtebokos¢ min 1,5m - 2,0 m ponizej projektowanej rzednej dna wykopu, z kolektorem
ssgcym z PE lub aluminium. Odcinek kolektora ssgcego stuzy do potaczenia igtofiltrow z agregatem
pompowym i stanowi podcisnieniowy rurociag zbiorczy wszystkich ujec.

W gruntach spoistych, w dnie wykopu w odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody (co ok. 12,5 -
25,0m) wkopa¢ perforowane studnie zbierajgce, wykonane z rur drenazowych z tworzyw sztucznych Dn
400mm, gt. ok. 1,0m. Dno studni nalezy zasypa¢ warstwg zwiru o granulacji 4-16mm. Po odwodnieniu
odcinka studnie zdemontowac i zainstalowac na kolejnym odcinku.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda uzyte, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca ewentualnego czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty nieprzydatne do wykonania podsypek, obsypek i zasypek, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na sktadowisko odpaddw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, spetniajgce wymagania opisane w pkt. 2.2, po uprzedniej
akceptacji Inspektora nadzoru, Wykonawca wykorzysta do zasypek.

Miejsce tymczasowego sktadowania Wykonawca ustali z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w ST WO-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami ST, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i na jakos¢ wykonywanych robaét.



3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
ze sprzetu do:

= odspajania i wydobywania gruntéw z wykopow liniowych i obiektowych (np. koparki, tadowarki,
zrywarki itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (np. spycharki, zgarniarki, rowniarki,
koparko-spycharki itp.),

= transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

=  zageszczania (np. ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

=  zabijania i wydobywania prefabrykowanej obudowy wykopdw (np. koparki, zurawie itp.),

= umocnien scian wykopdéw (np. typowe metalowe obudowy skrzyniowe typu box itp.).,

= czasowego odwodnienia wykopow (igtofiltry, agregat pompowy oparty o pompy odsrodkowe ze
wspomaganiem prézniowym lub o pompy ttokowe)

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ST-00 WO ,,Wymagania Ogdlne”.

Transport materiatéw samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami ruchu kotowego po
drogach publicznych.

4.2  Transport gruntow

Ogélnie wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie két sprzetu, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczer na
jezdnie drég znajdujacych sie poza obszarem terenu budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni
Wykonawca jest zobowigzany jg oczyscic i przywrdcié do stanu poprzedniego.

4.3 Transport gruzu i pozostatych materiatéw

Gruz z demontazu kanatéw i nawierzchni nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadodw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét okreslone zostaty w ST-00 WO ,,Wymagania Ogdlne”.
Przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy wykonaé roboty przygotowawcze i towarzyszgce: roboty
geodezyjne; oczyszczenie i przygotowanie terenu; zdjecie warstwy humusu; odwodnienie terenu, itp.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na tymczasowe
sktadowisko odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora nadzoru) spraw-
dzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

Wykopy oznakowac oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych i wykonaé przejazdy i przejscia
dla pieszych /mostki z barierkami ochronnymi.

W obrebie przewoddw kolizyjnych wszystkie roboty ziemne muszg by¢ wykonane sposobem recznym.
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W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace,
zabezpieczy¢ teren i niezwtocznie powiadomic¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru, wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wszystkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robét ziemnych i przygotowawczych muszg byé
opisane, wyjasnione i uzasadnione.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji oraz sieci wodociggowej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-B-06050. Metoda wykonywania wykopéw
powinna by¢ zgodna z projektem.

5.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Wymiary liniowe oraz rzedne wykopdw s okreslone w projekcie (DP).

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do 10 cm dla wyznaczenia charaktery-
stycznych punktéw zatamania.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekra-
czaé +/-5cm.

Dopuszczalne odchytki pozioméw:

+ 0,01 m —dla rzednych posadowienia studni i dla rzednych posadowienia kanatu

5.3 Roboty ziemne zwigzane z obiektami liniowymi

Dla pojedynczych przewoddéw wykonaé¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci przestrzeni roboczej
zgodnej z normg PN-EN 1610, wykonywane mechanicznie lub recznie w zaleznosci od ich lokalizacji.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed realizowaniem przewidzianych w nim robét i
mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie po ich ukoriczeniu. Sciany wykopéw nalezy ksztattowad
lub obudowywad tak, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Statecznos¢ wykopdéw powinna byé
zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiednich oszalowan wykopdéw (PN-EN 13331:2004 ,
Obudowy $cian wykopdéw”).

W przypadku posadowienia przewoddéw w warstwach zwietrzeliny skalnej lub w warstwach skaty
krystalicznej do ich urabiania niezbedne bedzie uzycie mtotéw pneumatycznych, zrywarek.

Dopuszcza sie takie odspajanie gruntow skalistych za pomocg materiatow wybuchowych pod
warunkiem zachowania wszelkich norm i zasad bezpieczeristwa zwigzanych z tego typu pracami.

Wykop nalezy wykona¢ do rzednej min. 0,2m ponizej posadowienia kanatdw. Konieczne jest
odpowiednie wyrdwnanie podtoza skalistego.

Przewody nalezy posadawiaé na podsypkach piaskowych z piasku dowozonego o grubosci 0,15m i 0,10m
—zgodnie z DP.

W strefie posadowienia grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni oraz wszelkich przedmiotow o wielkosci
>20mm lub/i ostrych krawedziach, moggcych uszkodzi¢ rure. Studnie betonowe posadawia¢ na podsyp-
ce z piasku stabilizowanego cementem o grubosci min 15 cm.

11



Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywaé recznie. Obsypki wykonywac recznie, warstwami 0,2m
i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora, z materiatu
analogicznego jak dla podsypek.

W miejscu wystepowania w podtozu gruntowym gruntéw spoistych, plastycznych i pylastych, warstwe
podsypki i obsypki nalezy odseparowac od warstw gruntu rodzimego geowtdkning wzmacniajaca.

Zasypki nalezy wykonywa¢ mechanicznie, z zageszczeniem warstwowym, warstwami max 0,3 m do 98%
ZMP . Dopuszcza sie wykonanie zasypek z gruntu rodzimego, materiatu pozbawionego frakcji pylastych
oraz ostrych przedmiotow mogacych uszkodzi¢ rure o odpowiednich parametrach geotechnicznych po-
zwalajacych na jego powtdrne wbudowanie. Nalezy uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony przez odpowiednie badania. Uzyte do
podsypek, obsypek i zasypek grunty powinny byé zgodne z projektem.

Powstajacy urobek nalezy sktadowa¢ w obrebie pasa roboczego wykopu lub odwozi¢ na tymczasowe
sktadowisko.

Na wyznaczonych terenach urobek z wykopu nadajgcy sie do pdzniejszych zasypek sktadowac wzdtuz

wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi a pozostatg czes¢ urobku wywiezé samochodami

samowytadowczymi na wyznaczone tymczasowe sktadowisko.

Na terenach zabudowanych:

- urobek nadajacy sie do zasypek (grunt o strukturze piasku) wywiez¢ na tymczasowe sktadowiska.
Urobek ten nalezy po wykonaniu montazu przewoddw i uzbrojenia, dowiez¢ do zasypania wykopu.

- urobek nienadajgcy sie do zasypek wywiez¢ na wyznaczone miejsce sktadowania.

Wykorzystanie gruntu rodzimego do wykonania zasypek wykopu wymaga wyizolowania urobku o
odpowiednim sktadzie i kazdorazowo akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.4 Odwodnienia terenu

Roboty montazowe projektowanej sieci nalezy prowadzi¢ w wykopach o wilgotnosci normalnej
wzglednie w wykopach odwodnionych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdéd opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak, aby zabezpieczyé grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod z odwodnie musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Na etapie wykonawstwa wszystkie odwodnienia nalezy dostosowac¢ do aktualnie wystepujacych wa-
runkow gruntowo — wodnych.

5.5 Obudowa wykopow

Wykopy o $cianach pionowych nieobudowanych mogg by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych,
gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,
naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

-1,0m - w nienawodnionych piaskach,

- 1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o 1,<10%.
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Jedli te warunki nie sg spetnione, to sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu,
obudowg z rozparciem. Statecznos$é¢ wykopdw i obudowy musi by¢ zapewniona przez caty czas trwania
robot. Obudowy powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13331:2004 ,, Obudowy $cian wykopdéw”.

Dla wykopéw waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie jako ich umocnienie nalezy stosowac
ptytowe stalowe obudowy systemowe.

Rozbidrka obudowy scian wykopu powinna by¢ przeprowadzana etapowo w miare zasypywania wykopu.
Obudowe usuwaé za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m —z wykopdéw w gruntach spoistych,

- 0,3 m—z wykopéw w innych gruntach.

Dla wykopéw punktowych jako ich umocnienie stosowac obudowe stupowsa.

5.6 Podtoze pod przewody

Rodzaj podioza pod przewody zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Podtoze naturalne powinno stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/B—02480 dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu. Zdjecie warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze przed naruszeniem gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Na odcinkach wykopu, gdzie wystepowac¢ mogg grunty gliniaste i inne grunty o parametrach
nieodpowiednich do bezposredniego posadowienia stosowaé podtoze z gruntu dowozonego. Do
wykonania podsypek uzy¢ gruntow niespoistych, mineralnych — piaskéw lub zwiréw o parametrach
zgodnych z PN-EN 1SO 14688-2:2006 z Ap2:2012. Materiat uzyty do podsypki powinien by¢ nieskalisty,
bez grud i kamieni, nie moze tez by¢ zamarzniety ani zawierad zanieczyszczen. Prawidtowe wykonanie
podtoza pod rury jest warunkiem trwatosci i uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci przewoddéw

Na rurociggach ci$nieniowych stosowac warstwy podsypkowe i wyréwnawcze gr. 10 + 15cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/—3 cm.

W warstwie wyrdwnaweczej i podsypce konieczne jest wykonanie wgtebien pod kielichy rur. Dno wykopu
powinno by¢ rédwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

Do wykonania podtoza piaskowego uzyé materiatu o granulacji: 0,2 mm +2,0 mm.

Studnie nalezy posadawia¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o grubosci 0,15m w odpo-
wiednio poszerzonym wykopie.

5.7 Obsypka przewodu

Do wykonania obsypek uzy¢ gruntdw niespoistych, mineralnych — piaskéw lub zwiréw o parametrach
zgodnych z PN-EN 1SO 14688-2:2006 z Ap2:2012.

Uzyty materiat i sposéb wykonania obsypek przewodu w wykopie i zasypek wykopu ponad obsypke
przewodu do poziomu powierzchni terenu lub wymaganej rzednej, nie moze spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie.

Grubos¢ warstwy obsypek, uzyty materiat i sposdb oraz stopien jego zageszczenia powinny by¢ zgodne z
projektem. Materiat uzyty do obsypki powinien by¢ nieskalisty, bez grud i kamieni, nie moze tez by¢
zamarzniety ani zawierac zanieczyszczen.

Prawidtowe wykonanie obsypki jest warunkiem trwatosci i uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci
przewodéw. Uzycie nieodpowiedniego gruntu i mniejsze jego zageszczenie doprowadzi¢ moze do
trwatego odksztatcenia lub zniszczenia rur.
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5.8 Zageszczanie gruntu

Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony przez odpowiednie badania. Uzyte do
podsypek, obsypek i zasypek grunty powinny byé zgodne z projektem i PN-B-03020. Odchylenie
wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Zageszczanie gruntu powinno byé wykonywane warstwami. Obsypki zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,95 natomiast zasypki do uzyskania wskaznika zageszczenia: 1s=1,00 w pasach drogo-
wych, w obszarze wykopdéw do gtebokosci 1,20m oraz Is=0,97 w obszarze wykopdw od gtebokosci powy-
zej 1,20m. Poza pasami drogowymi zasypki zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Grubosc¢ zageszczanych warstw zasypek, sposéb zageszczenia oraz uzyty materiat, powinny by¢ zgodne z
projektem jednakze ich grubosc¢ nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym
- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Nalezy zachowaé ostroznos¢ przy zageszczaniu pierwszej warstwy obsypki, aby unikng¢ unoszenia sie
rurociggdéw sieci. Podczas wykonywania tych prac nalezy jednoczesnie prowadzié¢ roboty zwigzane z
usuwaniem zastosowanego oszalowania $cian wykopow.

5.9 Sktadowanie ukopanego gruntu

Grunt nienadajacy sie do zasypania wykopdw na trasie kolektora nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpa-
dow.

Na ewentualnych odcinkach wykopdéw w gruntach sypkich nadajgcych sie do posadowienia kanatéw,
grunt nadajgcy sie do wykorzystania w przypadku terenu niezabudowanego, sktadowa¢ jednostronnie, w
odlegtosci 1,0 m wzdtuz krawedzi wykopu, a w przypadku terenu zabudowanego ukopany grunt powi-
nien by¢ bezposrednio tadowany na srodki transportowe i przetransportowany na miejsce tymczasowe-
go sktadowania ustalone przez Wykonawce z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. Odktady gruntu po-
winny by¢ wykonane w postaci nasypdw o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp 1 : 1,5 i spadku korony
2 do 5%.

Sktadowisko odpaddw Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. W cenie jednostkowej robdt ziemnych
nalezy ujg¢ optaty za sktadowanie i utylizacje gruntu, chyba, ze Umowa wskazuje inng forme ptatnosci.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku.

5.10 Istniejgce przeszkody - uzbrojenie podziemne

Zadaniem Wykonawcy jest, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac ziemnych, zaktualizowanie informacji
dotyczacych lokalizacji wszystkich istniejgcych sieci podziemnych oraz nadziemnych - kabli, stupow itp..
Jedli stwierdzone zostang istniejgce przewody lub kable w obrebie projektowanego wykopu,
obowigzkiem Wykonawcy jest wykonaé przekopy kontrolne w celu potwierdzenia ich przebiegu i
ustalenia  faktycznych rzednych posadowienia kanatéw. W przypadku natrafienia na
niezaewidencjonowang kolizje Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ odpowiednig jednostke
branzowg, a gdy nie jest znana - powiadomi¢ Inwestora i wstrzyma¢ roboty do wyjasnienia.
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia spowodowane przez Wykonawce i z
wiasnej winy poniesie sam Wykonawca. Ponadto winien on niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz wtasciciela instalacji i urzadzen o powstatych uszkodzeniach i naprawié je na wtasny koszt,
nie powodujgc opdznien w realizacji catego zadania.

Napotkane w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczyé odpowiednio do
wymagan uzytkownikéw tych urzadzen, a prace w ich poblizu prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Skrzyzowanie projektowanego przewodu z ewentualnymi istniejgcymi sieciami zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie pasowe.
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W przypadku kolizji z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zastosowac zabezpieczenia z rur
dwudzielnych. Ewentualne prowadzenie robdét w rejonie kolizji z siecig energetyczng WN moze sie
odbywac jedynie przy wytgczonym zasilaniu.

Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopuscié¢ do
nadmiernego osiadania ziemi i pdZniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie prowadzenia prac punktéw osnowy geodezyjnej
nalezy je bezwzglednie odtworzy¢. Odtworzenie osnowy wykonane by¢é musi przez uprawniong
jednostke geodezyjna na koszt Wykonawcy.

5.11 Dokfadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu liniowego

Wymiary liniowe oraz rzedne wykopdw sg okreslone w projekcie.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do 10 cm dla wyznaczenia charaktery-
stycznych punktéw zatamania.

Szerokos$¢ dna wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac
+5cm.

Odchylenie osi wykopu dla przewoddw od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz 10cm.
Dopuszczalne odchytki pozioméw dla rzednych posadowienia nie powinny by¢ wieksze niz £ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone zostaty w ST-00 WO ,Wymagania ogdlne”.

Kontrole robét wykopowych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736, PN-EN 12889 PN-EN 805.

Kontroli zgodnosci z projektem podlegajg: prace przygotowawcze; zabezpieczenie terenu wokot
wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopdw; obudowa $cian wykopdw pionowych; zabezpieczenie
krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych; zejscia do wykopdw; odwodnienia; podtoze.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

W czasie wykonywania robét ziemnych badaniom podlegac bedzie:
= wytyczenie,
= rzedne wykopu ziemnego,
= jakos¢ utrzymania wykopu w stanie suchym,
= jakos¢ wykonania podsypek - nierdwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa
nie moga przekraczaé 3 cm,
= stopien zageszczenia obsypki,
= stopien zageszczenia zasypki,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot okreslone zostaty w ST-00 WO ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Objetoéci bedg wyliczone w m® jako dtugoéé pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym. llo$¢ igtofiltrow przyjmowaé w [ szt.] w podziale na gtebokos¢ i rodzaj

15



wptukiwania, dtugosci drenazu rurowego w wykopie przyjmowaé w [m] obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. llos¢ kolizji i studzienek zbierajgcych odwodnieniowych przyjmowaé w [szt.].

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musza by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotyczace odbioru robot okreslone zostaty w ST-00 WO ,,Wymagania ogdlne”.
Obowigzuja nastepujgce odbiory robdt ziemnych:

- odbidr materiatow

- odbidr czesciowy robot
- odbidr koicowy robot

- ocena wynikéw odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci okreslone zostaty w ST-00 WO ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt powinna obejmowac roboty podstawowe, pomocnicze, przygotowawcze i
towarzyszace.
Ceny odwodnien powinny uwzgledniaé czas pompowan do momentu ukorczenia montazu kanatéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10.1 Normyiinne dokumenty

e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”

e PN-EN 13331-1, Obudowy scian wykopdéw. Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobdéw”
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e PN-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow”
e BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”

e PN-ENV 1046 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania przewoddéw pod ziemig i
nad ziemig”

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — zeszyt 3 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal)

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Niewyszczegélnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
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