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Uwaga:

Stosowa¢ stal min. 1.4301

Pomiar poziomu zwierciadlta w oparciu o sonde hydrostatyczngq

+ 2 ptywaki da sygnalizacji standw alarmowych
Uktad sterowania wg projektu AKPIA

Przejscia przewoddw przez zbiornik przepompowni wykona¢ jako

szczelne

Skosy technologiczne wykona¢ dostosowujqc do gabarytdow
pomp

Piony ttoczne i inne elementy wyposazenia zabezpieczy¢
niezbednymi podporami i mocowaniami

Schemat usytuowania szafki sterujqgcej wg odrebnego
opracowania

Obsftuge zasuw na rurociggach zapewni¢ w swietle wtazu
Kominek wywiewny zaopatrzy¢ w biofiltr

28 |Deflektor 300mmx300mm

stal nierdzewna

27 |Sprzegto wychylne(CARDANA),2 szt

stal nierdzewna

26 [Tuleja kotnierzowa dla rur PE Dn75mm PE100
25 |Kotnierz Dn65mm stal nierdzewna
24 |Odptyw, rurociqg ttoczny Dn75mm PE100
23 |Tuleja przejsciowa dla rur PE Dn75mm — 1 szt. stal k.o.
22 |Tuleja przejsciowa dla rur PVC Dn200mm — 1 szt. stal k.o.
21 |[Kominek wentylacyjny Dn100mm (nawiewny) PEHD
20 [Skosy technologiczne beton C35/45

Tuleja przejsciowa dla kabli

18 |Kominek wentylacyjny Dn100mm z biolfiltrem (wywiewny)

stal nierdzewna

17 |Wtaz zeliwny Dn800mm, klasy D400 zeliwo
16 |Ptyta stropowa Dn1500mm beton C35/45
15 Wspornik prowadnic, 2 szt. stal k.o.

14 |Prowadnice pomp

stal nierdzewna

13 |Lancuch pompy 2 szt.

stal nierdzewna

12 |Drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna

stal nierdzewna

11 |Porecz stal nierdzewna
10 |Kanal doptywowy Dn200mm PVC

9 Eo;ggrgywhqydionztgv\cvgr Tkul502wy 2" — 1 szt zeliwo

8 |[Tréjnik ortowy Dn65mm stal nierdzewna
7 |Kolano Dn65mm, 90° 2 szt. stal nierdzewna
6 |Zasuwa klinowa do sciekdw Dn65mm, 2szt. zeliwo sferoidalne
S |Zawdr zwrotny kulowy Dn65mm, 2 szt. zeliwo sferoidalne
4 |Pion ttoczny Dn65mm, 2 szt. stal nierdzewna
3 |Kolano stopowe Dn65mm, 2 szt. zeliwo

2 |Pompa zatapialna, 1.1kW, 2 szt zeliwo

1 |Zbiornik przepompowni Dn1200mm C35/45

Lp. element materiaf

obiekt
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