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Doptyw — rura PCW Dn160mm

Trojnik réwnoprzelotowy Dn160mm-— 1szt.
Prostka PCW Dn160mm

Kolano PCW 45° Dn160mm - 2 szt.
Prostka PCW Dn160mm

Tuleja przejsciowa dla rur PCW Dn160mm
Prostka PCW Dn160mm

* Kaskady zewnetrzne wykona¢ przy wlgczeniu kanatow bocznych do studni

betonowych przy wys. Hpin=0,5m.
« W obrebie kaskady wykonq¢ obsypke z piasku stabilizowanego
cementem. Obsypke zagesci¢ ze szczegdlng starannoscig.
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Legenda: 1.  Dopływ - rura PCW Dn160mm 2.  Trójnik równoprzelotowy Dn160mm- 1szt. 3.  Prostka PCW Dn160mm 4.  Kolano PCW 45° Dn160mm - 2 szt. 5.  Prostka PCW Dn160mm 6.  Tuleja przejściowa dla rur PCW Dn160mm 7.  Prostka PCW Dn160mm Uwagi:  Kaskady zewnętrzne wykonać przy włączeniu kanałów bocznych do studni   betonowych przy wys. H =0,5m. przy wys. H =0,5m. min=0,5m.  W obrębie kaskady wykonąć obsypkę z piasku stabilizowanego   cementem. Obsypkę zagęścić ze szczególną starannością.
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