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GKI1.4040.104.2022

Swidnica, dn. 30.06.2022 .
STAROSTA SWIDNICKI
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.104.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 30.06.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociggu w Roztoce - uzupetnienia

Roztoka - rejon ulic: Sportowa, Osiedlowa, Zamkowa, 3 maja,

Lokalizacja:
okalizacja Kolejowa

JANIAK £tUKASZ
ul. Rocha Kowalskiego 33, 64-100 Leszno

URZAD GMINY DOBROMIERZ
pl. Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

Whioskodawca:

Inwestor:

Justyna tukaszewicz, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w

Przewodniczacy: Swidnicy

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 13.06.2022r.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1990). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 514531.1.1006, 514531.1.1103,
514531.1.1104, 514531.1.1105, 514531.1.1107, 514531.1.1108, 514531.2.5005, 514531.5.1173, 514531.5.1174.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . . .
Lp. i ) ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposdéb uczestnictwa Uwagi
1 | Gmina Dobromierz Uczestnik nieobecny na naradzie
2 | PKP CARGO S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw
3 |Netia S.A. Stanowisko pozytywne Pawet Lewkowicz
elektroniczny
4 | Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne Katarzyna Skatbania

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 30-06-2022 10:14:03
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

bez uwag

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu

Uczestnik nieobecny na naradzie

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w
Watbrzychu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczeristwo 0s6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu o nadzér branzowy.
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢
ustojow stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentow stupdw linii
energetycznych:
- linii NN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe;j
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.
Dla kolidujgcych urzgdzen nalezy wystgpic¢ o wydanie warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w

Andrzej Romanski

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 30-06-2022 10:14:03
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odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystgpi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujgc sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawiera¢: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzdr techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne niebedace wtasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. oraz mogg wystepowac te, ktdre nie zostaty
zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest
informacji.

TK Telekom spétka z o.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Whioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia Starosty Swidnickiego
Justyna tukaszewicz, geodeta, Powiatowe Biuro
Geodezji i Katastru w Swidnicy

Signature Not Ver@}eﬁd‘
Dokument podpisany;pf)ez JUSTYNA
LUKASZEWICZ

Data: 2022.06.30 10°4¥:13 CEST

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 30-06-2022 10:14:03
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PODPIS ZAUFANY

TOMASZ

RZEZNIK

15.06.2022 14:34:52 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Pos$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

GKIV. 4020.1.634.2022 kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia
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zawodowych Nr uprawnien: 22741
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Dokufnentacia projekiowa nr — numer dziatki objgtej wnioskiem
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ZESPOL. PROJEKTOWY PODPIS

byta przedmiotem narady
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SKALA NUMER RYSUNKU

komunikaciji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 30-06-2022 Signature Not Verified
Z up. Starosty Dokument podpisgy przez mgrinz. KLEMENS JANIAK
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RZEZNIK

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia GKIV. 4020.1.379.2022

pracy geodezyjnej

6-/

gm.: Dobromierz

s b i obr.: Roztoka
Nazwa miejscowosci

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera 477
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego o$wiadczenia.

dz. 479/4
ul: 3 Maja
Jednostka identyfikator 021903_2
ewidencyjna nazwa Dobromierz — obszar wiejski Identyfikator
Obreb identyfikator 0011 zg+oszen|g prac GKIV.4020.1.379.2022
ewidencyjny nazwa Roztoka geodezyjnych
Arkusz mapy 5.144.31.15.3.3 Skala mapy | 1:500
Nazwa uktadu S;::;izt?mm 2000:15 gegégzsj::;zséry ’
wspoirzqdnyeh I\ tadu wysokodci | PL— EVRF 2007~ NH otrzymat SHipastaswidaleid
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt zgtoszenie

przedmiotem aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach
gruntowych majacych wptyw na
zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

nie weryfikowano

Wykonawca prac
geodezyjnych

Data opracowania mapy 14-03-2022

Granice na mapie zgodne z operatem
ewidencji gruntéw

GEOTEAM S.C.

ul. Towarowa 10, 58-100

P. tabudziski, G. Zielinski ¢, Zigha ([ ; |
Spdtka Cywkhna
ul. Towarowa 10, 58-100 Swidnica

NiP: 884 27 68 007 REGON: 365235200
imie i nazwisko geodety uprawnionego,
ktéry opracowat mape

ne przez
kom. 880 690 480

nr uprawnien i podpis
geodety

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZE] MAPIE
URZADZEN PODZIEMNYCH , KTORE NIE BYtY ZGtOSZONE DO INWENTARYZACII LUB O
KTORYCH BRAK INFORMACI W INSTYTUCJACH

Swidnica
2360 Br-Rlllb
4.8
Numer oraz data .
sporzadzenia Protokét Weryfikacji
dakumeni Nr. 22053 z dnia
zawierajgcego
wynik pozytywne; 22.03.2022r.
weryfikacji
Imie i nazwisko P -
oraz nr uprawnien Pawet Labudziniski 5
O B Nr uprawnien: 22741 2568 >, {
kierownika prac 2N 478/ / ~
> Br-Fillb
kk. \ N
wo R
GUGIK Fhp.
Kom. 880 690 480 478 /7
Bi
237.2
dr

Legenda:

— proj. kandlizacja sanitarna grawitacyjna

Signature NEI;( ified

Dokument podpisgdy przez
JUSTYNA LUKASZEWICZ
Data: 2022.06.30]10:19:49 CEST

Starosta Swidnicki

Dokumentacja projektowa nr

GKI1.4040.104.2022

byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzone;j

za pomocg srodkow

komunikaciji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 30-06-2022 ¥

Z up. Starosty

Justyna Lukaszewicz

lgeodeta, Powiatowe Biuro Geodezji | Katastru w,Swidnic:

PRZEWODNICZACY NARADY

KOORDYNACYJNEJ

— numer dziatki objetej wnioskiem

479/1

“.t‘

452/2
Br—Rlllb

2349

gnalizacji sanitarne;

B0 WB ;

Projektant:
mgr inz. Tomasz Rzeznik

Zad9 N\ Iz BrRil

“"f,,\.:#;

(14
1. 2

514531.2.5004

Poswiadczam za zgodnos¢ z oryginatem
kopie mapy do celéw projektowych.

uprawnienia projektowe nr WKP/0273/P00S/14
specjalnosc instalacyjno—inzynieryjna

I~

"Rz

24

cztonek WOIIB w Poznaniu B
Y
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJACY / INWESTOR:
KOLEKTOR SERWIS Sp. J. MOLEKTORSERW[S Urzad Gminy
ul. A.Kmicica 69, 64-100 Leszno Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl
INWESTYCJA OBIEKT | TRESC RYSUNKU
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ROZTOCE PLAN SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWY
ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER  RYSUNKU
mgr inz. TOMASZ RZEZNIK
PROJEKTANT | uprawnienia projektanta
nr WKP/0273/PO0S/14 1:500 O 1 O 2
specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjna °
mgr inz. KLEMENS JANIAK
uprawnienia nr 43/w/94/Lo
SPRAWDZAJACY | specjalnosé DATA OPRACOWANIA | BRANZA | STADIUM | NR OBIEKTU
instalacyjno-inzynieryjna
ASYSTENT mgr inz. Klaudia Tobota 04.2022 IS UZG XXVI
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Starosta Swidnicki
Dokumentacja projektowa nr
GKI1.4040.104.2022
byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzone;j
za pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej
zakoriczonej w dniu: 30-06-2022

Z up. Starosty
Justyna Lukaszewicz

lgeodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w,Swidnic:

PRZEWODNICZACY NARAD.
KOORDYNACYJ

GKIV.4020.1.578.202

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KOLEKTOR SERWIS Sp. J.
ul. A.Kmicica 69, 64-100 Leszno
tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl

|E:KOLEKTORSERWIS

[ZAMAWIAJACY / INWESTOR:

Urzad Gminy
Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

INWESTYCJA

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ROZTOCE

PLAN SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWY

ZESPOt. PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER  RYSUNKU
mgr inz. TOMASZkRZEZNIK
PROJEKTANT | uprawnienia projektanta
P08 i 1:500 01.05
mgr inz. KLEMENS JANIAK
w uprawnienia nr 43/w/94/Lo
SPRAWDZAJACY | specjalnosé DATA OPRACOWANIA | BRANZA | STADIUM | NR OBIEKTU
instalacyjno-inzynieryjna
2376 ~ /?%39 0509 + ASYSTENT | mgr inz. Klaudia Tobota 05.2022 IS uzG XXV
T\ T >~ . I
ra o;;"—on G:F;/_ <= _ 37.82 _1_48) Poswiadczam za zgodnos$t z oryginatem
_ L S kopie mapy do celéw projektowych.
= 23S
_ ruro-cchronng PEDH S Projektant: w
_ - 0, L=1.5m 75// =1 . mgr inz. Tomasz Rzeznik
412 Pl 236.94°(—1.8 \ 2% uprawnienia projektowe nr WKP/0273/P00S/14
Lsll P ) \ specjalnosc instalacyjno—inzynieryjna
- 23664 = 51 czlonek WOIIB w Poznaniu
- . ) \ P2
-2 2 ©2 N)Q‘\‘.)Q/ 1 \
SCJ3238.7 LR oS- pC1 Legenda:
240.79 (_1-62 -127 ’ 39.26 SC1 \
ko \ 24080 / - 237.00 (226 \ . . ) . .
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40.80 -2 =0 \ _ . .
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240. / 85 (—4:45) =" — numer dziatki objetej wnioskiem
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia
pracy geodezyjnej

GKIV. 4020.1.378.2022

kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Nazwa miejscowosci

gm.: Dobromierz
obr.: Roztoka
dz. 675/11, 675/12

Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie
fatszywego o$wiadczenia.

ul.: Kolejowa
Jednostka identyfikator 021903 2 )
ewidencyjna nazwa Dobromierz — obszar wiejski Identyﬂkator Wi 4081 2092
Obreb identyfikator 0011 zgios(jzenlg pric Tl 1 a2l

ewidencyjny nazwa Roztoka geodezyjnyc

Arkusz mapy 5.144.31.20.2.1 Skala mapy | 1:500

Nazwa uktadu S;;:;IZ l;qtnych 2000:15 geg(;gz;j:*el;zityéry
wspéirzednych I~ i wysokoéci | PL— EVRF 2007 - NH otrzymat Starosse Swhiniskd
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt zgloszenie

przedmiotem aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach
gruntowych majacych wptyw na
zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

nie weryfikowano

Wykonawca prac GEOTEAM S.C.

geodezyjnych

Data opracowania mapy

14-03-2022

ul. Towarowa 10, 58-100

Swidnica
Granice na mapie zgodne z operatem
ewidencji gruntéw

Numer oraz data i L
G_DT'—/\M sporzadzenia Protokét Weryfikacii
P, “@"ﬁ"{‘ s ?Jjﬁi 1t Zicke dolurmerny Nr. 22033 z dnia
ul Towarowa 10, 58-100 $widnica zawlerajacedo:
NIP: 884 27 68 007  REGON: 365235200 . wynik pozytywnej 18.03.2022r.
kom. 880 690 480 weryfikacji

imig i nazwisko geodety uprawnionego,
ktéry opracowat mape

nr uprawnieri i podpis

geodety

Imie i nazwisko
oraz nr uprawnien
zawodowych

Pawet Labudzinski

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZE) MAPIE

URZADZEN PODZIEMNYCH , KTORE NIE BYtY ZGtOSZONE DO INWENTARYZACII LUB O

KTORYCH BRAK INFORMACI W INSTYTUCJIACH

5 . Nr uprawnien: 22741
kierownika prac
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Dobromierz, dnia 23 maja 2022 1.

RBiR.7230.10.2022
DECYZJA NR 10/22

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6ézn. zm.) — zwanej dalej u.dp. - oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozn. zm.) po rozpatrzeniu
sprawy z wniosku:
Pana Lukasza Janiaka, Kolektor Serwis Sp. J., ul. A. Kmicica 69, 64-100 Leszno

zezwala si¢

1. Na lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej w granicach dzialek drogowych
stanowiacych wlasno$¢ Gminy Dobromierz, dz.nr 602, obreb Roztoka (droga publiczna
nr 112354D), dz. nr 606, obreb Roztoka (droga publiczna nr 112353D), dz. nr 718, obreb
Roztoka (droga publiczna nr 112373D), zgodnie z zalgczonym do wniosku planem
sytuacyjno - wysokosciowym.

2. Zobowiazuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét, do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112, pkt 2 u.d.p.

3. Ustala sie nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji:

1) urzadzenia nie moga naruszac¢ elementéw technicznych drog oraz nie moga przyczyniac
si¢ do czasowego lub trwalego zagroZenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia
wartosci uzytkowej drog,

2) prace wykonywane bedg bez wstrzymywania ruchu drogowego,

3) po wykonaniu robot, pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego; wszelkie
odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robot stwierdzone w okresie 2 lat
od zakonczenia prac beda usuwane na koszt Inwestora,

4) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,

5) inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
72016 1. poz. 124),

6) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

4. Utrzymanie obiektéw i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 3, nalezy do ich posiadaczy.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu,

koszt tego przetozenia ponosi:

1) zarzadca drogi — w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie
drogowym jest krétszy lub réwny 4 ldta, liczac od dnia wydania zezwolenia przez
zarzadce drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wiasciwosei uzytkowych
oraz parametréw technicznych urzadzenia lub obiektu;

2) wiasciciel urzadzenia lub obiektu — w przypadku gdy:

a) okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dfuzszy niz 4 lata,
liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadeg drogi,
b) na zgdanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie.

6. W przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa
drogowego Inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej
sieci.

7. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie drogowym
zwiazanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym.

8. Gmina Dobromierz wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscig do celéow budowlanych.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1, pkt 1 u.d.p., zabronione jest lokalizowanie obiektéw
budowlanych, umieszczanie urzadzen, przedmiotdw i materialow niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3
cyt. przepisu, zgodnie z ktorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nastapi¢ wylacznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;j.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wprowadzil zakaz umieszczania w nim ww. urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu
jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegoélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia powinno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 u.d.p. uzasadniajace wyrazenie zgody na
budowg projektowanej kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w Roztoce” na dziatkach drogowych nalezacych do Gminy Dobromierz dz.nr 602,
obrgb Roztoka (droga publiczna nr 112354D), dz. nr 606, obreb Roztoka (droga publiczna
nr 112353D), dz. nr 718, obrgb Roztoka (droga publiczna nr 112373D), zgodnie z zataczonym
do wniosku rysunkiem.

Lokalizacja nie powinna wplywac¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego
pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg ww. warunkéw.

POUCZENIE

Decyzja wydana jest na okres dwodch lat i traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania
powyzszych warunkéw. Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych powinna uzyskad
zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. ]
i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo do wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Walbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24, 58-300 Waltbrzych za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania. Z dniem dostarczenia organowi | instancji o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ z powyzszego prawa, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. am



SLU?BA DROGOWA
Powiatu Swidnickiego
ul Pows Tgnrow 1 |
58-140 Je ;\mrzvna Slaska Jaworzyna S1.. 24.05.2022 ¢

PT.4200.69.2022

Decyzja 54/2022

Na podstawic art. 39 ust. la, ust. 3, 3a, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r.. poz. ]376 ze zm.), a takze uchwaty nr 237/08 Zarzadu Powiatu w Swidnicy
7 dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upoua/mema Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego
w Jaworzynie S]qsknq do zalatwiania w imieniu Powiatu spraw zwiazanych z funkcjonowaniem Stuzby
Drogowej Powiatu Swidnickiego, reprezentowania Powiatu w sprawach majatkowych oraz skladania
o$wiadczen woli zwiazanych z prowadzeniem biezacej dzialalnosci Powiatu oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735
ze zm.). po rozpatrzeniu wniosku, ktory zlozyl Pan Lukasz Janiak, zam. ul. Rocha Kowalskiego 33. 64-100
Leszno (dziatajacy w imieniu Gminy Dobromierz, Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz)

zezwalam Gminie Dobromierz

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2794D — dz. nr 687/3 obr¢b Roztoka urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego — sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby posesji przy ul. 3 Maja nr 27 i nr 27A,  na
nastepujacych warunkach:

I. Sie¢ zlokalizowaé zgodnie z przedstawionym zalacznikiem graficznym.

2

. Glebokos¢ posadowienia sieci —min. 1,2 m ponizej poziomu pobocza i zjazdu.

3. W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podezas przebudowy pasa drogowego.
inwestor na wlasny koszt dokona jej przetozenia lub zabezpieczenia.

4. Zarzadca drogi nic ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi. znajdujacymi si¢
w pasie drogowym. Lokalizacj¢ urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

5. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz koszty jej
ewentualnej modernizacji.

UZASADNIENIE:

W dniu 20.05.2022 r. do tut. jednostki wplynal wniosek pelnomocnika strony o uzgodnienie
przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej (na potrzeby posesji przy ul. 3 Maja nr 27 inr 27A ), zaprojektowanej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 27940 w miejscowosci Roztoka.

Do wniosku dolaczono mape sytuacyjno — wysoko$ciowa. na Ktorej naniesiono jej trasg.
Po przeanalizowaniu przedmiotowe] trasy ustalono, ze warunki techniczne oraz wymogi bezpieczenstwa
pozwalaja na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zalgeznikiem graficznym.

Przy spehieniu powyzszych warunkow lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2794D nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego.

POUCZENIA:
1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowiazany do zgloszenia o wykonywaniu robot
budowlanych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, do realizacji inwestycji
w trybie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub do uzyskania pozwolenia na budoweg
(jezeli inwestycja prowadzona bedzie w oparciu o pozwolenie na budowe. przed jego uzyskaniem nalezy
uzgodni¢ z zarzadea drogi projekt budowlany).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym. Na podstawie
art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem zarzadcy drogi. wydanym w drodze decyzji



administracyjnej. Za umieszezenie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i zajecic pasa drogowego pobicrane sa oplaty, naliczane w oparciu o stawki
zawarte w Uchwale Rady Powiatu w Swidnicy w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie pasa drogowego
na drogach powiatowych w powiecie swidnickim. Majac powyzsze na uwadze przed rozpoczeciem prac
zwiazanych z umieszczeniem w/w sieci nalezy wystapi¢ do Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego z
wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.

Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ dokumenty wymagane na podstawie § | ust. 31 5
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego.

3. Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Walbrzychu, za posrednictwem Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego, w terminie 14 dni od
Jjej doreczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania.
Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
I. Pan Lukasz Janiak _ Zun 7 u Powicrtu
ul. Rocha Kowalskiego 33 v ey
N - Marwe® Olesiniski
64-100 Leszno Dyrektpr Stuzby Orogowej
2. ala Powiatu Swidnickiego

Wodame zexwalenia  na lokalizowanic v pasie drogonvym awrzadzert niezwigzanveh = potr=ehami zarzadzania drogami  lub potrzebami ruchu
drogowego zwolnione jest = oplaty skarbowej na podsiawie czgsci 1 ust. 44 kol. 4 pki 9 zatacznika do ustenvy = dnia 16 listopada 2006 1 o oplacie

skarbowej



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia
pracy geodezyjnej

GKIV. 4020.1.379.2022

Nazwa miejscowosci

gm.: Dobromierz
obr.: Roztoka

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal
opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie
fatszywego o$wiadczenia.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW WE WROCKAWIU
Delegatura w Watbrzychu dwkz-wb@dwkz.pl

58-300 Watbrzych, ul. Zamkowa 3 Br http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

‘@ (074) 6644887, 842 64 18, FAX 842 66 60
Walbrzych, 17.06.2022 r.

W/Arch.5183.158.2022. MK
Urzad Gminy Dobromierz

Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz

dot. opinii do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, gm. Dobromierz
pismo — Do.R.2022.4

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2022r. (data wplywu 20.05.2022r.) w sprawie wydania

opinii do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Roztoce, gm. Dobromierz informuje,
jak ponize;.
Projektowane zamierzenie realizowane bedzie w historycznym ukladzie ruralistycznym wsi oraz
obszarze obserwacji archeologicznej Sredniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska.
Przedmiotowe obszary figuruja w wykazie zabytkéw, wobec czego podlegaja ochronie prawnej na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, w zwigzku z ustawg z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw. Glebokos$é i zakres prowadzonych
rob6t moze doprowadzi¢ do zniszczenia lub przeksztalcenia zabytkowych ukladéw
antropogenicznych zwigzanych z przytoczonym wyzej obszarem obserwacji archeologicznej wobec
czego niezbgdnym warunkiem Kkonserwatorskim prowadzenia robot ziemnych przy w/w
zamierzeniu bedzie spelnienie ponizszych uwarunkowan konserwatorskich:

1. w trakcie prowadzenia robét ziemnych Inwestor ma obowigzek zapewni¢ badania
archeologiczne, ktére bedg nadzorowaly roboty ziemne objete zamierzeniem bez wplywu na
ich zakres. Na badania archeologiczne nalezy uzyskaé¢ w tut. urzedzie pozwolenie
konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej przed przystapieniem do rob6t w terenie.

Pozwolenie na badania archeologiczne nalezy uzyska¢ na podstawie art. 36, ust.1 pkt 5 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 840) w
oparciu 0 wymogi rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021,

poz.81).

Otrzymuja:
@ KOLEKTOR SERWIS — Lukasz Janiak — jako pelnomocnik A44BE+1-R
a/a



Zalacznik nr 14

do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osebowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroclawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigzaé kontakit:

A. osobiscie, poprzez umoéwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewédzkim
Urzgdzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: jod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzgdu: Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. I lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg byé
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktdre przetwarzajg dane na podstawiec zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujagce Dolnoglaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy
informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktérej zapisane sg gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imi¢, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowa¢ odmowg wszczgcia postgpowania, wskutek braku mozliwoscei ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujgcego prawa naklada na strong obowigzek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bgda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:
A. dostgpu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bgdg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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RBiR.634.2.2022 Dobromierz, dnia 92. kwietnia 2022 r.

Kolektor Serwis Sp. J.
ul. Andrzeja Kmicica 69
64-100 Leszno

Urzad Gminy Dobromierz przedstawia ponizej warunki techniczne dla opracowania

dokumentacji projektowej zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Roztoka”. Warunki techniczne dla kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Roztoka w ul. 3 Maja
(na wysoko$ci posesji nr 27-27A):

L.

Miejscem wpigcia projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej dla ww. zadania do
funkcjonujacego juz systemu jest studzienka przy adresie 3 Maja 34, obr¢b Roztoka.
Nowe kanaly sanitarne (kolektory, przylacza) wykona¢ z rur z tworzywa (PVC SN8) o
$rednicy wynikajacej z obliczen hydraulicznych, jednak nie mniejszej niz DN200 dla
kolektoréw 1 DN160 dla przylaczy.

Studnie na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z elementow
systemowych o $rednicy min. 1000 mm (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
rewizje DN425) z betonu B45 lub tworzywowe z wyprofilowang kinetg i kregami
laczonymi na uszczelkg. Wszystkie studnie nalezy zwienczy¢ szczelnym wlazem o
nosnosci 40 ton.

Kolektory grawitacyjne oraz przylacza do granic posesji zaprojektowaé ze spadkiem
min. 2%, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwo$é redukeji spadku do
1%.

Z uwagi na duza odleglosé¢ do oczyszczalni $ciekow, niewskazane jest projektowanie
osadnikow w studniach zbiorczych przed przepompowniami. Nalezy rozwazy¢ montaz
w kluczowych przepompowniach systemu wychwytywania stalych frakcji jak np. kosze
na prowadnicy.

Rurociagi tloczne wykonaé z rur z tworzyw sztucznych (PEHD PE 100 SDR 17) o
srednicy wynikajacej z obliczen hydraulicznych.

W miare mozliwosci nalezy unikaé prowadzenia sieci w drogach.

Przed okresleniem putapu poczatku kanatu grawitacyjnego nalezy sprawdzi¢ faktyczny
poziom wyj$¢ przytaczy z budynku w celu maksymalnego dopuszczalnego wyptycenia
sieci.

Na koncu sieci nalezy zamontowa¢ system dozowania biopreparatow przeciw
zagniwaniu $ciekow.

Uwagi:

Projekt budowlany nalezy zlozy¢ w Urzedzie Gminy Dobromierz w celu uzgodnienia.
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z zarzadca drogi i wlascicielami
infrastruktury podziemnej. Warunki techniczne sa waine przez okres 2 lat od daty

wystawienia.

Otrzymujg:

1.
2.

Adresat
a/a
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INFORMACJA BIOZ

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnetrznych wezidw komunikacyjnych —
w obrebie placu budowy wystepujg obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng -
energetyczng, wodociggowg, gazowa.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— Zagospodarowanie terenu budowy
Rozpoczecie robét budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem
zagospodarowania terenu. Powinno ono objg¢ co najmnie;j:

e ogrodzenie terenu taSmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e wykonanie drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych;

e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do
punktow ich uzytkowania oraz odprowadzenie Iub utylizacje Sciekdw,
szczegolnie z terendw przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza sie wywoz)

e urzgdzenie pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig
wentylacja;

e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

e urzgdzenie sktadowisk materiatdw i wyrobow.

— Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢é wejscie na teren budowy lub
sktadowiska przez osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy
lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice takiego terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych oraz pasow folii ostrzegawczej rozciggnietych wokét. W razie potrzeby
- 1. w miejscach o szczegdlnej intensywnoéci ruchu, a zwtaszcza w poblizu miejsc
przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie
moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,50m.

— Strefa niebezpieczna
Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Przej$cia i strefy niebezpieczne oswietla sie i
oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢é ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego
Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m,
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a dwukierunkowego — 1,20m. PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m
lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktada¢ sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskg kraweznika a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

— Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w ogolnych przepisach bezpieczehstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)
z nastepujgcymi wyjatkami ujetymi w przepisach szczegodtowych, tj. rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):

e na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;

e w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w
kontenerach, dopuszcza sie nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen niz okreslona
w 0golnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym (np. wilgoé, ciasnota, nagromadzenie elementéow
przewodzacych). W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia
i stosowac specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji
rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane
w ksigzce konserwacji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg
urzadzen elektrycznych powinny by¢é wykonane wytacznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
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— Transport i skladowanie materiatéw budowlanych
Skfadowanie materiatéw i wyrobéw na terenie budowy moze odbywaé sie wytgcznie
w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobéw i materiatéw
lub maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow
mniejszej niz:

e 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

e 50m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15kV;

e 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajgcym 30kV;

e 150m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie

przekraczajgcym 11kV;
e 30,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV.

— Skladowiska materiatow
Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Sktadowiska materiatow,
wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonywaé w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobow i urzadzenh.

Sposoby sktadowania muszg byé zgodne z zaleceniami producentéw i odpowiednich
dokumentéw dopuszczeniowych.

Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Stosy materiatdw workowanych powinny byé ukfadane w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosc
stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowanh
e 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.

— Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw
Roztadunek i zatadunek powinien by¢é prowadzony w sposob wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie szczegdlng uwage nalezy réwniez przywigzywac¢ do wiasciwej organizacji
recznych prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r.
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Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych
— Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dgzy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na
budowie w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy sa:

o niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsréd
pracownikéw i pracodawcoéw;

e minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére
mogtyby zapewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie
pracownikéw o niskich kwalifikacjach;

e nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim
pracownikéw;

e zbyt male zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje
techniczne na budowie (kierownik budowy, kierownicy roboét, inspektor
nadzoru inwestorskiego) problematykg z zakresu bhp.

— Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze
Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac¢ go o celu i sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.;
Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z pdzn. zm.]

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie Srodki ochrony
indywidualnej, ktére spetniajg wymagania dotyczace oceny zgodnosci zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odziez i obuwie robocze
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczag
i obuwie robocze, a takze Srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

— Roboty ziemne
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia
robot ziemnych zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji:

e W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

e W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla o0sob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego;
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W  przypadku przykrycia wykopu Ilub jego odcinkéw, zamiast balustrad,
posiadajgcych porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robot mozna oznaczyc¢
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;

W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym

z przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rowne;j
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
woéd opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw
takze przy wykopach umocnionych;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy

wykonac¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikdw;

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob

urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

Kazdorazowe rozpoczecie robdét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp;

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

- w odlegtoéci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica

klina naturalnego odtamu gruntu dla wykopow nieobudowanych i 1,0m - dla

wykopow obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;

W czasie <zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy

demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu,

lub — jezeli obudowy stanowig cato$¢ — wyciggac stopniowo w sposdb dostosowany
do tempa zasypywania i przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;

Zabezpieczenie z osobnych elementéw mozna usuwac jednoetapowo z wykopow

wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m

- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone

zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong

z przedstawicielami Zamawiajgcego;

Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu

powinien by¢é przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami

ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;

Zaktadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na

gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowana;
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¢ Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci
ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0séb obudowg
prefabrykowana,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparkg)

o W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
sie nawisow gruntu.

o Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie
umocnionych, w umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymatosci
obudowy;

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac

o Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a elementami koparki, nawet w czasie
postoju jest zabronione,

e Przebywanie w zasiegu elementéw koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:
bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie
srodki zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych. osobag
odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK budowy. Na nim spoczywa
obowigzek opracowania, wdrozenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowaé w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw
przebywajgcych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robdét powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowaé inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery
itp.).
Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace
w wykopach i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o
gabarytach utrudniajgcych poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokosci
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wiekszej niz 2,0m. Nalezy stosowac¢ odpowiednig asekuracje tych pracownikow z
poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych, w tym
sprzetowo, oséb.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na
wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazoéw, a takze mozliwosc
uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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