STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOB-001-011 KOBRA wer. 16

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI GNIEWKOW, GMINA DOBROMIERZ Il ETAP,
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ROZTOCE, BOROWIE | JUGOWEJ

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZTOKA -
UZUPELNIENIA

Kod CPV: 45230000-8

Inwestor : GMINA DOBROMIERZ
Adres: PLAC WOLNOSCI 24, 58 - 170 DOBROMIERZ

Warto$¢ kosztorysowa robot : 68 908,56 zt

Podatek VAT 23 % : 15848,97 zt

Wartos$¢ robét ogoétem : 84 757,53 zt

Stownie: osiemdziesiat cztery tysigce siedemset piecdziesiat siedem ztotych 53/100

Poziom cen: [l KW 2022 R.

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: 24,62 zi/ r-g
Narzut kosztéw posrednich Kp: 63,00 % od Robocizny [Kp_R] + 63,00 % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: 11,00 % od (R+ Kp_R) + 11,00 % od (S + Kp_S)

Opracowat: mgr inz. Tomasz Rzeznik Data : 04.07.2022

Inwestor : Wykonawca :



KOSZTORYS INWESTORSKI
Temat nr : DOB-001-011

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 16

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZTOKA - UZUPELNIENIA

Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI GNIEWKOW, GMINA DOBROMIERZ Il ETAP, BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ W ROZTOCE, BOROWIE | JUGOWEJ

Stawka roboczogodziny R-g :
Narzut kosztéw posrednich Kp :
Narzut zysku Z:

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

24,62t/ rg

63,00 % od Robocizny [Kp_R] + 63,00 % od Sprzetu [Kp_S]

11,00 % od (R + Kp_R) + 11,00 % od (S + Kp_S)

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str. 1

Lp. Opis pozycji tabeli Warto$¢ [zt ] {
| BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV: 45230000-8
Robocizna Materiaty Koszty zakupu Sprzet Koszty posrednie Zysk
I.A" Roboty demontazowe, rozbiérkowe, ziemne i odwodnieniowe
Kod CPV: 45100000-8
5043,94 4 537,11 0,00 7115,82 7 660,50 2 180,81 26 538,21
A.a -w tym : Roboty demontazowe
663,73 0,00 0,00 625,75 812,39 231,23 2333,10
A.b - w tym : Roboty rozbiérkowe nawierzchni
168,74 0,24 0,00 172,30 214,82 61,15 617,26
l.A.c -w tym : Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8
3 966,01 4511,19 0,00 6 233,44 6 425,52 1829,30 22 965,48
L Ad - w tym : Odwodnienie wykopéw
Kod CPV: 45111240-2
245,46 25,68 0,00 84,33 207,77 59,13 622,37
|.B Roboty montazowe
4 036,32 34 222,59 0,00 466,47 2 837,44 807,52 42 370,35
I.B.a -wtym : Montaz kanatu
Kod CPV: 45231000-5
3081,06 7 608,97 0,00 333,77 2152,01 612,45 13788,27
I.B.b - wtym : MontaZ studni
Kod CPV: 45231100-6
714,96 25 881,08 0,00 85,68 504,48 143,52 27 329,72
|.B.c - w tym : Roboty odtworzeniowe nawierzchni
240,30 732,54 0,00 47,02 180,95 51,55 1252,36
Razem: 9 080,26 38 759,70 0,00 7 582,29 10 497,94 2988,33 68 908,56
Ogoétem: 9 080,26 38 759,70 0,00 7582,29 10 497,94 2988,33 68 908,56
Podatek VAT 23 % 15 848,97
Wartos¢ robot ogoétem : 84 757,53

UWAGA: wartosci sktadowe kosztéw podano z doktadnoscig zaokraglen

Stownie: osiemdziesiat cztery tysigce siedemset pieédziesiat siedem ztotych 53/100



KOSZTORYS INWESTORSKI
Temat nr : DOB-001-011

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 16

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZTOKA - UZUPELNIENIA

Budowa: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI GNIEWKOW, GMINA DOBROMIERZ Il ETAP, BUDOWA SIECI KANALIZACJI

SANITARNEJ W ROZTOCE, BOROWIE | JUGOWEJ

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: 24,62 zi r-g

Narzut kosztow posrednich Kp: 63,00 % od Robocizny [Kp_R] + 63,00 % od Sprzetu [Kp_S]

Narzutzysku Z: 11,00 % od (R + Kp_R) + 11,00 % od (S + Kp_S)

Narzut VAT : 23,00 %

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢ zt
| | BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ 68 908,56
Kod CPV : 45230000-8
|.A | Roboty demontazowe, rozbidrkowe, ziemne i odwodnieniowe 26 538,21
Kod CPV : 45100000-8
l.A.a | Roboty demontazowe 2 333,10
11003-0403-04-AA 1,620 | m3 822,79 1332,92
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - mechanicznie (rozbiérka istniejacych studni, wtymR: 454,36
komér betonowych, zbiornikéw bezodptywowych) M: 0,00
S: 368,43
(065%0.65*3.14*3.0%1)-(0.5*05*3.14*3.0*1) = 1,62
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,620 | m3
2 | KNR 401-0109-19-00 WACETOB Warszawa 1,620 | m3 379,12 614,17
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wtymR: 94,88
wytadowaniem M: 0,00
S: 284,24
1.62= 1,620
Razem = 1,620 | m3
3 | KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa 1,620 | m3 46,21 74,86
Dodatek do wywozu gruzu samochodamilsgmowy’radowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wtymR: 0,00
wzgledu na rodzaj konstrukcji, IKROTNOSC 5/ M: 0,00
S: 46,21
1.62= 1,62
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 1,620 | m3
4 1 KNR 201-0109-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,010 | ha 26 545,24 265,45
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] wiymR:| 26 545,24
Reczne Scinanie i karczowanie krzakow M: 0,00
S: 0,00
0.01= 0,010
Razem = 0,010 | ha
5| KNR 221-0105-01-00 MBGPIK 5,000 | szt 9,14 45,70
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] wiymR: 9,14
Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia M: 0,00
S: 0,00
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
L.A.b | Roboty rozbiérkowe nawierzchni 617,26
6 | KNR 003-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa 3,000 | m2 5,25 15,75
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2000 . ] wtymR: 0,40
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé M: 0,00
do 1 km - grubo$¢ frezowania : 4 cm S: 4,85
3= 3,000
Razem = 3,000 | m2
7 | KNNR 005-0721-01-00 Norma scalona 6,000 | m 10,42 62,52
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych wiymR: 1,73
M: 0,04
S: 8,65
6= 6,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 6,000 | m




KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOB-001-011 KOBRA wer. 16

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZTOKA - UZUPELNIENIA
|. BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
|.A. Roboty demontazowe, rozbiérkowe, ziemne i odwodnieniowe

Str.2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢ zt
8 | KNNR 006-0801-08-00 MRRiB 3,000 | m2 19,56 58,68
Rozebranie podbudowy grubosci do 7 cm z mas mineralno -bitumicznych, wykonane mechanicznie wiymR: 11,12
M: 0,00
S: 8,44
3= 3,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,000 | m2
9 | KNKRB 006-0802-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | m2 12,71 38,13
[ Wyd.WACETOB W-wa 1991 . ] wtymR: 10,33
Rozebranie nawierzchni o grubosci 15 cm z ttucznia wykonane: mechanicznie M: 0,00
S: 2,38
3= 3,000
Razem = 3,000 | m2
10 | 231-0805-04-AA 5,000 | m2 32,83 164,15
Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej granitowej, kamiennej, betonowej, brukowej, ptyt wiymR: 32,83
betonowych, M: 0,00
S: 0,00
5= 5,000
Razem = 5,000 | m2
11 | KSNR 006-0806-07-00 WACETOB Warszawa 5,000 | m 2,01 10,05
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ] wiymR: 2,01
Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeza 6x20 M: 0,00
cm S: 0,00
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
12 | KNR 401-0109-18-00 WACETOB Warszawa 0,830 | m3 276,66 229,63
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ] wtymR: 66,37
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i M: 0,00
wytadowaniem - z rozbieranych nawierzchni S: 210,29
(3*0.04)+(3%0.06) +(3*0.15) +(5*0.08*0.2) = 0,830
Razem = 0,830 | m3
13 | KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa 0,830 | m3 46,21 38,35
Dodatek do wywozu gruzu samochodamilsgmowy’radowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wtymR: 0,00
wzgledu na rodzaj konstrukcji, [KROTNOSC 5/ M: 0,00
S: 46,21
0.83= 0,83
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = W m3
L.A.c | Roboty ziemne 22 965,48
Kod CPV : 45111000-8
14 | ZAL.1 - KNNR 001-0113-01-00 MRRIB 13,120 | m3 0,87 11,41
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ] wtymR: 0,22
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na M: 0,00
odlegto$¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 cm S: 0,65
13.12= 13,120
Razem = 13,120 | m3
15 | ZAL.1- KNNR 001-0113-02-00 MRRIB 13,120 | m3 0,80 10,50
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] wtymR: 0,20
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na M: 0,00
odlegto$¢ do 30 m - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy S: 0,60
13.12= 13,120
Razem = 13,120 | m3
16 | KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,170 | m3 117,40 1546,16
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] wtymR: 117,40
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych do gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i M: 0,00
kolektory w gruntach suchych kat. Ill-IV, z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym: szer. S: 0,00
wykopu 0,8-1,5 m, na odklad
13.17 = 13,170
Razem = 13,170 | m3




KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznaii
Temat nr : DOB-001-011 KOBRA wer. 16
BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZTOKA - UZUPELNIENIA
|. BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
|.A. Roboty demontazowe, rozbiérkowe, ziemne i odwodnieniowe
Str.3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢ zt
17 | ZAL.1- KNNR 001-0202-06-00 MRRIB 54,310 | m3 73,35 3983,64
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] wiymR: 8,38
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami M: 0,00
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. IlI-IV/ S: 64,97
54.31= 54,310
Razem = 54,310 | m3
18 | KSNR 001-0205-02-10 WACETOB Warszawa 66,950 | m3 24,89 1666,39
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ] wiymR: 12,79
Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o M: 0,00
pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat.lll-IV S: 12,10
66.95 = 66,950
Razem = 66,950 | m3
19 | ZAL.1- KNNR 001-0208-02-00 MRRIB 54,310 | m3 33,51 1819,93
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] wiymR: 0,00
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy M: 0,00
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.HV, samochodami samowytadowczymi: do S: 33,51
5t/KROTNOSC 5/
54.31= 54,310
Razem = 54,310 | m3
20 | AW 67,220 | m3 10,09 678,25
Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg dwustronnej obudowy wiymR: 0,43
metalowej skrzyniowej (boks) M: 0,00
S: 9,66
134442 = 67,22
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 67,220 | m3
21| KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 10,000 | m3 117,14 1171,40
Wykonanie podsypki pod przewody - grubo$¢ podioza do 15 cm, zgodnie z DP - z piasku dowiezionego wtymR: 41,44
(zakupionego) M: 70,68
S: 5,02
10= 10,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 10,000 | m3
22 | KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa 44,320 | m3 185,49 8220,92
Wykonanie obsypki kanatu - grubo$¢ podioza 30 cm ponad gére rury - z piasku dowiezionego wtymR: 41,44
(zakupionego) M: 70,68
S: 73,37
4432 = 44,32
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 44,320 | m3
23 | KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa 80,120 | m3 12,49 1000,70
Zasypywanie spycharkami wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw i wykopéw wtymR: 2,73
obiektowych warstwami grubosci 30 cm, przy uzyciu spycharek wraz z zageszczeniem mechanicznym M: 0,00
- gruntem rodzimym z odkfadu S: 9,76
80.12= 80,120
Razem = 80,120 | m3
24 | KNNR 001-0526-01-00 MRRiB 13,120 | m3 16,63 218,19
Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, po terenie ptaskim wtymR: 8,90
M: 0,00
S: 7,73
13.12= 13,120
Razem = 13,120 | m3
25 | KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa 7,000 | kpl 111,27 778,89
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpigtosci wiymR: 66,82
elementu: 4,0 m za pomoca rury PE dwudzielnej 100mm M: 44,45
S: 0,00
7= 7,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 7,000 | kpl
26 | KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl 260,84 1304,20
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow wiymR: 157,68
M: 71,16
S: 32,00




KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOB-001-011 KOBRA wer. 16

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZTOKA - UZUPELNIENIA
|. BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
|.A. Roboty demontazowe, rozbiérkowe, ziemne i odwodnieniowe

Str.4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢ zt
5= 5,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 5,000 | kpl
27 |KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa 5,000 | kpl 110,98 554,90
Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatow wtymR: 88,20
M: 0,98
S: 21,80
5= 5,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 5,000 | kpl
I.A.d | Odwodnienie wykopow 622,37
Kod CPV : 45111240-2
28 | AW 1,000 | szt 208,40 208,40
Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezposrednio w grunt, w obsypce, do wtymR: 162,58
gtebokosci: 4,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz z pracg agregatu pompowego i igtofiltréw oraz M: 2,31
odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw S 43,51
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
29 | KNNR 001-0618-01-00 MRRiB 1,000 | szt 413,97 413,97
Studzienki drenazowe zbierajace w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 400mm, o gtebokosci 1,0m, z rur wtymR: 281,53
z tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociggiem do odwodnienia M: 23,37
wykopow (monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z odprowadzeniem wody do S: 109,07
odbiornika
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
1.B | Roboty montazowe 42 370,35
|.B.a | Montaz kanatu 13 788,27
Kod CPV : 45231000-5
30 | KNNR 004-1308-02-00 MRRiB 83,300 | m 96,10 8005,13
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy wiymR: 15,36
zewnetrznej: 160 mm, SN8 M: 79,34
S: 1,40
83.3= 83,30
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 83,300 | m
31 |KNR 218-0422-02-00 WACETOB Warszawa 19,000 | szt 169,25 3215,75
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. | wiymR: 139,43
Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z M: 15,52
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm, tuk 15 stopni S: 14,30
19= 19,000
Razem = 19,000 | szt
32 |KNR 218-0422-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 | szt 172,57 517,71
Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z wiymR: 139,43
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm, montaz nasuwki dwukielichowej, przepiecie istniejacego M: 18,84
odptywu PVC S: 14,30
3= 3,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,000 | szt
33 | KNR 218-0422-02-00 WACETOB Warszawa 8,000 | szt 230,61 1844,88
Montaz tacznika (potaczenie istniejacych odcinkéw, zeliwnych, kamionkowych, betonowych z wiymR: 139,43
projektowanymi) M: 76,88
S: 14,30
8= 8,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 8,000 | szt
34 |KNR 017-0101-04-00 ATHENASOFT Warszawa 0,300 | m otworu 682,67 204,80
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2004 r.] wtymR: 374,18
Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm, technikg diamentowa w betonie zbrojonym, przy $rednicy M: 111,71
wierconego otworu do 220 mm wraz z osadzeniem przejscia szczelnego do rur PCW Dn160mm S: 196,78
Uwaga: skrot jednostki miary "m otworu" oznacza : metr otworu
03= 0,300




KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DOB-001-011 KOBRA wer. 16

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI ROZTOKA - UZUPELNIENIA
|. BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
|.B. Roboty montazowe

Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé J.m. Cena jedn. Wartos¢ zt
Razem = 0,300 | m otworu
1.B.b | Montaz studni 27 329,72
Kod CPV : 45231100-6
35 | 004-1417-02-AA 4,000 | szt 2102,77 8411,08
Studzienki kanalizacyjne systemowe, o $rednicy Dn425 mm, z kinetg z doptywami Dn160mm, z rurg wiymR: 107,80
wznoszaca, zamkniete rurg teleskopowa z: pokrywa zeliwng klasy A15, M: 1982,05
S: 12,92
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
36 | 004-1417-02-AA 8,000 | szt 2364,83 18 918,64
Studzienki kanalizacyjne systemowe, o $rednicy Dn425 mm, z kinetg z doptywami Dn160mm, z rurg wiymR: 107,80
wznoszaca, zamkniete rurg teleskopowg z: pokrywa zeliwng klasy D400, M: 224411
S: 12,92
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
1.B.c | Roboty odtworzeniowe nawierzchni 1 252,36
37 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 8,000 | m2 1,92 15,36
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria wiymR: 0,12
gruntu: -V M: 0,02
S: 1,78
3+5= 8,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 8,000 | m2
38 | 231-0302-01-AA 5,000 | m2 105,76 528,80
UtoZenie nawierzchni z kostki brukowej, z ptyt betonowych, na podsypce cementowo-piaskowejimateriat wtymR: 62,13
z odzysku 80% M: 43,63
S: 0,00
5= 5,000
Razem = 5,000 | m2
39 | 006-0806-07-AA 5,000 | m 22,09 110,45
UloZenie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce cementowo - piaskowej, przy wymiarach wtymR: 22,09
obrzeza 6x20 cm, materiat z odzysku 80% M: 0,00
S: 0,00
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
40 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 3,000 | m2 41,60 124,80
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] wtymR: 1,49
Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowane mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po M: 31,03
zageszczeniu: 15 cm S: 9,08
3= 3,000
Razem = 3,000 | m2
41 | KNR 003-0301-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3,000 | m2 81,31 243,93
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . ] wtymR: 1,20
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa wigzaca o grubosci : 4 cm M: 73,13
S: 6,98
3= 3,000
Razem = 3,000 | m2
42 | KNNR 006-1005-07-00 MRRiB 3,000 | m2 3,08 9,24
Mechaniczne skropienie nawierzchni drogowych (ttuczn.) emulsja, przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji wiymR: 0,41
asfaltowej szybkorozpadowej M: 0,95
S 1,72
3= 3,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,000 | m2
43 | KNR 003-0302-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3,000 | m2 73,26 219,78
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2000 . ] wtym R: 1,12
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa $cieralna, o grubosci : 4 cm M: 66,30
S: 584
3= 3,000
Razem = 3,000 | m2

Warto$¢ kosztorysowa robét : 68 908,56
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Podatek VAT 23 % : 15 848,97
Wartos¢ robét ogotem : 84 757,53

Stownie: osiemdziesiat cztery tysigce siedemset piecdziesiat siedem ztotych 53/100

-- Koniec wydruku --



