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Opis techniczny 
do projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i 
wodociągu w ul. Kolejowej w Roztoce – zasilanie elektroenergetyczne  
 
Podstawa opracowania 
 
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z następującymi 
materiałami: 
- zlecenie Inwestora, 
- projekty pompowni , 
- podkład geodezyjny dla celów projektowych, 
- projekt szafki sterowniczej 
 
 
Przedmiot inwestycji 
 
Opracowanie obejmuje: 
− zasilanie energetyczne - linię kablową zasilania szafki sterowniczej 

pompowni, 
− orurowanie dla przewodów zasilających i sterowniczych odbiorników 

pompowni  (dobór oprzewodowania stanowi element opracowania AKPiA), 
 
 
Istniejący stan zagospodarowania działek  
 
 Obszar inwestycji obejmuje działki nr ewid. (jak na stronie tytułowej). Działki 
objęte opracowaniem stanowią teren wewnętrzny posesji. Na terenie objętych 
opracowaniem działek znajdują się podziemna infrastruktura techniczna. 
 
 
Dane techniczne 
 
Napięcie zasilania        400V 
Częstotliwość robocza      50 Hz 
Moc przyłączeniowa      13,0kW 
Zabezpieczenie przedlicznikowe     3x25 A 
Moc zainstalowana pompy       1,6kW 
Zalicznikowa linia kablowa      YKYżo 5x6mm2 
 
 
Projektowane prace  
 
 Linię zasilającą projektowaną szafkę sterowniczą pompowni wyprowadzić 
zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/110739/2022/O04R02 ze złącza 
wykonanego przez dostawcę energii na słupie nr X-1/10 w działce 
675/11zasilanego ze stacji WBW53627. 
 Kabel YKYżo5x6mm2 do szafki sterowniczej prowadzić w ziemi w 
miejscach kolizji lub zbliżeń w rurze osłonowej. Linię kablową układać w rowie 
kablowym 0,7x0,4m, na głębokości 0,7m. Po ułożeniu kabla w orurowaniu, 
wykop zasypać ziemią rodzimą, warstwami, ubijając je “ubijakiem” 
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mechanicznym. Na wysokości 25cm od osi kabla układać folię kablową koloru 
niebieskiego. Na kablu, co 10m a także przy podejściu do złącza, szafki 
sterowniczej, zakładać oznaczniki kablowe Oki. 
 
Na oznacznikach należy określić: 
- właściciela obwodu 
- rok ułożenia 
- typ i przekrój kabla 
- kierunek kabla 
 
 Kabel wprowadzać do szafki sterowniczej przepompowni. Posadowienie 
szafek sterowniczych według rysunków załączonych do niniejszego 
opracowania. Technologiczne wyposażenie szafki sterowniczej wg. osobnego 
opracowania. Pomiędzy szafką sterowniczą a pompownią ułożyć orurowanie 
pod przewody zasilające i sterownicze dostarczane przez producenta 
pompowni. Orurowanie wykonać rurą ochronną dwuścienną karbowaną fi110 
oznaczoną w dokumentacji jako D110 ułożoną na głębokości 0,7m, w wykopie 
jak dla kabla zasilającego. Dla szafki sterowniczej należy wykonać uziemienie - 
uziom prętowy z pręta 3/4” i wypadkowej rezystancji R<10om. 
 Wykonać uziom prętowy dla szafki sterowniczej - rezystancja uziemienia 
nie powinna przekraczać 10om. Uziom połączyć bednarką Fe/Zn25x4mm.  
 
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
 Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym 
zastosowano izolację części czynnych a jako ochronę dodatkową samoczynne, 
dostatecznie szybkie wyłączanie. 
 
 
 
               Opracował 

 
        mgr inż. Jerzy Woźniak 

        nr upr. 877/86/Lo 
                      spec. inst.-inż. 

       
 
Uwaga 
1.Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem. 
2.Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary energetyczne. 
3.Stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania na terenie RP. 
4.Obliczenia techniczne doboru linii kablowych znajdują się w archiwum 
projektanta.  
5.Projekt rozpatrywać jako całość elementy uwidocznione w jednej jego części 
obwiązują także dla wszystkich pozostałych 
 


