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UWAGI: 1. Dopuszcza się możliwość zastosowania pokrywy studziennej zamiast zwężki betonowej. 2. Wszystkie elementy studni muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1917 * zastosować dla studni zlokalizowanych w poboczach i w innych terenie przejezdnym, nieumocnionymzastosować dla studni zlokalizowanych w poboczach i w innych terenie przejezdnym, nieumocnionym
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Legenda: 1. Rurociag tłoczny - Dn3 - rura PE100RC SDR17 Dn75mm 2. Kanał główny - Dn1 - rura PCW SN8 Dn200mm 3. Kanał boczny - Dn2 - rura PCW SN8 Dn160mm  4. Dennica studni betonowej Dn1000mm beton min. C35/45 5. Kręgi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45 6. Zwężka studzienna betonowa Dn1000/625, beton C35/45 7. Stopnie złazowe stalowe w otulinie z tworzywa sztucznego 8. Pierścień wyrównawczy 9. Właz żeliwny, klasy D400 10. Pierścień betonowy Dw1000mm* 11. Redukcja niecentryczna PE SDR17 Dn75mm/110mm 12. Rura PE SDR17 Dn110mm 13. Łuk segmentowy PE SDR17 Dn110mm, 90°14. Obejma mocująca dla rur PE, Dn110mm, stal k.o.
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