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OŚWIADCZENIE * 
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO  

(niepotrzebne skreślić) 
 

 Ja, niżej podpisany …………….......Tomasz Rzeźnik…………………, 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały ………………….......os. Gronowe 110, 64-111 Lipno……………………….……………., 
 

oświadczam,  

 
 
że zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1333 ze zm.), został sporządzony projekt techniczny, dotyczący zamierzenia budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 
zamierzenia budowlanego 
 

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Roztoce 
w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Roztoce” 

 
dla inwestora Urząd Gminy, plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz   
 

 
 

 
Jednocześnie oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia projektanta określone   

w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 133 ze zm.), 
oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy. 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………… 
(upr. nr WKP/0273/POOS/14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*dotyczy tylko przypadku, w którym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo 
budowlane)  
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że zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1333 ze zm.), został sporządzony projekt techniczny, dotyczący zamierzenia budowlanego 
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Jednocześnie oświadczam, że znane mi są obowiązki i uprawnienia projektanta określone   
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*dotyczy tylko przypadku, w którym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo 
budowlane)  
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C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A 

1 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJI SANITARNEJ 

1.1 KANAŁY GRAWITACYJNE 

Projektuje się realizację kanalizacji sanitarnej z rur: 

 wykonanych z wysokowartościowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PCW, 

 jednowarstwowych, litych,  

 sztywności obwodowej SN8 kN/m2,  

 kielichowych z uszczelkami wargowymi,  

 średnicach Dn200mm– dla kanałów głównych, 

 średnicach Dn160mm – dla kanałów bocznych. 

Główne kanały zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna 0,5 %. Zagłębienia 

kanałów wahają się od głębokości ca. 1,10 m p.p.t. do głębokości 2,10 m p.p.t . 

Przebiegi projektowanych kanałów określono na projekcie zagospodarowania 

terenu – rys. 01.00 

1.2 UZBROJENIE SIECI GRAWITACYJNEJ 

Projektuje się studnie rewizyjne: 

 betonowe o średnicy Dn1000mm – w miejscach zmiany kierunku oraz na odcinkach 

w rozstawie nie większej niż 50 m, 

 tworzywowe o średnicy Dn630 – w miejscach o utrudnionej możliwości lokalizacji 

studni betonowych. 

 

 Wszystkie studnie betonowe wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych, 

wykonanych z betonu min C35/45, W8, łączonych na uszczelki elastomerowe: 

 dennic, stanowiących monolityczną konstrukcję z kinetą, wyposażonych w tuleje 
przejściowe dla rur PCW, 

 kręgów betonowych, 

 pierścieni dystansowych, 

 zwężek betonowych. 

Studnie muszą być wyposażone w stopnie złazowe stalowe, powlekane warstwą 
tworzywa sztucznego.  

 Projektowane studnie niezłazowe,  o średnicy Dn630mm wykonane są  

z prefabrykowanych elementów z PP lub PEHD: 

 podstawy studzienki z kinetą,  

 rury trzonowej, 

 teleskopu z żeliwnym włazem.  

Powinny one stanowić rozwiązanie systemowe wraz z rurami przyjętymi do wykonania 

kanałów.  

Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy żeliwne szczelne, z wypełnieniem 

betonowym. W ulicach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN. 

W przypadku różnicy wysokości dopływ – odpływ ≥0,50 m (przy włączeniu do studni 
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betonowych) zastosować kaskadę zewnętrzną Dn160mm realizowaną za pomocą trójnika 

90°, dwóch kolan PCW o kącie załamania 45° oraz prostki odpowiedniej długości. W obrębie 

kaskady należy wykonać obsypkę z piasku stabilizowanego cementem.  

Zestawienie studni betonowych i tworzywowych na kanale sanitarnym przedstawiono 

na rys. 03.01 i 03.02. 

1.3 ODCINKI KANALIZACJI POMIĘDZY KANAŁEM GŁÓWNYM A GRANICĄ 
DZIAŁKI 

Włączenia odcinków sieci do kanałów głównych zaprojektowano poprzez studnie 

uliczne. Kanały boczne należy zakończyć zaślepką. 

Odcinki wykonać z rur PCW o parametrach analogicznych jak dla kanału, o średnicy 

Dn160mm z zachowaniem minimalnego spadku dna wynoszącego i=2,0% dla kanału 

Dn160mm. W szczególnych przypadkach, na końcówkach sieci lub w rejonach wyraźnego 

przeciwspadku terenu dopuszcza się zastosowanie na kanale o średnicy Dn160mm spadku 

dna wynoszącego 1-1,5%.  

                                                             

2 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Dla całości inwestycji projektuje się wykopy: 

 wąskoprzestrzenne, 

 o szerokości przestrzeni roboczej zgodnie z normą PN-EN 1610:2002,  

 wykonywane mechanicznie,  

 umocnione stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi. 
 

Szerokość przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodów określa się 

na 1,0 m. Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu 

posadowienia przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  

Przewody posadowić na warstwie wyrównawczej z piasku dowożonego, o grubości: 

 15 cm – dla średnic Dn200mm, 

 10 cm – dla średnic Dn160mm. 

Obsypki wykonywać z piasku dowożonego warstwami 0,2m i zagęszczać do uzyskania 

zagęszczenia Is=0,95 [-]. Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie. 

Zasypki wykonywać z piasku dowożonego, mechanicznie z zagęszczeniem 

warstwowym, mechanicznym, warstwami max. 0,20m, do uzyskania wskaźnika:  

 min. Is =0,97 [-] – w granicy jezdni,  

 Is =0,85 [-] – poza granicą jezdni. 

 

Schemat posadowienia rurociągów przedstawiono na rysunku nr 02.00. 
 

Odspajanie gruntów skalistych 

W przypadku posadowienia przewodów w warstwach zwietrzeliny skalnej lub 

w warstwach skały krystalicznej do ich urabiania niezbędne będzie użycie młotów 

pneumatycznych, zrywarek.  

Dopuszcza się także odspajanie gruntów skalistych za pomocą materiałów 

wybuchowych pod warunkiem zachowania wszelkich norm i zasad bezpieczeństwa 

związanych z tego typu pracami.  
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Wykop należy wykonać do rzędnej min. 0,2m poniżej posadowienia kanałów. 

Konieczne jest odpowiednie wyrównanie podłoża skalistego.  

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopach należy przeprowadzić odwodnienia:  

 w gruntach niespoistych odwodnienia prowadzić za pomocą igłofiltrów PE 

Dn63mm wpłukiwanych bez obsypki, na głębokość ca. 1,5 – 2,0m poniżej 

poziomu posadowienia przewodów i w rozstawie co 0,5 – 1,0m. W przypadku 

występowania wody gruntowej w soczewkach międzyglinowych lub piaskach 

zalegających na gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych – igłofiltry 

wpłukiwać do spągu warstwy glin.  

 w gruntach spoistych przy występujących sączeniach bądź w razie przerwania 

soczewek nawodnionych piasków odwodnienia prowadzić poprzez bezpośrednie 

pompowanie wody z wykopu. W tym celu należy wykorzystać perforowane 

studzienki zbierające o średnicy Dn400mm, rozmieszczane w odległościach 

adekwatnych do napływu wody gruntowej.    

 

3 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

3.1 MONTAZ PRZEWODÓW – OGÓLNE ZASADY 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami wykonywania  

i odbioru robót. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać 

dopiero po uprzednim odpowiednim przygotowaniu podłoża.  

Przed opuszczaniem przewodów do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny oraz 

zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków i ew. wyczyścić na 

sucho. Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostałych elementów zawierających 

ciała obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami. Generalnie – przewód po ułożeniu 

 i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle przylegać do takiego podłoża na całej długości 

trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu, wynosić min 90°.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie 

powinno przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji 

geodezyjnej.  

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć 

go przed napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe  

z odmienności stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy 

zgłaszać odpowiednim jednostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania.  

W trakcie układania przewodu, należy bezwzględnie utrzymywać wykop w stanie suchym 

i zabezpieczyć go przed napływem wód powierzchniowych. 

Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego  

o szerokości 20 cm z zatopioną wkładką metalową. Element układać na wysokości 30 cm 

nad wierzchem rury. Odległość odpowiada grubości wykonanej obsypki.  

3.2 MONTAZ STUDNI 

Wszystkie połączenia i zmiany kierunku kanałów należy realizować w studniach. 

Wszystkie zaprojektowane studnie Ø1000mm oraz Ø630mm wykonać z elementów 

prefabrykowanych opisanych w punkcie 1.2. Sposób łączenia elementów prefabrykowanych 

musi zapewniać szczelność połączeń.  
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Studnie należy opuszczać do wykopów za pomocą odpowiednich dźwigów lub 

podnośników. Koparki użyte do transportu elementów żelbetowych lub betonowych muszą 

posiadać wyposażenie spełniające wymagania BHP.  

Studnie betonowe posadawiać na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem   

o gr. 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min. 0,5 m. Studnie 

tworzywowe posadawiać na podsypce jak dla kanału. 

 Rysunek złożeniowy typowej studni betonowej przedstawiono na rysunku nr 03.01, 
zaś studzienek z tworzyw sztucznych na rysunku nr 03.03. 

 

3.3 WPIĘCIE DO ISTN. SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ 

 Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej połączyć z istn. systemem kanalizacji 

sanitarnej poprzez wpięcie do istn. króćca PVC Dn200mm łuku Dn200mm 15° PVC. 

 

4 KOLIZJA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

          Na trasie projektowanej sieci występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem.  Proponuje 

się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. 

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach 

branżowych.  

Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek 

branżowych. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej należy 

odtworzyć zgodnie z przepisami. 

Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby 

nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów.   

Jednakże, nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac okaże się, że 

wystąpi kolizja z istniejącym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym 

uzbrojeniem podziemnym. 

Należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. 

 

5 ROBOTY DROGOWE 

Wszystkie uszkodzone nawierzchnie, w których prowadzono są przewody podlegają 
odtworzeniu na warunkach podanych przez zarządcę drogi: 

 decyzja nr 10/22 wydana przez Wójta Gminy Dobromierz w dn. 23.05.2022r. 
 

6 UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa 

robót budowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

 Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację 

geodezyjną sieci. 

 Próbę szczelności kanałów wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa 

 i badanie przewodów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.  

Opracowanie: 

 

mgr inż. Tomasz Rzeźnik      mgr inż. Klaudia Toboła 
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