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POZIOM POROWNAWCZY

UL. 3 MAJA

225.00 m n.p.m.

Istn. kan. deszcz. $500

podsypka z piasku dowozonegd

ogr. 015 m

/

234.66

Proj. wigczenie kanafu 8160, Rz.d.
Proj. wigczenie kanafu 4160, Rz.d.
odejscie pod dalszq rozbudowe sieci

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU
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1.871234.73[236.60 | studnia_betonowa 81.0m

SPADKI, DrUGOSCI

N
N

28.0m

SREDNICA, MATERIAL

PCW SN8 Dn200mm [=28.0m

ODLEGKOSCI

o> <
o <

0.93.5

0.0

o o
M) [ce]
[ N

19.5 41

HEKTOMETRY

W2 |
éE]OSBZ

1B1 SBJ

73493 /

Istn. przytqcze wodociqgowe 32

> —

SBS

<=

/

< M

< ™~

< N

> 3¢

N N

) )

N N

N N

o~ %

=3 =3

S =]
olN N
ofs s
m: =)
©
b= ==
olSzlo| E£|S¥o
Sle38 2533
s‘“:ge s[Eoe

o =}
S | o
o458 gTIY
ag.gu olo'elN
L|sElo §[sEw
S| Qo <o|Roo
=l (S OQN\
ol &
“=gg ' S|
~| X< .g Sxl o
Lpnd o o ‘@] :
\O| §‘w:.l_5 EE\'»_S
Sla- B« o Qe
0o o ol o
= l <«
©| g o ©
M ™ M| M
N N N N
< |cO< MO
el B =~
| s < | <t
(M ™M
NN N
<-[oNoo oy
a9 Qe

=00 f\’
2.6|§’§2| @‘\'|

0.0

_|
WIS
E

2
“m
2

N

k
[7235=] 1

Z o[\
ooi|07\ |

0.0

B

SBS

XPstypku z piasku dowozonego

ogr. 010 m

Uwaga!

1. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokona¢ odkrywki istn. kanatu Dn200mm
i zweryfikowa¢ jego zagtebienie. W przypadku rozbieznosci, zagtebienie kanatu

dostosowa¢ do warunkdw rzeczywistych.
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