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Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Roztoka, gm. Dobromierz

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
Zamawiajacy: Urzad Gminy, plac Wolnoéci 24, 58-170 Dobromierz

Zadanie inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej w Roztoce

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

Nazwa opracowania:  Budowa przytgcza ciSnieniowego do posesji nr 1
przy ul. 3 maja w Roztoce (dz. nr 493/2)

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym budowy przytgcza

kanalizacji sanitarnej w trybie art. 29a.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.2016.290).

Niniejszy projekt zawiera :

a) czesc¢ opisowa,
b) plan sytuacyjno-wysokosciowy,
c) czesc graficzna,
d) przedmiar robdét,
e) oswiadczenie wiasciciela posesji.

PODSTAWA OPRACOWANIA
projekt budowlany pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowej”, opracowanie
Kolektor Serwis Sp.J., 2022r.,
mapa zasadnicza opracowania w skali 1:500,
opinia geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji
Gniewkow obejmujgcej trzy miejscowosci: Roztoka, Boréw, Jugowa, gmina
Dobromierz, powiat $widnicki, wojewddztwo dolnoslagskie”, opracowanie
,LGEOMETR” Szczawno Zdr¢j, sierpien 2018 r.,
uzgodnienia z Inwestorem,
uzgodnienia z wtascicielami oraz zarzgdcami terenow,
wizje lokalne w terenie,
obowigzujgce przepisy i normy.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przylgcze kanalizacji sanitarnej

w systemie grawitacyjno-ttocznym. W granicy dziatki nr 493/2 zaprojektowano lokalng
przepompownie sciekdw ,PL”, skad scieki zostang poprowadzone rurociggiem
ttocznym do momentu potgczenia z istniejgcym przewodem Dn63mm wyprowadzonym
na granicy dziatki nr 677.

Zakres rzeczowy okreslono w Przedmiarze robot.
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OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Odcinek kanalizacji grawitacyjnej
Przytagcze zaprojektowano ze spadkiem dna 1%.

Przebieg przewodu, rzedne i zagtebienia okredlono na planie sytuacyjno-

wysokosciowym oraz na profilu podtuznym.

Rzedng wigczenia przytacza w domowg instalacje ustalono na podstawie

informacji uzyskanych od wiasciciela posesji. Przed wykonaniem przytgcza nalezy
zweryfikowa¢ ww. rzedng poprzez wykop odkrywkowy. Do rzeczywistej rzednej nalezy
dostosowac rzedng wigczenie ostatniego odcinka w studzienke.

Projektuje sie realizacje przytgczy kanalizacji sanitarnej z rur:

wykonanych z wysokowarto$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PCW,

jednowarstwowych, litych,

o sztywnosci obwodowej SN8KN/m?,

kielichowych,

z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkgciji,

0 $rednicach Dn160mm.

Projektuje sie studzienki rewizyjne nieztazowe, o $rednicy Dn400mm,

wykonane z prefabrykowanych elementéw z PP lub PEHD:

podstawy studzienki z kineta,
rury trzonowej,
teleskopu z zeliwnym wtazem klasy D400.

Powinny one stanowi¢ rozwigzanie systemowe wraz z rurami przyjetymi do

wykonania przytgczy.

Przewody posadawia¢ w wykopie:

waskoprzestrzennym,

o szeroko$ci przestrzeni roboczej 1,00m

wykonywanym mechanicznie lub recznie

umocnionym lekkimi aluminiowymi, ptytowymi obudowami przy gtebokosci
>1,0m.

5.2 Lokalna przepompownia sciekow ,,PL”

Zbiornik przepompowni Sciekdw zaprojektowano jako betonowy z betonu

C35/45 o $rednicy Dn1000mm i wysokos$ci H=2,50 m. Obiekt wyposazono w jedng
pompe zatapialng z rozdrabniaczem o mocy 1,2kW. Pompownie posadawia¢ na fawie
fundamentowej z chudego betonu C8/10 o grubosci 0,15m.

Wyposazenie zbiornika:

skosy technologiczne
deflektor — stal nierdzewna — szt. 1
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e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

e porecz demontowalna — stal nierdzewna

e wiaz zeliwny @600 D400

¢ kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
o belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

e zasuwa nozowa DNSO + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 1, (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu
terenu)

e zawor zwrotny kulowy DN50 szt. 1 - zeliwo

e przewody ttoczne DN5O - stal nierdzewna

e potgczenia kotnierzowe nierdzewne

e elementy zigczne - stal nierdzewna

e zawor do ptukania Dn50mm wraz z zaworem kulowym,

e potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod kagtem prostym.

Gtebokos¢ zbiornika pompowni lokalnej przyjeto na podstawie danych
uzyskanych w terenie od witascicieli nieruchomosci dotyczgcych zagtebienia
istniejgcych przewoddéw kanalizacyjnych wychodzgcych z budynkéw do zbiornikoéw
bezodptywowych. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ minimalng objetos¢ retencyjng
(w wysokosci czynnej) wynoszacg min 0,5m® co w przypadku braku zasilania
energetycznego pozwoli na bezpieczne przetrzymanie sciekow przez okres 1-2 dob.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien dokonac¢ odkrywki istniejgcych rur
kanalizacyjnych i jesli to konieczne ew. skorygowac¢ projektowang wysokosé pompowni
lokalnej.

Schemat wykonania przepompowni lokalnej przedstawiono na rysunku
nr 03.00.

5.3 Odcinek kanalizacji ciSnieniowej

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur Dn63mm PE RC SDR17 PN10. Przewéd
potagczy¢ z inst. rurociggiem ttocznym w wezle W1.1 demontujgc zaslepke.

Odcinki rurociggu fgczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie doczotowe lub za
pomocy ksztattek elektrooporowych. Kierunki spadkéw rurociggow ttocznych wymagajg
bezwzglednego przestrzegania.

6 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

W przypadku, gdy naturalne podtoze stanowig grunty niespoiste, drobno,
Srednio i gruboziarniste (bez frakcji pylastych), przewdd nalezy posadawiaé na gruncie
rodzimym, po wykonaniu warstwy wyréwnawczej. W strefie posadowienia grunt
powinien by¢ pozbawiony kamieni oraz wszelkich przedmiotow o wielkosci >20mm
lub/i ostrych krawedziach, mogacych uszkodzi¢ rure.

W pozostatych przypadkach przewody posadawia¢ na podsypce wykonanej
z materiatu dowozonego — piasku lub zwiru o grubosci min 10 cm.
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Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywaé recznie. Obsypki wykonywac
warstwami 0,2m i zageszczac recznie.

Zasypki wykonywac z gruntu rodzimego.

W przypadku wystgpienia kolizji z innym przytgczem prace nalezy wykonywaé
recznie zzachowaniem szczegolnej ostroznodci, a przy zasypywaniu wykopow
wymagane jest bardzo dokfadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania
ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

7 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i wykonawstwa robét budowlano - montazowych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401).

mgr inz. Tomasz Rzeznik



