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DOKUMENTACIJA TECHNICZNA REMONTU BUDYNKU
KOSCIOtA POLSKIEGO W PRABUTACH

1. Podstawy formalno — prawne opracowania technicznego:

Niniejsze orzeczenie opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
- wizja lokalna na podmiotowym obiekcie odbyta w kwietniu 2023r.
- artykut Pana Piotra Pilewskiego

2. Zatozenia

2.1 Inwentaryzacja zdjeciowa obiektu wykonana w kwietniu 2023r.

2.2 Normy budowlane

-PN-B-03150 Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne i projektowanie

-PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.

-PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

-PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego oraz opracowanie
dokumentacji technicznej remontu $cian wewnetrznych w kosciele (zbicie i wymiana
tynkow wewnetrznych na krzemianowe na wysokosci do 2m, wykonanie malowania farba
krzemianowg po zbitych tynkach), naprawa schodéw do dawnego pomieszczenia zakrystii,
wymiana drzwi zewnetrznych do budynku Kosciota oraz wewnetrznych do pomieszczenia
zakrystii, dostosowanie pomieszczenia gtdéwnej nawy do mozliwosci wykonania wystaw.

4. Celizakres opracowania

Celem pracy jest stwierdzenie aktualnego stanu technicznego, elementow scian
wewnetrznych oraz okre$lenie sposobu naprawy oraz naprawa schoddéw do zakrystii i
wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych.

W zwigzku z powyzszym, zakres merytoryczny pracy obejmuje:
» Wykonanie przegladu stanu technicznego elementéw konstrukcji nosnej scian bu-
dynku,
» Ocene stanu technicznego tynkdw scian wewnetrznych,
» Ocene stanu technicznego powtok malarskich do wysokosci 2m,
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» Wykonanie remontu/wymiany schodéw wewnetrznych do zakrystii,
» Wymiane drzwi wewnetrznych do pomieszczenia zakrystii oraz drzwi zewnetrznych,

» Wnhnioski i zalecenia dotyczgce robét budowlanych,

5. Ogdlny opis budynku rys hlstoryczny
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w po’fudnlowo zachodniej czeSci miasta znajduje sie wybudowana w latach 1378-
1402 przez biskupa Jana | Mnicha kaplica pod wezwaniem Najswietszej Marii Panny zwana
w pozniejszych wiekach Kosciotem Polskim. Obiekt ten znajdowat sie poza murami miasta,
$ciana potnocna byta potagczona z murem miejskim przerzucong przez fosg arkadka.

Kosciot zostat przebudowany w XVI wieku. Szczyt wschodni posiada Sciane azurowg
z kolistymi otworami i trzema wnekami z blendami i okienkiem. Szczyt zachodni ma cztery
wneki i mate biofory po bokach, oraz osmioboczng wieze przypominajgca baszte obronna.
Dynamike obu szczytom nadajg smukte sterczyny.

W XXI wieku dwukrotnie remontowany — zabiegi te dotyczyty odwodnienia oraz kon-
serwacji murow magistralnych (w 2009-2011 roku) oraz robét dekarskich (2010). W trakcie
robot przeciwwilgociowych wykonano od zewngatrz zabezpieczenia przeciwwilgociowe
(membrany) fundamentowych murow kamienno ceglanych. Nie byto mozliwosci wykonania
przepony poziomej (przy éwczesnej technologii nie byto gwarancji skutecznosci zabiegu).
Tynki do wysokosci okoto 2,0 metra od posadzki we wnetrzu dawnej $wigtyni zostaty usu-
niete w latach 80-tych XX wieku, w trakcie zrealizowanego wdéwczas remontu z przeznacze-
niem wnetrza na potrzeby Izby Regionalnej. Sprawa byta wowczas nadzorowana przez Wo-
jewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Elblggu. Zatozono wdweczas na Scianach nowe tynki
cementowo-wapienne, ktére wymienione zostaty na nowe, wapienne, w czasie remontu
wykonanego za zgodg PWKZ w Gdansku w latach 2009-2011. W latach okofo 2010 na licu
scian we wnetrzu powyzej rzednej 2.00 metréw wykonano badania stratygraficzne na ist-

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. Nr 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Remont budynku Ko$ciota Polskiego w Prabutach

nienie reliktéw polichromii Usunieto takze do wysokosci okoto 2 metréw zniszczone juz tyn-
ki (zatozone w latach 80-tych XX wieku) oraz zatozone zostaty tynki wapienne. Po zakoncze-
niu prac budowlano-konserwatorskich wykonano takze konserwacje znajdujgcego sie we
wnetrzu stropu malowanego z XVIII wieku. Obecne prace bylyby powtdrzeniem dziatan z
2010 roku polegajagcym na usunieciu tynkow wapiennych z remontu 2010 i zatozeniu no-
wych wypraw z systemowych tynkdéw solochtonnych.

Wewnatrz kosciota zachowat sie drewniany polichromowany strop z poftowy lat
dwudziestych XVIII wieku, wykonany w stylu barokowym. W czesci centralnej przedstawio-
ny jest Chrystus jako zrédta zycia oraz ukazane w formie medalionéw postacie czterech
ewangelistow z ich symbolami. Ciekawostky sg czesciowo odstoniete ornamenty roslinne i
cytaty z psalmdw i ewangelii po polsku i niemiecku oraz napis fundacyjny po facinie.

Obecnie w kosciele znajduje sie Izba Pamigtek w ktdrej mozna obejrze¢ dawne narze-
dzia rolnicze, przedmioty codziennego uzytku, narzedzia rzemies$lnicze, zbiory numizma-
tyczne, militaria oraz twdérczos¢ ludowg miejscowych twércéw. Izba pamieci jest czynna w
sezonie letnim.
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6. Przeglad stanu technicznego budynku.

Obecne prace bytyby powtdrzeniem dziatan z 2010 roku polegajgcym na usunieciu
tynkdw wapiennych z remontu 2010 i zatozeniu nowych wypraw z systemowych tynkéw
solochtonnych. Wilgo¢ prowadzona kapilarnie od stopy fundamentowej spowodowata
obecnie wypetnienie solg poréw w tynku i jego stopniowa destrukcje. Obecnie konieczna
jest wymiana tych zatozonych okofo 2010 roku tynkéw na nowe — na pobiatach wapiennych
we wnetrzu pojawity sie ztuszczenia i wykwity soli.

Wewnatrz kos$ciota na wysokosci do 2m stwierdzono mocno skorodowane elementy
wykonczenia $cian. Warstwy wykonczeniowe w czesci nadziemnej na $cianach stanowia
tynki cementowo — wapienne, lokalnie tynki cementowe. W miejscach uszkodzonych w
wyniku oddziatywania krystalizujgcych soli — w szczegdlnosci spoiny i partie w strefie gruntu
wykonane ,naprawy” z zaprawy cementowej i cementowo — wapiennej w formie
przypadkowych uzupetnien.

Podczas ogledzin stwierdzono wysoka wilgotnos¢ masowg $cian muru (graniczna
pomierzona wartos¢ wynosi ok. 23%). W wielu miejscach na $cianach zaobserwowano
wysolenia oraz lokalne uszkodzenia lica muru i zaprawy spowodowane krystalizacjg soli w
strefach odparowania. W strefach o wilgotnosci podtoza powyzej 15% stwierdzono
porazenie podfozy przez grzyby ple$niowe (z uwagi na ograniczony zakres zlecenia oraz brak
uzasadnienia co do ustalenia rodzaju grzybow ple$niowych, zrezygnowano z
przeprowadzenia badan mikrobiologicznych). Nie zaobserwowano porazenia elementéw
konstrukcyjnych przez grzyby domowe.

Z uwagi na bardzo wysokg wilgotno$é podtozy Scian muru znacznie przekraczajgca
wartos$¢ dopuszczalng — 3% wilgotno$¢ masowa — uniemozliwiajacg przeprowadzenie prac
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remontowych w sposéb tradycyjny oraz wystepowanie na znacznych obszarach $cian w
strefie odparowania wilgoci produktéw krystalizacji soli, stan techniczny licowania $cian
murow ocenia sie jako niedostateczny.

Z przeprowadzonych ogledzin wynika, ze sciany muru s3 mocno zawilgocone i mokre.
Przyczyng takiego stanu jest brak izolacji pionowej jak i poziomej uniemozliwiajgcej
kapilarne podcigganie wody. Tynk cementowy jako materiat kapilarnie aktywny bardzo
szybko chtonie wode — w przypadku przedmiotowego obiektu zaréwno w kierunku
poziomym (woda przesgczajgca sie z gruntu) jak i pionowym (podcigganie kapilarne). W
trakcie eksploatacji obiektu wykonywane byty dorazne remonty polegajgce na tynkowaniu
wybranych fragmentéw Scian muru. Prace wykonano przy zastosowaniu nieodpowiednich
zapraw, efektem czego s3 liczne uszkodzenia struktury muru wynikajace z jego uszczelnienia
mocng zaprawg cementowq oraz zaburzenia dyfuzyjnosci podfoza. Lokalne nieszczelnosci
instalacji deszczowych oraz nieprawidtowe uksztattowanie terenu dodatkowo niekorzystnie
wptywajg na stan zawilgocenia muréw.
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Wystepowanie zagrzybienia na tynkach i powtokach wykonczeniowych wigze sie z

opisanym powyzej zawilgacaniem przegrod w wyniku kondensacji pary wodnej na
powierzchniach przegrod. Wzrasta woéwczas znacznie wilgotnos¢ na powierzchni sSciany, a
przy korzystnych warunkach termicznych i w obecnosci pokarmu (zanieczyszczenia
organiczne, osiadajagce na powierzchni pyty organiczne) rozwdj grzybow plesni jest
nieunikniony.

Woda w kazdej z wystepujacych postaci (pary, cieczy i lodu) jest najwiekszym
wrogiem wiekszosci materiatdw budowlanych. Zawilgocenie struktury murdw stanowi
zawsze pierwsze ogniwo procesu ich niszczenia. Proces ten intensyfikuje sie szczegdlnie gdy
woda zawiera szkodliwe lub agresywne domieszki. Uruchamiane sg woéwczas procesy
fizyczne, chemiczne lub biologiczne wystepujgce we wspdolnym powigzaniu. Nadmierne,
dtugotrwate zawilgocenie $cian moze spowodowac niszczenie struktury materiatow,
pogorszenie wyglagdu zewnetrznego. Ponadto woda przenikajgca do wnetrza muréw
konstrukcyjnych powoduje rozpuszczanie i pecznienie materiatdw murowych i zapraw oraz
intensyfikacje proceséw korozyjnych. W rezultacie mury konstrukcyjne, zwtaszcza o
niejednorodnej strukturze, posiadajagce w swoim sktadzie materiaty higroskopijne, po ich
zawilgoceniu tracg swojg pierwotng nosnosé, sg mniej odporne na deformacje, zwtaszcza
mrozowe. W wyniku tego w sftabszych fragmentach muru powstajg liczne deformacje w
postaci wybrzuszen i oddzielania sie warstw lub co najmniej naruszenia spoistosci i
zwieztosci konstrukcji. Duza wilgotnos¢ przegréd jest czynnikiem sprzyjajgcym powstawaniu
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korozji biologiczne;.

» Zakres opracowania - rob6t budowlanych:
Sciany wewnatrz budynku:

v' Obicie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych na $cianach
wewnatrz budynku na wysoko$¢ okoto 2m po obwodzie,

v" Wykucie spoin w cegtach na gtebokos¢ 2cm — wewnatrz,,

v' Zmycie ci$nieniowe $cian muru woda w celu usuniecia pytow,

v" Wykonanie 1-go cyklu krzemiankowania preparatem np. Ceresit CC 81 firmy
HENKEL — $ciany wewnetrzne w kosciele,

v" Wykonanie obrzutki pod tynk np. Ceresit CR 61 firmy HENKEL — sciany
wewnetrzne w kosciele,

v" Wykonanie tynku krzemianowego renowacyjnego np. Ceresit CR 62 firmy
HENKEL — $ciany wewnetrzne w kosciele,

v" Wykonanie gtadzi finiszujgcej na $cianach muru zaprawg np. Ceresit CR 64
firmy HENKEL — $ciany wewnetrzne w kosciele,

v" Malowanie dwukrotne $cian muru farbg silikatowa firmy HENKEL- $ciany
wewnetrzne w kosciele,

Projektuje sie wykonanie nowych tynkow renowacyjnych np. firmy HENKEL na
wysokosci okoto 80cm powyzej powierzchni zasolenia. Stary tynk nalezy delikatnie usungé
do powierzchni cegiet wraz z wykuciem spoin na gtebokos$¢ 2cm. Oczyszczenie starego tynku
nalezy wykonac¢ w taki sposéb aby nie naruszy¢ struktury lica muru ceglanego. Nastepnie
nalezy zmy¢ lico muru wodg aby usunac pozostatosci tynku.

Nastepnga czynnoscia jest wykonanie zabezpieczenia cegiet poprzez wykonanie 1-go
cyklu krzemiankowania preparatem np. Ceresit CC 81 firmy HENKEL. Podstawa pod
wykonanie tynku renowacyjnego jest wykonanie obrzutki pod tynk np. Ceresit CR 61 firmy
HENKEL, a nastepnie wykonujemy tynk renowacyjny o gr. wg. zalecen producenta np.
Ceresit CR 62 firmy HENKEL. W nastepnej kolejnosci wykonujemy gtadzi finiszujgcej
systemowej zaprawg np. Ceresit CR 64 firmy HENKEL oraz dokonujemy dwukrotnie
malowania farbg silikatowg firmy HENKE.

Nalezy wykona¢ catos¢ tynkéw renowacyjnych w jednym obranym przez siebie
systemie. Nie mozna taczy¢ materiatéw réznych producentédw. Nalezy te wykonanie tynkow
renowacyjnych wptynie bezposrednio na poprawe odprowadzania wilgoci z istniejacych
mow ceglanych i krystalizacje soli w strefie odparowania. Jakos¢ zastosowanych materiatow
ma istotne znaczenie w catosci dokonanych robot renowacyjnych.
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Transport wody

Transport pary
wodnej

Krystalizacja soli

Schody wewnetrzne do zakrystii:

W trakcie remontu w latach 2010-2011 wykonano we wnetrzu dawnej swigtyni w
pomieszczeniu zakrystii nowg podtoge drewniang utozong na legarach spoczywajgcych na
wykonanej we wspomnianym okresie XX wieku wylewce betonowej. Z tego okresu
pochodzg réwniez schody drewniane do zakrystii pokazane na zdjeciu — i wnioskowane do
wymiany ze wzgledu na porazenie grzybem. Powodem wystepowania tego zjawiska jest
brak poziomej izolacji przeciwwilgociowych tej sciany. W ,,zakrystii” w latach 2010-2011
wykonano posadzke z ptyt ceramicznych kwadratowych (widoczne na zdjeciu). Posadzka ta
utozona zostata wdéwczas na wylewce betonowej pochodzacej z remontu w latach 80-tych
XX wieku.

Projektowana jest zamiana drewnianych schoddéw (zrealizowanych w 2010 roku) na
konstrukcje ceramiczng wykonang z materiatu wysoko odpornego na S$cieranie, a
jednoczesnie nie odbiegajgcg od estetyki ceglanego muru gotyckiego. Moze to byé cegta
klinkierowa o kolorystyce ceglastej (nie wisniowej) oraz odpowiednio szorstkiej strukturze
powierzchni wozéwki. Podstopnia wykonac¢ nalezy w rolce uktadanej na wozdéwce, gtowka
do krawedzi stopnia. Jako zaprawy uzywac materiaty wyprodukowanego na bazie zapraw,
gdzie spoiwem sg cementy trasowe (zaprawy konfekcjonowane producentéw
specjalizujacych sie w takiej produkgji).

v' Rozbidrka istniejgcych schodéw drewnianych do zakrystii,

v' Wykonanie schodéw z cegty klinkierowej o kolorystyce ceglastej (nie
wisniowej) oraz odpowiednio szorstkiej strukturze powierzchni wozowki. O
szerokosci stopnia do 30cm. Dtugos¢ stopnia okoto 90cm. Wysokosé
dostosowac do istniejgcej posadzki w zakrystii.
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Projektuje sie wymiane schoddw do zakrystii poprzez rozbiérke istniejacych
schodéw drewnianych oraz wykonanie schoddéw z cegty klinkierowej o kolorystyce ceglastej
(nie wisniowej) oraz odpowiednio szorstkiej strukturze powierzchni wozéwki.

Proponuje sie dobranie materiatu na stopnie schodowe o odpowiednich
parametrach s$ciernych (odpowiednia szorstkos¢ struktury — powierzchni wozéwki).
Podstopnie wykonaé z rolki ceglanej uktadanej na wozéwce gtéwka do krawedzi stopnia.
Jako zaprawy nalezy uzywaé materiatdbw wyprodukowanych na bazie zapraw gdzie

spoiwem sg cementy trasowe.

Wymiana drzwi wewnetrznych do zakrystii oraz drzwi zewnetrznych do kosciofa:

W budynku istnieje dwoje drzwi — drzwi wejsciowe oraz drzwi do zakrystii. W
obydwoje drzwi sg stolarkag wykonang w trakcie wspomnianego remontu w latach 80-tych
XX wieku. Drzwi wewnetrzne to drzwi ramowo-ptycinowe ze sklejki (widoczne na zdjeciu

Autorzy projektu, zgodnie z Ustawgq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity Dz. U. Nr 2019 poz. 1231), zachowujq petnie praw i jakiekolwiek inne od przeznaczonego
wykorzystanie tego projektu bez ich zgody jest zabronione.




Remont budynku Ko$ciota Polskiego w Prabutach

schodow), drzwi wejsciowe takze nie przedstawiajg wartosci historycznej ani zabytkowej
(pokazujemy ja na zatagczonym zdjeciu). Nowe rozwigzania stolarki majg bardziej
nawigzywac¢ do stolarki historycznej. Zostang one przedstawione w formie rysunkow
projektowych w czesci zawierajgcej dokumentacje budowlang niniejszych prac.

v' Rozbidrka istniejgcych drzwi ptycinowych,
v" Wykonanie drzwi drewnianych na zewnatrz oraz do pomieszczenia zakrystii,
v’ Obrébka osciezy drzwiowych,

Fot. drzwi wewnetrzne do wymiany
Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne wykonaé z drewna debowego przesezonowego,
wysuszonego. Elementy drzwi wykonac¢ z kilku elementéw klejonych (nie zaleca sie
wykonania z petnych elementéw w celu pdzniejszej pracy drewna). Impregnacja drzwi
poprzez 3 krotne olejowanie (ostatnie olejowanie z nadaniem odpowiedniego koloru
ustalonego z Inwestorem oraz autorem dokumentacji). Projektuje sie montaz po 3
zawiasow na skrzydto drzwiowe zawiasy w kolorze mosigdzu. Zawiasy montowane jako typ
zabytkowy jak na zdjeciu. W drzwiach zewnetrznych i wewnetrznych zastosowad szyldy z
klamka mosiezng jak na rys. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne zamykane na zamek z wkfadka.
Drzwi zewnetrzne zastosowac¢ wkfadke antywtamaniowa.
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Fot. przyktadowe zawiasy
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Fot. drzwi zewnetrzne do wymiany
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Projektuje sie wymiane istniejgcych wspotczesnych drzwi z lat 80 do pomieszczenia
zakrystii oraz wejscia gtéwnego po budynku kosciota na drzwi drewniane debowe. Roboty
nalezy wykonac¢ poprzez demontaz istniejgcych skrzydet drzwiowych wraz z futrynami.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ zachowujgc standardy pracy przy zabytkach
nieruchomych. Montaz nowo wykonanych drzwi nalezy dokona¢ w taki sposdb aby nie
naruszy¢ struktury elementdw ceglanych muru. Oscieznica drzwi wewnetrznych opaskowa.
Oscieznica drzwi zewnetrznych licowana do muru (projektuje sie drzwi bez opaski z
wykonaniem potaczenia fugg z zaprawy wapiennej miedzy oScieznica a murem).
Alternatywnie (za zgodg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow mozliwe jest
zastosowanie oscieznic z opaska w celu unikniecia peknie¢ miedzy murem a oscieznicg a co
za tym idzie unikniecia wnikniecia w ubytki fugi wilgoci z opadéw deszczu i pdzniejszg
degradacjg (korozjg biologiczng) muru i stolarki drzwiowej.

Gabloty wystawowe — 14szt:

Gablota wystawowa stolikowa 100x25x60cm h90cm.

Gablota wystawowa GWA to wewnetrzna stolikowa gablota ekspozycyjna.
Wykonana jest z solidnych profili aluminiowych anodowanych na srebrno z naroznikami z
tworzywa ABS. Drzwi przeszklone bezpiecznym szktem akrylowym i zamykane na dwa zamki.
Natomiast gora (blat) oraz boki przeszklone szktem. Do wypoziomowania gabloty stuzg
nozki regulacyjne.

Gabloty stolikowe idealnie sprawdzajg sie w muzeach, na wystawach, w szkotach np:
w salach patrona szkoty czy w galeriach sztuki. Zaletg ich jest stabilnos¢ i wszechstronnos¢
zastosowania zarbwno w budynkach uzytecznosci publicznej / szkoty, urzedy, biura/ jak i
obiektach o charakterze muzealnym.

Charakterystyka:

- wysokos¢ gabloty/czesci ekspozycyjnej 25cm, uzytkowa 20cm
- wysokos¢ catkowita 90 cm

- bezpieczne owalne narozniki

- otwieranie od goéry z podtrzymaniem.
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Plansze z nadrukiem — 14szt:

Plansze z nadrukiem (jak w zat. ) o wymiarach 1000x1414mm (B0O) ze spadem 3mm.
Druk UV z folii wyklejanej na dibgdzie o grubosci 3mm. Folia potysk.

Instalacja gniazd 230 V

Instalacje zasilania gniazd ogdlnego przeznaczenia 230 V wykonaé w catosci
przewodem YDY 3x2,5 mm2 IP 20. Wszystkie gniazda stosowa¢ z bolcem ochronnym .
Montaz gniazd na wys. 0,3 m od podtogi lub indywidualnie ( np. uzalezniajac od
rozmieszczenia mebli , wyposazenia ). Przewody nalezy uktada¢ przed tynkami
renowacyjnymi. llos¢ przyjetych gniazd wtykowych — 6szt. potozenie gniazd wtykowych
ustali¢ na miejscu z uzytkownikiem. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ na dwadch
oddzielnych obwodach po 3 gniazda/obwdd. Zabezpieczenie nowe 2xB16 zintegrowane z
roztgcznikiem réznicowoprgdowym zamontowac w istniejgcej rozdzielni.

Roboty zewnetrzne

Nalezy obnizy¢ teren od strony zakrystii w celu odbicia wody opadowej od budynku.
Projektuje sie skarpowanie terenu wraz z wywodzkg gruntu (odstoniecie na wysokosc
poziomu posadzki w zakrystii), oczyszczenie muru z kamienia w miejscu odstoniecia wraz z
za fugowaniem, uzupetnienie 2 szt. rur spustowych o koncowki z podtgczeniem do nowo
wykonanego korytka odptywowego z odprowadzeniem na odlegtos¢ 5m od budynku.
7.0 Oczekiwane efekty

Naprawa zawilgoconych tykow z wymiang na tynki renowacyjne spowoduje
usuniecie wysolenia $cian, jednoczesnie nowe tynki zabezpieczg mury ceglane przed
niszczacym dziataniem krystalizujgcej w porach cegiet soli.

Te planowane prace zmniejszg we wnetrzu sali ekspozycyjnej Izby Regionalnej ilo$é
unoszgcego sie w powietrzu pytu solnego, jednoczesnie spowodujg poprawienie warunkow
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ekspozycyjnych w tym pomieszczeniu. Wymiana drewniane oktadziny schodéw — porazonej
grzybem domowym oraz innymi grzybami i plesniami — doprowadzi do oczyszczenia
powietrza we wspomnianym wnetrzu z zarodnikdw plesni i grzybéw, bardzo
niebezpiecznych dla eksponowanych tam zabytkéw drewnianych.

8.0 Postanowienia ogdlne

a) Opis techniczny i przedmiar robét stanowig catosc.

b) Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ doktadnie wedtug dokumentacji projektowej przy
zachowaniu zasad bhp.

c) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robdot budowlanych
nalezy skontaktowac sie z autorami dokumentaciji.

d) Szczegotowy wykaz materiatéw, technologii prowadzenia roboét, standardéw wykonczenia
znajduje sie w specyfikacji wykonania i odbioru robdt stanowigcej integralng czes¢
dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

e) W przypadku nie wykonania rob6t w okresie 2 lat nalezy zweryfikowa¢ dokumentacje
pod wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi.

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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