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1.

2.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany gminnego budynku rekreacyjno-sportowego we
Wiadystawowie, dz. nr 47/4. Budynek uzytecznosci publiczne;.

Kategoria obiektu: XV

Sposoéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek w rzucie zblizony do ksztattu prostokgta. Jest obiektem dwukondygnacyjnym (w tym poddasze
uzytkowe), niepodpiwniczonym. Nad salg giéwng budynek jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy,
symetryczny o kgcie nachylenia 35°. Nad salg gtéwng potacie obnizone.

Na parterze przewidziano sanitariaty damskie i meskie oraz osobne WC dla oséb niepetnosprawnych, klatke
schodowg wraz komunikacjg oraz sale gtdbwng z zapleczem kuchennym i magazynowym. Cato$¢
kondygnaciji parteru dostosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Na poddaszu przewidziano trzy pomieszczenia biurowe oraz ogélnodostepng toalete.

Budynek uzytkowany okazjonalnie ( na potrzeby zycie sportowo-kulturalnego wsi Wtadystawowo)

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.
3.1. Uktad przestrzenny
Gtéwna bryta budynku (zblizona do prostokgta) usytuowana jest pétnocnej czesci dziatki 47/4 w

odlegtosci okoto 37m od drogi gminnej. Dtuzszy bok réwnolegty do drogi gminne;.

3.2. Forma architektoniczna
Budynek ma zwartg, foremng bryle opartg na rzucie prostokata o wymiarach 10,95m x 23,54m. Jest
obiektem dwukondygnacyjnym (w tym poddasze uzytkowe), niepodpiwniczonym. Nad salg gtéwng
budynek jednokondygnacyjny. Dach dwuspadowy, symetryczny o kgcie nachylenia 35°. Nad salg

gtéwng potacie obnizone. Na parterze zaprojektowano zadaszony taras.

3.3.Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
Zasadnicza bryta budynku zaprojektowana zostata w konstrukcji tradycyjne, murowanej z bloczkow
silikatowych, strop prefabrykowany z piyt kanatowych, konstrukcja dachu drewniana, ptatwiowo-
krokwiowa.
Elewacje budynku nawigzujg do tradycyjnej architektury kaszubskiej. Sciany parteru obtozone ptytkami
recznie formowanymi imitujgcymi stary mur. Plytki podzielone drewnianymi belkami. Sciany poddasza —

biaty tynk silikonowy. Na dachu dachéwka ceramiczna w naturalnym kolorze czerwonym.

3.4.Sposéb dostosowania do warunkéw wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw
Nie dotyczy

3.5. Sposodb dostosowania do warunkéw wymaganych ustaleniami MPZP lub WZ
Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(uchwata nr XXXV/279/2014 Rady Gminy Elblag) m.in.

- budynek zlokalizowany jest w obszarze ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy



- lokalizacja budynku nie narusza struktury istniejgcych rowéw melioracyjnych

- poziom posadzki parteru ( zero budynku) ustala sie na rzednej +0,80 m n.p.m.

- maksymalna wysoko$¢ zabudowy od poziomu terenu do kalenicy nie przekracza dopuszczalnych 10m
- liczba kondygnacji nadziemnych maksymalnie dwie, w tym poddasze uzytkowe

- dachy wysokie, dwuspadowe ,naczotkowe o réownych potaciach

- pow. zabudowy budynku stanowi 3,35% pow. dziatki (dopuszczalne 15%)

- wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 0,1 (dopuszczalny od 0,1-0,2)

- przewidziano 7 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej jednoczesnie spetniajac

warunek min. 1 miejsca na 40m? pow. uzytkowej budynku

Charakterystyczne parametry

- powierzchnia zabudowy 255,50 m?

- powierzchnia uzytkowa 267,90 m?

- kubatura 1227,00 m?

- dlugos¢ budynku 23,58m

- szerokos¢ budynku 11,03m

- max wysokos¢ budynku w kalenicy +8,55m

- liczba kondygnaciji 2 ( w tym poddasze uzytkowe)

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Projektuje sie ptyte fundamentowg pod catym budynkiem gr.25cm z betonu B25 (C20/25), zbrojone EPSTAL
[B500SP]. Szczegdt zbrojenia przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

Fundament zaprojektowano na poziomie -0,54m ponizej poziomu ,zero” budynku.

Warunki geotechniczne nalezy uznac¢ za mato korzystne do bezposredniego

posadowienia na tawach fundamentowych. Zaprojektowano ptyte fundamentows.

Grunty no$ne stanowig:

- Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr II)
- piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr Ill)

Grunty stabonosne stanowig:

- grunty préchniczne (warstwa nr 1)
- namuty w stanie migekkoplastycznym (warstwa nr V)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt

Na badanym terenie wystepuja zlozone warunki gruntowe, projektowany budynek nalezy do

obiektow Il kategorii geotechniczne;j.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych

Nie dotyczy



8. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Projektowany budynek jest przystosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich. Kondygnacja parteru umozliwia swobodne przemieszczanie sie
0s6b niepetnosprawnych. Brak jest progéw o wys. wiekszej niz 2cm, zaprojektowano drzwi o szerokosci
min.90cm. Dostep os6b niepetnosprawnych do budynku, w szczegodlnosci poruszajgcych sie na woézku
inwalidzkim odbywac sie bedzie poprzez odpowiednio wyprofilowane chodniki o nachyleniu max.6%.

Na parterze przewidziano osobny sanitariat przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne charakteryzujace wpltyw na srodowisko i jego wykorzystanie, zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie

9.1.Informacje na temat wody i Sciekow
Wewnetrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie z wiejskiej sieci wodociggowej poprzez
projektowane przylacze z istniejgcej sieci wodociggowej. Scieki odprowadzane bedg do szczelnego,

bezodptywowego zbiornika na nieczystosci i regularnie wywozone przez koncesjonowang firme.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstawania gazéw, zapachéw, pytdw i ptynow.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
W wyniku dziatalno$ci budynku powstajg odpady powstajgce podczas organizowanych spotkan, imprez
kulturalno-sportowych. Sg to m.in. opakowania po jedzeniu, tekstura, papier, folie, resztki jedzenia.
Odpady bedg segregowane w zamykanych szczelnych pojemnikach w wyznaczonym miejscu do

gromadzenia odpadow i okresowo odbierane przez wyspecjalizowang firme.
S » Kg _

Przyktadowa wiata $mietnikowa

9.4. Wiasciwosci akustyczne, drgania, promieniowanie pola.
Nie przewiduje sie nadmiernej emisji hatasu i drgah powyzej dopuszczalnego poziomu ze wzgledu na
uzycie standardowych urzgdzen dla tego typu budynkow.
Nie przewiduje sie emisji promieniowania w szczegodlnosci jonizujgcego i elektromagnetycznego.

Nie przewiduje sie innych zaktécen.

9.5. Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody.



Planowana inwestycje nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan. Scieki komunalne odprowadzane bedg
do szczelnego, bezodptywowego zbiornika. Wody deszczowe i roztopowe powierzchniowo na teren
dziatki.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe i wody

powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.
Budynek w catosci ogrzewny bedzie na prad dostarczany z instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,96kWp.

Ciepta woda poprzez punktowe podgrzewacze elektryczne.

Budynek analizowany — budynek uzytecznosci publicznej
Powierzchnia uzytkowa: 267,90 m?

Kubatura budynku: 1227,00 m?

Stan budynku: budynek nowy

- Zapotrzebowanie budynku na energie (wg projektowanej charakterystykienergetycznej)

Zapotrzebowanie na energie pierwotng, wg projektowanej charakterystyki energetycznej budynku:
EP = 40,3 kWh/(m2*rok)

Zapotrzebowanie na energie kohcowg (bez chiodzenia i oswietlenia):

EK = 57,6 kWh/(m2*rok)

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy i wentylacyjny:

Q = 28,4 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do podgrzania cieptej wody:

Q = 6,3 kwWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia wbudowanego:

Q = 5,6 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie kohcowg przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji oraz

przez system do podgrzewania wody: Q = 40,30 kWh/rok

- Systemy zuzywajace energie w budynku




Instalacja cieptej wody: z podgrzewaczami przeptywowymi
Instalacja elektryczna ogrzewania podtogowego

- Dostepne nosniki energii cieplnej dla budynku

gaz ziemny grupy E

gaz ptynny propan

biomasa (odnawialna)

energia zawarta w powietrzu i gruncie (odnawialna)

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

Dla budynku istniejg warunki przytagczenia do elektrycznej

Wybér systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Dla budynku przyjeto do analizy poréwnawczej 2 systemy: konwencjonalny i alternatywny ze Zrodtem energii
odnawialnej (panele fotowoltaiczne), ktére sg pod wzgledem mozliwosci technicznych i ekonomicznych najbardziej

optymalne.

Wybrane systemy to:
konwencjonalny: kotty kondensacyjne opalane gazem ptynnym (sprawnos¢ ok. 104%)
alternatywny ze zrédet odnawialnych: panele fotowoltaiczne o tgcznej mocy 15,96kWp

Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Koszty inwestycyjne
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Wartos¢ zakupu: PLN (brutto z VAT)

1 — kotty kondensacyjne opalane gazem ptynnym: 44.000,-

2 — panele fotowoltaiczne: 96.000,-



Koszty wytworzenia 1 kWh ciepta

Koszty wytworzenia 1 kWh ciepta: PLN (brutto z VAT)

1 — kotty kondensacyjne opalane gazem ptynnym: 0,25

2 — panele fotowoltaiczne: 0,57

Roczne koszty wytworzenia ciepta: PLN (brutto z VAT)

1 — kotly kondensacyjne opalane gazem:
40,3 kWh/rok x 0,25 PLN/kWh = 10.075,- PLN

2 — panele fotowoltaiczne
40,3 kWh/rok x 0,57 PLN/kWh = 22.900,- PLN

Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
Analiza porownawcza wykazata, ze zaréwno koszty inwestycyjne jak i bezposrednie roczne koszty wytworzenia
energii cieplnej dla przedmiotowego budynku bedg nizsze w przypadku wyboru systemu alternatywnego (paneli

fotowoltaicznych)

Jednak z wyborem systemu alternatywnego wigze sie konieczno$¢ poniesienia znacznych kosztow posrednich
zwigzanych z:

— zapewnieniem transportu i magazynowania znacznej ilosci energii,

— wyzsza, poczatkowa cena zakupu paneli

Wybér systemu zaopatrzenia w energie cieplng: system alternatywny.

1. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen regulujacych temperature.
Elektryczne maty grzewcze <zaopatrzone zostane w urzadzenia regulujgce temperature

(termoregulatory).

2. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia.

- Instalacja wodna
Instalacja wodna rozprowadzona jest do pomieszczen sanitarnych (WC) oraz aneksu kuchennego i
pom. magazynowego, stuzy do zaspokojenia potrzeb bytowych

- instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja rozprowadzona jest pod posadzkg budynku do pomieszczen sanitarnych i socjalnych

- instalacja kanalizacji deszczowej
Na dachu zaprojektowano rynny @150 z ktérych rurami spustowymi @120 wody deszczowe
sptywajg na powierzchnie dziatki

- instalacja wentylacji
Wentylacja grawitacyjna, kanaty wentylacyjne zakoriczone nasadami wyciggowymi

- instalacja elektryczna
Zasilanie budynku bedzie realizowane przez projektowane przytgcze kablowe zalicznikowe. Pomiar energii elektrycznej

dokonywany bedzie w ztgczu kablowo-pomiarowym poprzez projektowany tréjfazowy licznik energii czynnej.



Rozdzielnica RG zasilona bedzie z ztgcza kablowo-pomiarowego kablem YKXS 5 x 25 mm?2.
W budynku zaprojektowano ponizsze instalacje elektryczne:

- Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pragdu

- Instalacja o$wietleniowa

- Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

- Instalacja 1-fazowa gniazd wtyczkowych

- Instalacja 1-fazowa gniazd wtyczkowych dedykowanych DATA

- Instalacja 3-fazowa

- Zasilanie mat grzewczych

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dokumenty odniesienia,

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.)

Przepis 3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

a) Dane ogdlne o obiekcie

Nowoprojektowany obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne, brak podpiwniczenia. Maksymalna wysokos¢
budynku +8,40m (budynek niski N).

W budynku projektuje sie nieobudowang klatke schodowa, brak windy.

Powierzchnia zabudowy 255,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 267,90 m®
Kubatura 1227,00 m®

b) Lokalizacja

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 47/4 we Wiadystawowie gm.Elblag woj. warminsko-mazurskim. Na
przedmiotowej dziatce (oprocz projektowanego budynku) znajduje sie plac zabaw (38m) oraz wiata
biesiadna (48m), ponadto na dziatce projektuje sie drogi dojazdowe, $mietnik, miejsca postojowe i elementy
matej architektury oraz przylgcza wodociggowe, kanalizacyjne, oraz elektroenergetyczne.

Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie w odlegtosci 27,8m.

Odlegtosci budynku projektowanego od granic z dziatkami sgsiednimi spetniajg warunki Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) zmieniajagcym rozporzgdzenie w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz warunki
narzucone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

c) Wystepujace palne materiaty i substancje

W budynku znajdowac¢ sie bedg przedmioty i materiaty palne, stanowigce wyposazenie pomieszczen takie
jak m.in.: drewno, drewnopochodne, tkaniny, poliuretan.

Brak materiatow pozarowo niebezpiecznych.

d) Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719+2010%2406%2430&min=1

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzen
ogniowych.

e) Kwalifikacja budynku oraz liczba os6b w pomieszczeniach

Liczba oséb w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, liczba osdb jednoczesnie przebywajgcych w pomieszczeniu nie przekroczy 30.

f) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢
Obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Maksymalna wysoko$¢ budynku 8,40m (budynek
niski N).

g) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg — uwzgledniajgc funkcje i przeznaczenie poszczegodinych
kondygnacji budynku, budynek zakwalifikowano jako ZL III.

h) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

i) Strefy pozarowe
Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ze strefami pozarowymi ZL I,
maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m?.

j) Odpornos¢ pozarowa i ognhiowa
Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej o sumarycznej pow. uzytkowej 267,90 m?.

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej "C".

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku o dwdch kondygnacjach
nadziemnych do poziomu "D" (gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg jest na wysokos$ci nie wiekszej
niz 9m nad poziomem terenu)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

5 5 Gtéwnakontr. | Kontr. dachu strop” Sciana $ciana przekrycie
o g § nosna zewnetrzna’? wewnetrzna® dachu®
a2 2 R
v 8 8
1 2 3 4 5 6 7

"D R 30 ) REI 30 El 30 A )

Odpornos¢ ogniowa elementéw oddzielen przeciwpozarowych:
Elementami oddzielenia przeciwpozarowego s3a:

- Sciany i stropy wydzielajgce pomieszczenia od komunikacji

Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej
/R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji nosnej i konstrukcji dachu.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych gdyz otwory w pofaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni.
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Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie z kottami na paliwo gazowe (moc cieplna ponizej
30kW) maja zapewniong odpornos¢ ogniowa w budynku niskich

-$ciany El 60,
-stropy REI 60,
-drzwi lub inne zamknigcia El 60,
-przepusty instalacyjne El 60.

Zaprojektowane izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej - nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych elementami oddzielen
przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30 lub REI 30,
zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. Przepusty w Scianach i stropie archiwum
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrod.

k) Ewakuacja
Przejs$cia ewakuacyjne
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych zaprojektowano w taki sposob, ze nie przekraczajg one w pomieszczeniach
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL dopuszczalnych 40 m
- warunek spetniony

Dojscia ewakuacyjne

Dojscia ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Diugos¢ dojs¢é ewakuacyjnych nie
przekracza w strefie pozarowej ZLIII — 30 m (przy jednym kierunkach ewakuacji) oraz 60m (przy dwéch
kierunkach ewakuacji). W budynku przewidziano jeden kierunek ewakuacji. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 30m.

Wyijscia, drzwi
Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowano o szerokosci 0,9 m, przy czym wyjscia ewakuacyjne z
budynku szer. 1,5m

Klatka schodowa
W budynku zaprojektowano nieobudowang klatke schodowg w konstrukcji zelbetowej. Klatka dwubiegowa o
szerokosci biegu 1,3m i podescie o szer.1,5m

Poziomie drogi ewakuacyjne

Sciany obudowujgce drogi komunikacji ogélnej stuzace celom ewakuaciji (korytarze) posiada wymagang
klase odpornosci ogniowej (podobnie jak Sciany bedgce przegrodami wewnetrznymi El 30.

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) nie mniejsza niz 1,5.

I). Oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i pomieszczen PN-EN I1SO 7010:2012

Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz pomieszczenia oznakowano zgodnie z norma:

PN-EN ISO 7010:2012/A1 do A6 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa —
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

m). Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowsg, zaprojektowano:
- przeciwpozarowe wytgczniki prgdu umieszczone w poblizu gldwnych wejs¢ lub ztgcza i odpowiednio
oznakowane, przyciski sterujgce umieszczone w poblizu wejsé do budynku,
- obudowanie przewoddw wentylacyjnych z materiatéw niepalnych.
Sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane bedg wszystkie urzadzenia, ktére musza pracowac
podczas pozaru /np. sie¢ wodociggowa itp./
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n). Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Zaprojektowano:

a) instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.

b) instalacja piorunochronowsa,

C) przeciwpozarowy wigcznik pradu

0). Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt na kondygnacjach naziemnych, po zakonczeniu robét, wyposazony zostanie w gasnice przenosne
wg wskaznika i zasad:

-co najmniej: 1 jedna jednostka srodka gasniczego o masie 2 kg (lub 3 dm®) na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI

-maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca danych stref pozarowych w budynku, w ktérym moze przebywac
cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

-do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie zostanie opisane w Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego po zakonczeniu robot inwestycyjnych.

p). Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m? — 10 dm®/s z co
najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

Powyzszg ilos¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z projektowanego hydrantu
zewnetrznego o srednicy 80 mm usytuowanych w odlegtosci 7,00m od chronionego obiektu. Lokalizacje
hydrantu zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

r). Drogi pozarowe

W mysl - § 12 ust. 1 pkt. 1 [przepis 4] budynek niski kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie wymaga
zapewnienia drogi pozarowe;.

Do budynku oraz punktu poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (hydrant zewnetrzny) zapewniono
droge utwardzong. Dojazd wozdw strazy pozarnej — dogodny.

4. Informacja o odstepstwach
Nie dotyczy

5. Uwagi koncowe
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. Wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie wg. wytycznych i
zalecen producenta.
Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione przy zachowaniu tych

samych parametréw tech. i jakosciowych.
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CZESC RYSUNKOWA
Rys.1 Rzut parteru
Rys.2 Rzut poddasza
Rys.3 Przekréj A-A
Rys.4 Przekréj B-B
Rys.5 Schemat dachu
Rys.6 Elewacje

Rys.7 Zestawienie stolarki
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Dokumenty:

Uprawnienia budowlane poszczegdélnych projektantéow
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za

posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji ~ Komisji 4
—haride Qo |~ A st o).
Konrad Plawinski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mr6z - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuija:
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Czluchow, Osiedle Wazéw 1a
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZREA ARCHITEKTOW
RACCIZYPOSPOLITEY FOLSKIE]T

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0334.

Czlonek =ynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-6F49-8871-8A3Y-78Y2

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Irby Architektdw: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architekbdw RP.
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IZREA ARCHITEKTOW
RACCIZYPOSPOLITEY FOLSKIE]T

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr POSKK /227 /2008,

jest wpisany na liste czlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0996.

Czlonek =ynny od: 26-032-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-B442-331B-1YB3-FF27

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Irby Architektdw: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architekbdw RP.
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Walcz: 28.02.2021

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu budowlanego pt.
~-Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego”

Inwestor:
Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag
Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane -(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm. ) oswiadczamy, iz
wymieniony wyzej projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektura:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka upr. bud. NN-8345/474/81

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski upr. bud. PO/KK/227/2008

Gléwny projektant / opracowat :
mgr inz. Marek Siwiec upr. bud. ZAP/0132/POOK/12
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UZUPELNIENIE DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na liscie inwestycji mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska.

1.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.
Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Scieki sanitarne usuwane bedg do szczelnego zbiornika na
nieczystosci.

1.2. Odpady state.
Odpady sktadowane bedg w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone przez koncesjonowany zakfad
oczyszczania.

1.3. Emisja hatasoéw i wibracji.
Inwestycja z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza emisji hatasow i
wibracji.

1.4. Wptyw na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz nie
powoduje naruszenia ukfadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zakiécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania. Inwestor nie planuje wycinki drzew i nie planuje wykonania nasadzen zastepczych.

1.5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace.
Budynek nie powoduje szkodliwego oddzialywania na Srodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.

Uwaga:

Uzyte technologie i urzadzenia spetniajg normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

20



2. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie budowe instalacji fotowoltaicznej na dziatce inwestora jako instalacja gruntowa.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Il strefy obcigzenia $niegiem oraz | strefy obcigzenia wiatrem i wg

PN -EN 1991-1-4:2008 i PN-EN 1991-1-3:2005.

Strefy obcigzenia $niegiem Strefy obcigzenia wiatrem

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI NOSNEJ — KONSTRUKCJA JEDNOPOD- POROWA
GRUNTOWA

Ze wzgledu na pomiary z map satelitarnych, dostarczong mape sytuacyjng przez inwestora dla
analizowanej dziatki pod zabudowe instalacjg fotowoltaiczng oraz wyboér powyzszej technologii (z
panelami monokrystalicznymii) optymalne uzyski energii otrzymano dla posadowienia konstrukciji
montazowej pod katem 30°. Orientacje potudniowg 32° wyznacza uksztattowanie dziatki i jej
potudniowa granica oraz rownolegte utozenie stotéw wzgledem tej granicy. W oparciu o udostepniong
mape sytuacyjng wybrano najbardziej nastonecznione i wolne od zabudowy miejsca pod
posadowienie instalacji fotowoltaicznej. Od znajdujacych sie przeszkdd na etapie prac projektowych
uwzgledniono odstepy od posadowienia stotdw montazowych dzieki czemu ograniczono wptyw
zacienienia instalacji PV do minimum. Dla tak dobranej konstrukcji gruntowej i wybranych
komponentéw PV wielko$s¢ otrzymywanych uzyskéw energetycznych wynika z  odpowiedniego
posadowienia paneli PV w oparciu o analize efektywnosci przeprowadzong dla wybranej przez
inwestora lokalizacji instalacji PV (sposéb roziozenia zaprezentowano w punkcie V projektu).
Przyktadowe zamontowanie konstrukcji gruntowej pod moduty PV zaprezentowano na rysunku

pokazowym ponizej.
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Do zalet zaprojektowanej konstrukcji jednopodporowej mozna zaliczyé:

- Elementy konstrukcji sg ze stali cynkowanej ogniowo wg normy S390GD + Z275, $ruby przy
modutach ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma Zzadnych potgczen spawanych, co minimalizuje

ryzyko korozji.

- Konstrukcja dostosowana do obcigzen $niegiem (max. dla V strefy) i wiatrem ( max. dla Il strefy).

- Profile sg tak uksztalttowane, ze kable do falownikéw sg niewidoczne, wysoka estetyka Moduty
fotowoltaiczne na stole montazowym bedg montowane w dwdéch rzedach na pionowo.

Taki stét jednopodporowy przedstawiony na rysunku moze sie sktadaé z dowolnej liczby modutow
fotowoltaicznych utozonych wertykalnie. Alternatywnie mozna tez zastosowaé konstrukcje dedykowane
jednopodporowe wbijane do gruntu dostepne na rynku branzy PV. Konstrukcje pod moduty PV zaleca sie
zaprojektowac i wykonaé z materiatdw o znacznej wytrzymatosci, dzieki czemu jej elementy nosne, podobnie jak
wybrane w konfiguracji komponenty, zapewniajg dtugoletnie funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej.

- Konstrukcja montazowa do- puszczona do zamontowania na miejscu inwestycji poddana jest na etapie
produkcji lub projektu statystycznemu sprawdzeniu jej parametrow (m.in. wytrzymato$ci) zgodnie z europejskg
normg DIN. Dzieki czemu spetnia zaréwno polskie jak i europejskie wymogi i standardy dotyczace produkc;ji tej
konstrukgji i jej eksploatacji. Fundamenty wykonane ze stali cynkowanej ogniowo (ceowniki) bedg osadzane w
gruncie za pomocg specjalistycznych maszyn (kafar lub koparka) przy czym gitebokosé osadzenia zalezy od
konkretnych warunkéw panujgcych na miejscu montazu i ustalana jest w oparciu o nosnos¢ gruntu oraz
obcigzenie $niegiem i wiatrem. Projektowana konstrukcja montazowa zlozona ze stotéw montazowych bedzie

wykonana zgodnie z normami okreslajgcymi wptyw czynnikdw zewnetrznych dla V strefy
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obcigzenia opadami $niegu oraz Ill strefy obcigzenia wiatrem. Konstrukcja nosna stotéw mon-

tazowych potgczona jest z podporami w sposdb roztgczny za pomocg potgczenia srubowego.

- Konstrukcja wolnostojgca dla modutéw fotowoltaicznych sktada sie z fundamentéw stalowych,
ocynkowanych ogniowo, wkrecanych/wbijanych do ziemi na odpowiednig gtebokos$¢ oraz stalowych,
poziomych i pionowych profili no$nych, a takze elementéw mocujgcych (elementéw tgczacych).

Zalecana gtebokos$¢ osadzania podpor konstrukcji whijanych do gruntu wynosi ok. 1,5 m.

3. Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci

Trase kolektora kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu
Dziatki. Planuje sie wykona¢ instalacje kanalizacyjng z rur PVC o $rednicy ¢ 160mm do
projektowanego zbiornika * V=10m3.

Zbiornik jednokomorowy monolityczny, betonowy

10,000 litréw T «— wiazzeliwny

| B

KLEJ

7
?
v S~
s el
‘ 245 m
ot
- 3,0m ol
Pojemnos¢ Wymiary
(m3) (dt. x szer. x wys.w cm)

10m3 300x245x170
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4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Zasilenie linii kablowej oswietlenia terenu zewnetrznego wykona¢ kablem YAKXS 4 x25mm2 po
wyznaczonej trasie od rozdzielnicy RG do poszczegodlnych stupdéw oswietleniowych. Projektowany kabel
w ziemi uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg na gtebokosci 0,7 m. Przy stupach pozostawi¢ 1,5
m zapas kabla. Promieh $rednicy zginania kabla nie moze by¢ mniszy niz 10 krotnos$¢ srednicy kabla.
Przy przejsciach trasy kablowej pod chodnikiem, betonem oraz przy zblizeniu kabla do istniejgcej
infrastruktury technicznej kabel ukfada¢ w rurze ochronnej AROT typu SRS, DVK @ 50. Konce rur
zabezpieczyé pianka poliuretanowa. Prace w poblizu istniejgcych linii kablowych 0,4 kV wykona¢ recznie.
Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzyé co 10 m i przy stupach w oznaczniki kablowe OKI ktére powinny
zawierac napis” YAKXS 4x25mm2 — Rok - oswietlenie stup nr. S1/1. Utozony kabel nalezy przysypa¢ 10
cm warstwg piasku i nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej na ktérej utozyé folie kablowg koloru
niebieskiego o szerokosci min 0,2m i grubosci min 0,5mm . Réw kablowy zasypywac warstwami, ubijajgc
poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowaé nad wykopem dla poézniejszego osiadania.
Wprowadzenie kabla do fundamentéw stupa oswietleniowego wykona¢ w rurze ochronnej grubosciennej
DVK ® 50 mm. Konce kabla zarobi¢ na sucho i rozszy¢ na ztgczach IZK. Przed zasypaniem zgtosi¢ do
Geodezji, oraz dokona¢ pomiaru ciggtosci zyt i opornosci izolacji kabla. Kable w stupach opisac
tabliczkami grawerowanymi z napisami : typ, przekrdéj kabla oraz trasa od — do .Projektuje sie
wykorzysta¢ trzy zyty kabla ( L1,L2,L3) do zasilenia poszczegdlnych opraw na przemian, zyte PE
(zielonozottg) nalezy potgczyé z zaciskiem zerowym na kazdym stupie. Stupy oswietleniowe nalezy
uziemi¢. Rezystancja uziemienia dodatkowego powinna wynosi¢ R<10Q. Uziemienie wykona¢ bednarkg

stalowg cynkowang FeZn 30x4

mm uktadang na catej trasie do ostatniego stupa na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii
kablowych. Bednarke potgczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupow. Do potgczen bednarki wykorzystaé
zaciski krzyzowe cynkowane. Ponadto na koncu kazdego obwodu projektuje sie wykonanie uziomu z
pretéw FeCu ¢ % 3 szt. po 5m na kazdy uziom. Miejsca potgczen bednarki w ziemi zabezpieczyé¢ przed

korozjg poprzez staranne owiniecie tasmg typu DENZO lub lakierem asfaltowym.

Projektuje sie stupy o$wietleniowe zewnetrzne jako proste cylindryczne ocynkowane @60/172 o wys. 8m.
Na stupach projektuje sie wysiegniki rurowe jednoramienne o dtugosci 1,5m. Zaprojektowano stupy w
komplecie z osprzetem (fundamentem, tabliczkg informacyjng stupowg). Zastosowac stupy malowane
proszkowo w kolor czarny. Zastosowac¢ fundament F-150/200 dedykowany dla stupéw 8 metrowych.
Przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtok asfaltowych. W
projektowanych stupach nalezy zamontowa¢ ztgcza 1ZK - fazowe, zerowe i bezpiecznikowe z
bezpiecznikiem matogabarytowym D02/E14 2A gG oraz przewody YDYp 3x2,5 mm2 z izolacjg 750V do
zasilenia opraw. Projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej, wartosé

rezystancji<10 Q.

Projektuje sie oprawy oswietlenia zewnetrznego w technologii LED.
Montaz na wysoko$ci 8m, dtugo$¢ wysiegnika 1,5m.
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Nowoczesna OPRAWA LED ED na stupie - obudowa z alumi- - max moc
oprawa drogowa | 7800Im/740 O38 260/48mm, na |nium wtryskiwanego |oprawy 51W
na zrodta sSwiatta szary wysiegniku wysokocisnieniowo - min. strumien
LED 260/48mm - kolor oprawy szary |oprawy 7800Im
- soczewki przykryte | - min. skutecz-
szyba hartowang nos¢ 153 Im/W
- przytgcze elek- - temp. barwowa
tryczne przewdd 4000K +/-5%
max 3x2,5 mm? -Ramin 70
- asymetryczny roz- | - max wymiary
syt Swiatta oprawy 550 cm X
- bezposredni spo- |250 cm
séb Swiecenia -IP66
- zakres temperatury | -1IK0O9
pracy od -40°C do
g +55°C
- min. zywotno$¢
(L90B10) - 100 000 h
-
Nowoczesna OPRAWA LED ED na stupie - obudowa z alumi- - max moc
oprawa dro- 7650lm/740 O33 260/48mm, na | nium wtryskiwanego | oprawy 51W
gowa na zrodta szary wysiegniku wysokocisnieniowo - min. strumien
Swiatta LED @60/48mm - kolor oprawy oprawy 7650Im
szary - min. skutecz-
- soczewki przy- nos¢ 153 Im/W

kryte szybg harto-
wang

- przytacze elek-
tryczne przewdd
max 3x2,5 mm?

- asymetryczny roz-
syt Swiatta

- bezposredni spo-
s6b Swiecenia

- zakres tempera-
tury pracy od -40°C
do +55°C

- min. zywotno$¢
(L90B10) - 100 000
h

- temp. barwowa
4000K +/-5%
-Ramin70

- max wymiary
oprawy 550 cm x
250 cm

-1P66

-IK09




