RZUT PODDASZA

skala: 1:100

SYMBOL INSTALACJA ELEKTRYCZNA
— ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
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| LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYNCZY,
_ ! P20 PODTYNKOWY, W RAMCE, 10, 230V,
_H P44
|||||||||||||| __ I [ A s LACZNK SWIECZNIKOWY PODWOINY,
B s 1P20 PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.
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ACZNK SCHODOWY POJEDYRCZY,
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.
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LACZNIK MONOSTABILNY
PODTYNKOWY, W RAMCE, 10A, 230V.

MIKROFALOWY CZUINIK RUCHU

[1
$ 8o &

oprawa LED 34W, 4500lm, IP20

9.10[Gres R1/01 qu,,
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v R1 mmm | gprava LED 19W, 24500, P20

= oprawa LED 19W, 245(m, IP44
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] oprawa LED 49W, 6650im, IP20

oprawa LED 28W,3550(m, IP65

= oprawa LED 18W, 1700(m, IP4L
=== | oprawa LED 26W, 3250lm, IPL4
Rpos | __ ] R1703__
] oprawa awaryjna LED 2,4W, 114 3m.
| [] =] oprawa awaryjna LED 2,4W, 117, Im.
m A“v” % [ oprawa awaryjna LED 2,4W, 118 4lm.
=] | oprawa ewakuacyjna LED W, th, IP65
UWAGI:
1. Instalacje elektryczng prowadzic pod tynkiem.
2. Stosowat osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t gtgbokie.
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosowat osprzet IP4L w wykonaniu p/t
L. taczniki i przyciski oSwietlenia montowat na wyskosci h=1,30m od poziomu posadzki.
6. W toaletach zastosowano: NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Czujki obecnoSci o wysokiej czestotliwoSci umozliwiajace zapalenie Swiatta poprzez wykrycie obecnosci BUDOWA GMINNEGO BUDYNKU REKREACYJNO - SPORTOWEGO
SO TS 4
7. W sali gtownej sterowanie oSwietleniem wykonat za pomocg przekaznikow sterowanych za pomoca jedn.ewid. 280401_2.0029 Elblag
przyciskow monostabilnych, dzwonkowych. INWESTOR: PROJEKTOWANIE
8. Zasilenie opraw awaryjnych, ewakuacyjnych wykonat z obwoddw o$wietlenia podstawowego. Gmina Elblag __ Inz-BUD
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA 9. Instalacje o$wietlenia wykonat przewodami YDYzo 3x1,5mm2,YDY4x1,5mm2 ul. Browama 85 82300 Eiblag
Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia 10. Sterowanie o$wiefleniem zewnetrznym nad wejsciami do budynku wykonat poprzez przekaznik za PROJEKTOWA: UPRAVNTENTA PODPIS .
pom. | pomieszczenia posadzki [m2] posrednictwem zegara astronomicznego sterowalnego. Przejscia instalacji przewodowej przez $ciany mgrinz. RAFAL KOBIEROWSKI POM/0181/PWBE/19 INZ-BUD
10 Kl.schodowa Gres 10.46 oddzielenia pozarowego wykonat w klasie odpornoéci ogniowej El odpowiadajacej klasie Sciany. xo%%me&ww.NﬁMDH%&MM»
" Komunikacja Gres 9.10 1. Instalacje wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. mgr inz. Marek Siwiec
12 wC Gres 7.76 SPRAWDZIL ul.Piastowska 1A/1
13 Biuro Gres 18.40 inz. ZENON TRABALA NB-7210/253/79 78-600 Watcz
14 Biuro Gres 2240
19 Magazynek Gres 164 T PROJEKT TECHNICZNY ELEK o 7 10100
16 Biuro Gres 10.24 ELEKTRYCZNA LUTY 2021r '
Razem 80.0 TRESC RYSUNKU ] RYS NR
RZUT PODDASZA - OSWIETLENIE E-4




