4 x TRISET-113 PE Zelowany klasa A 75Q

wejdcia kabli z dachu do budynku

5 x przewdd 75Q TRISET PROFI

uwaga: anteny umieszczone na dachu lub na $cianie, na maszcie lub uchwycie $ciennym; chronic od
wytadowar atmosferycznych (umiescic w strefie ochronnej zwodéw pionowych instalacji odgromowej)

Antena Antena FM  Antena DVB-T
Antena SATTT ~ DVB-T/DAB H._Mmuo.a H_.I:Muo.A 30 .
szer. min. 90cm  1-urbo-T VHF N
~ .
Odbiér SAT: HotBird m M .
. 3
1x konwerter satelitarny QUA ~a .

LNB Fte eXellento QUATTR

3 x TRISET-113 PE Zzelowany klasa A 75Q

Zwrotnica antenowa
FM+VHF+UHF
ZA-204Ms FM/6-12/21-60/75

1 x TRISET-113 PE Zelowany klasa A 75Q

TRISET PROFI 75Q

Qdbiér DVB-T z RCN Trzeciewiec, stan na 11.2020r.:

MUX1 kanat 41, polaryzacja H

MUX2 kanat 32, polaryzacja H

MUX3 kanat 36, polaryzacja H

MUX8 kanat 8, polaryzacja H
radio FM

DACH

120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90
TRISET PROFI 75Q

R-TV-SAT

120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90

120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90

R-TV-SAT

rar1

12 x rezystor
FI75Q

:-HH

Multiswitch Signal
5-wejs¢
— 4-wyjscia

ochronniki przeciwprzepieciowe
np. Signal wtyk F / gniazdo F

zestaw gniazd 3x230V z oo:mjm_x_ma p.przepieciowymtyp 3/ e e e _H_

GPD

zasilanie 230V: YDYZ03x2,5 doprowadzi¢ z roz: _N Inicy RG

przepusty rurowe 1xDVK50 - rezerwa dla wprowadzenia
ewentualnych sieci operatoréw telekomunikacyjnych; korice rur uszczelnié

PARTER

OZNACZENIA:

|_Hx.2.m3 - gniazdo R-TV-SAT, podtynkowe, topologia gwiazdy
- przytaczy¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych

Cato$¢ instalacji wykonac zgodnie z DTR konkretnie stosowanych urzadzen.

Projektowane urzadzenia zabudowac w GPD w szafie
rack.

INSTALACJE TELETECHNICZNE WYKONAC WG POTRZEB
UZYTKOWNIKA

UWAGI:

Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢
bezpiecznych promieni giecia kabli, wartosci promieni gigcia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego
kabla.

Instalacje wykona¢ podtynkowo przewodem TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om,
w rurce karbowanej @20.

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na precyzje i fachowos$¢ zarabiania ztgczy. Ztgcza nalezy zaciskac wytacznie przy
uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - zlgcza zaciskane innymi narzedziami eliminujg ich uzycie!

Wszystkie metalowe czedci szaf, ekrany kabli muszg zostac uziemione. Instalacje obja¢ ochrong przeciwprzepieciowa.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu
kabla, typie i relacji.

Wszystkie niewykorzystane wyjscia instalacji R-TV-SAT nalezy obcigzy¢ rezystorem 75Q.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.
Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien si¢ zawiera¢ w przedziale 48-74 dBpV.

Anteny naziemne DVB-T dobrano do aktualnych w czasie projektowania multiplekséw cyfrowych. Dobér anten
zrewidowa¢ na etapie wykonawstwa.

Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami,
przestrzegajac przepisow BHP.
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