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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

»,Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego”

we Wiadystawowie gm. Elblag —dz. 47/4,

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Umowa o prace projektowe.

1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.4. Wizje lokalne w terenie.

1.5. Polskie Normy oraz Eurokody.

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zn. zm.)

Zakres i tres¢ projektu budowlanego powinna by¢ dostosowana do specyfikacji i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania robot budowlanych (art. 34 ust. 2), zawarto$¢ projektu budowlanego zgodna z art. 34 ust. 3.
Obowigzuje zgodnos$¢ projektu budowlanego z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi w zakresie ustalonym w
art. 5.

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609). Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w w/w. Rozporzadzeniu. oraz z wynikajgcymi z ww. ustawy przepisami odrebnymi, w zaleznosci od
zakresu inwestycji.

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

1.9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne z pdzniejszymi zmianami. wraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2006r.Nr 80, poz. 563).

1.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r., Nr 121. poz. 1137).

1.11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych: Nalezy ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia
projektowanych obiektow budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem.

1.12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej :
Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (przytaczy) nalezy uzgodni¢ ze starostg zgodnie z

rozporzadzeniem.
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2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest, sporzgdzenie projektu budowlanego (projekt techniczny) umozliwiajacego budowe budynku
uzytecznosci publicznej petnigcego funkcje sportowo-rekreacyjng we Wtadystawowie wraz z niezbedng infrastruktura.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny w branzy architektoniczne;j.

3. OPIS BUDYNKU

3.1. Opis ogédliny.

Projektowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym, w czesci nad salg gtéwng -
parterowy. Maksymalna wysoko$¢ budynku 8,40m. Budynek niepodpiwniczony. Budynek z dachem stromym o
nachyleniu potaci 35°. W czeéci nad salg gtéwng potaé obnizona. Uktad scian konstrukcyjnych mieszany.

Budynek w rzucie przyjmuje ksztalt zblizony do prostokata zakonczonego tarasem zadaszonym. Forma
architektoniczna budynku ciekawa, wykornczona ptytkami elewacyjnymi recznie formowanymi oraz elementami
drewnianymi.. Na dachu stromym przewidziano dachéwke ceramiczng w kolorze naturalnym, czerwonym..
Technologia wykonania budynku tradycyjna. Sciany no$ne murowane z bloczkéw silikatowych gr. 25cm, stropy
prefabrykowane, plyty kanatowe. Stolarka okienna PCV w zestawie trzyszybowym. Stolarka drzwiowa do
pomieszczen plycinowa okleinowana fornirem naturalnym o podwyzszonych parametrach akustycznych. Drzwi i
witryny zewnetrzne z cieptego aluminium z przeszkleniami szybg o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci
termicznej i akustycznej.

Budynek przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich poprzez

zastosowanie podjazdéw, pochylni o max nachyleniu 6%. Brak progdéw wigkszych niz 2cm.

3.2. Pomieszczenia w budynku

Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m2]
Taras Deska kompozyt 29.80
1 Przedsionek Gres 12.70
2 Komunikacja Gres 14.75
3 Kl.schodowa Gres 10.46
4 WCM Gres 10.20
5 Aneks kuchenny Gres 12.90
6 Sala gtowna Gres 97.56
7 Pom.magazynowe Gres 16.30
8 WCN Gres 6.12
9 WCD Gres 6.93
10 Kl.schodowa Gres 10.46
11 Komunikacja Gres 9.10
12 WC Gres 7.76
13 Biuro Gres 18.40
14 Biuro Gres 2240
15 Magazynek Gres 1.64
16 Biuro Gres 10.24
Razem 291.7
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3.3.Charakterystyka energetyczna budynku

Budynek znajduje sie w |l strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze -18°C.

3.3.1.Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna : PCV , szyby dwukomorowe, kolor jasno szary
wspétczynnik U dla szyb okien 0,75 W/m?*K dla profili 0,95, dla okien 0,90 W/m?>K

- stolarka z cieptego aluminium ( drzwi zewnetrzne wejsciowe 1,30 W/mz*K) kolor jasno szary

3.3.2. Wiasciwosci cieplne przeqrod zewnetrznych, wspétczynniki przenikania ciepta

Budynek zaprojektowano zgodnie z wymaganiami PN-EN 1SO 6946,"Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta".
Przyjeto wspdtczynniki obowigzujace od 01 stycznia 2021r.

Wspdtczynniki przenikania ciepta dla poszczegélnych przegréd wynoszag (W/mZ*K );

-Dach +wetna mineralna gr.min 50cm ()\=0,036W/(m2 *K) - 0,10<Ugep = 0,15
-Drzwi zewnetrzne (styropian XPS lub PIR min. 5 cm) - 1,30<Ug0p.= 1,30
-Scianka dziatowa i wewnetrzna - 1.5- bez wymagan
-Okna zespolone trzyszybowe - 0,90<Ugep= 0,9

-Podtoga na gruncie styropian EPS gr. 30cm ()\=0,038W/(m2 *K)  -0,105<Ugq= 0,30
-Sciana z bloczki silikatowe 25cm (A=0,46W/(m? *K)
+24cm styropian (A=0,033W/(m? *K) - 0,12 <Ugop= 0,20
-lzolacja przewodéw c.o. i c.w.u. otulina z wetny mineralnej FLEXOROCK lub réwnowazna ()\10:0,036W/(m2 *K)
-Dla rur o srednicy wewnetrznej do 22mm -gr. 20mm w $cianach i stropach
-Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22-35mm -gr. 30mm w scianach i stropach

-Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 35-100mm —grubosci réwnej Srednicy wewnetrznej rur

3.3.3. Oszczednos¢ energii.

Dla budynkéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1608, 2351) w § 328 ust.1.
budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej, a w przypadku budynkéw
uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych— réwniez
oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ =zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajgcy spetnienie
nastepujgcych wymagan minimalnych:

1) warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m2 - rok)] okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej, a w przypadku
budynkdéw uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych —
réwniez do oswietlenia wbudowanego, obliczona wedtug przepisow dotyczacych metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkdw, jest mniejsza od wartosci obliczonej zgodnie ze wzorem, o ktérym mowa w
§ 329 ust. 1 lub 3, przy uwzglednieniu czgstkowych maksymalnych wartosci wskaznika EP, o ktérych mowa w § 329
ust. 2;
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2) przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom
okreslonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.

b) dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajgcego
przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia oraz

powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU 2) Uzytecznosci publicznej

PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Budynek biurowy lub administracyjny

ADRES BUDYNKU Elblag, Swietlica Wiejska

BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 4) Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 5) 2021

METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa

CHARAKTFRYSTYKI FNFRGETYCZNE) 6)

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE) 267,90

TEMPERATURZE POWIETRZA

(POWTFRZCHNTA NGRZFWANA | 1R CHEONZONA) AfTm21 7\

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 267,90

STACJA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTOREJ DANYCH Elblag

ORIIC7ANA FST CHARAKTFRYSTYKA FNFRGFTYCZNA 9)

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] BUDYNKU 10)

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE) OCENIANY BUDYNEK mmﬁmwﬁm
AZNIK EGO ZAPOTRZEBOWANIA NA EU - 49,5 kWh/(m2-rok)

EK = 57,6 kKWh/(m2'rok)
EP = 40,3 kWh/(m2'rok) EP = 95,0 kWh/(m2'rok)
ECO2 = 0,000 t CO2/(m2°rok)
UOZE = 86,1 %

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT TLOSC NOSNIKA

SYSTEM TECHNICZNY |_ JEDNOSTKA/(m2-rok)
Energia elektryczna. 40,540/kWh
Energia elektryczna. 9,037|kWh
WBUDOWANE) l‘f"“-‘c" Energia elektryczna. 8,000(kWh

Podmiot wykonujacy Charakterystyke
TERMOEKO Firma Ustugowo-Projektowa Tomasz Stadnik
NIP: 764 256 66 17 Regon: 367838180
64-920 Pita ul. Dgbrowskiego 115 tel.690 062 917

Imig i nazwisko, nr. PESEL oraz adres k audytu, p podpis

mgr inz. Tomasz Stadnik , 88022701152 , 64-920 Pita ul. Dgbrowskiego 115
A
AUDYTOR G Y
[ $ —c (
S

upr.bud. nr. WKP/0179/0W0S/17
o tadnik
P

Projektowa charakterystyka energetyczna budynku sporzadzona za pomocg programu Audytor OZC 6.8 Pro strona 122
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNAC) BUDYNKU 2
KUBATURA BUDYNKU [m3] 1227,0
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANE) TEMPERATURZE 1227,0

POWIETRZA [m31

PODZIAL POWIERZCHNI UZYTKOWE) BUDYNKU 14)

PUM: 0,00 m2; PUU: 267,90 m2

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 20°C
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKCJI BUDYNKU Tradycyjna
INIK PRZENIKANIA-
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY y
[OKNO (Okno zewnetrzne 0,900 0,900
PODL GR Podtoga na gruncie 0,105 0,300
STROPODACH Dach 0,100 0,150)
SC ZEWN Sciana zewnetrzna ostonowa 0,123 0,200
SREDNIA |
SYSTEM OGRZEWANIA 16) ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU oPIS SEZONOWA
[WYTWARZANIE CIEPLA PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY 1,00)
PRZESYL CIEPLA ZRODLO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
[AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA | WYKORZYSTANIE Inna 1,00}
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA |
CIEPLE] WODY ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU opIS iR
IFZYTKOWF1 16) S
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99
PRZESYL CIEPEA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpogrednio przy punktach poboru 1,00
- ieqd invch
[AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00}
SYSTEM CHLODZENIA 16) ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU OPIS SEZONOWA
[WYTWARZANIE CHEODU
[PRZESYE CHEODU
[AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA T WYKORZYSTANIE
WENTYLACIA

instalacja wentylacyjna grawitacyjna

SYSTEM WBUDOWANE) INSTALAC)! OSWIETLENIA 11), 16)

instalacja o$wietleniowa

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2:rok)] 17)

OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
TWENTYLACIA UZYTKOWA GRonzE WBUDOWANE BUHA
[kWh/(m2rok)] 40,5 8,9 0,0) 49,5]
UDZIAL (%] 81,9 18,1] 0,0 100,0
NA ENERGIE UZYTKOWA EU: 49,5 kWh/(m2'rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2-rok)] 17)
OGRZEWANIE CIEPLA WODA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIX FWEAVIAGIA ITROWA CHLODZENIE oA SUMA
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 40,5 9,0) 0,0) 8,0| 57,6
SUMA [kWh/(m2rok)] 40,5 9,0 0,0| 8,0| 57,6
UDZIAL %) 70,4 15,7 0,0] 13,9 100,0)
NA ENERGIE EK: 57,6 kWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [KWh/(m2‘rok)] 17)
'OGRZEWANIE CIEPEA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII I WENTYLACIA UZYTKOWA CHLODZENIE WBUDOWANE 11) SUMA
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV 28,4 6,3] 0,0] 5,6) 40,3
SUMA [KWh/(m2rok)] 28,4 6,3 0,0] 5,6 40,3]
UDZIAL [%] 70,4 15,7| 0,0| 13,9 100,0
NA NA ENERGIE EP: 40,3 kWh/(m2'rok)

je budynku

a pomocg programu Audytor OZC 6.8 Pro
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OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

1.Fundamenty.
Projektuje sie ptyte fundamentowg gr.25cm z betonu B25 (C20/25), zbrojone EPSTAL [B500SP] Doktadny opis w
czesci konstrukcyjnej projektu.

2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe z bloczkéw silikatowych klasy 15 MPa gr. 25cm. Na $cianach, nalezy wykonaé powtokowa
izolacje pionowg z masy polimerowo- bitumicznej (KMB) lub dwie warstwy papy SBS. Na styku tawy i $ciany we
wszystkich katach wewnetrznych wykona¢ fasety (wyokraglenia) o promieniu min. 2cm z wodoszczelnej,
szybkowigzgcej zaprawy.

Sciany fundamentowe zaizolowaé termicznie ,w dowolnej metodzie Bezspoinowego Systemu Ocieplen (obecna
nazwa ETICS ), z zewnatrz styropianem gr. 15 cm. EPS 100-038 ,Dach/podioga” lub styropianem ekstrudowanym.
Ocieplenie wykona¢ z dwiema warstwami systemowej siatki szklane;.

Izolacje pozioma z dwéch warstw papy zgrzewalnej asfaltowej, wykona¢ w posadzce na gruncie.

Izolacje ze styropianu wykona¢ do +0,10m ponad poziom terenu projektowanego. Powyzej izolacje termiczng Scian
wykonaé ze styropianu grafitowego EPS 80-0,33 gr. 24 cm.

Doktadne zalecenia odnosnie hydroizolacji scian fund. przedstawiono na detalu w czesci rysunkowe;j.
Wytyczne montazowe przy ocieplaniu scian fundamentowych wodoodpornymi ptytami styropianu
ekstrudowanego XPS gr. 15cm;

Krok 1

Przed zamocowaniem pfyt nalezy poprawnie wykonac hydroizolacje pionowa. Izolacje wykonac np. z z masy
polimerowo- bitumicznej (KMB) lub 1x papa SBS 5,2mm

Izolacje wykonac¢ do poziomu gory ptyty fundamentowej.

Krok 2

Ptyty mocujemy ,na placki” za pomocg kleju systemowego.

Krok 3

Izolujemy cato$c folig kubetkowg i obsypujemy gruntem bez kamieni i innych zanieczyszczen,

Krok 4

Ponad poziomem gruntu ,w miejsce styropianu ekstrudowanego, nalezy zastosowac ptyty z styropianu EPS 100-038
Dach/Podfoga gr. 15 cm i potgczy¢ z izolacjg termiczng $ciany zewnetrznej.

Na wykonanej warstwie ocieplenia w strefie wody rozpryskowej, do wysokosci +40 cm ponad otaczajacy teren,
nalezy wykonaé izolacje wodochronng

Sciany fundamentowe wewnetrzne bloczkéw silikatowych gr. 25cm na poziomej izolacji z dwéch warstw papy
termozgrzewalne;.

3. Sciany kondygnacji nadziemnych.

Sciany kondygnacji nadziemnych projektuje sie gr. 25 cm murowane z bloczkéw silikatowych na poziomej
cieptochronnej zaprawie systemowe;j.

Sciany zewnetrzne grubosci 25 cm zaizolowane termicznie (wskazane dwuwarstwowo, mijankowo) styropianem
grafitowym gr. 24cm obtozone ptytkami ceramicznymi recznie formowanymi.

Scianki dziatowe gr. 12 cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych na zaprawie systemowej. Scianki nalezy
podmurowacé pod konstrukcje nosng stropu z pozostawieniem szczeliny dylatacyjnej 1cm i wypetié elastycznym
materiatem Scisliwym.

W sciankach dzialowych nalezy wykonaé co 2,5m trzpienie zelbetowe 12x20cm z betony C20/25, zakohczone
otokowym wiencem zelbetowycm 12x20cm

Kabiny sanitarne we wszystkich sanitariatach wykonaé tgcznie z drzwiami w systemie.
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Pokrycie wewnetrzne scian murowanych
Wykona¢ za pomocg gipsowego tynku maszynowego lekkiego .
W sanitariatach wykonaé tynk cementowo-wapienny gr. 2cm.

4. Wentylacja
Pomieszczenia wentylowane przy pomocy systemu wentylacji grawitacyjnej z nasadami kominowymi wywiewnymi.

5. lzolacja termiczna scian zewnetrznych
Izolacje termiczng $cian zewnetrznych stanowi styropian grafitowy EPS 80-0,33 o tgcznej gr. 24 cm o wspétczynniku
A= 0,033. Styropian mocowa¢ do podtoza kotkami systemowymi w ilosci 6 lub 8 przy krawedziach szt./m?
Zalecenia:
1) OS$cieza nalezy zaizolowac termicznie wetng gr. 5 cm.
2) Do mechanicznego mocowania ptyt nalezy uzywac kotki kryte zapobiegajgce powstawaniu $ladu kotkow i
redukujgce mostki termiczne o efektywnej dtugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej sciany min.
6 cm.
3) Na pasmach szerokosci 2 m, ktére sg umiejscowione wzdtuz krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe
tacznikow do 8 szt/m?.

6. Stropy ,nadproza i wience.

Stropy zelbetowe, prefabrykowane gr. 20cm typu ,ptyty kanatowe”.

Nadproza prefabrykowane typu belki L19 zaprojektowano nad otworami okiennymi i drzwiowymi o
rozpietosci do 180 cm. Rozmieszczenie uktadu belek nadprozowych wg rys. konstrukcyjnych. Wiehce
projektuje sie jako monolityczne z betonu C20/25 zbrojone konstrukcyjnie czterema pretami #12 mm ze
stali A-1lIN i strzemionami ¢ 6mm w rozstawie co 20 cm . Szczegdty wg opisu branzy konstrukcyjne;.

7. Schody
Schody zew. na gruncie z kostki betonowej 6¢cm oraz obrzeza betonowe 6¢cm.
Schody wew. zelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane obtozone ptytkami gresowymi

8. Daszki nad wejsciami bocznymi
Nad wejsciami bocznymi do budynku zaprojektowano szklane zadaszenia systemowe aluminiowo-szklane.

9. Obroébki blacharskie.
Wykona¢ z blachy powlekanej gr. 1,00 mm w kolorze wg przyjetej kolorystyki budynku.

10. Balustrady schodowe i zewnetrzne .
Ze stali nierdzewnej

11. Podtogi i posadzki.

W poziomie posadzek na parterze, nad warstwg zageszczonej podsypki, nalezy wykonac ptyte z betonu C20/25. Na
izolacji z papy termozgrzewalnej SBS utozy¢ izolacje termiczng ze styropianu ekstrudowanego gr. 30cm (lub EPS
100-038). Warstwe dociskowg wykona¢ z betonu zawibrowanego C16/20 zbrojong typowg siatkg zgrzewang
posadzkowg & 8mm w oczkach o rozstawie 12 x 12 cm.

Przygotowanie podtoza pod posadzki

Przed utozeniem materiatdw posadzkowych wykonczeniowych podioze nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, badz
ewentualnie stabo zwigzanych z poditozem warstw. Podtoze musi by¢ wolne od substancji pogarszajgcych
przyczepnos$c¢. Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy podtoze dwukrotnie zagruntowa¢ gruntownikiem.
Ukfad warstw poszczegolnych posadzek przedstawiono na rysunkach przekrojow.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowg pod posadzki zaprojektowano jako jedng warstwe papy termozgrzewalnej asfaltowe;j
modyfikowanej SBS.
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Wiasciwosci papy SBS

Rodzaj montazu Zgrzewanie

Rodzaj masy Modyfikowana SBS
Rodzaj osnowy Wibéknina poliestrowa
Grubosé (mm) 5.2

Max sita rozciagajgca (wzdtuz i w poprzek) 1000N/800N
Wydtuzenie przy max sile rozciggajgce;j 60%/60%
Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze -25°C
Wodoszczelnos¢ 10kPa

Dtugosé rolki, ilo$¢ na palecie, waga 5m, 120m2, 805kg
Reakcja na ogien Klasa E

Norma PN-EN 13707+A2/2009
Gwarancja 20 lat

Hydroizolacje ( pomieszczenia mokre) nalezy wykona¢ z elastycznej masy uszczelniajgcej z uszczelnieniem
potgczenia posadzki ze $ciang elastyczng tasma uszczelniajgcg, posiadajgcg atesty higieniczne i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi pamietajac o wywinieciu izolacji po
obwodzie scian na wys. 20 cm. W naroznikach scian tasme nalezy zamocowa¢ do wysokosé 200cm od posadzki.
Dotyczy pomieszczen sanitariatow - pomieszczenia o | klasie narazenia na zawilgocenie.

Posadzki
Posadzki zaprojektowano
1. Z ptytek ceramicznych —gresowych,
(PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E<3 % Grupa B | GL) o
parametrach technicznych:
- Nasigkliwos¢ wodna; 0,5
- Wytrzymato$¢ na zginanie; 40 Mpa
- Twardos¢ powierzchni; 5 — 6 w skali Mohsa
- Odpornos$¢ na szok termiczny - odporne
- Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku; A-AA
- Mrozoodporne
- Odpornos$¢ na Scieranie powierzchni; lll — 1V klasa
- Wspoiczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22
z wykonaniem ( w pomieszczeniach ze Scianami malowanymi )cokotu wys.10 cm. Piytki ceramiczne utozy¢ na
elastycznych zaprawach klejowych spojnych z przyjetym systemem elastycznych powtok uszczelniajgcych. Spoiny w
posadzkach i oktadzinach wypeini¢ zaprawg elastyczng, fugowg przeznaczong do stref mokrych w kolorze lekko
ciemniejszym od koloru ptytek. Szerokosci spoin 4 mm.
-sanitariat dla oséb niepetnosprawnych.
Nalezy zamontowac specjalistyczng miske sedesowg z uchwytami umozliwiajgcymi oparcie sie o nie osoby
niepetnosprawne;.
Podobne pochwyty nalezy zamontowac przy umywalce.

- sanitariaty, pomieszczenia techniczne, komunikacja
z ptytek ceramicznych —gresowych, (PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E<3 % Grupa B | GL) o parametrach technicznych:
- wzornictwo do wyboru przez inwestora
- Nasigkliwos¢ wodna; 0,5
- Wytrzymatos$¢ na zginanie; 40 MPa
- Twardos¢ powierzchni; 5 — 6 w skali Mohsa
- Odpornos$¢ na szok termiczny - odporne
- Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku; A-AA
- Mrozoodporne
- Odpornos$¢ na scieranie powierzchni; lll — 1V klasa
- Wspétczynnik tarcia kinetycznego; min. 0,22
11
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z wykonaniem ( w pomieszczeniach ze Scianami malowanymi )cokotu wys.10 cm. Ptytki ceramiczne utozy¢ na
elastycznych zaprawach klejowych spojnych z przyjetym systemem elastycznych powtok uszczelniajgcych.
Spoiny w posadzkach i oktadzinach wypetni¢ zaprawa elastyczng, fugowg przeznaczong do stref mokrych w
kolorze lekko ciemniejszym od koloru ptytek. Szeroko$ci spoin 4 mm.

12.Uktadanie ptytek gresowych i sciennych ceramicznych.

Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ mocne, czyste i wolne od substancji pogarszajgcych przyczepnosc¢.

Klejenie oktadzin

Oktadziny podtogowe i $cienne: ptytki nalezy mocowac zaprawg wysokoelastyczng.

Spoinowanie

Oktadziny Scienne: ptytki nalezy spoinowac¢ uzywajac zapraw cementowych do wypetniania spoin o szerokosci od
4 do 15mm.Szerokos¢ spoin od 2 do 5mm.Elastyczne uszczelnienia dylatacji, wpustow podfogowych oraz
potgczen posadzki gresowej z cokotem nalezy wykona¢ uzywajac silikonu sanitarnego. Szerokos$¢ spoin do 20
mm.

Przed wejsciami do budynkow, za drzwiami wejsciowymi, projektuje sie wycieraczki gumowo - aluminiowe o
wymiarach modutu 600 x 1000 mm.

Wszystkie wycieraczki osadzone w systemowych obramowaniach zatopionych w posadzce.

13. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna indywidualna wg. wymiaréw opisanych na poszczegdlnych rzutach.
Zaprojektowano okna z PCV.
Do produkcji okien nalezy uzywac :

- ksztattownikow PCV,

- szklenie — szkto niskoemisyjne zespolone dwukomorowe 4+4+4/16 o warto$ci wspodiczynnika przenikania
ciepta U = 0,6 W/( m?K) w srodkowej czesci szyby zespolonej ( bez uwzgledniania mostkéw cieplnych)

- wymagana infiltracja powietrza 0,30 (daPa)

- wspétczynnik redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowane urzadzenia przeciwstoneczne -fc<0,20

- wspétczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla typu oszklenia —g,<0,60
wraz z ostonami przeciwstonecznymi sterowanymi automatycznie o fc=0,08

- mocowanie szyb i uszczelniania we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych z nieplastyfi

kowanego polichlorku winylu w kolorze biatym oraz uszczelek osadczych z kauczuku syntetycznego

- okucia systemowe dostosowane swoimi parametrami do wymiaréw okien.

- okna nalezy wyposazy¢ w mechanizmy ryglowania zasuwnic, mechanizméw uchytu i zabezpieczajgce
uszkodzeniu klamek, oraz posiadajgce zabezpieczenie antyprzeciggowe oraz blokady btednego potozenia
klamki,

- profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili
- izolacyjnosé¢ akustyczna; Ra, =30 dB; Ry =30 dB,

- wspétczynnika przenikania ciepta okna U = 0,9 W/( m3K)

- kolor stolarki okiennej — jasno szary.

Okna montowac¢ w tzw. systemie cieptego montazu,

Parapety zewnetrzne;

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej powinny by¢ montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy
klejacej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masg tynkarskg. Parapety powinny
wystawaé poza lico ocieplonych $cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang elewacjg
nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale plastycznego. Spadki podokienniki zewnetrzne min. 9%.

Podokienniki wewnetrzne;
Parapety wewnetrzne z drewna klejonego gr. 4cm o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 30 cm.
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Stolarka drzwiowa:
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sala glowna i komunikacja:
e aluminiowe czesciowo przeszklone szybg matows, ,
e zaczep zamka z wkiadkg patentowa,
o klamka stalowa z szyldami o powtoce satynowej,
e szczelno$¢ akustyczng 28 - 30 dBA,
e oscieznice o regulowanych szerokosciach.
e drzwi wyposazone w samozamykach
Przy wszystkich skrzydtach zamontowac¢ odboje z materiatu elastycznego.

Drzwi wewnetrzne w sanitariatach:

- systemowe wydzielenie kabin toaletowych z ptyt MDF lub HPL systemowe gr. 12- 25mm

- drzwi bezprzylgowe o konstrukcji aluminiowej z okleing z ptyt spieku kwarcowego w kolorze jasnym popielatym

- drzwi drewniane w kolorze jasnego debu lub z ptyty drewnopochodnej okleinowanej okleing o fakturze i w kolorze
jesnego debu

Drzwi wejsciowe do pomieszczen technicznych itp.
Antywtamaniowe o zwiekszonej odpornosci na wtamanie —klasa C, wzmocnione, o podwyzszonej izolacji
akustycznej osadzone w oscieznicach z uszczelka.

Drzwi wejsciowe do budynku

- z profili aluminiowych w systemie cieptym

- drzwi wyposazy¢ we wkiadki bebenkowe spetniajgce wymagania PN 1303:2000”Okucia budowlane”

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz gorny,

- czes$¢ przeszklona winna by¢ wykonana ze szkta bezpiecznego ,B” spetniajagcego wymagania PN-EN-11SO 12543 1-
6 ,Szkio warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe” oraz posiadajgcego klase wytrzymatosci na uderzenie
wahadtem: 1/B/1 okreslong wg PN-EN 12600 ,Szkto w budownictwie. Badania wahadtem. Udarowa metoda
badania i klasyfikacji szkta ptaskiego”,,

- przed drzwiami wej$ciowymi nalezy zamontowa¢ wycieraczke do obuwia 80x40 cm. Elementy te wykonac jako

stalowe ocynkowane,

- drzwi mocowac za pomocg kotkdw rozpreznych poprzez wiercenie oscieznicy,

- bocznych profilach zamontowac po 4 kotki w gérnej o$cieznicy 3szt.Otwér uzupetni¢ piankg peczniejacy i ostonic
listwami maskujgcymi.
Uwaga.
Wymiarowanie okien i drzwi wg rzutow poziomych
Oferent winien zaoferowaé drzwi w systemie dopuszczonym do stosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej o wspotczynniku Uy, =1,05.

14. Elementy slusarskie i drobne elementy wykonczeniowe.
Przy wejsciach do budynku zamontowac kratke wycierows.

15. Wykonczenie wewnetrzne.

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po
przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetni¢ najlepiej tego samego rodzaju zaprawg
co zaprawa uzyta do wykonania. Przed przystgpieniem do utozenia siatki zbrojgcej powierzchnia powinna zostac
dwukrotnie zagruntowana gruntownikiem w celu zmniejszenia nasigkliwosci podtoza. Warstwe zbrojng nalezy
wykonywaé w jednej operacji, rozpoczynajgc od gornego poziomu pod ufozenie ptytek ceramicznych na
Scianie.Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojgca,
stosujgc odpowiednie narzedzia. Siatka zbrojgca powinna byé catkowicie niewidoczna.Pasy siatki zbrojgcej
powinny byé przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Na naroznikach zewnetrznych nalezy stosowaé
katowniki narozne z siatki, zas na naroznikach wewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na
odlegtos$¢, co najmniej 10 cm.
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Przygotowanie podtoza pod malowanie

Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych
defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypemi¢ najlepiej tego samego
rodzaju zaprawg co zaprawa uzyta do wykonania. Przed przystgpieniem do malowania powierzchnia powinna
zostaé dwukrotnie zagruntowana gruntownikiem w celu zmniejszenia nasigkliwosci podtoza.

Malowanie

- §ciany malowane dwukrotnie na zagruntowanym podiozu farbg lateksowg w kolorach pastelowych, sufity
malowanie emulsyjne w kolorze biatym,

16. Wykonczenie zewnetrzne.

Przy Scianach zewnetrznych wykonaé cigg pieszy z kostki betonowej szerokosci min 150cm. na podsypce
piaskowej gr. 30cm, z obramowaniem z obrzezy chodnikowych ze spadkiem 2-3% od budynku i wyniesieniem ponad
teren przy krawezniku min 2cm.

17. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.
Na kondygnaciji parteru wszystkie pomieszczenia zaprojektowano z dostepnoscig dla osdb niepetnosprawnych.
Rozwigzania architektoniczne umozliwiajg poruszanie sie osoby niepetnosprawnej ruchowo na wodzku
inwalidzkim. Brak progdéw pomiedzy pomieszczeniami.
Dojazd wozkiem z miejsca parkingowego dla osoby niepetnosprawnej, dalej poprzez wyprofilowang w chodniku
pochylnie dla os6b niepetnosprawnych, wjazd wozkiem inwalidzkim do budynku od strony wejscia gtéwnego do
budynku.

18. Uwagi koncowe.
Zasady realizacji.
- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlany

- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagajg uzgodnienia z projektantem w trybie nadzoru autorskiego i
wymagajg akceptacji Inwestora.

Wymagania dotyczace zastosowanych materialéw i urzadzen.

-Do wykonania obiektu nalezy stosowac¢ materiaty w I-m gatunku, dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia materiaty wykonczeniowe i urzgdzenia, przed ich
wbudowaniem. Wykonawca, dopiero po uzyskaniu zgody Inwestora na zastosowanie zaproponowanych
materiatdw, moze te materiaty wbudowywac.

Projektant dla catego projektu zgodnie z art 30 pkt.4 Prawa Zamoéwieh Publicznych dopuszcza rozwigzania
réwnowazne w stosunku do opisanych w projekcie za pomocg norm, aprobat technicznych.

W trakcie prac projektowych uwzgledniono zalecenia, dotyczace likwidacji barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych. Roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Opracowat:
2021-02-28
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Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDOWY GMINNEGO BUDYNKU
REKREACYJNO-SPORTOWEGO WE WLADYStAWOWIE

Wiadystawowo gm. Elblqg, dz. nr 47/4

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany
Badania geotechniczne.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera opis konstrukcji, podstawowe obliczenia statyczne oraz schematy konstrukciji.

Warunki gruntowo-wodne oraz zalecany sposob posadowienia

Projektuje sie ptyte fundamentowg pod catym budynkiem gr.25cm z betonu B25 (C20/25), zbrojone EPSTAL
[B500SP]. Szczegot zbrojenia przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

Fundament zaprojektowano na poziomie -0,54m ponizej poziomu ,zero” budynku.

Warunki geotechniczne nalezy uznaé¢ za mato korzystne do bezposredniego

posadowienia na tawach fundamentowych. Zaprojektowano ptyte fundamentowa.

Grunty no$ne stanowig:

- $rednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr Il)
- piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr 111)

Grunty stabonosne stanowig:

- grunty préchniczne (warstwa nr 1)
- namuty w stanie migkkoplastycznym (warstwa nr 1V)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt

Na badanym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe, projektowany budynek nalezy do obiektéow

Il kategorii geotechniczne;j.
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4. Opis techniczny konstrukcji

Projektowany budynek to wolnostojgcy, dwukondygnacyjny budynek uzytecznosci publicznej,

niepodpiwniczony, ksztattem zblizony do dwéch prostokata.

4.1. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang, mieszana: stupy i ptatwie drewniane. Krokwie 8x18cm, murtaty 14x14 i

jetki 6x18 cm zaprojektowano z drewna litego klasy C24. Nad czescig gtdéwng przyjeto rozstawy krokwi co 90 cm.

Elementy drewniane (krokwie, jetki) czterostronnie strugane.

Wiezba jest obcigzona ciezarem warstw dachowych oraz ciezarem wtasnym, poza tym dziata obcigzenie sniegiem IlI
strefy klimatycznej i wiatrem z 1l strefy klimatycznej.

Konstrukcje dachu budynku gtéwnego stanowig krokwie 8x18cm oparte bezposrednio na ptatwiach o przekroju 15x22
cm lub w czesci nad salg gtdwng prefabrykowane wigzary kratowe tgczone na ptytki kolczaste.. Z ptatwi sity
przenoszone sg za pomocg stupdéw na strop lub $ciany nosne. Krokwie opierajg sie na $cianie kolankowej za

posrednictwem muriat.

4.2. Konstrukcja stropu nad parterem

Strop zaprojektowano z ptyt kanatowych, sprezonych o modularnej szerokosci 60cm i gr.20cm.

Piyty betonowe posiadajg podtuzne kanaty. Boczne $Sciany ptyt sg tak uksztattowane, aby po wypetnieniu ich betonem
nastgpito trwate potgczenie, ktére zapewni wilasciwg wspoiprace miedzy piytami przy przenoszeniu obcigzen
skupionych np. obcigzenia od scianek dziatowych pod warunkiem wiasciwego wypetnienia zamkow najlepiej betonem
0 ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym. Zapobiega to klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys.
Piyty sg produkowane z betonu zwyktego klasy C40/50

Wysokosé: 20cm

Szerokosé¢: 120cm

Obcigzenia: od 5 do 40kN/m2

Klasa betonu: C40/50

Rozpieto$¢: max9,0m

Odpornos¢ ogniowa: REIG0/REI120

Izolacyjnos$¢ cieplna: 0,29R[m2k/W]

Waga: 320 kg/m2

4.3. Podciagii nadproza

Podciggi zaprojektowano z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg A-llIN. Szeroko$¢ podciggéw i nadprozy

dostosowano do szerokos$ci $cian murowanych i zréznicowano wysokosci w zaleznosci od przenoszonych obcigzeh.

4.4.  Stupy i trzpienie w scianach

Stupy i trzpienie zaprojektowano z betonu B25(C20/25), zbrojone stalg A-IIIN.
POLACZENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH (SCIAN, StUPOW) Z SCIANAMI MUROWANYMI WYKONAC ZA

POMOCA £ACZNIKOW SYSTEMOWYCH HMS LUB SLUPY WYLEWAC Z STRZEPIACH.
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45. tawy fund. poz.1.1
Projektuje sie fawy i stopy zelbetowe, wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone EPSTAL [B500SP] Zaprojektowano

tawy wysokosci 40cm i szerokosci podstawowej 60cm (poz.1.1 i 1.2).Dolna otulina zbrojenia — 5cm. tawy nalezy
wykonaé na warstwie chudego betony B10 (C8/10) wysokosci 10 cm. W tawach fundamentowych nalezy osadzié¢
uziomy elektryczne, poprzez ich przyspawanie do zbrojenia podituznego taw fundamentowych. Uziomy wykona¢ z
bednarki ocynkowanej. Szczegédt zbrojenia przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Prety zbrojenia fgczyé na
zakfad o dtugosci minimum 60 cm. W miejscu fgczenia zagesci¢ rozstaw strzemion do 10 cm.

Fundamenty zaprojektowano na poziomie -2,00 ponizej poziomu terenu.

Uwaga:

tawy fundamentowe zaprojektowano dla naprezen w poziomie posadowienia 200 kPa.

4.6. Wience i nadproza
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach murowanych projektuje sie nadproza prefabrykowane typu L19

zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Nad otworami, ktérych wysokos¢ lub usytuowanie nie pozwalajg na
zastosowanie nadprozy prefabrykowanych zaprojektowano nadproza zelbetowe, monolityczne wylewane na mokro z
C20/25; A-1lIN. Na murowanych $cianach nosnych i ostonowych zaprojektowano wieniec zelbetowy o przekroju

25x20cm z C20/25; A-IlIN. Wiehce $cianki kolankowej oraz skosne 25x25cm.

4.7. Schody

Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro, dwubiegowe grubosci biegow 16cm i spocznikéw
16cm. Schody wykonaé z betonu B25(C20/25) ze stali EPSTAL [B500SP]. Biegi oddylatowane od scian szybu i $cian
klatki schodowej (dylatacje 1cm wypetni¢ materiatem elastycznym). Dopuszcza sie montaz schodow zelbetowych
prefabrykowanych.

4.8. Ramy
Ramy zelbetowe (poz.R-1 do R-3) bedace konstrukcjg nosng umozliwiajgcg przeniesienie obcigzen na fund. Ramy

wykonaé z betonu B25(C20/25) zazbroi¢ stalg A-lIIIN. Nalezy pamietaé aby wypusci¢ prety startowe (wytyki) dla z

stupow ram z fund.

4.9. Sciany murowane

NIENOSNE | DZIALOWE

Sciany nieno$ne, dziatowe gr. 12cm (gtéwnie z pustakéw silikatowych, czasem z cegiet silikatowych) nalezy murowaé
na warstwie poslizgowej (np. papa) i podmurowaé do wysokosci 2cm ponizej spodow podciggéw/stropdw, a szczeling
wypetni¢ materiatem elastycznym np. wetng mineralng.

Murowanie $cian nienosnych i dziatowych mozna rozpoczaé po catkowitym zdjeciu podpér montazowych na stropach
i mozna je klei¢ na cienkowarstwowy klej.

Podczas murowania nalezy przewidzie¢ tagczniki do mocowania ze scianami nosnymi.

W $ciankach dziatowych w odstepach co 2,5m i w miejscu fgczenia Scianek ( w kazdym potgczeniu krzyzowym )
wykonaé zelbetowe trzpienie 12x12cm z betony C20/25, zbrojone 4 & 6mm.
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NOSNE

Wszystkie Sciany ,grube” 25cm przewidziano jako murowane z silikatow klasy 2 (wytrzymatosé 15MPa na zaprawie
M10). Do murowania $cian nosnych nalezy zastosowaé zaprawe tradycyjng ze wzgledu na wiekszg elastycznosc tej
zaprawy w poréwnaniu do zaprawy cementowe;.

W S$cianach o zwiekszonych wymaganiach akustycznych ($ciany klatki schodowej) nalezy wykonac z silikatow o
zwiekszonej odpornosci akustycznej ze spoing pionowa. Sciany wymagajg réwniez obustronnego otynkowania
tynkiem (preferowany cementowo-wapienny).

W miejscach gdzie wystepujg duze spietrzenia naprezen np.: na koncach scian wewnetrznych, pod sitami skupionymi
pochodzacymi od reakcji poziomych elementéw belkowych lub w filarkach migedzyokiennych przejmujgcych duze
obcigzenia, zaprojektowano trzpienie zelbetowe. Sciany murowane na kazdej kondygnacji muszg byé zwienczone
wiencem obwodowym zbrojonym czterema pretami @12 EPSTAL i strzemionami @6 co 25cm. Zbrojenie podiuzne
wiencoéw powinno byé ciggte lub tak zakotwione aby w kazdym przekroju przenosito site na jakg zostato
zaprojektowane.

Sciany murowane zaprojektowano tak, aby przez caty przewidywany okres uzytkowania w okreslonych warunkach
srodowiskowych i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Warunki srodowiskowe, na
ktére wystawione sg sciany zaliczono do klasy ekspozycji MX2.1.

W scianach murowanych, w zaleznosci od wielkosci otworu drzwiowego zastosowano nadproza prefabrykowane lub
monolityczne o przekroju prostokgtnym.

Zalecane proporcje zaprawy przepisanej cementowo-wapiennej:

klasy M10: cement 1/wapno 0.25-0.5/piasek nie mniej niz 2.25 i nie wiecej niz suma objetosci cementu i wapna.

Wiazanie elementéw murowych

Elementy murowe nalezy wigzaé w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden element
konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na diugo$¢
nie mniejsza niz:

w przypadku elementéw murowych o wysokosci nie wiekszej niz 250mm — 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm,

w przypadku elementéw murowych o wysokosci wiekszej niz 250 mm — 0,2 wysokosci elementu lub 100 mm.

W narozach lub potgczeniach przylegtych $cian przewigzanie elementéw murowych powinno by¢ nie mniejsze niz
potowa mniejszego wymiaru poziomego elementu murowego jezeli nie spetnia on wymagan podanych powyzej. W
celu uzyskania wymaganego przewigzania muru nalezy stosowa¢ odpowiednio uksztattowane lub przyciete elementy
murowe.

Grubosci spoin

Grubos¢ spoin poziomych (wspornych) i pionowych wykonywanych z uzyciem zapraw zwyktych i lekkich powinna byé
nie mniejsza niz 8mm i nie wieksza niz 15 mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypeinione, jezeli zaprawa siega co najmniej na 0,4 szerokosci tej spoiny. W
przeciwnym przypadku spoiny nalezy uwaza¢ za niewypetnione.

Sciany wzajemnie prostopadte lub uko$ne powinny byé wznoszone jednoczes$nie.

Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji murowych

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:
- w pionie: 20mm na wysokosci kondygnagc;ji

- w poziomie: odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.
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Nie wolno w nosnych $cianach murowanych wykuwac¢ poziomych bruzd do prowadzenia instalaciji.
Sciany murowane fgczone sg z elementami zelbetowymi za pomocg systemowych tacznikéw (szyna HMS25/15 w

zelbecie i blacha ML w co drugg spoine $ciany murowanej),

5. Spis rysunkéw

K-1 Rzut ptyty fundamentowej 1:100
K-2 Schemat stropu nad parterem 1:100
K-3 Schemat wiezby dachowej 1:100
K-4 Zbrojenie wiencéw i poz.3.1 1.20
K-5 Zbrojenie wylewek 1:20
K-6 Stup poz.4.1 42 i 45 1:20
K-7 Stup poz.4.3 4.4 1:20
K-8 Rama R-1 1:50
K-9 RamaR-2 R-3 1:50
K-10 Zbrojenie ptyty fund. 1:100
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6. Przykladowe zestawienie obcigzen

SCIANA ZE WNETRZNA
RODZAJ OBCIAZENIA OBC.CHARAKT. | WSPOL. OBC.OBL.
[kN/m?] OBC. [kN/m?]
OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
tynk cem-wap
0,02 x 19,00 0,38 1,30 0,49
Sciana murowana silikat
0,25 x 18,00 4,32 1,20 5,18
styropian
0,24 x 0,50 0,12 1,20 0,14
tynk silikonowy
0,01 x 10,00 0,10 1,30 0,13
RAZEM= 4,92 1,21 5,94
DACH
. OBC.CHARAKT. WSPOL. OBC.OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA
[kN/m?] OBC. [kN/m?]
OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
dachéwka ceramiczna
0,70 0,700 1,200 0,840
taty, kontriaty
0,20 0,200 1,200 0,240
wiatroizolacja
0,05 0,050 1,200 0,060
petne deskowanie
0,02 x 6,00 0,120 1,200 0,144
folia wysokoparoprzepuszczalna
0,05 0,050 1,200 0,060
weftna mineralna
0,50 x 1,00 0,500 1,200 0,60
folia paroizolacyjna
0,05 0,050 1,200 0,060
sufit podwieszany
0,30 0,300 1,300 0,390
RAZEM= 1,87 1,22 2,27
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3.70
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dach

Wiadystawowo

pl p5
¢.5¢ 2.67 J 2.48 J 2.48 1 2.67 éSq
— t * T —
Lista wezléw
Nr wezta X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.50 0.36
3 3.17 2.28
4 5.65 4.06
5 8.13 2.28
6 10.80 0.36
7 11.30 0.00
Lista materialéw
Nr materiatu Typ Klasa Eo,mean [MPa]
1 Lite c24 11000
Ciezar wktasny [kN/m’] 5.5
o [1/°K] 0.000005
Lista przekrojéw
Nr przekroju h [cm] b [cm] Liczba A [cm?®] J, [cm®] J, [cm'] Nr materiatu
elementoéw
1 18.0 .0 1 144.0 3888 768 1
Lista pretéw
Nr preta Typ preta Nr wezta Nr wezta Nr przekroju Potaczenie Potaczenie Diugos$¢ [m]
pocz. konc. (wezel pocz.) (wezel konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 0.62
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 3.29
3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 3.05
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 3.05
5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 3.29
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 0.62
Rozstaw krokwi ‘ [m] ‘ 0.90|
Lista podpér
Nr podpory Nr wezita Typ k. [kN/m] ky [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 3 stata 0.00 0.00
3 4 stata 0.00 0.00
4 5 stata 0.00 0.00
5 6 stata 0.00 0.00
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pl p5
4.59 2.67 | 248 | 2.8 | 2.67 9.54
— T t t —
g = 1.10 kN/m dirr = 0.79 kN/m
dzr = 1.10 kN/m Qorr = 0.79 kN/m
Nr obciazenia Nr Typ obciazenia Kierunek q (P) a [m] [m]
preta dziatania
1 1 réwnomierne lokalny y -1.10 kN/m 0.00 0.62
2 2 réwnomierne lokalny y -1.10 kN/m 0.00 3.29
3 3 réwnomierne lokalny y -1.10 kN/m 0.00 3.05
4 4 réwnomierne lokalny y -1.10 kN/m 0.00 3.05
5 5 réwnomierne lokalny y -1.10 kN/m 0.00 3.29
6 6 réwnomierne lokalny y -1.10 kN/m 0.00 0.62
7 1 réwnomierne lokalny x -0.79 kN/m 0.00 0.62
8 2 réwnomierne lokalny x -0.79 kN/m 0.00 3.29
9 3 réwnomierne lokalny x -0.79 kN/m 0.00 3.05
10 4 réwnomierne lokalny x 0.79 kN/m 0.00 3.05
11 5 réwnomierne lokalny x 0.79 kN/m 0.00 3.29
12 6 réwnomierne lokalny x 0.79 kN/m 0.00 0.62

Obcigzenie s$niegiem - lewa polaé
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pl p5
@.5@ 2.67 J 2.48 J 2.48 1 2.67 @54
— * * t —
S11 = 0.47 kN/Hl Si11 = 0.34 kN/m
Nr obcigzenia Nr Typ obciazenia Kierunek aq (P) a [m] [m]
preta dziatania

1 1 réwnomierne lokalny y -0.47 kN/m 0.00 0.62

2 2 réwnomierne lokalny y -0.47 kN/m 0.00 3.29

3 3 réwnomierne lokalny y -0.47 kN/m 0.00 3.05

4 1 réwnomierne lokalny x -0.34 kN/m 0.00 0.62

5 2 réwnomierne lokalny x -0.34 kN/m 0.00 3.29

6 3 réwnomierne lokalny x -0.34 kN/m 0.00 3.05
Obciazenie Sniegiem - prawa polacd

R
o
pl p5
9.5¢ 2.67 | 24 | 248 | 2.67 4.5
— * * * —
s, = 0.47 kN/m szrr = 0.34 kN/m
Nr obciazenia Nr Typ obciazenia Kierunek q (P) a [m] [m]
preta dziatania

1 4 roéwnomierne lokalny y -0.47 kN/m 0.00 3.05

2 5 réwnomierne lokalny y -0.47 kN/m 0.00 3.29

3 6 réwnomierne lokalny y -0.47 kN/m 0.00 0.62

4 4 réwnomierne lokalny x 0.34 kN/m 0.00 3.05

5 5 réwnomierne lokalny x 0.34 kN/m 0.00 3.29

6 6 réwnomierne lokalny x 0.34 kN/m 0.00 0.62
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¢.5¢ 2.67 | 2.48 | | 2.67 {54
T T T i T TT
P11 = 0.27 kN/m p2i. = -0.27 kN/m
Nr obciazenia Nr Typ obciazenia Kierunek q (P) a [m] [m]
preta dziatania
1 1 réwnomierne lokalny y -0.27 kN/m 0.00 0.62
2 2 réwnomierne lokalny y -0.27 kN/m 0.00 3.29
3 3 réwnomierne lokalny y -0.27 kN/m 0.00 3.05
4 4 réwnomierne lokalny y 0.27 kN/m 0.00 3.05
5 5 réwnomierne lokalny y 0.27 kN/m 0.00 3.29
6 6 réwnomierne lokalny y 0.27 kN/m 0.00 0.62
Obcigzenie wiatrem z prawej
¢.5¢ 2.67 1 2.48 J 2.48 l 2.67 qu
—1 t * t —t
Pip. = -0.27 kN/m PopL = 0.27 kN/m
Nr obciazenia Nr Typ obciazenia Kierunek aq (P) a [m] [m]
preta dziatania
1 1 réwnomierne lokalny y 0.27 kN/m 0.00 0.62
2 2 réwnomierne lokalny y 0.27 kN/m 0.00 3.29
3 3 réwnomierne lokalny y 0.27 kN/m 0.00 3.05
4 4 réwnomierne lokalny y -0.27 kN/m 0.00 3.05
5 5 réwnomierne lokalny y -0.27 kN/m 0.00 3.29
6 6 réwnomierne lokalny y -0.27 kN/m 0.00 0.62

Przemieszczenia Obciazenia stale
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L.

Przemieszczenia Grupa 1

Nr wezta vy [mm] vy [mm] ¢ [rad] * 1000
1 -0.534 0.742 -1.460
2 0.000 0.000 -1.560
3 0.000 0.000 0.123
4 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 -0.123
6 0.000 0.000 1.560
7 0.534 0.742 1.460
Sity wewnetrzne ( M ) - Obciazenia state
M

L.

Sity wewnetrzne ( T ) - Obciazenia state
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Sity wewnetrzne ( N ) -

Obcigzenia stale

L.

Parametry wymiarowania:

Klasa uzytkowania konstrukcji - 1

Nr Typ preta Klasa Loy Wz W, Ws Wy We
preta drewna
1 krokiew C24 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew c24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew c24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew C24 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew C24 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
My Wspdiczynnik wyboczenia w pitaszczyznie uktadu xy
Hyz Wspbdiczynnik wyboczenia z piaszczyzny ukladu yz
Wy Wspdiczynnik ositabienia przekroju na zginanie
Ws Wspdiczynnik ositabienia przekroju na $ciskanie
Wy Wspbdiczynnik ostabienia przekroju na rozciaganie
We Wspbdiczynnik ostabienia przekroju na $Scinanie
Klasy wytrzymaltosci - wartosci charakterystycznych:
Klasa fin, x fe,0,x fe, 90, fe,0,x fe, 00, fo,x Eo, mean Eo, 05 Ei50, mean Gmean Px Prean
drewna
- [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kg/m3] [kg/mﬁ
Lite C24 24.0 14.0 0.4 21.0 2.5 4.0 11000 7400 370 690 350 420
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£, x - Wytrzymalo$é na zginanie

fe,0,x - Wytrzymaio$¢ na rozciaganie wzdiuz widkien
fe,00,x - Wytrzymai1o$¢ na rozciaganie w poprzek widkien
fe,0,x - Wytrzymatos$é na $Sciskanie wzdiuz widkien
fe,00,x - Wytrzymalos$é na $Sciskanie w poprzek widkien
fo,x - Wytrzymaio$¢ na Scinanie

E0, mean - Sredni modut sprezystoéci wzdiuz widkien

Eo, 05 - 5% kwantyl modulu sprezystos$ci wzdiuz widkien
E90, nean - Sredni modut sprezystoéci w poprzek widkien
Guean - Sredni modut odksztalcenia postaciowego

Px - Gestos$¢ charakterystyczna

Prean - Gestos$é Srednia

Pret 1 - Krokiew

N = 0.73 kN

M = -0.36 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
o: o 0.05 0.84

—
foa fua 9.69 16.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI :
- 0.84

= 0.01+0.05 = 0.06<1

= = 0.05<1
Kerse *Fra 1.00%16.62 -
Naprezenia OK:
N = 0.73 kN
M = -0.31 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
N 0.05 0.72
LN L = 0.01+0.04 = 0.05¢<1

fea foa 9.69 16.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 0.72
= = 0.04<1
Kerse *Fra 1.00%16.62 -

Naprezenia OK:

VvV = -1.18 kN

WYNIKI SCINANIA:

. 0.12
—— = 0.04:1
fuw  2.77

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Ug, = 0.28 cm<L/100 = 0.62 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 2 - Krokiew

N = 1.94 kN

M = -2.32 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
. 0.3 5.37

LIS - 0.01+0.32 = 0.34<1

fra faa 9.69 16.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

G 5.37
= = 0.32<1
Kesie *Era 1.00*16.62 -

Naprezenia OK:

N = 1.94 kN

M = -1.99 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
P 0.13 4.61

+ = ——+
foo fua 9.69 16.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o1 4.61
= = 0.28<1
Kerse *Fra 1.00%16.62 -

Naprezenia OK:

= 0.01+0.28 = 0.29<1

N -1.94 kN
M = -0.31 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:



oz o: 0.13

0.72

Ke*fo f..  0.67%14.54
Naprezenia OK:

oz o1 0.13

16.62

= 0.0140.04 = 0.06<1

kot — =
Key*Lea

Y fa
Naprezenia OK:

vV = -3.74 kN

WYNIKI SCINANIA:
. 0.39

L. 2.77
Naprezenia OK:

- 0.14<1

PRZEMIESZCZENIE

1.00%14.54

Ug, = 0.32 cmgL/200 = 1.64 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 3 - Krokiew

16.62

N = -1.80 kN
M = -2.32 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

. 0.13 5.37
o 4% ; - 0.01+0.32 = 0.33<1
Ke*fo foa  0.73%14.54 16,62 =
Naprezenia OK:

5 0.13 5.37

IR FOL T - 0.0140.23 =

Koy *Fo oo 1.00%14.54 16.62

Naprezenia OK:

N = 1.80 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:
- 0.13

- = 0.01<1
fo  9.69

Naprezenia OK:

N -1.80 kN
M = -1.99 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
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0.72
0.7* = 0.01+0.03 = 0.04<1

0.23<1

o a- 0.13 4.61
PO : - 0.01+0.28 = 0.29%l
Ke*foy foa  0.73%14.54 16.62 =
Naprezenia OK:
1 0.13
L L FO.L 7 - 0.01+0.19 = 0.20<1
Koy * o f..  1.00%14.54 16.62 =

Naprezenia OK:

V = 3.68 kN

WYNIKI SCINANIA:
. 0.38

[ 2.77
Naprezenia OK:

- 0.14<1

PRZEMIESZCZENIE

U, = 0.24 cmeL/200 = 1.53 cm

Przemieszczenie OK:

Pret 4 - Krokiew

N
M =

-1.80 kN
-2.32 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

G 5:  0.13

5.37

"f.  0.73%14.54
Naprezenia OK:

kes*fea faa
0.13

Gz [o33

+k, *

16.62

= 0.0140.32 = 0.33<1

* —

Key*Tea foa
Naprezenia OK:

N = 1.80 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:
52 0.13
- = 0.01<1
L. 9.69

1.00%14.54

16.62

= 0.01+0.23 = 0.23<1
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Naprezenia OK:

N = -1.80 kN

M = -1.99 kNm

WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
a2 a: 0.13 4.61

Ke*fo .. 0.73*14.54 16.62
Naprezenia OK:
o2 a1 0.13

= 0.0140.28 = 0.29%1

4.61
+k,, = +0.7% = 0.01+0.19 = 0.20<1
Key*Lea fra 1.00*%14.54 16.62 -

Naprezenia OK:
V = -3.68 kN

WYNIKI SCINANIA:
. 0.38
— = —— = 0.1421
fuw  2.77

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Ug, = 0.24 cmel/200 = 1.53 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 5 - Krokiew

N = 1.94 kN
M = -2.32 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

Gz O1 0.13 5.37
—+ = —+ = 0.0140.32 = 0.34<1
fia faa 9.69 16.62 -

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

G 5.37
= = 0.32<1
Koo *Era 1.00*%16,62 N

Naprezenia OK:

N = 1.94 kN

M = -1.99 kNm

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
o: o1 0.13 4.61

fra faa 9.69 16.62
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
o1 4.61

= 0.01+0.28 = 0.29<1

= = 0.28<1
Kerse *Fra 1.00%16.62 -
Naprezenia OK:
N = -1.94 kN
M = -0.31 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
oz o1 0.13 0.72

} = + = 0.0140.04 = 0.06<1
Kee*fea foa 0.67*14.54 16.62 -

Naprezenia OK:
oz o1 0.13

0.72
+k,, = +0.7% = 0.01+0.03 = 0.04<1
Key*Lea fra 1.00*%14.54 16.62 -

Naprezenia OK:
V = 3.74 kN

WYNIKI SCINANIA:
T 0.39

— = —— = 0.14<1
La 2.7

Naprezenia OK:

PRZEMIESZCZENIE

Ug, = 0.32 cmeL/200 = 1.64 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 6 - Krokiew

N = 0.73 kN

M = -0.36 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
o: o 0.05 0.84

—
fea foa 9.69 16.62

= 0.01+0.05 = 0.06<1
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Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
N 0.84

g = = 0.05<1
Kenie *Era 1.00*16,62 n

Naprezenia OK:

N = 0.73 kN
M = -0.31 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:

Gz O1 0.05 0.72
—t— = + = 0.0140.04 = 0.05<1
fia faa 9.69 16.62

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
1 0.72

g = = 0.04=1
Kenie *Era 1.00*16,62 n
Naprezenia OK:

vV =1.18 kN

WYNIKI SCINANIA:
T 0.12

Lo 2,71
Naprezenia OK:

= 0.02<1

PRZEMIESZCZENIE

Uy, = 0,28 cmel/100 = 0,62 cn
Przemieszczenie OK:

Zbiorcze zestawienie wynikéw

Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego

Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta
Nr | Typ preta | Zgin. i | Zgin. ze | Scisk. Scisk. Rozciag. Rozciag. Scin. Usin [cm] Uwagi
statecz. Scisk. ze zgin. ze zgin.
1 krokiew 0.05<1 - - - 0.06<1 - 0.04<1 0.28<0.62 -
2 krokiew 0.32<1 - 0.06<1 - 0.34<1 - 0.14<1 0.32<1.64 -
3 krokiew - - 0.33<1 - - 0.01<1 0.14<1 0.24<1.53 -
4 krokiew - - 0.33<1 - - 0.01<1 0.14<1 0.24<1.53 -
5 krokiew 0.32<1 - 0.06<1 - 0.34<1 0.14<1 0.32<1.64 -
6 krokiew 0.05<1 - - - 0.06<1 - 0.04<1 0.28<0.62 -
—
o
[
o
.
pl p5
@.5@ 2.67 J 2.48 J 2.48 1 2.67 @.Sq
— * * s —
Obwiednia reakciji dla podpory nr 1
Reakcja ekstremalna Ry [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obcigzen
Ry max 0.61 3.73 0.00 125
Ry min -0.10 3.38 0.00 14
Ry max 0.00 4.58 0.00 124
Ry min 0.52 2.52 0.00 15
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Obwiednia reakciji dla podpory nr 2

Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego

Reakcja ekstremalna R, [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obcigzen
Ry max 0.13 4.38 0.00 15
Ry min -1.29 8.21 0.00 12 4
Ry max -1.29 8.21 0.00 12 4
Ry min 0.13 4.38 0.00 15
Obwiednia reakcji dla podpory nr 3
Reakcja ekstremalna R, [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Ry max 0.47 4.38 0.00 125
Ry min -0.47 4.38 0.00 134
Ry max 0.00 5.12 0.00 123
Ry min 0.00 3.64 0.00 1
Obwiednia reakcji dla podpory nr 4
Reakcja ekstremalna R, [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obcigzen
Ry max 1.29 8.21 0.00 135
Ry min -0.13 4.38 0.00 14
Ry max 1.29 8.21 0.00 135
Ry min -0.13 4.38 0.00 14
Obwiednia reakcji dla podpory nr 5
Reakcja ekstremalna R, [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obcigzen
Ry max 0.10 3.38 0.00 15
Ry min -0.61 3.73 0.00 134
Ry max 0.00 4.58 0.00 135
Ry min -0.52 2.52 0.00 14

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz ,Wytycznymi odbioru...”
Sciane nienosng nalezy zakonczy¢ 2 cm pod poziomem stropu, a powstatg szczeling uzupetni¢ materiatem

Scisliwym typu wetna mineralna.

e Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych po zdjeciu wierzchniej warstwy gleby

Opracowat:
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