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KRAWEZNIK 12x30x2 KK .
KOSTKA BET. bem Ly Gniazdo 2xRJ4S dla komputera
KRAWEZNIK 12x30x240 @ Szaf Krosowa - GPD, LPD
KOSTKA BET. 6cm
UWAGI:
1. Instalacje elektryczng oraz teletechniczng prowadzit pod tynkiem.
2. Stosowat osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t gtebokie min. 60mm.
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosowat osprzet IP44 w wykonaniu p/t. na zewnatrz IP65.
1. Gniazda wtykowe montowal na wysokoSciach h liczonych od poziomu posadzki: _
. o NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
; - pom. biurowych: h=0,3m BUDOWA GMINNEGO BUDYNKU REKREACYJNO - SPORTOWEGO
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU - sanitariaty, tazienki, pom.gospodarczych: h=12m 82-300 Wiadystawowo ~ dz.nr 47/4
Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia - pom. fechniczne: h-13m/ 0.3m Wﬂm.w,wmm.oww:a%waw.wmw%s_%c_mm
pom. pomieszczenia posadzki [m2] L. W tazienkach wykonat szyne ekwipotencjalizacji montowana pod umywalka. Przewod wyréwnawczy e - PROIERTOWANIE
1 Przedsionek Gres 12.70 doprowadzit z szyny do miejsca zabudowy brodzika, zlewozmywaka. Gmina m_.c_mm (H2-BUD
2 Komunikacja Gres 14.75 5. Doktadne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacyjnego, gniazd dostosowat do konkretnie przyjgtej ul. Browarna 85 82-300 Elblag
3 Kl.schodowa Gres 10.46 aranzacji i technologi. PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
4 WCM Gres 10.20 6. Instalacje gniazd wtykowych wykonat przewodami YDY 3x2,5mm2 zgodnie z schematem rozdzielnic. mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI POM/0181/PWBE/19 INZ-BUD
5 Aneks kuchenny Gres 12.90 7. 0d przycisku gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu do rozdzielnicy RG doprowadzit kabel HDGs <OMPLEKSOWA OBSEUGA BUDOWLANA
6 Sala giwna Gres 9756 3x2,5mm2. mgr inz. Tadeusz Siwiec
7 Pom.magazynowe Gres 16.30 8. Kable HDGs prowadzit w klasie utrzymania funkcji elektrycznych E-90. mgr inz. Marek Siwiec
.magazy| : o, Proeiscia instalaci d ) . ddzielen . konat w lasie od L SPRAWDZIL ul.Piastowska 1A/1
. Przejscia instalacji przewodowej przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonat w klasie odpornosci ,
8 WEN Gres 6.12 elser )l Przewocowe) prz Y P gowy P inz. ZENON TRABALA NB-7210/253/79 78-600 Walcz
9 WCD Gres 6.93 ogniowej El odpowiadajacej klasie Sciany.
Razem 187.9 10.Zasilanie urzadzen inst. sanitarnej wykonat zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia. STADIUM BRANZA _c>§ SKALA
11.Instalacje wykonat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA LUTY 2021r 1:100
12.0sprzet i przewody montowane zgodnie z N-SEP-E-002. TRESC RYSUNKU RYS NR
RZUT PARTERU - GNIAZDA WTYKOWE E-5




