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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany gminnego budynku rekreacyjno-sportowego w m.
Witadystawowo gm. Elblag, dz.nr 47/4
jedn.ewid. 280401_2.0029 Elblag
obreb 0029 m. Wiadystawowo
Kategoria obiektu XV
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren jest w przewazajgcej czesci ptaski
2.1.0toczenie terenu
Od strony potnocnej fabryka szkta
Od strony potudniowej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Od wschodnie;j tgki
Od zachodniej droga gmina i zabudowa mieszkaniowa
2.2.Istniejace zagospodarowanie
Plac zabaw, wiata biesiadna z parkingiem na rowery
Istniejgcy wjazd
2.3. Uktad komunikacyjny
Wijazd i wyjazd z terenu dziatki odbywa sie przez istniejacy zjazd z drogi publicznej.
Chodniki, drogi, komunikacja wykonane z kostki betonowej. Wejscie na teren dziatki istniejgcym
zjazdem od strony zachodniej lub od strony potudniowej nieopodal istniejgcego placu zabaw.
2.4.Uzbrojenie terenu
- przytgcze energetyczne

- przytgcze wodociggowe

2.5. Warunki gruntowo —wodne
Warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za mato korzystne do bezposredniego
posadowienia na fawach fundamentowych. Zaprojektowano ptyte fundamentows.

Grunty no$ne stanowig:

- Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr II)
- piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr 111)

Grunty stabonosne stanowig:

- grunty préchniczne (warstwa nr 1)
- namuty w stanie migkkoplastycznym (warstwa nr 1V)
Grunty te nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt

Na badanym terenie wystepuja ztozone warunki gruntowe, projektowany budynek nalezy do
obiektow Il kategorii geotechnicznej.



2.6.Zielen
Na przedmiotowej dziatce wystepuje zielen niska w postaci traw. Nie wystepuje zielen srednia i wysoka.

Brak drzew do wycinki.

2.7.Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Na terenie inwestycji nie ma obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki nr 47/4 projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej tj: gminny budynek rekreacyjno-
sportowy wraz z niezbedng infrastruktura.

Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem stromym, dwuspadowym.

Budynek znajduje sie na terenie depresji geograficznej. W celu uzyskania rzednej +0,00= +0,80 m n.p.m.
narzuconej w miejscowym planie zagospodarowania terenu, nalezy wykonaé¢ nasyp budowlany.

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez wyprofilowane dojscia, podjazdy..

Zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu, projektuje sie na terenie dziatki 47/4 w granicach
opracowania budowe n/w obiektéw i przytgczy;

- budowe gminnego budynku rekreacyjno-sportowego

- budowe wiaty Smietnikowej

- budowe szczelnego zbiornika na nieczystosci wraz z przytaczem

- przytacze wodociggowe

- przytgcze energetyczne z istniejgcej szafki (WLZ)

- utwardzenie (chodniki, drogi, komunikacja)

3.1.Urzadzenia budowlane
- instalacja zewnetrzna wodna
- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci

- instalacja zewnetrzna elektryczna

3.2.Sposob odprowadzenia sciekow lub oczyszczania sciekéw

Sposob odprowadzenie $ciekéw do projektowanego, betonowego, szczelnego zbiornika o poj. 10m?3

3.3. Uktad komunikacyjny
Bez zmian

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Istniejgce zjazdy z drogi publicznej, od strony zachodniej istniejgcy zjazd z drogi gminnej Adamowo

Osiedle dz.nr 40/3, od strony potudniowej istniejacy zjazd z drogi gminnej dz. nr 70/2



3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wg warunkéw technicznych przytgczenia do sieci

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki ptaski, porosniety niskg trawg, nie wystepuje roslinnos¢ srednia i wysoka. Brak drzew do
wycinki. W wyniku podniesienia terenu do rzednej +0,80m n.p.m nalezy wykona¢ nasyp budowlany

(Srednio 1,2m) z kruszywa tamanego (lub zageszczonej pospotki), nasyp wykona¢ pod budynkiem oraz
uktadem komunikacyjnym.

Nie planuje sie nowych posadzen.

4. Zestawienie powierzchni

Bilans terenu istniejgcego — bez zmian

Bilans terenu projektowanego

BILANS POWIERZCHNI DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJINEGO
POW, %

POWIERZCHNIA DZIALEK Nr 47/4 7623,00 m® 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 71,19 m 0,93%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU PROJEKTOWANEGO 255,50 m? 335% | 428%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA DROGI + MIEJSCA POSTOJOWE 367,00 m? 481% | o 25%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA CHODNIKI 110,00 m? 1,44% ’
MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADOW 9,90 m? 0,13%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 6809,41 m? 89,34%

WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY  =0.1

Informacje i dane

5.1.0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajagcych z MPZP lub

5.2.

5.3.

wz

- zakaz lokalizacji petnego ogrodzenia

- zakaz umieszczania reklam wolnostojgcych
- zakaz naruszania rowéw melioracyjnych

- wyklucza sie mozliwos¢ wprowadzania niekontrolowanych gruntéw nasypowych

O wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Obszar opracowania znajduje sie w strefie konserwatorskiej ,B” dla ktorej obowigzuje zasada

harmonijnego ksztattowania wspoétczesnego krajobrazu kulturowego z uwzglednieniem regionalnych
uwarunkowan historycznych i kulturowych

Nie wystepuja obiekty i obszary wpisane do rejestru i ewidencji zabytkow.

O wplywie eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie lezy na obszarze obecnych i bytych oddziatywan gérnictwa.



5.4. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Obecnie na terenie nie istnieje zagospodarowanie oraz nie jest prowadzona dziatalno$¢ niosgca
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Nie przewiduje sie réwniez, by zaistniaty w wyniku planowanej inwestycji.

Dane dotyczgce warunkow ochrony ppoz wraz z parametrami
Szczegotowy opis warunkow ochrony pozarowej zawarto w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym w

czesci opisowe;.

6.1. Drogi pozarowe
W mysl - § 12 ust. 1 pkt. 1 [przepis 4] budynek niski kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie wymaga
zapewnienia drogi pozarowe;.

Dojazd strazy pozarnej dogodny poprzez droge gminng oraz utwardzenia na przedmiotowej dziatce.

6.2. Zaopatrzenie w wode
Dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m2 — 10 dm3/s z co
najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.
Powyzszg ilos¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z projektowanego hydrantu
zewnetrznego o srednicy 80 mm usytuowanych w odlegtosci okoto 7,00m od chronionego obiektu.
Lokalizacje hydrantu zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji projektu

Nie wystepujg

Informacja o obszarze odzialywania

ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTOW W ZAKRESIE FUNKCJI | WYMAGAN ZWIAZANYCH
Z UZYTKOWANIEM OBIEKTOW:

8.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 t.j.),

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

8.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 t.j.),
Istniejacy zjazd z dziatki nr 40/3 na przedmiotowg dziatke nr 47/4 - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

8.3. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440),

Spetnienie wymagan art. 43 - obiekty budowlane zaprojektowano w odlegtosci wiekszej niz 6m od drogi

gminnej



8.4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 t.j.)

W nawigzaniu do art.46. Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko planowanych przedsiewziec.

8.5. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2016.0.353 t.j.).
Projektowany do realizacji obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz nie wptywa na negatywne oddziatywanie na obszar Natura 2000 zapisane w art. 59. 1. i
art. 96. 1. ww. ustawy.

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

8.6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 t..),

Projektowany obiekt nie jest zakwalifikowane jako zawsze znaczgco i potencjalnie oddziatywa¢ na
srodowisko wymienione w § 2 ust. 1 oraz w § 3 ust. 1ww. rozporzadzenia.

8.7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
Zapewniono spetnienie wymagan okreslonych § 4. 1. zapewniajac wymagang ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych poprzez jeden projektowany w odlegtosci mniejszej niz 75m hydrant

8.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401),

Zatgcznikiem do projektu budowlanego jest informacja BIOZ, spetniajgca § 2 ww. rozporzgdzenia obligujgca
wykonawce robét, przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych, do opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Obszar oddzialywania miesci sie w granicach dziatki 47/4 dla ktoérej inwestor posiada tytut

dysponowania nieruchomosciami do celow budowlanych.

8.9. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Usytuowanie obiektu od granicy dziatek sgsiednich:

W nawigzaniu do rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie w przywofaniu do wymogdéw § 12 okreslajgcego dopuszczalne odlegtosci budynkéw od
granicy z sagsiednig dziatkg budowlang zaprojektowano budynek w odlegto$ciach min 4m od granicy dziatek
sgsiednich

8.10.Naturalne oswietlenie- przestanianie

Na podstawie § 13.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy przestaniania- odlegtos¢ projektowanego budynku od obiektéw
istniejgcych umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczen na staty pobyt ludzi.

Dokonano analizy zacieniania projektowanego zamierzenia z uwzglednieniem §60 i §40 rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Projektowane
zamierzenie nie zmieni w sposob zasadniczy istniejgcych standardéw uzytkowych obszaréw w obrebie

analizy.



10.

Sposdb spetnienia wymagan art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane

- Projektuje sie stosowanie tylko i wytgcznie wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu na terenie
kraju. Materiaty budowlane , rozwigzania, urzadzenia i produkty powinny spetniaé wymagane normy
bezpieczenstwa ppoz i bhp oraz inne przepisy odrebne. Powinny posiada¢ wymagane certyfikaty , atesty,
aprobaty i inne dokumenty. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych
wilascicieli zastaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

- Zapewnione zaopatrzenie w nastepujgce media: energie elekiryczng, wode, kanalizacje sanitarna.
Usuwanie odpadow przewiduje sie przez wyspecjalizowang firme.

- Nie przewiduje sie podtgczenia budynku do sieci telekomunikacyjnej

- Celem zapewnienia utrzymania wtasciwego stanu technicznego zapewniono mozliwo$¢ wejscia na dach
budynku przez wytaz dachowy. Dostep do konstrukcji dachu i wszelkich instalacji mozliwy z wnetrza
budynku. Do wszystkich licznikéw zachowano tatwy i szybki dostep.

- Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne zgodnie z opisem w Projekcie Architektoniczo -
Budowlanym.

- Minimalny udziat lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych i starszych — nie dotyczy

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy uwaza sie za spetnione ze wzgledu na zaprojektowane
indywidualne zaplecze socjalne dla uzytkownikéw budynku, oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
klientow. Potwierdzeniem prawidtowego rozwigzania tej kwestii jest uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw
higieniczno-sanitarnych.

- Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej — nie dotyczy

- Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw i innych débr kultury — nie dotyczy

- Odpowiednie usytuowania na dziatce zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania Terenu

- Poszanowanie intereséw oséb trzecich zgodnie zgodnie z opisem w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Ponadto projektowany budynek nie stwarza konfliktéw przestrzennych z terenami otaczajgcymi. Budowa i
funkcjonowanie nie naruszy dostepu do drogi publicznej osobg trzecim.

- Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy do zapewnienia przez

kierownika budowy w zgodzie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry musi zosta¢ opracowany.

Uwagi koncowe

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny
by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,
polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesc¢ projektu. Wszystkie rozwigzania
techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg. wytycznych i zalecen

producenta.



Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie mogg by¢ zamienione przy zachowaniu tych

samych parametréw tech.i jakosciowych.

podpis
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Dokumenty:

Uprawnienia budowlane poszczegoinych projektantow
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za

posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji ~ Komisji p
bl @Qf\' {,U,h/ /4 e L Y T D7) %% ‘
Konrad Ptawinski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mréz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuija:
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Cziuchéw, Osiedle Wazéw 1a
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA IO /Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
—~ll BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0057/12 Szczecin, || grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Marek Jacek Siwiec
urodzony dnia 09 lutego 1982 r. w Watczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0132/POOK/12

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstaweg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-713 1k/52/04 Szczecin, dnia 5 czerwca 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Tadeuszowi SIWIEC
mgr inz. budownictwa

ur. dnia 12 wrzesnia 1955 r. w Chojnicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0072/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacy;na Zachodnicpomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na pedstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/OKK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pan
Tadeusz Siwiec posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja;
1. Pan Tadeusz Siwiec
Os. Piastowskie 23
78-600 Watcz
2. Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sktad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski .\

2. Krzysztof Motylak .4, /. ...
3. Irena Zywuszko /
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
1ZBA INZYNIEROW
i1l suUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia Aly grudnia 2015 1.

-

Sygn. akt: OKK-0054-0040(5)/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 . poz. 1946), ant. 12 ust. 2, ust, 3, ust. 4¢
pkt L iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 r. poz,
1409, z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Felicja Ptak-Krawczyk
magister inzynier budownictwa
ur, dnia 31 maja 1977 r. w Polczynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0205/PBS/15
do projektowania
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Cieslak %4(

inz, Stanisfaw Kamifiski ...........

mgr inZ Irena Zywuszko
1. Pani Agnieszka Felicja Plak-Krawczyk
0s. Moje Marzenie 11B, 78-600 Walcz
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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}"’; INZYNIEROW
ST BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Swven, ekt ZAP-OKK-D054 0055000971 | Szezecin, 25 maja AN1r,

DECYZJA

Na pndstawic art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnis 2000 . o samorzadach zawodowyeh
architektow, imzynicrow budownictwa araz urbanistéw (17 L. 7 2001 r, Nt S, poz. 42, 2 pban zm.),
art. 12ust. 3, ar. 13 ust, 1 pks 112, art, 14 ust, 1 pkr 4 usrawy z dnia 7 lipea 1594 1. Prawo budowline
(ti. Dz 1L 7 2010 . Nr 243, poz, 1623, 7 péén. 7m.) araz § 23 ust | rozperegdzenia Ministra
‘I'ansportu i Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzelnych funkai technicanych
w budnwmictwic (Dz, U, z 2000 1, Nr 83, poz. 378, z p&#n, zm.) i ait, 104 ustawy 2 duia 14 ceerweas
1960 1. Kodeks nnstgpowaniz administracyinego (1. Dz. 1L 7 2000 r. Nr 98, poz. 107], z pdén. 2m.)

decyzjy Zachodniopomorskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz, Szymon Jan Karaskiewicz
urodzeny dnia 23 wrzesnia 1983 r, w Walczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0107/PWOS/11

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlune w specjalnogei instalacyinej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
cieplnyel,  wenlylacyinych, gazowyeh, wodoviyrowyeh 1 kunalizacyjnyeh de  projcktowsznia
i kicrowania robotamd budvwlanyen bes ograicze uprawiiii do:

1) prajektowania  obiekiu budowlanege 1 kKierowania robolany  budowlanyvmi  ewigzanymi
z abicktem budowlanym, fakim jak: sieci : instalacje cieplne, wenlylacyine, suzowe, wodociy-
2owe i kanalizacyjue, 2 doboren: vlaseiwyel urzadzest w projekeie budowlanym oraz ich mnsta-
lowanicm w procesie budowy lub rementy, zgodnie z § 23 usl. | rorporggdzemia Mimistra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 Xwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
rechnicznyeh w budownictwic;

2) sporzadzania projekm zagospodarowania dziatki ub teranu w zékresie nadane) specjalnodel,
zgadnic 7. § 15 ww, rozporzadzenia,

2. Napodsawic art, 12 ust, 1 pkt 1.3, 415 arazam. 13 ust. 3 i 4 ustawy z diga 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlanc ninigjsze uprawnienia, w zakresie objerym nadang specjalnudcly, slanowdy réwniez
podstewe do:

1) sprawdzania projektéw architekioniczno-budawlanych i sprawowania radzoru aulvrskiego,

2) <icrawania wytwarzaniem konstrukeyjuych elementéw budovlonych omz nadzoru 1 kontroli
weehniczng) wytwarzanic 1yveh elermandw.

3) wykonywsnia nadzom inwestorskicao;

4) sprawowariz kontroli techniczne] utrzymania obicktéw budowlanych,



POMOREKA CHREGOY A

iFRA RITHIF 0 EUDTATILINA,

Q0. 380 Dergii, ¢ Lereygomnpaiile, 42765

te.. A AZG-G3-77F, ‘aw 28 J07 358
.

Gribatish, 28 vioemoced 200 21,

aypn. sl 2621OMIOCERAD

DECYZIA

Ma podseamie art, 24 uat.] pkt 2 wetaws 2 divda 15 prodmia 2000 1o saonorcidach samodonnui
architzktéw oruz inévniendey budowociws §1 j, D, T 2 2006 r, por, 1725 7z 7imld §art, 12 uat. 2,
wil, 3 | wat, d¢ plet 3, art. 14 wst | pht e, ark 159 wst, 1 i wsf. 23 ostowy o o T lipea 1054 ¢,
Praves budewlane ot j 0= LT 2 2008 v, poe 1202 2e o) 1ark 04 uslawy 2 dnia 11 emeraea 1960 T
Kuixdeks postepowaniy mdmindsieasyjmeza (1 j De Lz 2008 r, pos. 20006 72 @), po wslalenin. oo
apeluione sosmaly waninki w maknesic propgotowania rawedoeesn oras po Aodeniu secatine o
uneawnicnie hudive lans @ vonikiemn pugy Leven i,

Magzown Komisja Kwalifilacyjna
Fomarskiej Obirggowej lehy Iniymieriw Budownictss
lwiemdiy, 2

Pan Rafal Mariuss Kobivrowski
magizter idymier elekirotechnild
neoeleory doia 1212, 1984 £, w Chud ricach

otrzyTnu)e

UMRAWNIENIA BUDMWLANE
nuier enidencrjoy: POMIULAL W BENS

du projektowania | kivrowania robotami badow lanymi ez ogranicoen
woapecjalondel mstalacyjoey % zakresic sieed, instalac]i L urzadzen
cleklrvezayeh i clekiroenergetyeznych

TEASADNILNIE

W orwipekn ¢ vwealednizniem e caosor dgdunia sy, na podstawse acl. 107 § 4 K pa. odsigpuje sig
od wzazadiisnia deqyzii. Zakres nadanyeh nprammics dawlanyeh wskazane na adwrocis deoyrii.
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WOIEWODA BYDGOSKI Bydgaszez, dnia ...... LIS R w0

TR A e .

DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
do petnienia samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie

Na padstawie §"l usk.l pkt.l § 5 _15t.'1}_)l§';."|§ 13 use. 1 pkt. ‘+ .
rozporzqdzenia Minstra Gospodarid Terenowe] | Ochrony Srodewiska, 2 dnia 20 |utege 1975 .
v sprewie samodzlelryeh funke)l cechalezaych w budewniczwic (Dz U. Nr B, paz. 46 stwierdze

sig, 2c:

Olbrywarelfka) ..o, Zm’C'I‘JI'ﬂTIlRYK T2aBEad 4
R A coodngynior enektryk T
lepeul noskowy — sawedowyl
23 a [ ‘o ni
vrodzzny{u) dnic ..... o e L RCTTY 19.f:). DR SRS I O—unlu ................

pasieda preygotowenic zawcdowe usowazniajgee de wykonywenia sarmedzielne) funke)i

projeksanza, kidrownika budewy i robot

irstalocy jno-inzyniery ngj

w Sspecfalnolc! o...cicnaiianessnnses ST O R R T S R e
N instalacji zlektiycanych
Obywetel(ka) ...... HEnon; .—.enrvk"n\;ba./.a ................. jest upowaznionyia) do;

1/ suerzadzenic projekbiw instalas i elektryoznych

2/ do kiarowanla, nedzorowanis 1 keatrolowanlia budowy i roudt, “lioro-
wania L Zontrolcwanla wytWwerzanis Xornstrukeyinyeh ¢lonsntdiw iosve-
lacji orsz vcenianis 1 badania &tanu tecinicznege w zakoresie insta-
lacji elekvryczryca,

./'
g
Z upwd‘!nla Walawnsdy S e
GLAWNY &RCHITAET Wl 0naThy e
VYHRRTRR muna R ]
- L B T T A O S (ff-'
o~

megr fui, acci, Jercy Wiclech

GE/ AL

WEP Mplyutia — G478



IZREA ARCHITEKTOW
RACCIZYPOSPOLITEY FOLSKIE]T

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0334.

Czlonek =ynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 31-10-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-6F49-8871-8A3Y-78Y2

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Irby Architektdw: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architekbdw RP.
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IZREA ARCHITEKTOW
RACCIZYPOSPOLITEY FOLSKIE]T

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr POSKK /227 /2008,

jest wpisany na liste czlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0996.

Czlonek =ynny od: 26-032-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waizne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-B442-331B-1YB3-FF27

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Irby Architektdw: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architekbdw RP.
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== INIY¥NIEROW
== ﬁrf IWDONHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

ZAP-BIN-IV7-EMG *

Pan Marek Jacek SIWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/BO,/0084/13

adres zamieszkania Ostrowiec 181, 78-600 OSTROWIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Indyniercw Budownichwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
e!ﬂtrmiuneiupum beq'nem‘:rgln peodpi icznym weryfik M przy pomocy wWainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine: pod wrgkedem siutkow prawTych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

5 pop i darych w ninisjsTy i --—--llllrmmusprmﬂz::mpmmqnuﬂu‘uwgﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] by Indynizrow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynierow
Budownicten.
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== INIY¥NIEROW
== ﬁrf IWDONHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

ZAP-GVEB-C3G-HO1 *

Pan Tadeusz Jarostaw SIWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1707 /01

adres zamieszkania os. Piastowskie 27, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Indyniercw Budownichwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
e!ﬂtrmiuneiupum beq'nem‘:rgln peodpi icznym weryfik M przy pomocy wWainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine: pod wrgkedem siutkow prawTych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

5 pop i darych w ninisjsTy i --—--llllrmmusprmﬂz::mpmmqnuﬂu‘uwgﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] by Indynizrow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynierow
Budownicten.
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== INIY¥NIEROW
== ﬁrf IWDONHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

ZAP-HDE-XNC-G5V *

Pani Agnieszka Felicja PTAK-KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0186/12

adres zamieszkania os. Moje Marzenie 11 B, 75-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-31 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Indyniercw Budownichwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
e!ﬂtrmiuneiupum beq'nem‘:rgln peodpi icznym weryfik M przy pomocy wWainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine: pod wrgkedem siutkow prawTych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

5 pop i darych w ninisjsTy i --—--llllrmmusprmﬂz::mpmmqnuﬂu‘uwgﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] by Indynizrow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynierow
Budownicten.
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== INIY¥NIEROW
== ﬁrf IWDONHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

ZAP-B1R-1IB-OV1 *

Pan Szymon Jan KARASKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0149/11

adres zamieszkania Kiebowiec 26 B |, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe]j Izby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Indyniercw Budownichwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
e!ﬂtrmiuneiupum beq'nem‘:rgln peodpi icznym weryfik M przy pomocy wWainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine: pod wrgkedem siutkow prawTych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

5 pop i darych w ninisjsTy i --—--llllrmmusprmﬂz::mpmmqnuﬂu‘uwgﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] by Indynizrow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynierow
Budownicten.
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== INIY¥NIEROW
== ﬁrf IWDONHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

POM-BAS-TRR-7B1 *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chajnice

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.
|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

e!ﬂtrmiuneiupum beq'nem‘:rgln peodpi icznym weryfik M przy pomocy wWainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine: pod wrgkedem siutkow prawTych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

& pop i darych w ninisjsTy i --—--llllrmmusprmﬂz::mpmmqnuﬂu‘uwgﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] by Indynizrow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynierow
Budownicten.
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== INIY¥NIEROW
== ﬁrf IWDONHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

POM-RWE-377-1GA *

Pan Zenon Trgbata o numerze ewidencyjnym POM/IE/S001,/01

adres zamieszkania ul Dworcowa 24427, 89-620 Chajnice

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.
|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

e!ﬂtrmiuneiupum beq'nem‘:rgln peodpi icznym weryfik M przy pomocy wWainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine: pod wrgkedem siutkow prawTych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

& pop i darych w ninisjsTy i --—--llllrmmusprmﬂz::mpmmqnuﬂu‘uwgﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] by Indynizrow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynierow
Budownicten.
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Walcz: 28.02.2021

Oswiadczenie

Dotyczy: projektu budowlanego pt.
~-Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego”

Inwestor:
Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane -(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm. ) oswiadczamy, iz
wymieniony wyzej projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant architektura:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka upr. bud. NN-8345/474/81

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski upr. bud. PO/KK/227/2008

Gléwny projektant / opracowat :
mgr inz. Marek Siwiec upr. bud. ZAP/0132/POOK/12

Sprawdzajacy konstrukcja:

mgr inz. Tadeusz Siwiec upr. bud. ZAP/0072/POOK/04

Projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Agnieszka Ptak-Krawczyk upr. bud. ZAP/0205/PBS/15

Sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Szymon Karaskiewicz upr. bud. ZAP/0107/PWOS/11

Projektant instalacje elektryczne:
mgr inz. Rafat Kobierowski POM/0181/PWBE/19

Sprawdzajacy instalacje elektryczne:
mgr inz. Zenon Trabata NB-7210/253/79
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INFORMACJA BIOZ

Dane ewidencyjne
Inwestor: Gmina Elblag ul. Browarna 85 , 82-300 Elblag

Obiekt: ,Budowa gminnego budynku rekreacyjno - sportowego” we Witadystawowie gm.Elblag
dziatka nr 47/4
Projektant sporzadzajacy informacije:

mgr inz. Marek Siwiec
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegéinych obiektow

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

+ organizacja zaplecza budowy,

+ wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow,

+ wyznaczenie drog dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla samochodow transportu, materiatéw budowlanych,

+ oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- ROBOTY BUDOWLANE

+ roboty porzgdkowe w tym demontazowe i rozbidrki
+ roboty ziemne

+ roboty betonowe i zbrojarskie

+ roboty murowe

+ Potozenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej

+ Potozenie pionowej izolacji

+ Stolarka i Slusarka

+ Roboty wykohczeniowe

+ Wykonanie elewacji na zewnatrz budynku

- UPORZADKOWANIE TERENU
+ segregacja i wywoz materiatu porozbiérkowego,
+ demontaz zaplecza budowy,

+ uporzadkowanie i przekazanie terenu Inwestorowi,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

a. istniejgcy budynek muzeum

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a. ruch pojazdow,

b. podziemne instalacje techniczne

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych;

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;

- wykonywanie wykopow o Scianach pionowych;

- prace rozbiérkowe;

- roboty wykonywane w poblizu uzywanego dzwigu

- prace budowlano — montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementow;

- roboty w poblizu odbywajgcego sie ruchu samochodowego

- prace z uzyciem elektronarzedzi
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- uszkodzenia ciata substancjami agresywnymi przy pracach z uzyciem materiatéw zawierajgcych srodki chemiczne
(farby, kleje, masy izolacyjne);

- okaleczenia wystajgcymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi, zabrudzonymi elementami
Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane sg z technologia wykonywania robo6t. Wykonawca ustala czas wykonania
poszczegodlnych elementéw robét oraz technologie wykonania.

Z powyzszych ustalen wyniknie ilos¢ zatrudnionych oséb i rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i tym
podobnych $rodkéw realizacji. Miejsca i czas wystgpienia zagrozen zwigzane sg z czasem realizacji i kolejnosci
wykonywania zadan. Roboty realizowa¢ z uzgodnieniem z inwestorem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
rozbiorkowych

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznaé z Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzgdzone;j liscie dotgczonej do Planu.

kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdédw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich bedg $rodki ochrony
indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowacé pracownikoéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

0 uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia roboét oraz sktadowania materiatéw niezbednych
do realizacji prac w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury uzytkowej i techniczne;.

- zorganizowanie punkt pierwszej pomocy medycznej,

- sporzadzi¢ i realizowa¢ planu BIOZ,

- przechowywac¢ kompletng dokumentacje budowy we wskazanym w BIOZ miejscu.

- wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu oso6b
nieupowaznionych.

- oznakowac¢ plac budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity tarczowej, betoniarki i
innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

- zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw BHP w szczegdlnosci przy
uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa,

- wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kaski ochronne z aktualnymi atestami.

- stosowac pasy i liny zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Pasy te powinny mie¢ wymagajgce polskimi
przepisami i normami, aktualne atesty.

- stosowac¢ odpowiednie rusztowania, pomosty i deskowania zgodnie z przepisami i normami.

- zamontowac¢ daszki ochronne przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan, ochronne barierki wolnych
przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m

- udzieli¢ instruktazu i zapozna¢ brygade ze specyfikg wystepujgcych robdt,

- przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

- utrzymywacé porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych

- bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

- przestrzegac¢ na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

- prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o
odpowiednich uprawnieniach.

- przy wykopach nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia skarp.

- przewidywana gtebokos¢ wykopu wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu

- wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.

- wszystkie przewody elektryczne tymczasowe nalezy przeprowadza¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie,
uszkodzenie ich izolacji i przerwanie.

- przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych elementéw kierownik budowy jest zobowigzany do
przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczen.

- przestrzega¢ warunki ppoz:

a) zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuaciji z terenu budowy,

b) nie blokowa¢ istniejgce drogi pozarowe i dostep do drogi publiczne;j
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¢) zapewni¢ warunki bezpieczenstwa dla os6b przebywajgcych w istniejgcych, dziatajgcych budynkach

d) stosowaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

e) teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentoéw i przepiséw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

f) wyposazyé¢ w srodki gasnicze stanowisk pracy zagrozonych pozarem,

g) wskazac miejsce przechowywania i sposobéw transportu srodkéw chemicznych na budowie,

h) instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, oraz

chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Opracowat:
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1.

UZUPELNIENIE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dokumenty odniesienia,

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.)

Przepis 3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030)

a) Dane ogolne o obiekcie

Nowoprojektowany obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne, brak podpiwniczenia. Maksymalna wysokos¢
budynku +8,40m (budynek niski N).

W budynku projektuje sie nieobudowang klatke schodowa, brak windy.

Powierzchnia zabudowy 255,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 267,90 m®
Kubatura 1227,00 m*

b) Lokalizacja

Budynek usytuowany jest na dziatce nr 47/4 we Wiadystawowie gm.Elblag woj. warminsko-mazurskim. Na
przedmiotowej dziatce (oprdcz projektowanego budynku) znajduje sie plac zabaw (38m) oraz wiata
biesiadna (48m), ponadto na dziatce projektuje sie drogi dojazdowe, $mietnik, miejsca postojowe i elementy
matej architektury oraz przytgcza wodociggowe, kanalizacyjne, oraz elektroenergetyczne.

Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie w odlegtosci 27,8m.

Odlegtosci budynku projektowanego od granic z dziatkami sgsiednimi spetniajg warunki Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) zmieniajagcym rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz warunki
narzucone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

c) Wystepujace palne materiaty i substancje

W budynku znajdowaé sie bedg przedmioty i materiaty palne, stanowigce wyposazenie pomieszczen takie
jak m.in.: drewno, drewnopochodne, tkaniny, poliuretan.

Brak materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

d) Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie gestosci obcigzen

ognhiowych.

e) Kwalifikacja budynku oraz liczba oséb w pomieszczeniach
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Liczba oséb w pomieszczeniach.
W pomieszczeniach, liczba oséb jednoczesnie przebywajgcych w pomieszczeniu nie przekroczy 30.

f) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na wysokos¢
Obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. Maksymalna wysoko$¢ budynku 8,40m (budynek
niski N).

g) Kwalifikacja budynku ze wzgledu na ochrone¢ przeciwpozarowa
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg — uwzgledniajgc funkcje i przeznaczenie poszczegdlnych
kondygnaciji budynku, budynek zakwalifikowano jako ZL lII.

h) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

i) Strefy pozarowe
Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ze strefami pozarowymi ZL I,
maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m2.

j) Odpornos¢ pozarowa i ogniowa
Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaliczono do jednej strefy pozarowej o sumarycznej pow. uzytkowej 267,90 m?.

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej "C".

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku o dwdch kondygnacjach
nadziemnych do poziomu "D" (gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacja jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9m nad poziomem terenu)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

5z Gtoéwna kontr. | Kontr. dachu strop” Sciana $ciana przekrycie
o g E nosna zewnetrzna"? wewnetrzna® dachu®
2 8 8
¥ 8 8
1 2 3 4 5 6 7

"D" R 30 ) REI 30 El 30 ¢) ¢)

Odpornos¢ ogniowa elementédw oddzielen przeciwpozarowych:
Elementami oddzielenia przeciwpozarowego s3a:

- Sciany i stropy wydzielajgce pomieszczenia od komunikacji

Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowe;j
/R/ odpowiednio do wymagan gtéwnej konstrukcji no$nej i konstrukcji dachu.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych gdyz otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni.

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie z kottami na paliwo gazowe (moc cieplna ponizej
30kW) maja zapewniong odpornos¢ ogniowa w budynku niskich
-§ciany El 60,
-stropy REI 60,
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-drzwi lub inne zamkniecia El 60,
-przepusty instalacyjne El 60.

Zaprojektowane izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej - nie rozprzestrzeniajace ognia.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych elementami oddzielen
przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30 lub REI 30,
zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. Przepusty w $cianach i stropie archiwum
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrod.

k) Ewakuacja
Przejs$cia ewakuacyjne
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych zaprojektowano w taki sposob, ze nie przekraczajg one w pomieszczeniach
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL dopuszczalnych 40 m
- warunek spetniony

Dojscia ewakuacyjne

Dojscia ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza w strefie pozarowej ZLIII — 30 m (przy jednym kierunkach ewakuacji) oraz 60m (przy dwéch
kierunkach ewakuacji). W budynku przewidziano jeden kierunek ewakuacji. Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 30m.

Wyijscia, drzwi
Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowano o szerokosci 0,9 m, przy czym wyjscia ewakuacyjne z
budynku szer. 1,5m

Klatka schodowa
W budynku zaprojektowano nieobudowang klatke schodowg w konstrukcji zelbetowej. Klatka dwubiegowa o
szerokosci biegu 1,3m i podeécie o szer.1,5m

Poziomie drogi ewakuacyjne

Sciany obudowujgce drogi komunikacji ogdlnej stuzgce celom ewakuacji (korytarze) posiada wymagang
klase odpornosci ogniowej (podobnie jak sciany bedgce przegrodami wewnetrznymi El 30.

Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych (korytarzy) nie mniejsza niz 1,5.

I). Oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i pomieszczen PN-EN ISO 7010:2012

Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz pomieszczenia oznakowano zgodnie z norma:

PN-EN ISO 7010:2012/A1 do A6 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa —
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

m). Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowsg, zaprojektowano:
- przeciwpozarowe wytgczniki prgdu umieszczone w poblizu gldwnych wejs¢ lub ztgcza i odpowiednio
oznakowane, przyciski sterujgce umieszczone w poblizu wejsé do budynku,
- obudowanie przewodow wentylacyjnych z materiatow niepalnych.
Sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane bedg wszystkie urzadzenia, ktére muszg pracowac
podczas pozaru /np. sie¢ wodociggowa itp./

n). Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
Zaprojektowano:

a) instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego.

b) instalacja piorunochronowa,

C) przeciwpozarowy wigcznik prgdu

35



0). Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt na kondygnacjach naziemnych, po zakohczeniu robdt, wyposazony zostanie w gasnice przenoéne
wg wskaznika i zasad:

-co najmniej: 1 jedna jednostka srodka gasniczego o masie 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I

-maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca danych stref pozarowych w budynku, w ktérym moze przebywac
cziowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

-do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie zostanie opisane w Instrukcji
bezpieczernstwa pozarowego po zakonczeniu robét inwestycyjnych.

p). Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m® — 10 dm®/s z co
najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

Powyzszg ilos¢ wody zapewnia sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z projektowanego hydrantu
zewnetrznego o $rednicy 80 mm usytuowanych w odlegtosci 7,00m od chronionego obiektu. Lokalizacje
hydrantu zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

r). Drogi pozarowe

W mys$l - § 12 ust. 1 pkt. 1 [przepis 4] budynek niski kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie wymaga
zapewnienia drogi pozarowe;.

Do budynku oraz punktu poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (hydrant zewnetrzny) zapewniono
droge utwardzong. Dojazd wozdw strazy pozarnej — dogodny.
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2. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie budowe instalacji fotowoltaicznej na dziatce inwestora jako instalacja gruntowa.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Il strefy obcigzenia $niegiem oraz | strefy obcigzenia wiatrem i wg

PN -EN 1991-1-4:2008 i PN-EN 1991-1-3:2005.

Strefy obcigzenia $niegiem Strefy obcigzenia wiatrem

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI NOSNEJ — KONSTRUKCJA JEDNOPOD- POROWA
GRUNTOWA

Ze wzgledu na pomiary z map satelitarnych, dostarczong mape sytuacyjng przez inwestora dla
analizowanej dziatki pod zabudowe instalacjg fotowoltaiczng oraz wyboér powyzszej technologii (z
panelami monokrystalicznymii) optymalne uzyski energii otrzymano dla posadowienia konstrukciji
montazowej pod katem 30°. Orientacje potudniowg 32° wyznacza uksztattowanie dziatki i jej
potudniowa granica oraz rownolegte utozenie stotéw wzgledem tej granicy. W oparciu o udostepniong
mape sytuacyjng wybrano najbardziej nastonecznione i wolne od zabudowy miejsca pod
posadowienie instalacji fotowoltaicznej. Od znajdujgcych sie przeszkod na etapie prac projektowych
uwzgledniono odstepy od posadowienia stotdw montazowych dzieki czemu ograniczono wptyw
zacienienia instalacji PV do minimum. Dla tak dobranej konstrukcji gruntowej i wybranych
komponentéw PV wielkos¢é otrzymywanych uzyskéw energetycznych wynika z  odpowiedniego
posadowienia paneli PV w oparciu o analize efektywnosci przeprowadzong dla wybranej przez
inwestora lokalizacji instalacji PV (sposéb roziozenia zaprezentowano w punkcie V projektu).
Przyktadowe zamontowanie konstrukcji gruntowej pod moduty PV zaprezentowano na rysunku

pokazowym ponizej.
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Do zalet zaprojektowanej konstrukcji jednopodporowej mozna zaliczyc¢:

- Elementy konstrukcji sg ze stali cynkowanej ogniowo wg normy S390GD + Z275, $ruby przy

modutach ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma Zzadnych potgczen spawanych, co minimalizuje

ryzyko korozji.

- Konstrukcja dostosowana do obcigzen $niegiem (max. dla V strefy) i wiatrem ( max. dla Ill strefy).

- Profile sg tak uksztaltowane, ze kable do falownikow sg niewidoczne, wysoka estetyka Moduty
fotowoltaiczne na stole montazowym bedg montowane w dwdéch rzedach na pionowo.

Taki stét jednopodporowy przedstawiony na rysunku moze sie sktadaé z dowolnej liczby modutéw
fotowoltaicznych utozonych wertykalnie. Alternatywnie mozna tez zastosowacC konstrukcje dedykowane
jednopodporowe wbijane do gruntu dostepne na rynku branzy PV. Konstrukcje pod moduty PV zaleca sie
zaprojektowac i wykonaé¢ z materiatéw o znacznej wytrzymatosci, dzieki czemu jej elementy nosne, podobnie jak
wybrane w konfiguracji komponenty, zapewniajg dtugoletnie funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej.

- Konstrukcja montazowa do- puszczona do zamontowania na miejscu inwestycji poddana jest na etapie
produkcji lub projektu statystycznemu sprawdzeniu jej parametréw (m.in. wytrzymatosci) zgodnie z europejskag
normg DIN. Dzieki czemu spetnia zaréwno polskie jak i europejskie wymogi i standardy dotyczace produkc;ji tej
konstrukcji i jej eksploatacji. Fundamenty wykonane ze stali cynkowanej ogniowo (ceowniki) bedg osadzane w
gruncie za pomocg specjalistycznych maszyn (kafar lub koparka) przy czym gitebokosé osadzenia zalezy od
konkretnych warunkéw panujgcych na miejscu montazu i ustalana jest w oparciu o nosno$¢ gruntu oraz
obcigzenie $niegiem i wiatrem. Projektowana konstrukcja montazowa zlozona ze stotéw montazowych bedzie

wykonana zgodnie z normami okreslajgcymi wplyw czynnikdw zewnetrznych dla V strefy
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obcigzenia opadami $niegu oraz Ill strefy obcigzenia wiatrem. Konstrukcja nosna stotéw mon-

tazowych potgczona jest z podporami w sposdb roztgczny za pomoca potgczenia srubowego.

- Konstrukcja wolnostojgca dla modutéw fotowoltaicznych sktada sie z fundamentéw stalowych,
ocynkowanych ogniowo, wkrecanych/wbijanych do ziemi na odpowiednig gtebokos$¢ oraz stalowych,
poziomych i pionowych profili no$nych, a takze elementéw mocujgcych (elementéw tgczacych).

Zalecana gtebokos¢ osadzania podpér konstrukcji wbijanych do gruntu wynosi ok. 1,5 m.

3. Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci

Trase kolektora kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu
Dzialki. Planuje sie wykonaé¢ instalacje kanalizacyjng z rur PVC o $rednicy @ 160mm do
projektowanego zbiornika * V=10m3.

Zbiornik jednokomorowy monolityczny, betonowy

10,000 litréw T «— whazeliwny

KLEJ

MONTAZOWY \/ /

7
?
= S~
s Vel
‘ 245 m
. 3,0m e
Pojemnos¢ Wymiary
(m3) (dt. x szer. x wys.w cm)

10m3 300x245x170



Budowa gminnego budynku rekreacyjno-sportowego

4. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Zasilenie linii kablowej oswietlenia terenu zewnetrznego wykona¢ kablem YAKXS 4 x25mm2 po
wyznaczonej trasie od rozdzielnicy RG do poszczegodinych stupéw oswietleniowych. Projektowany kabel
w ziemi uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg na gtebokosci 0,7 m. Przy stupach pozostawi¢ 1,5
m zapas kabla. Promieh $rednicy zginania kabla nie moze by¢ mniszy niz 10 krotnos¢ srednicy kabla.
Przy przejsciach trasy kablowej pod chodnikiem, betonem oraz przy zblizeniu kabla do istniejgcej
infrastruktury technicznej kabel ukfada¢ w rurze ochronnej AROT typu SRS, DVK @ 50. Konce rur
zabezpieczyé pianka poliuretanowa. Prace w poblizu istniejgcych linii kablowych 0,4 kV wykonaé recznie.
Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m i przy stupach w oznaczniki kablowe OKI ktére powinny
zawierac napis” YAKXS 4x25mm2 — Rok - oswietlenie stup nr. S1/1. Utozony kabel nalezy przysypa¢ 10
cm warstwg piasku i nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej na ktorej utozyé folie kablowg koloru
niebieskiego o szerokosci min 0,2m i grubosci min 0,5mm . Réw kablowy zasypywaé¢ warstwami, ubijajac
poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowaé nad wykopem dla poézniejszego osiadania.
Wprowadzenie kabla do fundamentéw stupa oswietleniowego wykona¢ w rurze ochronnej grubosciennej
DVK & 50 mm. Konce kabla zarobi¢ na sucho i rozszy¢ na ztaczach IZK. Przed zasypaniem zgtosi¢ do
Geodezji, oraz dokona¢ pomiaru ciggtosci zyt i opornosci izolacji kabla. Kable w stupach opisaé
tabliczkami grawerowanymi z napisami : typ, przekrdéj kabla oraz trasa od — do .Projektuje sie
wykorzysta¢ trzy zyty kabla ( L1,L2,L3) do zasilenia poszczegdlnych opraw na przemian, zyle PE
(zielonozéttg) nalezy potgczyé z zaciskiem zerowym na kazdym stupie. Stupy oswietleniowe nalezy
uziemi€. Rezystancja uziemienia dodatkowego powinna wynosi¢ R<10Q. Uziemienie wykonaé bednarkg

stalowg cynkowang FeZn 30x4

mm uktadang na catej trasie do ostatniego stupa na gtebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii
kablowych. Bednarke potgczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupéw. Do potgczen bednarki wykorzystac
zaciski krzyzowe cynkowane. Ponadto na koncu kazdego obwodu projektuje sie wykonanie uziomu z
pretéw FeCu ¢ % 3 szt. po 5m na kazdy uziom. Miejsca potgczen bednarki w ziemi zabezpieczy¢ przed

korozjg poprzez staranne owiniecie tasmg typu DENZO lub lakierem asfaltowym.

Projektuje sie stupy oSwietleniowe zewnetrzne jako proste cylindryczne ocynkowane @60/172 o wys. 8m.
Na stupach projektuje sie wysiegniki rurowe jednoramienne o dtugosci 1,5m. Zaprojektowano stupy w
komplecie z osprzetem (fundamentem, tabliczkg informacyjng stupowg). Zastosowac stupy malowane
proszkowo w kolor czarny. Zastosowac¢ fundament F-150/200 dedykowany dla stupéw 8 metrowych.
Przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtok asfaltowych. W
projektowanych stupach nalezy zamontowa¢ ztgcza 1ZK - fazowe, zerowe i bezpiecznikowe z
bezpiecznikiem matogabarytowym D02/E14 2A gG oraz przewody YDYp 3x2,5 mm2 z izolacjg 750V do
zasilenia opraw. Projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej, wartosé

rezystancji<10 Q.
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Projektuje sie oprawy oswietlenia zewnetrznego w technologii LED.
Montaz na wysokosci 8m, dlugos¢ wysiegnika 1,5m.

Nowoczesna OPRAWA LED ED na stupie - obudowa z alumi- - max moc
oprawa drogowa | 7800Im/740 O38 260/48mm, na |nium wtryskiwanego |oprawy 51W
na zrodta sSwiatta szary wysiegniku wysokocisnieniowo - min. strumien
LED 260/48mm - kolor oprawy szary |oprawy 7800Im
- soczewki przykryte | - min. skutecz-
szyba hartowang nos¢ 153 Im/W
- przytacze elek- - temp. barwowa
tryczne przewdd 4000K +/-5%
max 3x2,5 mm? -Ramin 70
- asymetryczny roz- | - max wymiary
syt Swiatta oprawy 550 cm X
- bezposredni spo- |250 cm
séb Swiecenia -IP66
- zakres temperatury | -IK09
pracy od -40°C do
g +55°C
- min. zywotno$¢
(L90B10) - 100 000 h
-
Nowoczesna OPRAWA LED ED na stupie - obudowa z alumi- - max moc
oprawa dro- 7650lm/740 O33 @60/48mm, na | nium wtryskiwanego | oprawy 51W
gowa na zrodta szary wysiegniku wysokocisnieniowo - min. strumien
Swiatta LED @60/48mm - kolor oprawy oprawy 7650Im
szary - min. skutecz-
- soczewki przy- nos¢ 153 Im/W

kryte szybg harto-
wang

- przytacze elek-
tryczne przewdd
max 3x2,5 mm?

- asymetryczny roz-
syt Swiatta

- bezposredni spo-
s6b Swiecenia

- zakres tempera-
tury pracy od -40°C
do +55°C

- min. zywotno$¢
(L90B10) - 100 000
h

- temp. barwowa
4000K +/-5%
-Ramin 70

- max wymiary
oprawy 550 cm x
250 cm

-1P66

-IK09




